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1.0  WSTĘP 
 

       1.1 Przedmiot  ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót, które zostaną wykonane w związku z zadaniem „Remont dachu na budynku 
wiejskim w Górkach”. Budynek posadowiono u zbiegu dwu ulic gminnych na działce nr.ewid. 
213 w Górkach, gmina Pierzchnica, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
 
1.3 Zakres robót objętych  ST 
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją powiązany jest z przedmiarem robót i 
obejmuje: 
 

01.00.00.  Roboty rozbiórkowe i towarzyszące.  CVP 45110000-1 

02.00.00 Roboty ciesielskie CVP 45261100-5 

03.00.00 Roboty pokrywcze CVP 45261000-4 
      45261400-8 

04.00.00. Roboty tynkarskie CVP 45324000-4 

05.00.00 Roboty malarskie  CPV 45440000-3 

06.00.00 Roboty ziemne CPV 45111200-0 

07.00.00 Utwardzenia z kostki  CPV 45232451-8 

 
              1.4 Określenia podstawowe. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco : 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót;  
Inspektora Nadzoru (dalej Inspektor) – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w Jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. Inspektor zostanie wyłoniony w drodze przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 
r- w terminie umożliwiającym rozpoczęcie przez niego pracy w chwili rozstrzygnięcia przetargu 
na wykonanie prac. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 
Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia Inspektora przekazane Wykonawcy w formie 
pisemnej, dotyczące sposobów realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Przedmiar robót – wykaz elementów wycenianych przez Wykonawcę, określający ogólnie 
rodzaj i przybliżone ilości robót , które mają zostać wykonane. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
1.5.1. Zakres robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót oraz za zgodność robót z Dokumentacją  
ST i poleceniami Inspektora. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z całością dokumentów rysunkowych                       
i opisowych dotyczących projektu, aby poznać zagadnienia dotyczące wszystkich branż, a co za 
tym idzie wszystkie wynikające z tego obowiązki . 
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W zakres robót Wykonawcy wchodzi w szczególności : 
- wykonywanie robót rozbiórkowych i termomodernizacyjnych 
- dostawa wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zadania, zgodnie z wymogami    
   bezpieczeństwa, zaleceniami norm oraz technicznymi wymogami jakości narzuconymi przez  
   instrukcje producentów i dokumenty związane 
- koordynacja prac w obrębie różnych branż, 
- kontrola zgodności materiałów ze sobą i z elementami innych branż, 
- utrzymanie porządku i czystości w obrębie placu budowy, 
- wykonanie demontażu rusztowań i urządzeń dźwigowych, 
- wywóz odpadów na bieżąco w trakcie prowadzenia robót 
 
1.5.2. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji przetargowej i ST. 
 
1.5.3. Dokumentacja Przetargowa. 
1.5.3.1. Dokumentacja załączona do dokumentów przetargowych. 
Dokumentacja dołączona do dokumentów przetargowych, elementy zgodne z wykazem. 
Elementy załączone do dokumentów przetargowych pozwalają na określenie charakteru                      
i zakresu robót. 
 
1.5.3.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu. 
Wykonawca otrzyma po przyznaniu kontraktu minimum jeden egzemplarz dokumentacji na 
roboty objęte kontraktem oraz minimum jeden egzemplarz ST wielobranżowej. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i specyfikacje techniczne na własny koszt 
i przedłoży je do Inspektora do zatwierdzenia. Jeżeli w trakcie realizacji robót dokonane zostaną 
zmiany, zaakceptowane przez Inspektora, w stosunku do przekazanej Dokumentacji 
Projektowej, Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach na koszt 
własny i przekaże Zamawiającemu. 
 
1.5.3.3. Zgodność robót z Dokumentacją i ST. 
Dokumentacja, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część 
kontraktu (umowy), a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Uznaje się, że Wykonawca zapoznał się z kompletną dokumentacją. W związku z powyższym, 
Wykonawca nie będzie mógł tłumaczyć się nieznajomością zakresu prac wszystkich branż, 
których prace są powiązane z jego branżą. 
Poprzez podpisanie umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości prac związanych 
z jego branżą, niezbędnych do całkowitego zakończenia robót zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej. Rozumie się przez to również te prace, które nie byłyby jasno zasygnalizowane 
w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej lub projekcie budowlanym. 
Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktu (umowy), a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wykonawca nie może domagać się dodatkowych kwot do kwoty ryczałtowej kontraktu                      
w przypadku braku jakichś obiektów w kosztorysie, jeżeli takowe obiekty są widoczne                      
w projekcie budowlanym. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunku. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.6. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem poprzez umieszczenie 
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w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zgodna z  obowiązującymi przepisami i uzgodniona z Inspektora. Tablice będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres prowadzenia robót. 
W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy 
przed dostępem osób niepowołanych. Wykonawca musi zapewnić bezpieczeństwo wszystkim 
przebywającym na terenie budowy w sposób uzgodniony z Inspektorem. 
 
1.7. Gospodarka odpadami  
Zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami) wytwórcą 
odpadów jest Wykonawca i on będzie ponosił wszelkie koszty związane z ich 
unieszkodliwieniem, wynikające z Ustawy. 
 

  1.8. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym na skutek realizacji robót lub przez jego personel. 
 
1.9.  Ochrona własności prywatnej i publicznej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, obiektów i urządzeń podziemnych i na 
powierzchni gruntu. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy. Wykonawca poniesie 
wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzonych instalacji i obiektów. 
 
1.10  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w prawidłowym stanie wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz  sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej opłacie  i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do realizacji od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. Utrzymanie robót 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt i jego elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
 
 1.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                          
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami             
i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robót.  
Poprzez normy i instrukcje przytoczone w Specyfikacjach należy rozumieć: „ Polskie Normy 
(Instrukcje) lub odpowiednie Europejskie lub Międzynarodowe Normy (Instrukcje) stosowane  
w zakresie zgodnym z obowiązującymi polskimi regulacjami prawnymi .” 
 
2.0 Materiały. 
Wszystkie materiały użyte do realizacji robót muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania    
w budownictwie zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz 215 z późn. 
zmianami), a ich wykorzystanie na budowie powinno być zgodne z dokumentami 
dopuszczającymi do stosowania  
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2.1.  Materiały  nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na użycie materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj robót,                   
w którym znajdują się nie zbadane i nie akceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.2.Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy po uzgodnieniu z Inspektorem lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę .  
 
2.3.Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli dokumentacja projektowa i ST nie przewidują możliwości wariantowego zastosowania 
materiałów w wykonywanych robotach. 
 
2.4.Nazwy handlowe. 
Wszelkie nazwy handlowe użyte w Specyfikacjach Technicznych i dokumentacji należy 
traktować jedynie jako definicję standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu do 
zastosowania. 
 
3. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być  
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
4. Transport. 
Wykonawca będzie stosował się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na i z terenu budowy. Uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia władz, co od 
przewozu nietypowych ładunków  i w sposób ciągły będzie o takim przewozie informował 
Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów i sprzętu. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie                 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w terminie przewidzianym 
kontraktem. Wykonawca będzie na bieżąco usuwał, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie 
wszystkich elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przez Inspektora. Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie w naturze 
dokładności wymiarów elementów opisanych w ST i dokumentacji. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w trakcie wytyczenia, 
wyznaczenia bądź sprawdzenia wymiarów elementów robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia, 
wyznaczenia, wymiarów elementów robót przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  
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Polecenia Inspektora powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.  
 
6.  Kontrola jakości robót. 
6.1.Zasada kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć zamierzoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót                
i jakość materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji, ST i odpowiednich normach. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
posiadają ważną legalizację , zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm. Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
 
6.2.Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami zawartymi                    
w Polskich Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi wyniki na piśmie. 
 
6.3. Certyfikacje i deklaracje. 
Inspektora może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak 
bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN.  
W przypadku materiałów, dla  których  wyżej wymienione dokumenty są wymagane, każda 
partia dostarczona na plac budowy będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 
producenta lub dystrybutora. Wszystkie materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą 
odrzucone.  
 
6.4. Dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty : 
- protokoły przekazania placu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne, 
- protokoły odbiorów robót , 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek  z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7.0. Obmiar robót. 
  Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją i 
ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Za wyjątkiem sytuacji jasno określonych i 
wyraźnie opisanych w ST lub przedmiarze robót, obmiarowi podlegają wyłącznie roboty stałe. 
Roboty należy obmierzać netto do wymiarów przedstawionych w dokumentacji lub pisemnie 
zleconych przez Inspektora, chyba że inaczej opisano to lub nakazano w umowie. Obmiar robót 
wykonuje Inspektor przy udziale Kierownika budowy. Wyniki obmiarów należy wpisywać do 
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księgi obmiarów. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora, przedstawionych na piśmie. Obmiar robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celów płatności na rzecz Wykonawcy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także                
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 
8.0. Odbiór robót. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale 
Wykonawcy : 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór pogwarancyjny,  
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór powinien być 
przeprowadzony bezzwłocznie,  nie później niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary,            
w konfrontacji z dokumentacją, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego dokonuje się według zasad odbioru końcowego. Odbioru robót dokonuje 
Inspektora. 
 
8.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość odbioru końcowego 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym pisemnym powiadomieniem 
Inspektora. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w terminie ustalonym w dokumentach 
kontraktowych, licząc od daty potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów budowy. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.                           W 
przypadku niewykonania robót poprawkowych lub uzupełniających komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 
jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań 
dokumentacji i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 



9 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszaną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach kontraktowych. 
 
 8.4. Dokumenty niezbędne do odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty : 
- dokumentację podstawową z naniesionymi zmianami (powykonawczą) oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

  - kosztorysy powykonawcze i różnicowe; 
- wyniki badań i pomiarów, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wszystkich wbudowanych materiałów, 
- ewentualne dokumentacje wykonania robót towarzyszących i dodatkowych oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót, 
- instrukcje obsługi i konserwacji. 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. Termin robót uzupełniających i poprawkowych 
wyznaczy komisja. 
 
 8.5. Odbiór  pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 

  
  9.0. Warunki płatności. 
Podstawą płatności jest zaproponowana przez Wykonawcę cena skalkulowana przez 
Wykonawcę na podstawie dokumentacji i Specyfikacji Technicznych.  
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować: 

 robociznę bezpośrednią, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu; 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 
 koszty pośrednie zawierające płace personelu i kierownictwa budowy, koszty budowy 

i eksploatacji placu budowy, koszty ubezpieczenia, dzierżawy terenu itp.;  
 zysk kalkulacyjny Wykonawcy zwierający  ewentualne ryzyko Wykonawcy także 

w okresie gwarancyjnym; 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na jej wykonanie, określone w ST 
i dokumentacji. Uzgodniona cena zaproponowana przez Wykonawcę w kosztorysie jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 
pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków wymienionych w warunkach umowy. 
 
10.0. Przepisy związanie. 
 Ustawa Kodeks Cywilny (DZ.U. 2019 poz. 1145 z późn. zmianami); 
 Ustawa Prawo budowlane (DZ.U. 2020 poz. 1333. z późn. zmianami). 
 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie ( (DZ.U. 2019 poz. 1065 z późn. zmianami); 
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1. Wstęp. 
1 1. Przedmiot ST . 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji 
robót wyburzeniowych i przygotowawczych na terenie inwestycji wymienionej w ST 00. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST. 
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót przygotowawczych na terenie 
inwestycji: 
B.01.01.00. Rozbiórkę pokrycia wraz z elementami więźby dachowej; 
B.01.02.00. Rozbiórkę schodków betonowych; 
B.01.03.00. Demontaże drzwi na strych z ościeżnicami; 
B.01.04.00. Wywózkę elementów z rozbiórki i utylizację. 
 
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami iż 
definicjami podanymi w ST-00.Wymagania ogólne. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST 00. 
 
2. Materiały pochodzące z rozbiórki: 
- wyroby z azbestu (eternit) z pokrycia dachowego; 
- gruz betonowy, żelbetonowy i ceglany z rozbieranych elementów, 
- elementy drewniane – fragmenty więźby dachowej, drzwi drewniane; 
- ziemię z wykopów; 
 
3. Sprzęt. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: młotami wyburzeniowymi, młotami 
kującymi, piłą do cięcia betonu i żelbetu, piłą mechaniczną do wycinki drzew, samochodami do 
wywozu odpadów, samowyładowczymi, kontenerowymi, kontenerami do gromadzenia odpadów 
na placu budowy, rusztowaniami, spycharką, drobnym sprzętem pomocniczym. 
 
4. Transport. 
Odpady należy przewozić zabezpieczone. Zalecany jest transport w zamkniętych kontenerach. 
Do czasu wywiezienia odpady powinny być składowane w kontenerach. 
 
5. Kontrola jakości robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, a w tym ich zgodność z Dokumentacją i obowiązującymi przepisami. Na 
żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 
 
6. Wykonanie robót. 
Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak aby możliwy był ich wywóz 
w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów). Przewoźnik 
powinien posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów. Odpady należy utylizować 
w sposób i w miejscu zgodnymi z wymogami prawa. 
Demontaż oraz utylizację wyrobów zawierających azbest, w tym wypadku pokrycia dachowego 
z eternitu, należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649 ze 
zmianami). W tym: Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów 
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zawierających azbest z miejsca, obiektu, a także z terenu prac obowiązany jest do zgłoszenia 
zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu 
okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w 
terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac. 
 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostkami obmiaru są jednostki ujęte w przedmiarze robót; 
 
8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. 
Wykonawca przedłoży obowiązujące dokumenty dokumentujące właściwą utylizację materiałów 
zawierających azbest. 
 
9. Podstawa płatności. 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. 
 
9.2. Cena robót 
Obejmuje -w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą specyfikacją:  
-wyznaczenie zakresu prac,  
-oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, 
-zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią,  
-zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
-przeprowadzenie demontażu, rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
-oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, przetransportowanie 
odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  
-selektywne złożenie odpadów w kontenerach.  
- załadunek odpadów,  
-zabezpieczenie ładunku,  
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji,  
-utylizację odpadów. 
 
10. Przepisy związane. 
Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony środowiska, w tym: 

 Ustawa o odpadach ( Dz. U. 2013 nr 62 poz. 21 ze zmianami); 
 Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1085 ze zmianami);   
 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 

2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649 ze zmianami; 

oraz wynikające z nich przepisy szczegółowe i rozporządzenia. 
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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
realizacji robót ciesielskich. 
 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności zaliczane do robót 
ciesielskich umożliwiające wykonanie konstrukcji dachowych drewnianych przewidzianych w 
projekcie budowlanym. Obejmują one prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem robót ciesielskich wykonywanych na budowie. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót ciesielskich: 
B.02.01.00 Wymiana fragmentów oraz uzupełnienie więźby dachowej i zadaszenia; 
B.02.02.00 Wymiana ołacenia i montaż kontrłat pod pokrycie; 
B.02.03.00 Wykonanie podkonstrukcji i obudowy podbitki; 
 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ciesielskie jakie występują przy 
realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym. 
 
1.3. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną ST 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST00. Niniejsza specyfikacja 
obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót ciesielskich: 

1. przygotowanie i montaż nowych elementów więźby dachowej w miejsce 
uszkodzonych wraz z nadbitką krokwi pod okapy i zadaszenie schodów; 

2. wymiana ołacenia dachu oraz montaż kontrłat pod pokrycie; 
3. montaż ofoliowania; 
4. montaż podbitki wraz z odeskowaniem pod wiatrownice i orynnowanie; 
5. wymiana drzwiczek na strych wraz z ościeżnicami; 
6. roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem budowlanym, pozostałymi SST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora. 
 
1.5. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania. 
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 
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2. Materiały. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST00. 
 
2.2 Drewno. 
Materiałem zastosowanym do wykonania więźby dachowej budynku będą krawędziaki sosnowe 
z drewna klasy C27. Nie wolno stosować innego asortymentu drewna. Elementy konstrukcji 
więźby dachowej mogą mieć wilgotność maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest aby drewno 
na w/w konstrukcje miało widoczne zepsute i smołowe sęki, siniznę, rdzenie podwójne, 
czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i piorunowe. 
Drewno musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio-, i owadobójczym. Wszystkie 
zastosowane elementy drewniane wykonać z drewna impregnowanego preparatami grzybo- i 
ognio- chronnymi. 
Dodatkowo podbitka oraz drzwi na strych impregnowane w kolorze do ustalenia z 
zamawiającym - należy zastosować deski elewacyjne z drewna sosnowego montowane na pióro 
wpust. Konstrukcję wykonać z drewna konstrukcyjnego. 
 
2.3 Łączniki. 
Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych należy zastosować łączniki metalowe takie jak 
gwoździe, sworznie, wkręty i śruby stalowe. 
 
3 . Sprzęt . 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
 
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4 . Transport . 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
 
4.2. Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 
ciesielskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1 
 
5.2. Więźba dachowa. 
5.2.1. Przygotowanie więźby dachowej. 
Krawędziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obróbką powinny być składowane na 
równych podkładach w prostopadłościennych pryzmach, tak aby poszczególne jej elementy nie 
stykały się ze sobą. Czoła poszczególnych krawędziaków powinny być zabezpieczone poprzez 
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ich obicie deseczkami w celu zapobieżenia ich spękania. Krawędziaki przed ich zamontowaniem 
powinny być zabezpieczone środkami impregnacyjnymi metodą kąpielową. Widoczne elementy 
konstrukcji dachu muszą być przestrugane. Podczas obróbki elementów konstrukcji czynności 
elementów powtarzających się wielokrotnie należy wykonywać grupowo (np.: ścięcia końców, 
nawiercanie otworów itp.). Po obróbce wszystkich elementów nalepy wykonać próbny montaż 
elementów w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Następnie należy przeprowadzić znakowanie, 
które ma na celu określenie miejsca zestawu w całej konstrukcji. Montaż poszczególnych 
elementów więźby dachowej prowadzić z użyciem odpowiedniego sprzętu (wg. Uznania 
wykonawcy zaakceptowanego przez Inspektora). 
5.2.2 Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót ciesielskich. 
Roboty ciesielskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami dla prac 
ciesielskich. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 
ciesielskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i 
muszą być zaakceptowane przez Inspektora. 
5.2.3. Badania materiałów. 
Badaniem objęte będą cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak: 
- gęstość pozorną, 
- wilgotność, 
- wytrzymałość na zginanie, rozciąganie i ściskanie, 
- twardość. 
Próbki do badań powinny być pobrane z materiałów losowo przed wbudowaniem. Badania 
przeprowadzone powinny być za pomocą tradycyjnych metod badawczych w obecności 
Inspektora. Wyniki badań nie powinny być inne niż dane dostarczone przez producenta tarcicy. 
Odchylenia między tymi danymi dyskwalifikują badany materiał do użycia. 
 
5.3. Wykonanie montażu podbitki  
Deskę należy zamontować na ruszcie drewnianym. Do konstrukcji rusztu, na którym montowane 
są później deski elewacyjne stosuje się łaty obrzynane, o przekroju ok. 30 x 50 mm z tego 
samego gatunku drewna i w tej samej wilgotności, z której wykonana jest właściwa elewacja. 
Łata konstrukcyjna ma za zadanie nie tylko udźwignąć ciężar desek podbitki, ale również 
powstrzymywać obciążenia, wynikające z siły wiatru oraz z siły pracującego drewna (jest 
naturalną cechą drewna, że pod wpływem zmieniających się warunków atmosferycznych 
pracuje). Dlatego tak istotne jest solidne wykonanie i zamontowanie konstrukcji rusztu. Do 
mocowania desek elewacyjnych należy stosować wkręty ze stali szlachetnej, których długość 
jest co najmniej dwa razy dłuższa niż grubość montowanej deski. Stosowanie wkrętów ze 
zwykłej stali może prowadzić do przebarwienia drewna. Podczas montażu szczególną uwagę 
należy poświęcić tym miejscom, w których drewno narażone jest na bezpośredni kontakt z wodą 
(np. rynny, parapety). Miejsca, w których zamierzamy wkręcać wkręt zaleca się uprzednio lekko 
nawiercić wiertarką aby zapobiec pęknięciu deski. Zaleca się aby główka wkrętu nie wystawał 
ponad powierzchnię deski, ale również, aby nie wchodziła zbyt głęboko. Wkrętów nie należy 
montować tuż na końcu deski – powinno się zachować co najmniej 10 cm odstęp od krawędzi 
(dzięki temu unikamy powstawania pęknięć).Do wykończenia narożników stosować można 
specjalne listwy wykończeniowe. Są one łatwe w montażu i bardzo efektowne. Alternatywą dla 
stosowania listew wykończeniowych jest przycinanie desek na narożnikach pod kątem 45°. 
Sposób montażu desek elewacyjnych: pióro-wpust z łącznikami niewidocznymi. 
  
5.4. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy 
nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do 
napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę Inspektora 
co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzeń lub cały wadliwy element musi 
być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę 
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naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z Inspektorem. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanego drewna, 
- Jakości stopnia impregnacji drewna, 
- Jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 
- Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna, 
- Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót ciesielskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
7. Obmiar robót. 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót. 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2. Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są: 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego. 
 
8 . Odbiór robót . 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w ST00. Odbiór robót polega na 
sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót ciesielskich. 
 
9 . Podstawa płatności. 
Podstawy płatności zgodne z umową, obejmują: 
- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 
- wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 
- wykonanie nowych więźb dachowych, 
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących 
własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
 
10. Przepisy związane. 
Budownictwo ogólne- Tom 2. 
Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie. 
PN-61/D-95007 – Drewno tartaczne iglaste, 
PN-57/D-01001 – Drewno iglaste, 
PN-57/D-96000 – Tarcica iglasta, 
PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone, 
PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości, 
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 
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1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi 
ponad dach budynku. 
 
B.03.01.00. Pokrycie blachą powlekaną dachówkową. 
B.03.02.00. Obróbki blacharskie (w tym orynnowanie). 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST00. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe. 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2.5. Paroizolacja  
Na kontrłatach - folia paroprzepuszczalna PE – min. 0,2mm zbrojona, mocowana mechanicznie. 
Reakcja na ogień – Klasa E. 
 
2.6. Blacha powlekana  
Do wszelkich obróbek blacharskich na dachu: obróbek kominów, czap kominowych, rynien i rur 
spustowych. Blacha powlekana płaska oraz falista powinna odpowiadać normom branżowym. 
Grubość blachy min. 0,5 mm. Blacha zabezpieczona folią przed transportem; 
Dopuszczalne są gotowe prefabrykaty z blachy o tej samej grubości. 
 
3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego dla 
tego zakresu robót. 
 
4. Transport. 
4.1. Blachy  
Załadunek i transport blach zaleca się przeprowadzać w opakowaniach fabrycznych. Zarówno 
paczki, jak i luźne arkusze na czas transportu należy zabezpieczyć przed przesuwaniem. W 
przypadku załadunku i rozładunku pojedynczych arkuszy blachy nie należy przesuwać jednego 
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arkusza po drugim. Pozwoli to uniknąć uszkodzeń mechanicznych. Paczki blach należy 
składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Minimalna odległość od podłoża 
wynosi 20cm. Maksymalna wysokość składowania: trzy warstwy (paczki jedna na drugiej), 
rozdzielone łatami. Blachy i taśmy miedziane są pakowane na paletach drewnianych. Taśmy na 
palecie układane są zazwyczaj z osią poziomą ("okiem w bok") i owijane folią stretch lub 
termokurczliwą. 
 
4.2. Progi  przeciwśnieżne i orynnowanie. 
Załadunek i transport zaleca się przeprowadzać w opakowaniach fabrycznych. Wszystkie paczki 
należy zabezpieczyć przed przesuwaniem. Paczki składować w pomieszczeniach suchych i 
przewiewnych. 
 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1 Układanie blachy. 
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi układane na ciągłym podłożu 
powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu 
powinny być takie, by niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. 
Wyroby z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać 
wymagania normy PN-EN 505:2002. Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozję z 
powłokami metalicznymi powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. 
Wyroby samonośne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozję są produkowane w profilach: 
trapezowym, falistym, dachówkowym. Łączenie samonośnych profilowanych wyrobów z blachy 
stalowej z powłokami jw. wykonuje się na zakład. Mocowanie powinno być schowane w obrębie 
konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych. 
W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad: 
 blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu 
cięcia za pomocą piły lub nożyc do blach; nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub 
innych narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę - ze względu na korozję 
miejsc ciętych.  
 po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować 
odbarwienie powierzchni blach, 
 blachodachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających 
do lat drewnianych lub metalowych; wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, 
zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek EPDM; podkładka powinna nieznacznie 
wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej; wkręty powinny być umieszczone w środku 
wgłębienia, w dolnej fali; powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie 
dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy — w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na 
bocznej nakładającej się krawędzi, 
 przed montażem blach dachówkowych należy zamontować haki rynnowe oraz pasy 
podrynnowe i następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, 
rozpoczynając od prawego dolnego rogu; pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod 
prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania arkusza; pomocne jest w tym 
przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidłowy kąt montażu; po 
zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu 
znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia, 
 pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze 
mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy, 
 niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych 
uszczelek, w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu; w przypadku dachów 
płaskich o pochyleniu połaci do 30° zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i 
okapu, zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy; kalenicę dachów o 
kącie nachylenia połaci powyżej 30° można pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne 
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części fal, 
 wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy 
zamalować farbą zaprawową. 
 
W pokrycie wbudować wywiewki i elementy wentylacyjne.  
 
5.2 Łaty i kontrłaty 
Po zdjęciu istniejącego pokrycia z blachy należy zdemontować istniejące łaty drewniane . 
Następnie rozebrać deski okapowe. Na istniejące krokwie po ich miejscowej wymianie i 
uzupełnieniu z góry należy nabić listwy o wymiarach 8 x 7cm wzdłuż krokwi, i na nich ułożyć 
folię przeciwwilgociową PE – 0,2mm paroprzepuszczalną. Następnie należy umocować 
kontrłaty o wymiarach 8 x 7cm wypuszczając je poza Obrys budynku ok. 60cm. Wysunięte 
części kontrłat będą stanowiły element konstrukcji okapu. Dopiero na kontrłatach mocujemy łaty 
3,5cm x 5cm w odstępie co 24cm.  
 
Drewno zabezpieczyć do stopnia NRO za pomocą preparatu chemicznego metodą kąpielową. 
W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać 
następujących zaleceń: 
 łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ 
ocynkowanych, 
 pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem 
odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 
 
5.3 Układanie folii i membran 
Folię należy układać w temperaturze nie niższej niż 0 oC, nie należy układać folii w przypadku 
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym 
wietrze. Sposób układania: łącznikami mechanicznymi lub metodą zgrzewania – na zakład. 
 
5.4 Obróbki blacharskie, układanie: 
Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych, zawilgoconych podłożach. W 
przypadku zamoknięcia i wystąpienia plam w czasie transportu, nalepy go bezwarunkowo 
wysuszyć przed magazynowaniem. Blachę mocować mechanicznie. 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie 
można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy 
pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być 
zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w 
taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 
5.5. Montaż orynnowania 
 W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach pokrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
 Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekraczać 25,0 m. 
 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny 
być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
 Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
1462:2001, PN-B-9470L1999 i PN-B-94702:1999. 
 
6. Kontrola jakości 
- Na zlecenie Inspektora nadzoru wykonawca powinien przeprowadzić badania tych materiałów, 
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które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
wykonawce usunięte lub ulepszone z własnej woli. Inspektor nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy na własny koszt. 
- W czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających 
(ulegających zakryciu). 
- Badanie materiałów przeprowadza sie pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i SST. 
- Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacja projektowa i SST wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi 
w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości wykonania wzmocnienia poszycia dachu, 
– prawidłowości wykonania montażu ław i stopni kominiarskich na dachu. 
- Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badan dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
- Do badan odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 pokrytej powierzchni, 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
 
8.1. Odbiór podłoża. 
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do krycia dachu, sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy 
przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką 
milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
 
8.2. Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża , 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich. 
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9. Podstawa płatności 
Zgodnie z umową. Cena obejmuje: 
przygotowanie,zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,uporządkowanie 
stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania  i badanie  techniczne przy odbiorze. 
PN-97/B-02851-1 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 
elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - tom I , wyd. 
Arkady, Warszawa 1989-1990 
PN-EN /506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.04.00.00  ROBOTY TYNKARSKIE  
 
 
CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej  
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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
B.05.01.00. Uzupełnienie okładzin stropu z g/k;  
B.05.02.00. Uzupełnienie tynków ścian 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją, ST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały. 
Bloczki z betonu komórkowego gr. 12 i 24 cm  
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Siatka tynkarska z włókna szklanego odporna na działanie alkalii (pod tynk cementowo-
wapienny) 
 
3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratą stateczności. 
Bloczki dostarczone na plac budowy należy chronić przed zabrudzeniem i wpływem warunków 
atmosferycznych (deszcz, śnieg, itp.). Należy przechowywać na ofoliowanych paletach, nie 
wolno składować ich bezpośrednio na ziemi. 
 
5. Wykonanie robót. 
Okładziny systemowe z g/k 
Konstrukcja rusztu okładziny jest zbudowana z profili nośnych CW i UW. Elementy nośne 
mocowane są na listwach elastycznych i pokrywane okładziną z płyt g/k. Z uwagi na  montaż w 
pom. nieogrzewanych w sąsiedztwie więźby dachowej zastosować płyty gr. 12 mm wodo i 
ogniochronne. 
 
Tynki 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty rozbiórkowe i montażowe.W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie 
przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 
wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i tward-
nienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
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zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Sprawdzenie podłoża powinno nastąpić zgodnie z obowiązującymi normami i zaleceniami 
producenta. Podłoże musi być suche, niezamarznięte, niepylące, niehydrofobowe, wolne od 
wykwitów, nośne i wolne od luźnych cząstek. 
Ściany z cegły - położenie tynku w dwóch warstwach 
Ściany betonowe – zastosować obrzutkę wstępną z przerwą technologiczną 3 dniowa. 
Świeżo otynkowane powierzchnie utrzymywać w stanie wilgotnym przez ok 2 dni.  
Przy pokrywaniu dużych powierzchni należy stosować nacięcia kielnią na całej gr tynku. 
Sucha zaprawę przechowywać na paletach w miejscach suchych. 
 
6. Kontrola jakości 
6.1. Płyty g/k 
 sprawdzenie zgodności rodzaju płyty z zamówieniem, 
 sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń na powierzchni płyty. 
 
6.2. Tynki 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
 - sprawdzenie zgodności rodzaju tynku z zamówieniem 
 - sprawdzenie szczelności opakowań firmowych 
 - sprawdzenie ważności produktów 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Wszystkie roboty objęte B.02.00.00. podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 
 
9. Podstawa płatności. 
Zgodnie z umową. Cena obejmuje: 
 - dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
 - wykonanie ścian; 
- wykonanie tynków; 
 - ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
 - uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
 
10.  Przepisy związane. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
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28 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie następujących robót malarskich: 
B.06.01.00 Malowanie tynków. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
 
2.2. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla 
poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy 
techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich 
stosowania. 
 
2.3. Środki gruntujące 
Przed nałożeniem powłok na ściany wykonać gruntowanie preparatem gruntujących 
 
2.4. Farba krzemianowa do wnętrz i na zewnątrz 
Wodorozcieńczalna farba do malowania ścian i sufitów, przeznaczona do wnętrz i na zewnątrz. 
Podwyższona odporność na grzyby i wilgoć; 
Nie wymaga rozcieńczania, gotowa do użycia. 
Stopień połysku: mat 
Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany przez producenta, w 
temp. powyżej +5st C. 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 
 
4. Transport 
Farby pakowane  należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi 
w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny 
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być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 
stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie 
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian 
i sufitów można wykonać po: 
całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
całkowitym ułożeniu posadzek, 
usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 
5.1. Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z 
kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
 
5.2. Wykonywania powłok malarskich 
Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilość warstw 
2. Pod farbę nie gruntować mlekiem wapiennym. Nakładać jedynie dedykowany gruntownik.  
Schnięcie farby ok. 2 godz, następną powłokę nakładać po upływie 4 godzin. Stosować na jednej 
powierzchni farbę z tej samej partii produkcyjnej, sąsiadujące ze sobą powierzchnie malować w 
jednym cyklu metodą mokre na mokre. 
 
6. Kontrola jakości 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
sprawdzenie wsiąkliwości, 
sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod  
doładowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić 
nie wcześniej niż po 3 s. 
 
6.2. Roboty malarskie. 
 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: nie wcześniej niż po 14 dniach. 
 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
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projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
8.1. Odbiór podłoża 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających 
płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię 
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa 
się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i 
sprawdzonych w naturze. 
 
10.  Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.06.00.00  ROBOTY ZIEMNE 
 

 CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 
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1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  na 
celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.09.01.00. Wykopy. 
B.09.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 
B.09.03.00. Zasypki. 
B.09.04.00. Transport gruntu. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały. 
 
2.1. Grunty do wykonania podkładu  
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe.  
Wymagania dotyczące pospółek: 
łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
zawartość cząstek organicznych do 2%. 
 
2.3. Do wykonania podkładu  należy stosować piasek zwykły. 
 
2.4. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 
zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych 
itp. 
 
3. Sprzęt. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu odpowiedniego dla tego 
rodzaju robót. 
 
4. Transport. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je rozmieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Wykopy  
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
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zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
 
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy  
 
5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
5.3. Zasypki  
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
5.3.2. Warunki wykonania zasypki 
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 
w nim robót. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami, 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 10. 
 
6.1. Wykopy  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
 - zgodność wykonania robót z dokumentacją 
 - prawidłowość wytyczenia robót w terenie 
 - przygotowanie terenu 
 - rodzaj i stan gruntu w podłożu 
 - wymiary wykopów 
 zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów  
Sprawdzeniu podlega: 
 - przygotowanie podłoża 
 - materiał użyty na podkład 
 - grubość i równomierność warstw podkładu 
 - sposób i jakość zagęszczenia. 
 
6.3. Zasypki  
Sprawdzeniu podlega: 
 - stan wykopu przed zasypaniem 
 - materiały do zasypki 
 - grubość i równomierność warstw zasypki 
 - sposób i jakość zagęszczenia. 
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7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
– wykopy – [m3] 
– podkłady i nasypy – [m3] 
– zasypki – [m3] 
– transport gruntu  – [kpl z uwzględnieniem odległości transportu. 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności. 
B.02.01.00 – Wykopy  
Cena obejmuje: 
 wyznaczenie zarysu wykopu, 
 odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 

wykonawca ustali miejsce odwozu mas ziemnych zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. 
ustawą o odpadach i ustawą Prawo ochrony środowiska, 

 
B.02.02.00 – Wykonanie podkładów i nasypów  
Cena obejmuje: 
 - dostarczenie materiału 
 - uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
 
B.02.03.00 – Zasypki  
Cena obejmuje: 
 - dostarczenie materiałów 
 - zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
 
B.02.04.00. Transport gruntu Cena obejmuje: 
 - załadowanie gruntu na środki transportu 
 - przewóz na wskazaną odległość 
 - wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
 - utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 
 
10.  Przepisy związane. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  
i jednostki miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.07.00.00  UTWARDZENIA Z KOSTKI 
 
 
 
CPV 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe  
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1. Wstęp. 
 
1 1. Przedmiot ST . 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące prac przy 
zagospodarowaniu terenu związanych z wykonaniem opaski z kostki betonowej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST. 
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót: 
B.07.01.00 Wykonanie nawierzchni utwardzonych; 
 
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami iz 
definicjami podanymi w ST-00.00.00. Wymagania ogólne. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST 00.00.00. 
 
2. Materiały . 
2.1. Betonowa kostka brukowa szara gr 6 cm. 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym. 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 
jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). Powinna odpowiadać wymaganiom określonym 
w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń powinna mieć 
charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z 
poniższymi 
wskazaniami: 
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 
odchyleniami od wymiarów: 
− długość i szerokość ± 3,0 mm, g 
-grubość ± 5,0 mm, 
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 35 MPa, dla klasy „35”, 
3) morozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażalnia próbek w 3 % roztworze NaCl 
lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie 
następujące warunki: 
-próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
-łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 
kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5 % masy próbek nie zamrażanych, 
-obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być 
większe niż 20 %, 
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5 %, 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 
przekraczać wartości 4,5 mm dla klasy „35”, 
6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 
licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niŜ 50 jednostek 
SRT, 
7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 
betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej 
powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni 
nie powinny przekraczać wartości: 
Gatunek 1: 
1) Stan powierzchni licowej: 
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-tekstura - jednorodna w danej partii , 
-rysy i spękania -niedopuszczalne, 
-kolor wg katalogu producenta -jednolity dla danej partii, 
-przebarwienia -dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce, 
-plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą - niedopuszczalne, 
-naloty wapienne - dopuszczalne, 
2) Uszkodzenia powierzchni bocznych: 
-dopuszczalna liczba w 1 kostce - 2, 
-dopuszczalna wielkość (długość i szerokość) -30 mm ´ 10 mm, 
3) Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy przylicowych - niedopuszczalne, 
4) Uszkodzenia krawędzi pionowych, 
-dopuszczalna liczba w 1 kostce - 2, 
-dopuszczalna wielkość (długość i głębokość) -20 mm, 6 mm, 
 
Składowanie kostek. 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.1. Obrzeże. 
Wymagania jak dla kostki betonowej. 
 
2.5. Cieki z prefabrykowanych elementów betonowych. 
Wymagania jak dla kostki betonowej. 
 
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST .00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej. 
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Do zagęszczenia 
nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wykonanie małej architektury dowolny drobny sprzęt pomocniczy. 
4. Transport. 
Kostkę betonową można transportować tylko na paletach dowolnymi środkami transportowymi 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie 
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Pozostałe elementy transportować dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przez 
uszkodzeniem, przesuwanie, zgnieceniem, przewróceniem. 
 
5. Kontrola jakości robót. 
 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent elementów 
betonowych posiada aprobatę techniczną. 
 
5.3. Badania w czasie robót. 
5.3.1. Sprawdzenie podłoża. 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: - głębokości koryta: - o szerokości do 
3 m: ± 1 cm, - o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, - szerokości koryta: ± 5 cm. 
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5.3.2. Sprawdzenie podsypki. 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków polega na stwierdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową. 
 
5.3.3. Sprawdzenie wykonania opaski. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania opaski z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej 
ST: - pomierzenie szerokości spoin, - sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), - 
sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, - sprawdzenie, czy przyjęty kolor nawierzchni 
jest zachowany. 
 
5.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni. 
5.4.1. Sprawdzenie równości chodnika. 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 
300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m 
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
 
6. Wykonanie robót. 
Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej: 
- wykorytować grunt wzdłuż podmurówki obiektu na głębokość 30 cm 
- wykonać podbudowę z kruszywa o gr. 15 cm; 
- wykonać podłoże z podsypki cementowo – piaskowej; 
- ułożyć kostkę brukową 
- opaskę wykończyć w poziomie bruku obrzeżem betonowym o wymiarach 20x6 cm na 
ławie betonowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową 
- spoiny nawierzchni zasypać piaskiem 
− opaski układać w obrębie budynku zajmowanego przez pom. świetlicy. 
 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, 
szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 
utyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do 
ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do 
wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Opaska z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga 
pielęgnacji i może być zaraz oddana do użytkowania. 
 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostkami obmiaru są: 
- metr kwadratowy [m2] wykonanej opaski z kostki betonowej wraz z podbudową 
 
8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00. 
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9. Podstawa płatności. 
Zgodnie z umową. 
 
10. Przepisy związane. 
1. PN-EN-197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku . 
2. PN-EN 1338; 2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań . 
 
 


