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Gorki budowl. przedm.

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|WYMIANA POKRYCIA DACHU 1 20
2|ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 21 29
3|UZUPEENIENIA ELEWACJI 30 32
4|UZUPELNIENIA WNETRZ 33 36
5|ROBOTY PORZADKOWE | TOWARZYSZACE 37 39
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Gorki budowl. przedm.

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 WYMIANA POKRYCIA DACHU
1 Demontaz oraz ponowny montaz elementéw ozdobnych na szczycie obiektu  |kpl
d.1|kalk. wiasna |wraz z ich oczyszczeniem i konserwacja;
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych nie nadajgcych sie do m2
d.1/0511-03 uzytku
2%9.5*4.4+1.2*3.1 m?2 87.32
RAZEM 87.32
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1/0535-08
(9.5+4*4.4)*0.4 m?2 10.84
RAZEM 10.84
4|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm m
d.1/0413-01
analogia
10*4.4*2 m 88.00
RAZEM 88.00
5|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu m
d.1/0412-02
analogia
20 m 20.00
RAZEM 20.00
6|KNR 4-01 Wymiana desek czotowych + nadrynnowych i podrynnowych m
d.1/0414-11
4*4.4+9.5%4 m 55.60
RAZEM 55.60
7|KNR 4-01 Wymiana tacenia dachu m2
d.1|0414-07
87.32 m?2 87.32
RAZEM 87.32
8/KNR 2-02 Olacenie potaci dachowych latami 25x40mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc.- |m?2
d.1/0410-03 kontrtaty
87.32 m?2 87.32
RAZEM 87.32
9/KNR 2-02 Folia dachowa zbrojona paroprzepuszczalna m2
d.1/0616-01
potacie 87.32 m?2 87.32
RAZEM 87.32
10{NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- [m2
d.1]/202 0535-04 |chg powlekang dachowkowg na fatach
87.32 m?2 87.32
RAZEM 87.32
11/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasioréw m
d.1(202 0539-01
9.5 m 9.50
RAZEM 9.50
12|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrow- |m
d.1/202 0539-03 |nic
4*4.4 m 17.60
RAZEM 17.60
13|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.1/202 0541-01 |pas nad i podrynnowy
0.25*2*2%9.5 m?2 9.50
RAZEM 9.50
14|KNR 2-02 Ofacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.do 16cm z tarcicy nasyc - |m?2
d.1/0410-02 .podbitka
0.4*9.5*2+1.2*3.1 m?2 11.32
RAZEM 11.32
15/KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - podbitka impregnowana z |m2
d.1/0410-01 desek pidro-wpust
analogia
11.32 m?2 11.32
RAZEM 11.32
16|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekane systemowe z blachy powlekanej w kolo- |m
d.1/0524-01 rze pokrycia- pétokragte
analogia
2*9.5 m 19.00
RAZEM 19.00
17|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe systemowe z blachy powlekanej w kolorze pokrycia- leje spus-|szt
d.1/0524-03 towe
analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
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Gorki budowl. przedm.

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNR-W 2-  |Rury spustowe systemowe z blachy powlekanej w kolorze pokrycia z kolanka- |m
d.1/020531-04  |mi
analogia
3*4 m 12.00
RAZEM 12.00
19 Dostawa i montaz kominkéw wentylacyjnych systemowych ocieplonych wraz z |kpl
d.1|kalk. wkasna |rurg Spiro ocieplong w przestrzeni poddsza
kpl 2.00
RAZEM 2.00
20 Wymiana drzwiczek drewnianych na strych; przyjeto drzwi drewniane w obre- |kpl
d.1|kalk. wlasna |bie otworu na zawiasach ze skoblem i kiédka; drewno zabezpieczone przed
dziataniem czynnikow zewnetrznych obustronnie
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
21|KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.2|0212-02 15cm
0.15"1.4*2.0+0.15%1.3*1.05 m3 0.62
RAZEM 0.62
22|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. I-1l na catej szerokosci m2
d.2|0101-06 jezdni i chodnikéw
0.5%(9*2+6%2)+2.0*2.5+1.4*2.0 m?2 22.80
RAZEM 22.80
23|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.2|/0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
analogia
poz.22 m?2 22.80
RAZEM 22.80
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 15 cm
analogia
poz.22 m?2 22.80
RAZEM 22.80
25|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
analogia
tawa pod obrzeza
(21.4+2%1.05+2.0*1.3+2.5*2+9*2+6*2+2)*0.05 m3 2.23
RAZEM 2.23
26|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-04 niem spoin zaprawg cementowa
analogia
2%1.4+2*1.05+2.0%1.3+2.5*2 m 12.50
RAZEM 12.50
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-01 niem spoin zaprawg cementowa
analogia
9*2+6*2+2 m 32.00
RAZEM 32.00
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.2|0511-02 kowej
22.8 m?2 22.80
RAZEM 22.80
29|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.2|0606-03 cementowo-piaskowe;j
4*0.5 m 2.00
RAZEM 2.00
3 UZUPELNIENIA ELEWACJI
30|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegty, pus- |m2
d.3|0726-02 takdw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
4*4*0.5 m?2 8.00
RAZEM 8.00
31/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi m2
d.3|202 1134-02
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw zewnetrznych m2
d.3[1204-02 $cian
analogia
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
4 UZUPELNIENIA WNETRZ
33|NNRNKB (z.XI) oktadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusz- |m?2
d.4|202 2028-01 |tach drewnianych z tat no$nych mocowanych bezposrednio do stropu
10 m?2 10.00
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Gorki budowl. przedm. Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 10.00
34|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.4|202 2013-04 |ptyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 - UZUPELNIE-
NIA
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
35|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi m2
d.4|202 1134-02
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
36|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-| m2
d.4(1204-01 tow
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
5 ROBOTY PORZADKOWE | TOWARZYSZACE
37 Wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbiorki gruz oraz azbestowe ptyty da-  |kpl
d.5|kalk. wtasna |chowe
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
38 Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy na czas robét kpl
d.5|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
39 Zabezpieczenie obiektu w trakcie trwajgcych prac pokrywczych kpl
d.5|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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