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Przedmiotem zamowienia jest  ,Modernizacja dachu na budynku wiejskim

w_Gorkach”. Budynek posadowiono u zbiegu dwu ulic gminnych na dzialce nr.ewid. 213

w Gorkach, gmina Pierzchnica, powiat kielecki, woj. Swietokrzyskie.

Widok od strony frontowej budynku wiejskiego Goérkach:

Podstawe wyceny stanowi w branzy ogolnobudowlanej przedmiar sporzadzony w oparciu

o inwentaryzacje obiektu, wizje lokalna na gruncie oraz wytyczne Inwestora i Uzytkownika.

Obmiar robot zawarty w przedmiarach branzowych okresla orientacyjny zakres zlecanych

robot. Wykonawca przed zlozeniem oferty moze zweryfikowaé obmiar oraz zakres robdt po

dokonaniu wizji na obiekcie. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robodt

lub asortymencie robot nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robodt

zgodnie ze sztuka budowlana, technologia wykonywania danych robét oraz obowiazujacymi

przepisami.

Szczegdlowe wymagania dotyczace sposobu wykonania robot okreslajg Specyfikacje
Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét oraz projekt instalacji elektrycznej.
Zakres robot objetych zamoéwieniem okreSlony specyfikacjami jest powiazany

z przedmiarami robot oraz projektem elektrycznym i obejmuje:



1. Roboty ogélnobudowlane, w tym m.in. wykonanie:

a)
>

b)

wymiana pokrycia dachu wraz z zadaszeniem schodow;

demontaz oraz ponowny montaz elementdw ozdobnych na szczycie obiektu wraz z ich
oczyszczeniem i konserwacja;

rozebranie pokrycia dachu z ptyt azbestowo-cementowych falistych (eternit) wraz
z utylizacja; w ramach rozbidrki pokrycia uwzgledni¢ demontaz zadaszenia schodow;
rozebranie obrobek blacharskich;

wzmocnienie poszczegdlnych krokwi istniejacej wiezby dachowej poprzez nabicie
jednostronnie desek grub. 32 mm zaimpregnowanych;

wymiana uszkodzonych elementéw krokwi wraz z nadbitkg dtugosci na potrzeby
okapow i1 zadaszenia nad schodami;

demontaz ofacenia dachu wraz z deskami czotlowymi;

wykonanie nowego oftacenia wraz z kotrtatami, deskami czotowymi, deskami
podrynnowymi i nadrynnowymi;

montaz foli dachowej paroprzepuszczalnej dachowe;j;

wykonanie pokrycia dachu z blachy powlekanej dachoéwkowej — powloka mat kolor
do uzgodnienia z Inwestorem, gr. min. 0,5 mm; montaz gasioroOw, wiatrownic,
obrobek blacharskich;

montaz orynnowania z blachy powlekanej systemowego w kolorze pokrycia;

dostawa 1 montaz 2 kominkow wentylacyjnych systemowych ocieplanych wraz z rurg
Spiro ocieplong w przestrzeni poddasza;

wykonanie podbitki z desek impregnowanych na pidro-wpust pod okapami
1 zadaszeniem schodow;

wymiana drzwiczek drewnianych na strych; przyjeto drzwi drewniane w obrebie
otworu na zawiasach ze skoblem i ktodka; drewno zabezpieczone przed dziataniem

czynnikdéw zewnetrznych obustronnie;

uzupelnienie wyprawy tynkarskiej i malowania:
uzupehienie tynkow zewnetrznych wraz z wyprawag malarska po zakonczonych

robotach pokrywczych;

opaska przy obiekcie wraz zez schodkami do obiektu i chodnikiem do furtki:

rozbidrke istniejacych schodkéw betonowych;



d)

vV V. V V

wykorytowanie gruntu pod warstwy konstrukcyjne opaski 1 chodnika do furtki oraz
schodkow wejsciowych; przyjeto opaske szer. 0,5 m wokot obiektu, schody w obrysie
istniejacych, do furtki chodnik 2,0m;

wykonanie warstw konstrukcyjnych gr. 15 cm pod nawierzchnig¢ z kostki betonowe;j
szarej;

montaz obrzezy betonowych trawnikowych 6x20 cm oraz 8x30 cm przy schodkach
1 chodniku - na tawie betonowej;

utozenie nawierzchni opasek, chodnika 1 schodow z kostki brukowej szarej gr. 6 cm na
podyspce cementowo-piaskowej; w kostce zabudowac¢ ksztattki betonowe Sciekowe

pod rury spustowe;

korekta w obrebie wnetrz:

uzupehienie ptyt gipsowych sufitow;

gruntowanie 1 malowanie $cian 1 sufitow farbg wewnetrzng o podwyzszonej
odpornosci na $cieranie;

dostawa 1 montaz 2 szt. kratek wentylacyjnych wraz z kanatem ocieplonym SPIRO;

roboty porzadkowe i towarzyszace:

zabezpieczenie 1 oznakowanie placu budowy na czas robot;
zabezpieczenie obiektu w trakcie czas pokrywczych przed zalaniem;
wyrownanie terenu robot po zakonczonych pracach budowlanych;

wywiezienie 1 utylizacja pozostatosci z rozbiorek i robotach budowlanych;

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem robot, przedmiarem

1 STWiOR oraz sztuka budowlang.

W ramach kosztéw posrednich Wykonaweca jest zobowigzany m.in. do:

>

zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracownikéw oraz sktadowania
niezb¢dnych materialow

ustalenie harmonogramu i organizacji prowadzenia robot w uzgodnieniu z zarzadca
placowki,

przygotowanie i zabezpieczenie kontenerow do gromadzenia materialéw z rozbiorki,
Wykonawca przedstawi dokumenty utylizacyjne Zmawiajacemu;

Wykonawca jest zobowigzany do biezacego porzadkowania terenu prowadzenia robot

oraz wyjazdu na drogg¢ publiczng w trakcie i po zakonczeniu prac,



» uzgodnienie z Inwestorem sposobu rozliczania za zuzyta energi¢ elektryczng i wode

oraz poniesienie kosztow zuzytej energii i wody na potrzeby wykonanych robot;

Uwaga:
Inwestor nie pokryje kosztow odtworzenia wnetrz obiektu w przypadku zniszczenia podczas

rozbidrek dachu oraz ewentualnego zalania;

Zalaczniki:
— Szkice inwentaryzacyjne.

— Przedmiary robot.

— STWIOR;



