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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys zostat opracowany przy pomocy programu NORMA STD.

Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjeto w oparciu o bazy cenowe SEKOCENBUD.

Ceny robocizny zostaly przyjete jako $rednio-wazone stosowane w przetargach.

Kosztorys zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okresle-
nia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).

Za podstawe wykonania kosztorysu postuzyt: .
projekt budowlany pn. "BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MSC. PODSTOLA (PODSTOLA - ZABIENIEC, PODSTOLA - PARCE-
LA)"

Przedmiotem planowanego przedsiewziecia jest budowa sieci wodociggowej PVC DN90 mm w miejscowosci Podstota w gminie Pierzv-
hnica.

Wodocigg zaprojektowano w dziatkach prywatnych oraz w pasie drogowym drogi gminne;.

Przejscia pod drogami asfaltowymi projektuje sie metoda przewiertu. Na sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty w odlegtosciach
zgodnych z wymaganiami przeciw pozarowymi.

Projektowany wodocigg posiada nastepujgce parametry techniczne:

Rurociggi PVC 90mm L = 1535 m;
Rurociggi PE100 d=40mm SDR11 PN12,5 L =3,0 m;
hydrant ppoz. nadziemny zeliwny PN16 DN 80 6 szt.
zasuwa zeliwna migkkouszczelniona kotnierzowa DN80 4 szt.
zasuwa zeliwna migkkouszczelniona kotnierzowa DN40 2 szt.
studnia wodomierzowa $r. 1200mm 1 szt.
zestawwodomierzowy z wodocmierzem srubowym DN80 mm z nadajnikem impulséw 1 kpl.

Charakterystyka rur PVC:
rury cisnieniowe PVC powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN ISO 1452-1,-2,-3,
rury ci$nieniowe PVC powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata techniczna IBDiM,
dostarczane przez producenta posiadajgcego system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

Rury cisnieniowe i ksztattki (tuki, zaslepki) PVC o potaczeniach kielichowych oraz wezty zeliwne tgczone za pomoca ksztattek zeliwnych
kotnierzowych PN10.
Charakterystyka elementéw zeliwnych:

Armature z zeliwa sferoidalnego (EN-GJS 500-7) - materiat zgodny z normg PN-EN 1563:2012 projektuje sie jako:
tréjnik zeliwny kotnierzowy DN80/80 - 7 szt.
zasuwy zeliwne miekkouszczelnione kotnierzowe DN40 - 2 szt
zasuwy zeliwne miekkouszczelnione kotnierzowe DN80 - 4 szt.
kolana dwukotnierzowe ze stopg N do hydrantéw - 6 szt.
kro¢ce zeliwne dwukotnierzowe FF
kro¢ce zeliwne FW
taczniki kotnierzowo - rurowe
Sruby z podktadkami i nakretkami do potgczen kotnierzowych ze stali nierdzewnej o symbolu wg EN (1.4301) PN OH18N9
obudowa do zasuwy DN80
skrzynki do zasuw teleskopowe z obudowg

Na projektowanej sieci wodociggowej PVC 90mm zaprojektowano rury przewiertowe stalowe o $rednicy 127mm i fgcznej diugosci L =
61,5m

Sie¢ wodociggowg uktada¢ na podsypce o grubosci 15 cm i obsypce grubosci 30 cm.

Do wysokosci 20cm nad wodociag zasypki dokona¢ piaskiem w nastepujacy sposoéb:

" utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 rury i zagescic jg recznie

" nastepnie do wysokosci 20 cm ponad rure zasypki dokonywa¢ warstwami co 10 cm i zageszczaé ja recznie

" na wysokosci 30 cm nad wodociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego szerokosci 20 cm z wktadkg metalowa.

Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy uktadaé¢ ze spadkami i na rzednych podanych na profilach.
Zasypki wykopow dokonywacé po inwentaryzacji geodezyjnej wodociggu.

Po wykonaniu i zasypaniu wykop6w zasuwy, hydranty, zatamania i trojniki na zrealizowanym wodociggu nalezy oznakowac przy pomocy
tabliczek.
Oznakowanie wodociggu wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg normg PN-86 / B-09700.

W fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia:

- prace nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy ograniczenie do minimum niekorzystnego przeksztatcenia terenu,

- uktadanie rur kanalizacji sanitarnej w ziemi wykonywane bedzie przy uzyciu sprzetu mechanicznego i recznego w wykopach wasko
przestrzennych, umocnionych,

- nadmiar ziemi z wykopow nalezy wykorzysta¢ do niwelacji terenu,

- roboty w trakcie budowy i p6zniejszej eksploatacji (remontéw) winny by¢é wykonywane tak, aby nie byly zrédtem zanieczyszczenia
Srodowiska materiatami, odpadami lub innymi substancjami stosowanymi w czasie ich trwania,

- prace budowlane w sgsiedztwie terendw objetych ochrong przed hatasem, w tym zwtaszcza zabudowy mieszkaniowej, prowadzi¢ wy
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

tacznie w porze dziennej (w godzinach od 6:00 do 22:00),
- nalezy zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami powstajacymi w wyniku realizacji oraz funkcjonowania przedsigwziecia, w tym:
“ minimalizowanie ich ilosci,
~ skladowanie selektywne w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedosta-
niem sig do Srodowiska substancji szkodliwych,
“ sprawny odbiér lub ponowne ich wykorzystanie,
- wykonywane prace nie mogg powodowac zanieczyszczenia wéd lub wystgpienia zmian stanu wody na gruncie wptywajgcych szkodli-
wie na grunty sgsiednie,
- podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ istniejgcy drzewostan przed uszkodzeniami mechanicznymi
- w rejonie kolizji projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem prace wykonac ze szczegdlng ostroznoscia,

- po zakonczeniu realizacji inwestycji lub ewentualnej likwidacji teren nalezy uporzagdkowac, docelowo przywracajac do stanu poprzed-
niego.
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Wodocigg Podstota

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Budowa sieci wodociggowej w msc. Podstota
1/45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
1.1 Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym - bstuga geodezyjna
1 Krotnosé¢ = 2
1.538 km 1.54
RAZEM 1.54
1.2 Reczne roboty ziemne
2|/KNR 2-01 Wykopy punktowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
d.1./0317-0201 |w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
2|analogia nym; gtebokosé do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
2.072.0"1.5+1.2*1.2"1.5"6 m3 18.96
RAZEM 18.96
3|/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-01 1.5 m w gr.kat. I-lll
2
18.96 m3 18.96
RAZEM 18.96
4|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1.|0218-02 kim
2
18.96*0.15 m3 2.84
RAZEM 2.84
1.3 Mechaniczne roboty ziemne
5/KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca [m2
d.1./0113-01 spycharek
3
485.5*2.0 m?2 971.00
RAZEM 971.00
6|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu |m3
d.1./0104-02 typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - pomiedzy weztami W1-W40
3
1001.5*1.0%1.7 m3 1702.55
RAZEM 1702.55
7|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I, o $cianach zabezpie- |m3
d.1./0805-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ stupowy lub réwnowazna, przy gtebo-
3 kosci do 1,85m - grunt rodzimy do zasypki
485.5*1.0"1.7 m3 825.35
RAZEM 825.35
8/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. lll -|m3
d.1./0108-02 nadmiar wynikajacy z podsypki i obsypki
3
1702.55 m3 1702.55
RAZEM 1702.55
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3 Krotnosé¢ = 2
1702.55 m3 1702.55
RAZEM 1702.55
10/KNNR 1 Zakup i dowoz piasku z transportem samochodami samowytadowczymi 5-10t |m3
d.1./0221-01 grunty kat. Il - na wymiane gruntu wezty W1-W40 bez podsypki o obsypki ruro-
3|analogia ciggéw
1702.55 - 223.05*2 m3 1256.45
RAZEM 1256.45
11/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm ms3
d.1./1411-02
3
(1001.5+485.5)*0.15*1.0 m3 223.05
RAZEM 223.05
12/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - obsypka ms3
d.1./1411-02
3|analogia
(1001.5+485.5)*0.15*1.0 m3 223.05
RAZEM 223.05
13/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
3|z.0.2.11.4.  |luznym 35 cm) - kat.gr. IlI-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=0.96)
9911-01
analogia
1256.45 m3 1256.45
RAZEM 1256.45
14/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1./0526-01
3




Wodocigg Podstota

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
971.0 m3 971.00
RAZEM 971.00
1.4 Prace towarzyszace
15/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 10/20 rura-|m
d.1./1206-02 mi 0 $r.100-200mm w gruntach kat.llI-1V - rura stal $r. 127 mm
4|analogia
6+8+7+5+6+5.5+10+14 m 61.50
RAZEM 61.50
16/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucz- |m
d.1./0102-01 nego z wkfadkg metalowg do wykrywania sieci
4|analogia
1535.0-61.5 m 1473.50
RAZEM 1473.50
17/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki  |m3
d.1./1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
4
2.0 m3 2.00
RAZEM 2.00
2/45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
18/ KNNR 11 Rurociagi PCW cisnieniowe kielichowe taczone na uszczelke gumowa o $r. m
d.2|0301-01 zewn. 90 mm
1535.0 m 1535.00
RAZEM 1535.00
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tagczone na szt
d.2/1022-02 wcisk o sr.zewn. 90 mm
analogia
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tagczone na szt
d.2/1022-02 wcisk o sr.zewn. 90 mm
analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tagczone na szt
d.2/1022-02 wcisk o sr.zewn. 90 mm
analogia
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
22|KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PVC o $r. 90 mm wcin.
d.2{1703-02
1 wcin. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNNR 4 Tréjniki kotnierzowe PN10 atm o $r. 80-80 mm kpl.
d.2|1114-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowa na rurociggach PCW i PE |szt.
d.2/0304-02 o $r. nominalnej 80 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
25/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm H=2150 mm - Hydrant H1 kpl
d.2/1119-03
6 kpl 6.00
RAZEM 6.00
26|KNR 2-15 Wodomierze srubowe o $r.nom. 80 mm - z nadajnikem impulséw przesytanyc |szt.
d.2/0119-02 przez GSM/GPRS
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0513-03 gtebok. 3m
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
28/KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.2|1702-01 niejacych rurociggach o $r. 80 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.2|1708-01 czotowego - rurociggi o $r. 40 mm (naktady na 1 m przytgcza)
analogia
2"1.5 m 3.00
RAZEM 3.00
30|/KNNR 4 Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.50-65 mm montowane na rurociggach PVC i |kpl.
d.2[1113-01 PE
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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Wodocigg Podstota

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2(1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
8 200m - 8.00
1 préb.
RAZEM 8.00
32|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2[1611-01 Om
8 odc.20 8.00
Om
RAZEM 8.00
33|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2[1612-01 Krotnosé = 2 Om
8 odc.20 8.00
Om
RAZEM 8.00
34|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym kpl.
d.2|0134-02
analogia
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
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Wodocigg Podstota

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

Budowa sieci wodociggowej w msc. Podstota

1/45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
1.1 Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.1/0111-01 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym -
bstuga geodezyjna
Krotnos¢ = 2

obmiar =1.538 = 1.54 km

~-R--
1* robocizna r-g 172.4800
56*2=112r-g/km

M --
2x stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.3388
watow

0.11*2=0.22m3/km

-S--
3 samochdd dostawczy m-g 4.6200
1.5*2=3m-g/km

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-7 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.2 Reczne roboty ziemne
2|KNR 2-01 Wykopy punktowe o $cianach pionowych pod | m3
d.1.2/0317-0201 fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
analogia suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg
lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m,
szerokosé 0.8-1.5m
obmiar =2.0*2.0*1.5+1.2*1.2*1.5*6 = 18.96
m3
~-R--
1* robocizna r-g 48.4176
2.674*0.955=2.55367r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych | m3
d.1.2/0318-01 0 szerokosci 0.8-2.5 migleb.do1.5mw
gr.kat. |-l
obmiar = 18.96 m3
-R--
1* robocizna r-g 15.1680
0.8r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z trans- | m3
d.1.2|/0218-02 portem taczkami na terenie ptaskim
obmiar = 18.96%0.15 = 2.84 m3
-R--
1* robocizna r-g 4.5294
1.6770.955=1.59485r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Reczne roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-8-
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Wodocigg Podstota

0.029*2=0.058m-g/m3

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
1.3 Mechaniczne roboty ziemne
5|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1.3|0113-01 0 grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
obmiar =485.5*2.0 = 971.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.7579
0.0049r-g/m2
-8 --
2" spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.2333
0.0023m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer.do 1,0 m | m3
d.1.3/0104-02 w gruncie kat. Ill w umocnieniu typu box "POD-
LASIE 2" koparka 0,60 m3 - pomiedzy weztami
W1-W40
obmiar =1001.5*1.0*1.7 = 1702.55 m3
-R--
1* robocizna r-g 169.7442
0.0997r-g/m3
--S -
2 koparka gasienicowa 0,60 m3 m-g| 124.4564
0.0731m-g/m3
3" obudowa wykopu "PODLASIE 2" m-g| 151.3567
0.0889m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie | m3
d.1.3|0805-01 kat. I, o scianach zabezpieczonych obudowg
OW WRONKI - typ stupowy lub réwnowazna,
przy gtebokosci do 1,85m - grunt rodzimy do
zasypki
obmiar =485.5*1.0*1.7 = 825.35 m3
-R--
1* robocizna' r-g 467.9735
0.567r-g/m3
-8 --
2 koparka 0.60 m3 m-g| 113.0730
0.137m-g/m3
3 samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 99.0420
0.12m-g/m3
4 zageszczarka wibracyjna' m-g 53.6478
0.065m-g/m3
5* obudowa OW WRONKI-typ stupowy lub réwno-|m-g| 155.1658
wazna
0.188m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymina | m3
d.1.3/0108-02 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill - nadmiar wy-
nikajacy z podsypki i obsypki
obmiar = 1702.55 m3
-8 --
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g| 851.2750
0.5m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.3/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 2
obmiar =1702.55 m3
-8 -
1* samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 98.7479

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM




Wodocigg Podstota

0.134*1.05=0.1407r-g/m3

-10-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
10/KNNR 1 Zakup i dowoz piasku z transportem samocho- | m3
d.1.3/0221-01 dami samowytadowczymi 5-10t grunty kat. Il -
analogia na wymiane gruntu wezty W1-W40 bez pod-
sypki o obsypki rurociggéw
obmiar = 1702.55 - 223.05*2 = 1256.45 m3
-M --
1* Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - m3 | 1256.4500
8mm
1m3/m3
--S -
2 tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 58.4249
0.0465m-g/m3
3 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 27.6419
0.022m-g/m3
4 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g| 120.6192
0.096m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.3{1411-02 kich grub. 15 cm
obmiar =(1001.5+485.5)*0.15*1.0 = 223.05
m3
-R--
1* robocizna r-g 430.4865
1.93r-g/m3
- M --
2 Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - ms3 223.0500
8mm
1m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4* zageszczarka wibracyjna m-g| 158.3655
0.71m-g/m3
5* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 21.4128
0.096m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.1.3/1411-02 kich grub. 15 cm - obsypka
analogia obmiar =(1001.5+485.5)*0.15*1.0 = 223.05
m3
--R--
1* robocizna r-g 430.4865
1.93r-g/m3
-M --
2 Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - m3 223.0500
8mm
1m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4 zageszczarka wibracyjna m-g| 158.3655
0.71m-g/m3
5* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 21.4128
0.096m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.3/0214-04 wych,rowéw,wykopdw obiektowych spycharka-
z.0.2.11.4. mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
9911-01 (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr.
analogia II-1V - wspotczynnik zageszczenia Js=0.96)
obmiar = 1256.45 m3
-R--
1* robocizna r-g 176.7825




Wodocigg Podstota

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-8 --
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 92.3491
0.07*1.05=0.0735m-g/m3
3 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 15.4355

0.0117*1.05=0.012285m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spy- ms3
d.1.3/0526-01 charka na terenie ptaskim
obmiar =971.0 m3

~-R--
1* robocizna r-g 194.2000
0.2r-g/m3

-S--
2" spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 38.8400
0.04m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Mechaniczne roboty ziemne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

11 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
1.4 Prace towarzyszace
15/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do m
d.1.4/1206-02 wiercen poziomych WP 10/20 rurami o $r.100-
analogia 200mm w gruntach kat.lll-1V - rura stal $r. 127
mm
obmiar = 6+8+7+5+6+5.5+10+14 =61.50 m
-R--
1* robocizna r-g 381.3000
6.2r-g/m
-M --
2 Rura stal.18G2A,b/szwu fi 127.0/4,0mm m 62.7300
1.02m/m
3* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | 100 8.6100
lub niskostopowych $r. 2.5-6mm szt.
0.14[100 szt.]/m
4 materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
--S -
5* Samochdd dostaw.do 0.9t m-g 4.3050
0.07m-g/m
6" przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 4.3050
0.07m-g/m
7" spawarka m-g| 100.2450
1.63m-g/m
8 maszyna do wiercen poziomych m-g| 100.2450
1.63m-g/m
9* wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycz- |m-g| 100.2450
nym 0.18 t
1.63m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w m
d.1.4/0102-01 ziemi tasma z tworzywa sztucznego z wktadkag
analogia metalowg do wykrywania sieci
obmiar =1535.0-61.5 =1473.50 m
-R--
1* robocizna r-g 11.0513
0.0075r-g/m
-M --
2" Tasma z folii poliet.do znak.tras wodociggéw m | 1576.6450
1.07m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4* samochdd dostawczy m-g 1.6209
0.0011m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstruk- m3
d.1.4/1408-01 cjach - fawy fundamentowe, bloki oporowe -
transport mieszanki betonowej japonkami
obmiar =2.0 m3
--R--
1* robocizna r-g 3.9400
1.97r-g/m3
-M --
2" mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego | m3 2.0400
1.02m3/m3
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-12-




Wodocigg Podstota PODSUMOWANIE

Prace towarzyszace

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

OGOLEM

ROBOTY ZIEMNE

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

-13-
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1szt/szt

14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
2/45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
18/KNNR 11 Rurociagi PCW cisnieniowe kielichowe tgczone| m
d.2|0301-01 na uszczelke gumowg o $r. zewn. 90 mm
obmiar =1535.0 m
~-R--
1* robocizna r-g 526.5050
0.343r-g/m
M-
2" rury PCV SDR 21 na cis$nienie 1,0 MPa kieli- m | 1642.4500
chowe tgczone na gumowg uszczelke pierscie-
niowg
1.07m/m
3" Krawedziaki iglaste kl.III m3 3.9910
0.0026m3/m
4 materiaty pomocnicze % 6.0000
6%(0d M)
~-S -
5* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 42.0590
0.0274m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe | szt
d.2|1022-02 jednokielichowe taczone na wcisk o $r.zewn.
analogia 90 mm
obmiar =3 szt
~-R--
1* robocizna r-g 0.7500
0.25r-g/szt
M-
2" Kolano cisn. PVC 90st.do wody fi 90mm szt 3.0000
1szt/szt
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S -
4 samochdd skrzyniowy m-g 0.2100
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe | szt
d.2|1022-02 jednokielichowe taczone na wcisk o $r.zewn.
analogia 90 mm
obmiar =4 szt
~-R--
1* robocizna r-g 1.0000
0.25r-g/szt
M-
2 Luk kielich.ci$.wodoc.45st.PVC fi 90mm szt 4.0000
1szt/szt
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.2800
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe | szt
d.2|1022-02 jednokielichowe taczone na wcisk o $r.zewn.
analogia 90 mm
obmiar =5 szt
~-R--
1* robocizna r-g 1.2500
0.25r-g/szt
M-
2x Kolano cién. PVC 22st.do wody fi 90mm szt 5.0000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy m-g 0.3500
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur |wcin
d.2{1703-02 PVC o0 $r. 90 mm
obmiar =1 wcin.
-R--
1* robocizna r-g 6.9000
6.9r-g/wein.
-M --
2" ksztattki zeliwne kielichowe do potgczen sztyw- | kg 35.5000
nych o $r. 90 mm
35.5kg/wcin.
3 ksztattki zeliwne przejsciowe ZPZ szt. 1.0000
1szt./wcin.
4 ksztattki zeliwne przejsciowe ZKZ szt. 1.0000
1szt./wcin.
5* nasuwki przelotowe dwukielichowe PVC szt. 1.0000
1szt./wcin.
6" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
--S -
7" Samochdd dostaw.do 0.9t m-g 0.1000
0.1m-g/wcin.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNNR 4 Trojniki kotnierzowe PN10 atm o $r. 80-80 mm | kpl.
d.2|1114-03 obmiar =1 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2.0300
2.03r-g/kpl.
- M --
2 tréjnik z kotnierzami nieprzesuwnymi o $r. 80- | szt. 1.0000
80 mm
1szt./kpl.
3* gumowa tuleja uszczelniajgca o $r. 80 mm szt. 2.0000
2szt./kpl.
4* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 1.5700
podktadkami M-14
1.57kg/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
6* Samochdd dostaw.do 0.9t m-g 0.2500
0.25m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z szt.
d.2/0304-02 obudowg na rurociggach PCW i PE o $ér. nomi-
nalnej 80 mm
obmiar =4 szt.
-R--
1* robocizna r-g 16.2000
4.05r-g/szt.
- M --
2 zasuwy klinowe owalne zeliwne kielichowe na | szt. 4.0000
cisnienie 1.0 MPa
1szt./szt.
3" Kréciec zel.cisn.jednokot. FW fi 80mm szt 8.0400
2.01szt/szt.
4* obudowy zeliwne do zasuw o $r. do 100 mm szt 4.0000
1szt/szt.
-15-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
5* skrzynki zeliwne do zasuw szt 4.0000
1szt/szt.
6" materiaty pomocnicze % 6.0000
6%(0od M)
-8 --
7" Samochod dostaw.do 0.9t m-g 0.4520
0.113m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm H=| kpl
d.2|1119-03 2150 mm - Hydrant H1
obmiar = 6 kpl
-R--
1* robocizna r-g 28.0800
4.68r-g/kpl
-M --
2" Hydrant nadziemny fi 80 mm gt.zabud. 1800 szt 6.0000
1szt/kpl
3" zasuwa zeliwna kotnierzowa klinowa owalna o | szt 6.0000
$r. 80 mm
1szt/kpl
4 Kolano stopowe kotn.do hydrantu fi 80 mm szt 6.0000
1szt/kpl
5* skrzynki zeliwne do zaworow szt 6.0000
1szt/kpl
6" Kréciec zel. cisn.1-kotn.typu FF fi 80/800 mm | szt 6.0000
1szt/kpl
7" uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 30.0000
rzowych o ér. 80 mm
5szt/kpl
8* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 12.2400
podktadkami M 16
2.04kg/kpl
9* Zwir do bet. wielofrak. uziar. 4-16 mm ms3 2.2800
0.38m3/kpl
10* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S -
11* samochdd skrzyniowy m-g 6.3000
1.05m-g/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR 2-15 Wodomierze srubowe o $r.nom. 80 mm - z na- | szt.
d.2|0119-02 dajnikem impulséw przesytanyc przez GSM/
GPRS
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.8077
2.94*0.955=2.8077r-g/szt.
- M --
2 zawor zaporowy $r.zeliwny kotnierzowy z nasa- | szt. 2.0000
da koztowag 80 mm
2szt./szt.
3 kro¢ce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt. 2.0000
2szt./szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 1.4800
nakretkami i podktadkami M16
1.48kg/szt.
5* uszczelki gumowe ptaskie $r. 65-80 mm szt. 4.0000
4szt./szt.
6" wodomierz Srubowy kotnierzowy DN80 z nadaj- | szt. 1.0000
nikiem impulséw
1szt./szt.
7" materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 --
8 Samochéd dostaw.do 0.9t m-g 0.2900
0.29m-g/szt.
Razem z narzutami:
-16 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
27|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér.  |stud
d.2|0513-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
obmiar =1 stud.
-R--
1* robocizna r-g 27.2000
27.2r-g/stud.
-M --
2" kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm szt. 5.0000
5szt./stud.
3 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.3010
ralnego B 7,5
0.301m3/stud.
4 beton zwykly z kruszywa naturalnego B 100 m3 0.6440
0.644m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0.0600
0.06m3/stud.
6" roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-| kg 4.4000
ZOLR
4.4kg/stud.
7" roztwor asfaltowy 'Abizol P' kg 8.0700
8.07kg/stud.
8* stopnie wlazowe zeliwne szt. 8.0000
8szt./stud.
9* witaz kanatowy typu ciezkiego szt. 1.0000
1szt./stud.
10* pokrywy nastudzienne zelbetowe szt. 1.0000
1szt./stud.
11* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 1.0000
1szt./stud.
12* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
13* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.4200
2.42m-g/stud.
14 zuraw samochodowy 4 t m-g 3.8800
3.88m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|/KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - | szt.
d.2|1702-01 nasady rurowe (opaski) na istniejacych rurocia-
gach o ér. 80 mm
obmiar =2 szt.
--R--
1* robocizna r-g 5.1400
2.57r-g/szt.
-M --
2" nasady rurowe zeliwne kotnierzowe z siodet- szt. 2.0000
kiem zeliwnym i opaskg stalowg Dn 40 lub Dn
50 mm
1szt./szt.
3 kurki do nawiercania rur zeliwnych kotnierzowe | szt. 2.0000
Dn 40 lub Dn 50 mm
1szt./szt.
4 uszczelki gumowe szt. 4.0000
2szt./szt.
5* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 3.0400
podktadkami M-14
1.52kg/szt.
6" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.9000
0.45m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29/KNNR 4 Przytagcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE| m
d.2|1708-01 taczonych metoda zgrzewania czotowego - ru-
analogia rociagi o ér. 40 mm (naktady na 1 m przytacza)
obmiar =21.5=3.00 m
-17 -
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10%(od M)

-8 -

-18-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 0.5100
0.17r-g/m
- M --
2 rury wodociggowe cisnieniowe z polietylenu m 3.0900
PE100 DN40 mm SDR11
1.03m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(0d M)
-8 --
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.3000
0.1m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30/KNNR 4 Zasuwy typu"E" z obudowa 0 $r.50-65 mm kpl.
d.2{1113-01 montowane na rurociggach PVC i PE
obmiar =2 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 5.6200
2.81r-g/kpl.
- M --
2 obudowy zeliwne do zasuw o $r. do 100 mm szt 2.0000
1szt/kpl.
3 skrzynki zeliwne do zasuw szt 2.0000
1szt/kpl.
4 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
5* agregat pradotworczy m-g 1.1800
0.59m-g/kpl.
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.4000
0.2m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200
d.2|1606-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
$r.do 110 mm 1
obmiar =8 [200m -1 préb.] préb
~-R--
1* robocizna r-g 69.9200
8.74r-g/200m -1 préb.
-M --
2 krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.2000
0.025m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.III m3 0.1200
0.015m3/200m -1 préb.
4 klamry ciesielskie kg 49.6000
6.2kg/200m -1 préb.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 12.0000
mm
1.5m/200m -1 préb.
6" krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt. 0.8000
0.1szt./200m -1 préb.
7" tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 1.6000
0.2szt/200m -1 préb.
8 kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm szt 1.6000
0.2szt/200m -1 préb.
9* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 21.6000
podktadkami
2.7kg/200m -1 préb.
10* woda z rurociggu m3 28.2400
3.53m3/200m -1 prob.
11* materiaty pomocnicze % 10.0000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
12 samochdd skrzyniowy m-g 25.2800
3.16m-g/200m -1 préb.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych |odc.
d.2|1611-01 o $r.nominalnej do 150 mm 200
obmiar =8 odc.200m m
-R--
1* robocizna r-g 32.7200
4.09r-g/0dc.200m
-M --
2" podchloryn sodowy kg 4.0000
0.5kg/0dc.200m
3* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 12.0000
mm
1.5m/odc.200m
4~ woda z rurociggu ms3 56.4800
7.06m3/0dc.200m
5* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
-8 --
6" samochdd dostawczy m-g 12.6400
1.58m-g/odc.200m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. |odc.
d.2|1612-01 nominalnej do 150 mm 200
Krotnos¢ = 2 m
obmiar =8 odc.200m
-R--
1* robocizna r-g 10.5600
0.66*2=1.32r-g/0odc.200m
- M --
2" woda z rurociggu m3 67.8400
4.24*2=8.48m3/0dc.200m
3 materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalo- | kpl.
d.2|0134-02 wym
analogia obmiar =10 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 10.0000
1r-g/kpl.
-M --
2" rury stalowe $r. 57,0/3,5 mm m 27.0000
2.7m/kpl.
3* tabliczki do znakowania wodociggéw szt 10.0000
1szt/kpl.
4* beton zwykly z kruszywa naturalnego B 100 m3 0.6000
0.06m3/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(0d M)
-8 --
6" samochdd skrzyniowy m-g 2.2000
0.22m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Wodocigg Podstota PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAZOWE

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

Stownie:
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