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KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI | PROJEKTANTOWI SPRAWDZAJACEMU
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

Lodz, dnia 23.09.2002r.

tédzki Urzad Wojewodzki

w todzi
RR.IL7131/24/02

DECYZJA WOJEWODY EODZKIEGO

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126 z pozn. zm.) i § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8,
poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentéw, ze spetnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych
oraz po ztozeniu w dniach 02 1 04.09.2002r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytvwnym

nadaje
mgr inz. Arturowi Kozlowskiemu
kierunek studiow - Inzynieria Srodowiska

ur.17.05.1972r. w Sulejowie
PESEL 72€51700338

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 24/02/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych. cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzvimuja:
1) Artur Koztowski

ul.Bugajska 13 m 31 I 2 A\

97-300 Piotrkow Tryb. . kod teryt. 1062011 : '} uo. Woiewody Ladrkiego
2) GUNB \ ’ - %
3) aa ) /

90-926 LODZ ul. Piotrkowska 104
tel.(+48 42) 632 90 40, fax (+48 42) 636 52 76
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tadzha Okregowa
lzba Inéynieréw Budownictwa
914325 Ladi, wl. Polnoena 32
el (0-42) BAT-87-39, fax (O-421630-56-38 Lédz, 10 grudnin 2009 1.
MIP 725.18-40.060, REGON 473043650

Lodzka Okreggowa Izha Indynierdw Budowniciwa
Ohirgzowa Komisja Kwalifikacyjna
OEKMAT200 84800
evgn. ke, KK/DNT131 .21 284009

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust, | pkt 2 Ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawoedowych architekiow,
ingyniertw hudownictwa oraz urbanistdw (Dz UL z 2000 r. nr 5 poz 42, ¢ padn ) iart. 12 use, | phr 1,2, 3.4 0 5,
art, I3 wst 1 opkt | 127 ust. 344, art. 14 ost. 1 pha 4 §ust. 3 pkt 1§ 3 Ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
(rekst jedn. Dz L0 7 2006 ronr 156 por (18 ¢ pogn. o), omaz § 11 wst | phkt | Rozporzadzenia Ministra
Transporiu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodeielnych funkcji technicenyvch w budownictwie
(D UL z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyinego (tekst jedn, Dz L z 2000 r. ne 98 poz, TO7T 2 pddn. 2o ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa
nadaje

Panu Marcinowl Kaimierceakowi

magistrowi inzynierowi
kierunek ingvnieria srodowiska

urodzonemu 21 maja 1980 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1288/PWOS/00

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzgdzen
cieplnych, wentylacyjoych, gazowych, wodociggowveh i kanalizacyjoych

srryegddnyy makres aprawniei jest oknedlony na odwrosie nindsjire] decysji
UEZASADNIENIE

Okrggowa Komisia Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Tzby Inynierdw Budownictwa w Eodzi po ustalenin
na podstawie dokumenidw ztozonyeh w dniu |7 sierpria 2009 r. stwierdzila, 2e speinione zostaly warunki w zakresie
preygotowania enwodowego oraz na podstawie protokoliw 7 postgpownnia kwalifikacyinego oraz ¢ preeprowadzonego
cgeaminu stwierdzita, e Pan Marcin Kadmierczak posiada wymagane prawem wyksztalcenie 1 prakiyke rawodowy
konteceny do uzyskamia uprawnien budowlanych w ww. specjalnodei i uzyskal pozytywny wynik egraminu ma
uprawnienia budowlane.

Mujac powyzsze na owadee, Okregown Komisja Kwalifikacyjna Eddrkiej Okrggowej Izby Inynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekin jok w sentencji-

Pouczenie
Od nimicjszej decyzji shudy odwolanie do Erajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie Ieby Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa w Bodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji,

Skiad Oreekajacy Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjoej
Ladzkie) Okrgaowej Leby Intynierdw Budownictwa:

mgr ink Waclaw Sawicki

Crlonek Skladu Orrekajgceso OKK LCII]B/W’ A

megr inx Zbigniew Cichofski :
Crlonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIB " pp—
mgr ink Jan Galqzka

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacege OKK LOIB é )
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Pan Marcin Kukmierczak jest upowainiony do:

1y projektowania, sprawdeania projekidow architekoniceno-budowlanyeh i sprawowanin nadeoro autorskiego oraz
kierowania budows lub innymi robotimi budewlonymi, zwigzanymi ¢ obtektern budowlsnym takim  jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, garowe, wodnciagowe i kanalizacyjne, = doborem winscrwych urzgdzen
w projekcie budowlanym oraz ich insialowaniem w procesie budowy lub eemantu, 2godnie 2z art. 14 wst 3 pke 113
Prawa bodowlanego § § 23 ust. | Rozporzgdzenia MTiB;

2} sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenn, zgodnie 2 § |5 Rozporzadzenia MTiR;

3 kierowama wytwarzaniem konstrukeyinyeh elementdw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania 1ych elementiw oraz do wykomywania nedzom inwestorskiego, zgodnie 2 art. 13 st 3 Prawa
budowlanega;

4)  sprawowania kontroli technicene] utrzymama obiektdw budowlanych, zgodmie z art. 13 ust, 4 Prowa budowlanego
= zasirzedeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orrekajacy Okregowej Komisji Kwalifikscyjne
Lddzkiej Okregowej Tzby Inkynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKE LOIEB
mer inE Wactaw Sawicki

Czlonek Skiadu Orzekajgeego OKE LO W
mgr i, Zhigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB
mgr ing, Jan Galgeka

Orzymuje:
1. Marcin Kagmierczak
ul. Topolowa 16/20A m. 59
97-300 Piotrkdw Trybunalski;
2, Rada Lodzkie) Okrggowej Ieby Indymierdw Budownictwa;
Gildwny Inspekitor Nadzoru Budowlanego;
4. afa,

P

[}
£
(5]
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KOPIE ZASWIADCZEN O WPISIE NA LISTE CZLONKOW 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
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Zatwiadczenie
o nmerze wenyfikaoyjmym

tOD-NES-T48-174 *

Pan Artur KOZEOWSK] o numerze ewidencyjnym £0D0/15/1914/02

adres zamieszkania ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7 m. 1, 97-300 Piotrkow Tryb.

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zasiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Preewodniczacego Rady bodekie] Okregowe] izby Infynierow Budownictwa.

|2gednie art. 3 ust 2 ustnwy 7 dnis 15 urm:snm 2001 r. o podpise elsktronicznym [DT. U, 2004 Wr 130 poz. 1434) dane w postad
ﬂﬂf:mﬂnqupummh:m:mqm, B icznym weryfikowanym przy pomocy wainego knalifiowanego certyfiksty =y
rawmowaine pod wagietem sSutkiw prawnych dokumentom cpEtzonym poCpisami whImorECIymi.)

j& poprewnosd danych w ninizjszym zniwindeeniu modne sprawdzic za POMoCcy NUMEry weryfiiacinego mewRtaenia n
stronie Polskie] lzby Indynierow Bubdownictwa www.piib_org.pl lub komtaktujgc sig 2 Ditrem winsciwej Olrgzowe] lzby InZynierdaw
Budownictwe.
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Zatwiadczenie

o namerze wenyfikaoyjmym
LOD-B2W-XY7-AHS *

Pan Marcin KAZMIERCZAK o numerze ewidencyjnym £0D/15/8934/10

adres zamieszkania ul. Topolowa 16/204 m. 59, 97-300 Piotrkow Tryb.

jest crionkiem todzkiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Preewodniczacego Rady bodekie] Okregowe] izby Infynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy z dnin 18 wreeSnis 2004 1. 0 podpisie ekektronicoym (Dz U, 2001 Nr 130 poz 14%0) dane w pastad
elektroniczne opatrzone bezpiecoym podpisem elekronicoym wenylikowanym przy pomony wadnego insmfifilcowanezo oeryfikstu sq
rownEAITE D00 WRgledem siutkiw prawnych dolumentom opstroonym podpisami wiesnoreomyTL]

'WMmmmrmpmmwmm:mmmmmﬂhﬂn zaswiaczENE HE

stronie Polskie] by Indyniercw Budownictwe www.piboorgpl D kontaktsfc sig 2 biurem wesschwe] Olrggowe] Iy Indmienaw
BUDCWTICAE.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; zm.: Dz. U.z 2020r. poz. 471), oswiadczam, iz projekt zagospodarowania
terenu:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MSC. PODSTOtA
(PODSTOLA - ZABIENIEC, PODSTOLA - PARCELA)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065; zm.: Dz. U. z 2020
r. poz. 1608.).

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609.)

* niezbedng wiedzg techniczng i znajomoscig sztuki budowlanej, oraz ze zostat wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant Sprawdzajgcy
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci wodociggowej w miejscowosci Podstota. Bedzie ona stuzy¢
do zaopatrywania w wode i na cele przeciwpozarowe. Inwestycja wptynie na wzrost atrakcyjnosci terenu,
podniesie standard zycia.

Zakres opracowania obejmuje:
- budowe sieci wodociggowej,
- odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych,
- uzyskanie niezbednych decyzji, uzgodnien i pozwolen.

2. STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja zlokalizowana bedzie w pasie drogi gminnej oraz w dziatkach prywatnych. Pas drogowy
stanowi jezdnia asfaltowa ze zjazdami i przydroznymi rowami. Sgsiedztwo inwestycji stanowig dziatki
przeznaczone pod uprawy, zadrzewione lub zabudowane. Na zabudowe skiadajg sie budynki jednorodzinne o
wysokosci do Il kondygnaciji z towarzyszacymi im budynkami pomocniczymi i gospodarczymi.

Po trasie projektowanej sieci wodociggowej nie wystepujg kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektuje sie wybudowanie sieci wodociggowej wzdtuz pasa drogowego i w dziatkach prywatnych.
Sie¢ wodociggowa zostanie wyposazona w niezbedng armature (hydranty i zasuwy).

Po robotach teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

2.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Lokalizacja projektowanej sieci wodociggowe;j:
Gmina Pierzchnica, powiat kielecki, wojewddztwo swietokrzyskie,
Identyfikator dziatki: 260415_5.0013. 229, 228, 270/1, 270/2, 227, 226, 225, 224, 223, 222, 269, 221
3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

Projektowana inwestycja ma charakter liniowy. Teren zajety pod inwestycje przedstawiono przez
podanie diugosci rurociggéw o okreslonych srednicach oraz wyszczegdlnienie armatury:

- Rurociggi PVC g90mm L=1535m;
- Rurociggi PE g40mm L=3m;

- hydranty nadziemne 6 szt.

- zasuwy sieciowe 4 szt.

— studnia wodomierzowa g1200mm 1 szt.

Szczegébtowe parametry i zestawienia znajdujg sie w opisie technicznym.

4. INFORMACJE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE
| ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO
LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dla terenu objetego planowang inwestycjg oraz terenu znajdujgcego sie w zasiegu oddziatywania
planowanej inwestycji opracowano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedsiewzieci inwestycyjne objete decyzjg nie jest zaliczone do mogacych potencjalnie oddziatywac na
srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839), gdyz nie kwalifikuje sie do
wymogow okreslonych w §3 ust. 1 pkt. 71 ww. rozporzadzenia. W zwigzku z powyzszym, przedmiotowa
inwestycja nie spetnia wymogéw art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2, a zatem nie wymaga uzyskania "decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach" o ktérej mowa wart. 72 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247ze zm.).
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Nieruchomos¢ nie znajduje sie w obszarze Natura 2000.

Dziatka objeta decyzjg znajduje sie w zasiegu Chmielnicko- Szydtowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, wyznaczonego Uchwatg Nr XXXV/620113 Sejmiku Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia 23
wrzesnia 2013 r.(Dz. Urz. Woj. Swiet. z 1 pazdziernika 2013 r., poz. 3312), ktdry jest forma ochrony przyrody w
mys| art. 23 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze
zm.). Przedmiotowa inwestycja na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji nie narusza zakazéw i nie stoi w
sprzecznosci z regulacjami okreslonymi dla ww. obszaru, a co za tym idzie- nie wptynie negatywnie na jego
srodowisko przyrodnicze.

5. OCHRONA ELEMENTOW ZABYTKOWYCH | ARCHEOLOGICZNYCH

W granicach obszaru objetego projektem nie wystepuja tereny i obiekty chronione na mocy przepiséw
0 ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesne;.

Niemniej jednak wykonawca prac ziemnych zwigzanych z inwestycjga powinien by¢é zapoznany
z procedurg postepowania w przypadku natrafienia na obiekty, ktére mogg mie¢ charakter zabytkowy, zgodnie
z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.2020.0.282 t..). W
przypadku znalezienia w trakcie robét budowlanych Iub ziemnych przedmiotu, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé
odkryty przedmiot, zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i
niezwtocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw, a réwnoczesnie taki przedmiot
i miejsce jego odkrycia chroni¢ do czasu podjecia przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw stosownych
decyzji.

6. INFORMACJE NA TEMAT EKSPLOATACJI GORNICZEJ

W granicach obszaru objetego projektem nie wystepuijg tereny gérnicze.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE
ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

7.1.INFORMACJA DOTYCZACA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Dla powyzszego przedsiewziecia nie ma konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko, a tym samym uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizacje
przedsiewziecia. Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2373); przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko wymagajg
przedsiewziecia mogace zawsze znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko i mogace potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko. Wykaz powyzszych przedsiewzie¢ zostat zamieszczony w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839). Planowane przedsiewzigcie nie wyczerpuje zapisow § 3 ust. 1 pkt 71 powyzszego
rozporzadzenia, ktdry brzmi: ,rurociggi wodociggowe magistralne doprowadzajace wode od stacji uzdatniania do
przewoddw wodociggowych rozdzielczych z wytgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowa”, gdyz dotyczy
budowy odcinka wodociggu rozdzielczego.

Realizacja jak i eksploatacja zamierzonego przedsiewziecia nie bedzie powodowaé negatywnego wptywu
na stan srodowiska.

Projektowany obiekt nie wymaga wycinki drzew, ani nie narusza systemu korzeniowego istniejgcych roslin.

Planowana inwestycja spetnia wymagania stawiane w warunkach technicznych. Projektowane
rozwigzania i zastosowane materiaty zapewniajg szczelno$c sieci i przytaczy.

Na potrzeby ochrony przeciwpozarowej zaprojektowano 6 hydrantéw przeciwpozarowe nadziemne DN80
zasilanych z projektowanej sieci.

W przypadku dokonania odkrycia podczas prowadzenia prac ziemnych, kopalnych szczatkow roslin lub
zwierzat, nalezy powiadomi¢ o tym fakcie regionalnego dyrektora ochrony srodowiska lub Burmistrza Gminy.

Inne nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajagce z potrzeb
ochrony $rodowiska i ochrony przyrody, o ktérych mowa w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) oraz Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (1.,
Dz. U. z 2020r. poz. 55 z pdz. zm.) nie dotyczg przedmiotowej inwestycji.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ obszar oddziatywania budowanego obiektu
budowlanego. Bedzie to obszar, w stosunku do ktérego ten obiekt wprowadzi ograniczenia mozliwosci budowy
innych obiektéw budowlanych ze wzgledu na wymogi przepiséw odnoszace sie do zabudowy.

Przeprowadzono:

a. analize projektowanego obiekiu,

Ze wzgledu na brak oddziatywania obiektu w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
obiektu, takich jak: przepisy p.poz, sanitarne itp. oraz brak oddziatywania obiektu w zakresie przystaniania
i zacieniania, stwierdzono, ze obszar oddzialywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, w ktorych
jest prowadzona.

b. analize uwarunkowan formalno - prawnych obejmujgca przepisy techniczno - budowlane oraz pozostate
przepisy, ktérych unormowania mogg mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania na srodowisko

Analiza uwarunkowan formalno - prawng okreslonych w przepisach:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.)

- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.)

- Rozporzadzenia Rady Ministrdow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z p6zn. zm.)

pozwala rowniez stwierdzi¢, ze zasieg obszaru oddzialywania obiektu miesci sie w_catosci na
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Projektowany obiekt jest obiektem liniowym podziemnym i po wybudowaniu nie wptynie on na
zagospodarowanie terendw przylegtych, na ich charakter i sposéb uzytkowania. Przewidywany rodzaj rob6t nie
stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektow dla terenéw przylegtych oraz nie narusza interesu oséb trzecich.
Nie wymaga projektowania strefy ochronnej.

Przedsiewziecie (uwzgledniajac realizacje, eksploatacje) z uwagi na rodzaj, charakterystyke i skale oraz
usytuowanie nie wywota ponadnormatywnych oddziatywan na poszczegdlne komponenty $rodowiska a jego
ucigzliwosci zamkng sie w granicach terenéw, do ktérych Inwestor posiada prawo dysponowania gruntem na
czas realizacji inwestycji.

Eksploatacja obiektu, pod warunkiem zastosowania oméwionych rozwigzan technicznych nie spowoduje
ucigzliwosci dla srodowiska oraz nie bedzie naruszac¢ stanu jego poszczegdlnych komponentéw oraz intereséw
0soéb trzecich.

Oddziatywania zwigzane z fazg budowy inwestycji bedg miaty charakter odwracalny i bedg wystepowac w
krotkim czasie (okres budowy). Wielkos¢ tych oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkéw w Ssrodowisku. Po
zakonczeniu budowy nie bedg wystepowaé negatywne oddziatywania dla zdrowia ludzi.

9. OPRACOWANIE GEODEZYJINE WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW WEZtOWYCH

Wspbtrzedne punktéw W13 5614942,18| 7490011,15

PZ X (geod.) Y (geod.) W14 5614928,34| 7490032,34
W15 5614910,44 | 7490059,55

Wi 5615095,40| 7489786,11 W16 5614887,73| 7490093,80
W2 5615094,70 | 7489786,14 W17 5614876,38| 7490110,87
W3 5615094,24 | 7489786,82 W18 5614872,48| 7490116,76
W4 5615093,40 | 7489788,04 W19 5614861,55| 7490134,05
W5 5615088,22 | 7489795,63 W20 5614855,49| 7490143,70
W6 5615076,79 | 7489808,75 W21 5614835,98 | 7490172,75
W7 5615050,55| 7489850,47 W22 5614816,86| 7490201,01
W8 5615038,49| 7489868,94 W23 5614810,96 | 7490209,70
W9 5615017,70 | 7489899,42 W24 5614787,42| 7490244,31
W10 5614996,04 | 7489931,25 W25 5614773,70 | 7490264,49
W11 5614982,81 | 7489951,09 W26 5614765,80| 7490279,74
W12 5614966,17 | 7489976,04 w27 5614761,88| 7490309,49
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W28 5614755,82| 7490345,18
W29 5614749,63| 7490380,72
W30 5614745,17 | 7490409,41
W31 5614742,13 | 7490427,94
W32 5614742,07 | 7490428,36
W33 5614734,61 7490427,32
W34 5614728,05| 7490465,71
W35 5614721,04| 7490506,70
W36 5614710,05| 7490569,49
W37 5614702,06 | 7490616,71
W38 5614694,15| 7490662,79
W39 5614686,10| 7490709,62
W40 5614686,03 | 7490710,04
W41 5614711,15| 7490715,93
w42 5614736,30| 7490720,80
W43 5614770,30| 7490726,46
W44 5614800,72| 7490731,52
W45 5614810,87 | 7490734,02
W46 5614824,40 | 7490739,11
w47 5614844,16| 7490741,06
W48 5614855,09 | 7490739,74
W49 5614868,30 | 7490744,62
W50 5614886,84 | 749074751
W51 5614904,36 | 7490750,45
W52 5614920,85| 7490752,95
W53 5614925,83| 7490753,65
W54 5614961,96 | 7490758,68
Projektant

W55 5615004,88| 7490764,41
W56 5615039,22| 7490769,00
W57 5615067,65| 7490772,79
W58 5615073,43| 7490770,81
W59 5615112,04 | 7490777,99
W60 5615115,63| 7490782,48
W61 5615143,23 | 7490786,29
W62 5615144,86| 7490786,51
W63 5615157,15| 7490789,62
W64 5615163,69| 7490791,04
W65 5615171,16| 7490791,75
W11.1 5614983,02| 7489951,23
W11.2 5614983,48 | 7489951,53
W13.1 5614943,47| 7490011,99
W21.1 5614837,17| 7490173,56
W22.1 5614817,07| 7490201,14
W22.2 5614817,89| 7490201,68
W34.1 5614727,55| 7490465,63
W34.2 5614727,51 | 7490465,87
W34.3 5614727,33| 7490466,91
W39.1 5614685,61| 7490709,54
W39.2 5614685,64 | 7490709,29
W39.3 5614685,80| 7490708,25
W53.1 5614925,80| 7490753,89
W53.2 5614925,66| 7490754,89
W61.1 5615143,05| 7490787,47
Sprawdzajgcy
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— pomiaru aktualizacyjnego wykonanegow miesigcu marcu 2021r.
przez "FAST-GEQ” Marcin Anyz.
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Budowa sieci wodociggowej w msc. Podstofa (Podstota - Zabieniec, Podstofa - Parcela)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; zm.: Dz. U.z 2020r. poz. 471), oswiadczam, iz projekt
architektoniczno — budowlany:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MSC. PODSTOtA
(PODSTOA - ZABIENIEC, PODSTOLA - PARCELA)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065; zm.: Dz. U. z 2020
r. poz. 1608.).

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609.)

* niezbedng wiedzg techniczng i znajomoscig sztuki budowlanej, oraz Zze zostat wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant Sprawdzajgcy
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Budowa sieci wodociggowej w msc. Podstofa (Podstota - Zabieniec, Podstofa - Parcela)

1. PODSTAWA PRAWNA

+ Zlecenie Inwestora

* odpisy pism i uzgodnien zawarte w czesci formalno - prawnej
» wykaz dziatek i podmiotéw z rejestru gruntow

* normy i przepisy branzowe

* wizja w terenie

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATERIALtOWE PROJEKTOWANEJ SIECI

Trasa sieci zostata przedstawiona na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana w wykopach otwartych szalowanych, poza przejsciami pod
drogami, gdzie zaprojektowano przewiert.

Wiaczenie zaprojektowano do sieci PVC@90mm usytuowanej w rejonie dziatki 213/3. Przy wigczeniu
nowego odcinka zaprojektowano studnie wodomierzowg betonowag g1200mm.

Projektuje sie wybudowanie sieci wodociggowej wzdtuz dziatek w granicach dziatki pasa drogowego
nr ewid. 229 oraz w dziatkach prywatnych

Sie¢ wodociggowa zostanie wyposazona w niezbedng armature (hydranty i zasuwy). Zaprojektowano
dwa przytacza @40 do granic nieruchomosci.

Teren po robotach zostanie odtworzony do stanu pierwotnego.

Uwaga !!! Wszystkie zaprojektowane materialy i urzagdzenia do wbudowania na sieci wodociggowej
moga zosta¢ zastapione materiatami i urzadzeniami o parametrach rownowaznych nie gorszych do
przewidzianych w projekcie.

2.1. SIEC WODOCIAGOWA

Projektowana sie¢ wodociggowa posiada nastepujgce parametry techniczne:

- Rurociggi PVC g90mm L=1535m;
- Rurociggi PE g40mm SDR11 PN12,5 L=3m;

- hydrant ppoz. nadziemny zeliwny PN16 DN 80 6 szt.

- zasuwa zeliwna miekkouszczelniona kotnierzowa DN80 4 szt.

- studnia wodomierzowa g1200mm 1 szt.

Rury o potgczeniach zgrzewanych oraz wezty zeliwne tgczone za pomoca ksztattek zeliwnych
kotnierzowych PN16;

Armature projektuje sie jako:

- trojnik zeliwny kotnierzowy DN80/80 -7 szt

- kolana dwukotnierzowe ze stopg N do hydrantéw -6 szt

- kroéce zeliwne dwukotnierzowe FF

- kroéce zeliwne FW

- taczniki kotnierzowo — rurowe

- $ruby z podktadkami i nakretkami do potgczen kotnierzowych ze stali nierdzewnej o symbolu
wg EN (1.4301) PN OH18N9

- obudowa do zasuwy DN80

— skrzynki do zasuw teleskopowe z obudowg

Hydranty muszg posiada¢, w razie mechanicznego uszkodzenia, mozliwos¢ rozdzielenia korpusu
gbrnego i dolnego (tzw. ztamanie) bez uszkodzenia mechanizméw wewnetrznych i niekontrolowanego wycieku
wody, a z mozliwoscig ponownego montazu.

2.2. PRZECISKI | RURY OSLONOWE

Rodzaj, usytuowanie oraz $rednice rur przedstawiono na planie zagospodarowania terenu oraz na
profilach podtuznych.

Rury przeciskowe i ochronne stosuje sie w miejscach przejsé¢ bezwykopowych oraz wykopowych —
pod drogami, przepustami wodnymi oraz rowami melioracyjnymi.

Na projektowanej sieci wodociggowej PVC @90mm zaprojektowano rury przewiertowe stalowe
0 srednicy 127mm i tacznej diugosci L = 61,5m
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Budowa sieci wodociggowej w msc. Podstofa (Podstota - Zabieniec, Podstofa - Parcela)

2.3. ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE P. POZ.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw oraz Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych zaprojektowano 6 hydrantow nadziemnych Dn80.

Hydranty powinny by¢ oznakowane tabliczkami zgodnie z PN-EN-ISO 7010:2012.

Chroniona jednostka osadnicza ma liczbe mieszkancéw ponizej 2000, zatem zapotrzebowanie na wode
ppoz z wodociggu wynosi 5 I/s.
Chronione budynki mieszkalne o zabudowie niskiej zaliczajg sie do strefy pozarowej ZL — IV.

3.  WARUNKI GRUNTOWO —WODNE
3.1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Pod wzgledem geograficznym teren inwestycji potozony w potudniowej czesci Gor Swietokrzyskich w
Obrebie Doliny Czarnej. Obszar jest dos¢ wyrownany z matymi wzniesieniami wapieni litotamniowych w okolicy
Pierzchnicy. Teren badan pokryty jest utworami czwartorzedowymi i trzeciorzedowymi.

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz materiatdbw i badan archiwalnych stwierdzono
wystepowanie w podiozu warunkéw gruntowych prostych.

W podtozu wystepujg w przewazajgcej wiekszosci na catym terenie inwestycji gliny zwatowe — jako
utwory czwartorzedowe, miejscowo wystepujg wapienie poziomu litomtamniowego  wystepujg tez saczenia
woéd zaskornych.

Na obszarze badan w obrebie nawierzchni ulic wystepujg grunty nasypowe (nasypy budowlane) i nasypy
niebudowlane w postaci mieszaniny gleby, piasku, ttucznia kamiennego i zuzla 0 migzszosci od 0,4 do 0,7 m.

Uproszczony model obliczeniowy dla projektowanej inwestycji jest nastepujacy:

0,0 - 0,7 - nasyp niebudowlany

0,6 — 2,5 — gliny zwatowe - ciemnoszare, zwiezle, ilaste

>2,0 — wapienie litotamniowe - wapienie jasne , kruche, organodetytryczne lub margliste z przewaga but
litotamniowych, spotykanych w zwietzrlinachwychodnich tych warstw.

Normowe wartosci wiodagcego parametru geotechnicznego dla gruntéow sypkich / I / okreslono
na podstawie metody poréwnawczej / metoda B /.

Normowy wiodacy parametr geotechniczny dla gruntow spoistych I, okreslono na podstawie
analizy makroskopowej / metoda A/.

Wody gruntowej nie nawiercono na terenie inwestycji, wystepuje tylko woda zaskérna.

Na terenie inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywotanych przez procesy geodynamiczne.
Wiasciwosci podioza gruntowego nie zmienig sie podczas wykonywania inwestycji ani w trakcie eksploatacii
systemu, pod nastepujgcymi warunkami:

- rurociggi zostang prawidtowo i szczelnie potgczone wzajemnie ze sobg, zgodnie z zaleceniami
producenta;

- wykopy i utozenie rurociggdw projektowanej sieci zostang wykonane zgodnie z technologig robot
wykopem szalowanym z okreslonymi w projekcie spadkami i na projektowanych rzednych;

- likwidacja wykopdéw prowadzona powinna by¢ warstwami 0,3 - 0,5 metra zageszczanymi do
wskaznika zageszczenia 1s=0,98 w granicach drég. Badania zageszczenia nalezy prowadzi¢ dla kazdej
warstwy metodami laboratoryjnymi lub po zakonczeniu wykopéw sondowaniem sondg lekkg zgodnie
z zasadami okreslonymi w PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe.

Grunty spoiste wystepujgce w podtozu sg nosne i nadajg sie do posadowienia na nich elementéw
weztowych i utozenia rurociggéw sieci wodociggowe;.
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Budowa sieci wodociggowej w msc. Podstofa (Podstota - Zabieniec, Podstofa - Parcela)

Robdét ziemnych i instalacyjnych nie nalezy wykonywa¢ w okresie intensywnych opadéw
atmosferycznych i w okresie silnych mrozéw, poniewaz moga one wplyngé na wiasciwosci mechaniczne
gruntéw spoistych.

W wiekszosci terenu wystepuje gleba i grunty zastoiskowe spoiste w stanie plastycznym. W takich
przypadkach grunty te nalezy usung¢ i zastgpi¢ gruntem sypkim w zakresie paséw drogowych.

Warunki geologiczne okreslono jako proste, a projektowane obiekty budowlane nalezg do pierwszej
kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskie;
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (§ 4

pkt. 3 pp.1).
4. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT
4.1. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, a w szczegolnosci zgodnie z wymaganiami
i badaniami dotyczgcymi warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Wykopy wykonywac¢ mechanicznie. Zaprojektowano wykopy waskoprzestrzenne o scianach pionowych
umocnionych.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy zleci¢ tyczenie lokalizacji trasy sieci
wodociggowej uprawnionym stuzbom geodezyjnym.

Na trasie wykopu nalezy zlokalizowac wszystkie wystepujace kolizje. Trase wykopu oraz miejsca kolizji
nalezy oznakowa¢ w sposob trwaty.

W pasach drogowych zaleca sie catkowitag wymiane gruntu z zageszczaniem warstwami.

Wykop pod sie¢ wodociggowg wykonywaé mechanicznie jako wasko - przestrzenny szalowany.

Minimalne zagtebienie sieci wodociggowej wynosi 1,50 m p.p.t.

Przy uktadaniu rur w wykopie nalezy $cisle stosowac¢ sie do wytycznych producenta, a w szczegdlnosci:

*  w gruntach piaszczystych i piaszczysto gliniastych, przewody mozna uktadac¢ bezposrednio na
nienaruszonym podtozu.

* w gruntach gliniastych i skalistych oraz w przypadku przegtebienia wykopu przewody uktadac
na podsypce piaskowej gr. 15 cm odpowiednio zageszczone).

+ w przypadku wystepowania gruntéw nie nosnych nalezy je catkowicie usung¢ i uzupetnic
piaskiem odpowiednio zageszczonym.

« przewody wodociggowe ukfada¢ na gtebokosci min. 1,6m zgodnie z profilem tak aby spadki
rurociggéw uktadaty sie w kierunku urzgdzen do odpowietrzania lub spuszczenia wody z sieci.

Do wysokosci 20cm nad wodocigg zasypki dokona¢ piaskiem w nastepujgcy sposob:
»  utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 rury i zagescic jg recznie
* nastepnie do wysokosci 20 cm ponad rure zasypki dokonywa¢ warstwami co 10 cm i zageszczac jg
recznie
* na wysokosci 30 cm nad wodociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego
szeroko$ci 20 cm z wkiadkg metalowa.

Zasypki wykopow dokonywacé po inwentaryzaciji geodezyjnej wodociggu.

W trakcie zasypywania grunt (zasypke) zageszcza¢ warstwami o migzszosci 30 cm do wartosci
wskaznika zageszczenia wymaganego przepisami budowlanymi i normami branzowymi w zakresie budowy
drog. Wielkos¢ wskaznika zageszczenia w zaleznosci od rangi drogi. Po dokonaniu zasypki nalezy na biezaco
kontrolowa¢ uzyskang wartos¢ wskaznika zageszczenia.

Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy uktada¢ ze spadkami i na rzednych podanych na profilach
podtuznych.

W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia punkidéw poligonowych wykonawca na wiasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

4.2. UMOCNIENIE | ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

Sciany wykopu zabezpieczy¢ szalunkami stalowymi skrzyniowymi. W kazdej fazie rob6t pracownicy
powinni znajdowac sie w czesci wykopu szalowanego.
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Wykopy na czas realizacji wodociggu nalezy zabezpieczyé i oznakowac zgodnie z "Projektem organizaciji
ruchu” wykonanego przez Wykonawce.

4.3. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM | PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM TERENU

Po trasie projektowane;j sieci nie wystepuja kolizje z istniejgca infrastruktura.

W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze, urzgdzen melioracji wodnych kolidujgcych
z realizacjg inwestycji, Inwestor zobowigzany jest we wlasnym zakresie do przebudowy urzadzerh zgodnie
Z przepisami ustawy Prawo wodne z dnia (Dz.U. z 2018r. poz. 2268).

4.4. ROBOTY MONTAZOWE

Montaz wodociggu powinien odbywaé sie w temperaturach od 5° do 30°C.

Po wykonaniu i zasypaniu wykopow zasuwy, hydranty, zatamania i trojniki na zrealizowanym wodociggu
nalezy oznakowac przy pomocy tabliczek. Oznakowanie wodociggu wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg normg PN-86
/ B-09700.

Cafos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt 3.”

Wykopy na czas realizacji sieci wodociggowej nalezy oznakowac i zabezpieczyé przed dostepem oséb
obcych.

v" Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich gestordw uzbrojenia znajdujgcego sie
na terenie robot.

v Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z WTWIO COBRTI - Zeszyt 3 i PN oraz instrukcjami
producentow.

v Integralng czescig dokumentaciji jest PROJEKT TECHNICZNY oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i

Odbioru Robdt.

Podczas prac nalezy zachowa¢ obowigzujgce przepisy BHP na ww. prace.

Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zabudowaniem nalezy poddac¢ prébie szczelnosci zgodnie z

obowigzujgcymi normami i przepisami oraz dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnione do tego

stuzby.

Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajgcy wymagane przepisami uprawnienia.

Miejsce robét nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych zgodnie z obowigzujgcymi normami

i przepisami BHP.

v W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia nalezy niezwlocznie przerwaé¢ prace i powiadomic¢
gestora uszkodzonej instalaciji.

v Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz autorem
projektu.

AN

AN

4.5. ODBUDOWA NAWIERZCHNI PO ROBOTACH BUDOWLANYCH

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zapisami na mapach i profilach.

Odtworzenie nawierzchni drég nalezy powigza¢ z rzednymi istniejgcych obiekiéw. Rzedne nalezy
skorygowac jedynie w miejscach, ktére nie spetniajg wymogéw i standardéw.

Umieszczenie urzagdzen nie moze zmniejszac statecznosci i nosnosci podtoza i narusza¢ urzadzen
istniejgcych drogi.

W zwigzku z lokalizacjg sieci wodociggowej w poboczu drég gminnych, wszystkie prace nalezy
wykonywaé zgodnie z decyzjami zarzadcy.

Odtworzenie drog obejmuje niezbedny zakres prac do wykonania po robotach budowlanych,
konieczny do przywrécenia nawierzchni drég do stanu poprzednio istniejacego i zapewnienia ich
przejezdnosci. Odtworzenie drég musi uwzgledni¢ miedzy innymi przewidywane obcigzenia ruchem
drogowym, sprzetem, samochodami itp. wynikajace z charakteru i rodzaju drég.

5. PROBY WODOCIAGU | ODBIOR

Odbidr techniczny wykonanych robét sieci wodociggowej nalezy wykonac przy udziale przedstawicieli Gminy
oraz Inspektora Nadzoru. Catos¢ robét powinna by¢é wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych" zeszyt 3 COBRTI Instal.”

Po zasypaniu wodociggu nalezy poddaé go prébie cisnienia. tuki, trojniki, zaslepki, zamontowana armatura
oraz kotnierze muszg byé podczas préby odkryte. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby wodociag nalezy
przeptukac, zdezynfekowac i wode poddac prébie bakteriologiczne;.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badania wody wodocigg nalezy przekaza¢ do eksploataciji.
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5.1.PROBA HYDRAULICZNA

Probe szczelnosci sieci wodociggowej nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-EN 805:2002 i wymogami
zawartymi  w  ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych” Wymagania
techniczne COBRIT Instal Zeszyt nr 3. Prébe cisnienia nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

A. prébe wstepng przy zastosowaniu cisnienia roboczego — 6 bar w czasie 24 h,
B. prébe spadku cisnienia perzy cisnieniu prébnym — 10 bart w czasie 30 min,
C. gtéwna prébe cisnieniowg przeprowadzi¢ przy cisnieniu prébnym — 10 bar metoda ubytku wody w

czasie 10 min.

Czynnikiem wykorzystywanym do prob bedzie woda pitna.

Do proby nalezy przystgpi¢, gdy odcinek wodociggu poddawany prébie bedzie stabilny i zabezpieczony
przed przemieszczeniem przez wykonanie doktadnie obsypki. Wszystkie odgatezienia i zlgcza na przewodach
powinny by¢ odstoniete.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzega¢ nastepujgcych
warunkow:

- prébie szczelnosci poddawac nalezy odcinki sieci wodociggowej zgodnie z poszczegdlnymi etapami jej
budowy;

- przewod nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢
nizsza niz 1°C;

- napetnienie przewodu powinno sie odbywac powoli od najnizszego punkiu;

- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cignienia nie powinna przekraczaé 20°C;

- podczas prowadzenia proby nalezy w sposéb ciggty rejestrowaé zmiany temperatury i cisnienia czynnika;

- po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy cisnienie zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany, a przewod
oprézni¢ z wody;

- wynik proby szczelnosci catego wodociagu powinien by¢ ujety w protokole podpisanym przez wykonawce,
nadzor inwestorski i uzytkownika.

5.2. PLUKANIE PRZEWODOW

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przewdd wodociggowy przeptukac.

Do ptukania nalezy uzywacé czystej wody wodociggowej.

Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Dla prawidtowego procesu ptukania wodociggu konieczne jest
uzyskanie w przewodzie predkosci przeptywu w wysokosci 1,0 m/sek. i zapewnienie ilosci wody odpowiadajacej
objetosci okoto 8-krotnej pojemnosci ptukanego odcinka.

Dla zmniejszenia ilosci wody zuzywanej do ptukania wodociggu nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- nie nalezy dopusci¢ do zanieczyszczenia rur przed przystgpieniem do ich montazu;

- po zakonczeniu montazu wodociggu w danym dniu korice rur nalezy zaslepié.

5.3. DEZYNFEKCJA PRZEWODOW

Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji wodociggu nalezy to wykonac. Dezynfekcje
przewodow przeprowadzi¢ podchlorynem sodowym przy pomocy chloratora poprzez hydranty. Czas kontaktu chloru
z wodg - 24 godziny przy dawce wynoszacej g=15 g Cly/m®.

Po 24 godzinach od napetniania wodociggu wodg chlorowg nalezy spusci¢ z przewodu wodociggowego po
uprzedniej dechloracji. Po spuscie wody chlorowej, przewod nalezy ponownie przeptuka¢ - poprzez jego
napetnienie w ilosci odpowiadajgcej dwukrotnej pojemnosci przewodu. Nastepnie, po ponownym napetieniu
przewodu, nalezy pobra¢ probki wody celem przeprowadzenia badan bakteriologicznych.

Przewéd moze by¢é wigczony do eksploatacjii po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
bakteriologicznych.

5.4. OZNAKOWANIE WODOCIAGU
Po wykonaniu i zasypaniu wykopdw zasuwy, hydranty, zatamania i tréjniki na zrealizowanym

wodociggu nalezy oznakowac przy pomocy tabliczek. Oznakowanie wodociagu wykona¢ zgodnie z
obowigzujaca nhorma PN-86 / B-09700.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Wodocigg musi by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy szczelnosé konstrukcji, uniemozliwiajgc przenikanie
zanieczyszczen do gruntu celem ochrony przed szkodliwym oddziatywaniem na srodowisko.

Zastosowane wyroby budowlane powinny posiadaé aprobate techniczng wiasciwej jednostki aprobujgcej
stwierdzajgcej o0 dopuszczeniu ich obrotu i stosowania.

Istniejgca roslinnos¢ powinna zostaé zabezpieczona przed uszkodzeniem przez pojazdy odbierajgce odpady.
Nalezy zminimalizowa¢ ucigzliwosci w postaci: zanieczyszczenia powietrza powodowanego spalinami pracujgcego
sprzetu.

Zwréci¢ uwage na nalezyte zabezpieczenie akustyczne miejsca inwestycji, a szczegdlnie nie prowadzi¢ prac
ucigzliwych akustycznie w godzinach nocnych, czynnosci zwigzane z prowadzeniem przedsiewziecia nalezy
prowadzi¢ w porze dziennej.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczatki roslin lub zwierzat,
nalezy powiadomi¢ o tym Wojewode lub Wéjta Gminy.

Projektant Sprawdzajgcy
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Z ZAKRESU INZYNIERII SANITARNEJ | OCHRONY SRODOWISKA

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

INWESTOR: GMINA PIERZCHNICA
UL. URZEDNICZA 6, 26-015 PIERZCHNICA
PROJEKT:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MSC. PODSTOLA
(PODSTOLA - ZABIENIEC, PODSTOLA - PARCELA)
BRANZA:
SANITARNA
KAT. OBIEKTU
BUDOWLANEGO: | XXVI
LOKALIZACJA
INWESTYCJI: Gmina Pierzchnica, powiat kielecki, wojewddztwo Swigtokrzyskie,
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5. Opinia sanitarna NZ.9022.7.13.2022 z dnia 28.07.2022 . STR. 41-42
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

INWESTOR: GMINA PIERZCHNICA

UL. URZEDNICZA 6, 26-015 PIERZCHNICA
PROJEKT:
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W oparciu o ustawe PRAWO BUDOWLANE i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126) oraz na podstawie dokumentacji projektowej
stwierdza sie, ze prace objete projektem wymagaja sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

|. ZAKRES ROBOT:

Zakres rob6t obejmuje roboty przygotowawcze oraz roboty podstawowe. Przed przystgpieniem do robot
podstawowych konieczne jest wykonanie robét przygotowawczych, zwigzanych z przyjeciem i przygotowaniem
placu budowy.

Do robét przygotowawczych zaliczy¢ nalezy:

1. przygotowanie zaplecza przyobiektowego, obejmujacego place skiadowo — montazowe oraz dla
ustawienia konteneréw jako pomieszczen podrecznych dla wykonawcow robdt, zlokalizowanych
bezposrednio przy budowanych sieciach;

2. przygotowanie punktéw poboru energii elekirycznej dla zasilania sprzetu budowlano- montazowego i
narzedzi elektrycznych oraz wody zlokalizowanych w sgsiedztwie prowadzonych robot;

3. przygotowanie czasowych dojazddw i stanowisk pracy sprzetu;

4. przygotowanie sprzetu budowlano — montazowego i narzedzi oraz Srodkéw transportu na czas
przewiezienia materiatdw konstrukcji stalowej, urzgdzen i instalacji.

Do robét podstawowych zaliczyé nalezy:

- wykonanie robdt ziemnych koniecznych do wykonania sieci;
Realizacja elementow projektowanego zakresu prac nastepowac bedzie sukcesywnie.
Roboty nalezy realizowa¢ przy uwzglednieniu warunkéw wynikajacych z uzgodnien poszczegdéinych
gestorOw uzbrojenia podziemnego, zarzgdcami drog oraz wtascicieli gruntéw i urzadzenh znajdujacych sie w obrebie
planowanych robot.

—  zasypanie wykopu z odpowiednim utozeniem i ubiciem mechanicznym warstwami;

— odtworzenie terenu do stanu pierwotnego lub zgodnie z zapisami decyzji zarzgdcdow terenu.

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW WYSTEPUJACYCH NA TRASIE PROJEKTOWANEJ SIECI
WODOCIAGOWEJ:
Po trasie projektowanej sieci nie wystepuija kolizje z istniejacy infrastruktura.

M. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Elementy mogace stworzy¢ szczegdine zagrozenie to kabel energetyczny i skrzyzowania z drogami.

W  obrebie projektowanej inwestycji elementami  zagospodarowania terenu  mogacymi
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest:
- _porazenie _pradem _elekirycznym poprzez uzywanie _elekironarzedzi i podczas procesu
zgrzewania rur,
- Uszkodzenie ciata przez ostre i wystajgce przedmioty,
- poparzenie podczas zgrzewania rurociggow,
- potrgcenie pracownika przez przejezdzajgcy samochdd.

IV. WYKAZANIE PRZEWIDZIANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH W CZASIE REALIZACJI
ROBOT.

Ze wzgledu na specyfike pracy wykonywanie rob6t ziemnych w wykopach powyzej 1,10m
waskoprzestrzennych szalowanych nalezy do prac szczeg6lnie niebezpiecznych, gdzie ryzyko wypadkowe jest
wieksze niz przy pracach innego rodzaju. Gtéwnymi zagrozeniami sa:

1. Upadek z wysokosci pracownika lub osoby postronnej do wykopu (wpadniecie).
2. Zasypanie ziemig pracownika/pracownikow przebywajacych w wykopie.

3. Niebezpieczenstwo zwigzane z instalacjami, mozliwos¢ porazenia prgdem itp.

4. Niebezpieczenstwo uderzenia pracownika przedmiotem wpadajgcym do wykopu.

31



5.

6.

Budowa sieci wodociggowej w msc. Podstofa (Podstota - Zabieniec, Podstofa - Parcela)

Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych.
Potracenie pracownika lub osoby postronnej przez przejezdzajgcy samochdd.

V. WYKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

1.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t powinien przejg¢ od Inwestora plac budowy oraz zorganizowaé
zaplecze budowy, odpowiadajgce jego potrzebom oraz ustanowi¢ kierownika budowy. Na zapleczu budowy
nalezy zorganizowaé punkt pierwszej pomocy sanitarne;.

. Osobg odpowiedzialng za koordynacje prac na budowie, za kontakty z Inwestorem, za organizacje dostaw

na budowe materiatébw i sprzetu oraz za organizacje pracy w taki sposob, aby byla ona bezpieczna jest
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany. Kopia uprawnien kierownika budowy i
szczegOtowy zakres obowigzkédw powinny znajdowac sie w biurze budowy.

. W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcow, kierownik budowy wyznacza koordynatora ds. BHP,

ktory kontroluje wszystkich podwykonawcow w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu BIOZ. Spostrzezenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisow w zakresie BIOZ
koordynator przedkiada kierownikowi na biezgco, wpisujgc je w zeszyt i podajagc date i stanowisko pracy,
ktdrego te spostrzezenia dotyczg. Kierownik budowy zapoznaje sie z nimi, potwierdzajgc ten fakt swoim
podpisem.

Przedstawiciele podwykonawcéw, przed podjeciem robot podpisujg dokument, w kiérym potwierdzajg fakt
zapoznania sie z warunkami planu BIOZ na budowie i deklarujg prace zgodng z przepisami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

. Sprzet stosowany do realizacji inwestycji powinien by¢é sprawny technicznie i posiada¢ decyzje

dopuszczajacy sprzet do ruchu.

. Wykopy liniowe o scianach pionowych o gtebokosci powyzej 1 m nalezy bezwzglednie szalowac.
. Podczas prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci elekirycznej nalezy okresli¢

bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢é wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi
fachowy nadzér techniczny.

. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych jakichkolwiek przewoddw instalacii

nalezy niezwlocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki
spos6b moZliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robdt ziemnych niewypatow lub przedmiotéw trudnych
do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwaé, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami
ostrzegawczymi oraz powiadomic¢ organy policji, urzgd gminy i inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy
miejsca te zabezpieczy¢ i oznakowac.

a) Przy zabezpieczaniu $cian wykopu do gtebokosci nieprzekraczajacej 4 m, w razie, gdy w bezposrednim
sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystgpienia obcigzen spowodowanych przez budowle, srodki
transportu, sktadowany materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t
nie stawiajg ostrzejszych wymagan, nalezy stosowac szalunki atestowane stalowe.

Rozstaw podparcia powinien wynosic;

a) w uktadzie pionowym do 1 m,

b) w uktadzie poziomym do 1,5 m.
Przy wykonywaniu wykopdw waskoprzestrzennych koparkg, pracownicy powinni wykonywa¢ ich obudowe
wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne zejscie i
wyjscie dla pracownikow.
Odlegtos¢ miedzy zejsciami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 m.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po szalunkach oraz postugiwanie sie urzadzeniami stuzgcymi
do wydobycia urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu obudowy wykopu, ze szczegdinym
uwzglednieniem stau obudowy po dtuzszych przerwach w pracy i opadach deszczu.
Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym (przy uzyciu koparki), pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci (poza wyznaczong strefg).
Zabronione jest skladowanie urobku i materiatéw w odlegtosci mniejszej niz 1 m od wykopu, jezeli sciany jego
sg obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie.
Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odtamu.
Przy zasypywaniu obudowanych wykopdw szalunki nalezy usuwac stopniowo.
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20. Przy wykonywaniu robot ziemnych koparka, nalezy wyznaczy¢ strefe pracy sprzetu i zabezpieczy¢ tasma
ostrzegawczg na wysokosci 1,10 m.

21. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych, koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci, co najmniej 0,60 m poza
klinem odtamu.

22. Przy pracach koparkg przedsigbierng nie wolno dopuszczac do tworzenia sie nawisow.

23. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet podczas postoju, jest zabronione.

24. Wiaczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakohczeniem napetnienia tyzki urobkiem, jest
zabronione.

25. Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportu powinno nastgpi¢ po zatrzymaniu ruchu
obrotowego koparki i na wysokosci nie wigkszej niz;

a) 50 cm nad dnem skrzyni - podczas tadowania materiatéw sypkich.

26. W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowac sie w pofozeniu zgodnym z kierunkiem jazdy, a
tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad teren.

27. W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ nad ziemie, podwozie zablokowac,
zatrzymac silnik i zamkna¢ kabine.

28. Przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek, tyzkach koparek, oraz na maskach jest zabronione.

29. Wzbronione jest zatrudnianie miodocianych w zagtebieniach o gtebokosci wiekszej niz 0,7 m, ktdrych
szerokosc jest mniejsza niz dwukrotna gtebokose.

30. Dozwolone jest zatrudnianie mtodocianych w wieku powyzej 16 lat, w ramach praktycznej nauki zawodu w
zagftebieniu do 1,5 m, ktore sg obudowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wypadek przy pracy musi byé zgtoszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w trybie
natychmiastowym do kierownika budowy a pod jego nieobechos¢ do koordynatora ds. BHP z
jednoczesnym wstrzymaniem robét w miejscu wypadku.

VI. WSKAZANIA DOTYCZACE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien byé przeszkolony w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym winni skonczy¢
szkolenie i posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzgdzen wydane przez komisje kwalifikacyjna.

Kazdy pracownik budowy ponadito ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez kierownika
budowy nastepujgcymi instrukcjami:

» instrukcja postepowania na wypadek pozaru,

» instrukcja przeciwpozarowa ogoina,

» instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikow,

*  sposbb postepowania w nieszczesliwych wypadkach,

»  wykonywanie prac szczeg6lnie niebezpiecznych tzn:

v' z wilasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatdw, surowcow i substancji uzywanych

przy budowie, transporcie, magazynowaniu i ich wlasciwosciami zrgcymi i toksycznymi,

v' praca w wykopach,

v' praca mechanicznych srodkéw transportu,

v/ praca na wysokosci,

»  sposbb postepowania przy sytuacji, ktra wymaga natychmiastowego odciecia medidw.

VII. TRYB POSTEPOWANIA ORAZ ZASADY WYDAWANIA POLECEN StUZBOWYCH PODCZAS
WYKONYWANIA PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Podczas wykonywania robét ziemnych oraz prac ponizej terenu przy budowie sieci ustala sie, ze
kierownik robét osobiscie lub brygadzista (w razie nieobecnosci brygadzisty wyznaczony imiennie
pracownik petnigcy zastepstwo brygadzisty), przed przystgpieniem do pracy poucza pracownikéw
0 zakresie i sposobie wykonywania prac oraz o zastosowanych srodkach bezpieczenstwa takich jak:

- celi zakres prac,

- sposob przygotowania stanowiska,
kolejnos¢ wykonywanych czynnosci,
rodzaj zagrozen i ewentualne ich wystgpienie,
zastosowanie srodkoéw zabezpieczajgcych,
sposoby sygnalizacji,
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— zasady postepowania na wypadek awarii - droga ewakuacji.
Po dokonaniu instruktazu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawce, lub kierownika na
czas jego nieobecnosci osoba petnigca nadzér nad wykonywaniem prac.
Osoba ta odpowiedzialna jest za:

a) sprawdzenie terenu budowy pod wzgledem ogrodzenia, wygrodzenia stref, oznakowania,
zabezpieczenia przed osobami postronnymi,

b) wykonanie bezpiecznych zej$¢ i wyjs¢ z wykopu,

c) prawidtowe zabezpieczenie skarp wykopu - petna kontrola i obserwacja skarp podczas
wykonywania prac,

d) utrzymywanie z pracownikami tacznosci wzrokowej lub przy pomocy ustalonych sygnatow w
ustalonych odstepach czasu,

e) w razie zauwazenia jakiegokolwiek czyhajgcego niebezpieczenstwa (w postaci nadchodzacego
deszczu, zlego zabezpieczenia wykopu, obsuwania sie skarpy lub inne), nalezy wydac polecenie
przerwania prac i opusci¢ wykop w sposéb wczesniej ustalony,

f)  stosowanie przez pracownikéw odziezy roboczej i ochronnej, stosowania kaskéw ochronnych,

g) stosowanie kamizelek ostrzegawczych koloru pomaranczowego podczas wykonywania prac przy
pasie lub w pasie ruchu drogowego,

h) utrzymanie w ciagtej sprawnosci $rodkdéw ochrony indywidualnej - linki asekuracyjnej wraz z
szelkami,

i)  posiadanie na budowie aktualnie wyposazonej apteczki pierwszej pomocy.

Za bezpieczenstwo pracy przy robotach ziemnych za cato$é odpowiedzialny jest przelozony
kierujacy tymi pracami - kierownik robét - budowy.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa.

VIIl. INFORMACJA DOTYCZACA MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTACJI MASZYN | URZADZEN

Dokumentacja dotyczaca budowy przechowywana bedzie w siedzibie Zamawiajgcego oraz w
pomieszczeniu zaplecza budowy. Odpowiedzialno$¢ za dokumentacije w petni ponosi kierownik budowy.

Dokumentacja dotyczaca eksploatacji maszyn i urzgdzen znajdowac sie bedzie w siedzibie wykonawcy
oraz inwestora.

Dokumenty budowy beda przechowywane przez wykonawce na placu budowy w miejscach odpowiednio
zabezpieczonych.

Projektant

mgr inz. Artur Koztowski

zam: UL. GEN. STEFANA GROTA-ROWECKIEGO 7/1,
97— 300 PIOTRKOW TRYB.
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Zaktad Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.
ul. Kielecka 20
26-015 Pierzchnica
tel. (041) 35 38 215
e-mail: zkpierzchnica@wp.pl
www.zkpierzchnica.pl

L.dz. 591 /2021 Pierzchnica, dnia 22.04.2021r.

Sz. P.

Artur Kozlowski
ul. Gen. Stefana Grota- Roweckiego 7/1
97-300 Piotrkéw Trybunalski

W nawigzaniu do wniosku z dnia 14.04.2021r (data wyplywu

19.04.2021r.) o wydanie warunkéw technicznych zaprojektowania sieci

wodociggowej w miejscowosci Podstota (Podstota- Zabieniec, Podstola - Parcela) -

Zaktad Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o0.0. wydaje warunki techniczne

dla w/w inwestycji:

wybudowanie odcinka sieci wodociggowej @ 90 mm PCV wzdluz dzialek
przy drodze nr 229 w kierunku dzialki nr 269 - rury @ 90 mm PCV (zgodnie
z zalacznikiem graficznym zatgczonym do wniosku o wydanie warunkow
technicznych);

wpiecie do istniejacego wodociggu powinno nastapi¢ do istniejgcej sieci
wodociggowej @ 90 mm w rejonie dziatki nr 213/3 (zgodnie
z zaproponowanym przez Pana miejscem wlgczenia na zalaczniku
graficznym);

na wpieciu do istniejacej sieci wodociggowej nalezy zastosowac zasuwe DN 90
mm,

na wpieciu do istniejacego wodociggu zastosowac studni¢ wodomierzowg
betonowa co najmniej @ 1200 mm z wodomierzem z nadajnikiem impulsow,
wodomierz przystosowany do systemu monitoringu opartego o siec
GPRS/GSM, w studni 2 zasuwy wodomierzowe DN 90 mm;

nalezy przewidziec¢ co 400-500 mb zasuwe odcinajgca na sieci wodociggowej;
w przypadku przejscia sieci wodociggowej pod droga nalezy zastosowac
rure ostonowy;

odgalezienia od sieci wodociggowej za pomoca nawiertki samonawiercajgcej
NCS DN 90/40 mm, zasuwa wodociggowa migkko uszczelniona DN 40 mm,

Zaktad Komunalny w Pierzchnicy Sp. z 0.0.
z siedziba i adresem w Pierzchnicy : 26015 Pierzchnica, ul. Kielecka 20
NIP 657-27-93-996, REGON 260674174, tel. (41) 353-82-15 , 667-995-241
wpisana do Krajowego Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Kielcach



przewod @ 40 mm do granicy posesji/nieruchomosci, przylacze zakonczy¢
w granicy dziatki, zastosowac korek gwintowany DN 40 mm.

glebokos¢ posadowienia sieci wodociggowej to min. 160 cm.

Nalezy przewidzie¢ oznakowanie trasy wodociggu stupkami betonowymi,
tabliczki informacyjne przy zasuwach;

na projektowanej trasie sieci wodociagowej nalezy przewidzie¢ hydranty
przeciwpozarowe zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
z 2009 r., Nr 124, poz. 1030)

Zaktad Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.0.
z siedziba i adresem w Pierzchnicy : 26-015 Pierzchnica, ul. Kielecka 20
NIP 657-27-93-996, REGON 260674174, tel. (41) 353-82-15 . 667-995-241
wpisana do Krajowego Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Kielcach



Starosta Kielecki

Znak sprawy:  GN-I11.6630.1059.2021 z dnia  2021-12-03

ODPIS PROTOKOLU

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach
w dniu 2021-11-29

Whnioskodawca:  Firma Budowlana BIO-SYSTEM Artur Koztowski Gen. Stefana Grota Roweckiego 7/1 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Lokalizacja: Gm. Pierzchnica obr. Podstota dzialki wedtug zakresu projektu

Sposoéb przeprowadzenia narady: za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Dorota Pietrzyk Starszy inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Opis przedmiotu narady:

1 uzgodnienie sieci wodociggowej

Uwagi:

Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika

Data
URZAD MARSZALKOWSKI Przemystaw Marzec - Urzad brak uwag
WOJEWODZTWA Marszatkowski w Kielcach
SWIETOKRZYSKIEGO
2021-12-01 14:22:51
NEXERA sp. z 0.0. Andrzej Grycmacher - Nexera Sp.z o0.0. brak uwag
2021-12-02 11:28:02
1| PGE DYSTRYBU.CJA S.A. Bogustaw Metryka - PGE Dystrybucja Podczas pracy sprzgtem zmechanizowanym o
ODDZIAL SKARZYSKO S.A. zmiennej lokalizacji nalezy zachowa¢ wymagane
KAMIENNA Rejon Energetyczny odlegtosci okreslone w rozporzgdzeniu Ml ws sprawie
Busko Zdroj bhp podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U
2003 nr 47, poz. 401)
2021-11-29 10:14:03
2| ZAKEAD KOMUNALNY W brak uczestnictwa w naradzie
PIERZCHNICY SP. Z 0.0.




Strona: 2

w

GMINA PIERZCHNICA

brak uczestnictwa w naradzie

DO rota Elektronicznie
podpisany przez

Pietrzyk Dorota Pietrzyk




GMINA PIERZCHNICA

dnicza (

RZCHNICA

NIP 6572627358 REGON 291010607

Pierzchnica, dnia 23.11.2021r.

Znak:RI.7230.6.1.2021

Pan
mgr inz. Artur Koztowski
F.B. BIO-SYSTEM
ul.gen. Stefana Grota-Roweckiego 7/1
97-300 Piotrkow Trybunalski

Dotyczy: lokalizacji sieci wodociggowej w drodze — dziatka nr ewid. 229
w msc.Podstofta.

Gmina  Pierzchnia po rozpatrzeniu wniosku w sprawie lokalizacji
projektowanej sieci wodociggowej w miejscowosci Podstota w dziatce drogowej
o nr ewidencyjnym 229 obreb 00013 Podstota, jako urzadzenia infrastruktury
technicznej niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi na terenie Gminy
Pierzchnica dla wykonania zadania inwestycyjnego polegajgcego na budowie
wodociggu rozdzielczego wraz z przytgczami - wyraza zgode na lokalizacje
w dziatce drogowej w granicach pasa drogowego projektowanego wodociggu
z przytaczami.

Gmina nie udziela niniejszym pismem prawa dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane, gdyz jest posiadaczem samoistnym w/w nieruchomosci.

BURMISTRZ
IS 1R
Zatacznik: Cm\grf;anis{aw rgk

Mapa z przebiegiem wodociggu.
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