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KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI | PROJEKTANTOWI SPRAWDZAJACEMU
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

Lodz, dnia 23.09.2002r.

t.édzki Urzad W(_)jewédzki

w todzi
RR.IL7131/24/02

DECYZJA WOJEWODY EODZKIEGO

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126 z pozn. zm.) i § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8,
poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentéw, ze spetnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych
oraz po ztozeniu w dniach 02 1 04.09.2002r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytvwnym

nadaje
mgr inz. Arturowi Kozlowskiemu
kierunek studiow - Inzynieria Srodowiska

ur.17.05.1972r. w Sulejowie
PESEL 72€51700338

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 24/02/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych. cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejszej decyzji  stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzvimuja:
1) Artur Koztowski

ul.Bugajska 13 m 31 I : A\

97-300 Piotrkow Tryb. . kod teryt. 1062011 S '} uo. Woiewody Lodekiego
2) GUNB \ ’ - %
3) aa '

90-926 LODZ ul. Piotrkowska 104
tel.(+48 42) 632 90 40, fax (+48 42) 636 52 76
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tadzha Okregowa
lzba Inéynieréw Budownictwa
914325 Ladi, wl. Polnoena 32
el (0-42) BAT-87-39, fax (O-421630-56-38 Lédz, 10 grudnin 2009 1.
MIP 725.18-40.060, REGON 473043650

Lodzka Okreggowa Izha Indynierdw Budowniciwa
Ohirgzowa Komisja Kwalifikacyjna
OEKMAT200 84800
evgn. ke, KK/DNT131 .21 284009

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust, | pkt 2 Ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawoedowych architekiow,
inzyniertw hudownictwa oraz wbanistdw (Dz Ul z 2000 r. nr 5 por 42, z pdén. o) iart 12 ust 1 pkt 1,2, 3,405,
art, I3 wst 1 opkt | 127 ust. 344, art. 14 ost. 1 pha 4 §ust. 3 pkt 1§ 3 Ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
(rekst jedn. Dz L0 7 2006 ronr 156 por (18 ¢ pogn. o), omaz § 11 wst | phkt | Rozporzadzenia Ministra
Transporiu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodeielnych funkcji technicenyvch w budownictwie
(D UL z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyinego (tekst jedn, Dz L z 2000 r. ne 98 poz, TO7T 2 pddn. 2o ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa
nadaje

Panu Marcinowl Kaimierceakowi

magistrowi inzynierowi
kierunek ingvnieria srodowiska

urodzonemu 21 maja 1980 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1288/PWOS/00

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzgdzen
cieplnych, wentylacyjoych, gazowych, wodociggowveh i kanalizacyjoych

srryegddnyy makres aprawniei jest oknedlony na odwrosie nindsjire] decysji
UEZASADNIENIE

Okrggowa Komisia Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Tzby Inynierdw Budownictwa w Eodzi po ustalenin
na podstawie dokumenidw ztozonyeh w dniu |7 sierpria 2009 r. stwierdzila, 2e speinione zostaly warunki w zakresie
preygotowania enwodowego oraz na podstawie protokoliw 7 postgpownnia kwalifikacyinego oraz ¢ preeprowadzonego
cgeaminu stwierdzita, e Pan Marcin Kadmierczak posiada wymagane prawem wyksztalcenie 1 prakiyke rawodowy
konteceny do uzyskamia uprawnien budowlanych w ww. specjalnodei i uzyskal pozytywny wynik egraminu ma
uprawnienia budowlane.

Mujac powyzsze na owadee, Okregown Komisja Kwalifikacyjna Eddrkiej Okrggowej Izby Inynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekin jok w sentencji-

Pouczenie
Od nimicjszej decyzji shudy odwolanie do Erajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie Ieby Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa w Bodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji,

Skiad Oreekajacy Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjoej
Ladzkie) Okrgaowej Leby Intynierdw Budownictwa:

mgr ink Waclaw Sawicki

Crlonek Skladu Orrekajgceso OKK LCII]B/W’ A

megr inx Zbigniew Cichofski :
Crlonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIB " pp—
mgr ink Jan Galqzka

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacege OKK LOIB é )
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Pan Marcin Kndmierczak jest upowazniony do;

17 projekiowania, sprawdeinia projekidw architekwoniceno-budowlanych i sprawowanin nadzor autorskiego oraz
kierowania budowsy lub innymi robotimi budewlinymi, zwigzanymi ¢ obiektern budowlimym takim  jak;
sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, garowe, wodnciagowe i kanalizacyjne, = doborem winscrwych urrgdzen
w projekcie budowlanym oraz ich insialowaniem w procesie budowy lub remonti, 2godnie z art. 14 usL 3 pke 113
Prawa bodowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB:

2} sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie 2 § |5 Rozporzadzenia MTiB;

3 kierowamia wytwarzaniem konstrukeyinyeh elementdw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementiow oz do wykonywania nedzome inwestorskiego, zgodnic z art, 13 wst. 3 Prawa
budowlanego;

4} sprawowania kontroli technicene] utreymania obiekitw budowlanych, zgodnie = art. 13 ust. 4 Prown budowlanego
7 Zastreedeniem art. 672 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Oreekajecy Okregowe] Komisji Kwalifikscyjneg
Lddzkiej] Okrggowej Ieby Inkynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKE LOIEB ,
maer ind Wackaw Sawicki “:BVé:m-/—ﬂ
Czlonek Sktadu Orzekajgoego OKE RO W
mer i, Zhigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacege OKK LOIIB -
mygr in. Jan Gatarka <

Marcin Kadmienczak

ul. Topolowa 16/20A m. 59

97-300 Piotrkdw Trybunalski;

Rada Eddzkic) Okrggowej Lzby Ingynierdw Budownictwa;
Gildwny Inspekitor Nadzoru Budowlanego;

afa,

Oirzymuje:
I
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KOPIE ZASWIADCZEN O WPISIE NA LISTE CZLONKOW 1ZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

@y K !
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Fatwiadczenie
o PP arze wenyTisoymyT

tOD-NES-T48-174 *

Pan Artur KOZEOWSK] o numerze ewidencyjnym £0D/I5,/1914/02

adres zamieszkania ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7 m. 1, 97-300 Piotrkow Tryb.

jest cztonkiem todzkie] Okregowej Izby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31,

Zatwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady kddzkie] Okregowej Izby Indynierow Budownictwa.

|Zpodnie art. 3 ust 2 ustnwy 7 dmis mmnm 2001 r. 0 podpisie elekironiczym (D2, U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastacs
delf.rmﬂrbqupumnne h:qﬂemqm peodp iczEnym weryfikowany ray pomocy wednego kwalficowsnern certyfitsty oy
rawnowaine pod wrgiedem siutkdw o h ¥ i eCoymi. |

Wenyfikacjs poprownozd danych w ninicjszym zRiwiBdEzENiu Modne sprawdzic za PeMocy NUmEry weryfiacinego mawRsEeEn
stronie Podskie] [2by Indynisrow Budownictwa www.piib.org.pl lub komtaktujgc sig 1 Ditrem winiciwe] Dlregowe] lzby InZynieraw
Budownictwe.
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INEYHIEROW
BEUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
O UM sty jrym:
tOD-B2W-XY7-AHS *

Pan Marcin KAZMIERCZAK o numerze awidencyjnym tOD/15/8934/10

adres zamieszkania ul. Topolowa 16/20A m. 59, 87-300 Piotrkow Tryb.

jest czionkiem todzkiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i1 posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygsnerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku proez:

lacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkie] Ckragows] izby infynierow Budownictwa.

[Zgodnée art. 3 ust ¥ ustvwy 2 dris 18 wrzesnis 2001 r. o podpisie elsitroniconym (O U 2004 Hr 130 por. 1430) dene w postad
eleitroricRe] opatrzone DezpizCInym pocpizem elektronicznym wenyfikowanym proy pomocy wadnege keedifikowsnego certyfikatu =
rewnoweine pod wizedem skubkdw prewrych dokumeniom opabrzonym pOSDisEMmE weasnoreczaymi.)

* Weryfikacjs poprawnofd danych w ninisjsTym zadwindoeniy maina sprewdzic z= pomocy numeru weryfikacyinega Taswisdczenia na
stromie Poiskiej lzby Infyréerow Budownictws www.piib.org.pl b kontaktujgc se oz bivrem winiciwej OCkregowej by Indynierte
Bucownictwa.

=
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O
SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI |
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; zm.: Dz. U.z 2020r. poz. 471), o$wiadczam, iz
projekt techniczny:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MSC. PODSTOLA
(PODSTOLA - ZABIENIEC, PODSTOLA - PARCELA)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczeg6lnosci:
* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
1065; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1608.).
* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609.)
niezbedng wiedzg techniczng i znajomoscig sztuki budowlanej, oraz ze zostat wydany w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
- zasadami wiedzy technicznej,

- projektem zagospodarowania terenu,
- projektem architektoniczno-budowlanym,

- rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Projektant Sprawdzajacy
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny sieci wodociggowe;j
w miejscowosci Podstota.
Opracowaniem objeto:
- wykonanie witgczenia do istniejacej sieci wodociggowej,
- budowe sieci wodociggowej,
- zainstalowanie niezbednej armatury zeliwnej - trojniki, zasuwy, hydranty,

Projekt techniczny przedstawia:
- projektowane rozwigzania obiektu liniowego wraz z wynikami obliczen,
- projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,
- geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych,
- wytyczne realizacji robét,

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWANYCH SIECI

Sie¢ zaprojektowano w dziatkach prywatnych oraz w dziatkach o przeznaczeniu drogowym.
Zaprojektowano dwa przytgcza do granic nieruchomosci prywatnych zakonczonych korkiem.

Przejscia pod drogami asfaltowymi projektuje sie metodg przewiertu w rurach stalowych
przewiertowych.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano niezbedng armature z zeliwa sferoidalnego.

Projektowane sieci spetniajg wszystkie wytyczne techniczno — eksploatacyjne.

Projektowany obiekt jest obiektem liniowym podziemnym. Nie wymaga projektowania strefy
ochronne;.

2.1 ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE P. POZ.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych zaprojektowano 6 hydrantéw
nadziemnych DN8O0.

Hydranty powinny by¢ oznakowane tabliczkami zgodnie z PN-EN-1SO 7010:2012.

Chroniona jednostka osadnicza ma liczbe mieszkancéw ponizej 2000, zatem zapotrzebowanie
na wode ppoz z wodociggu wynosi 5 I/s.

Chronione budynki mieszkalne o zabudowie niskiej zaliczajg sie do strefy pozarowej ZL — IV.

H = Hiiniowe + Hmsc. + ngaw [MPa]

Cisnienie dyspozycyjne na istniejacej sieci wynosi: 0,4 MPa,

Hydrant zlokalizowany najwyzej na sieci wodociggowej w wezle W53

Hiniowe = 11 Pa/m x 1284 m : 0,09 m x 1,00 m/s : 9,81 m/s® = 15997 Pa = 0,016 MPa
Hmsc. = 30% Hiiniowe = 0,0048 MPa

wysokosé hydrantu w stosunku do poziomu witgczenia: 0,67m

Hgraw. = 0,67 mH,O = 0,007 MPa

Hstrat = 0,016 + 0,0048 + 0,007 = 0,028MPa

cisnienie dyspozycyjne na hydrancie w wezle W53 wyniesie:

Hayspozycyjne= 0,4 MPa - Hgprat

Hayspozycyine= 0,4 MPa - 0,028MPa = 0,372 MPa

Huymagane = 0.2 MPa — warunek spetniony
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Hydrant zlokalizowany najdalej na sieci wodociggowej w wezle W61

Hiniowe = 12 Pa/m x 1506 m : 0,09 m x 1,00 m/s : 9,81 m/s® = 20469 Pa = 0,021 MPa
Hmsc. = 30% Hiiniowe = 0,0063 MPa

wysokosé hydrantu w stosunku do poziomu witgczenia: 0,04m

Hgraw. = 0,04 mH,O = 0,0004 MPa

Hstrat = 0,021 + 0,0063 + 0,0004 = 0,028MPa

cisnienie dyspozycyjne na hydrancie w wezle W61 wyniesie:

Hayspozycyine= 0,4 MPa - Hgyrat

Hayspozycyine= 0,4 MPa - 0,028MPa = 0,372 MPa

Huymagane = 0.2 MPa — warunek spetniony

3. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH SIECI WODOCIAGOWEJ

Projektowany wodociag PVC @90mm, zgodnie z warunkami technicznymi, nalezy wtaczy¢ do
istniejacego wodociggu @90mm w rejonie dziatki nr ewid. 213/3, poprzez montaz na istniejgcym
wodociggu trdjnika zeliwnego kotnierzowego T 80/80mm, za ktérym nalezy zamontowaé zasuwe
klinowg kotnierzowag 880 PN16 z miekkim uszczelnieniem Klina.

Na sieci zaprojektowano studnie wodomierzowg betonowg z wodomierzem z nadajnikiem
impulsoéw, wodomierz przystosowany do systemu monitoringu opartego o sie¢ GPRS/GSM, w studni
zasuwy wodomierzowe DN80Omm.

Sie¢ zaprojektowano w dziatkach prywatnych oraz w dziatkach o przeznaczeniu drogowym.
Projektowany wodocigg posiada nastepujace parametry techniczne:

- calkowita dlugos¢ sieci: L = 1535 mb;

- przytacza do granic nieruchomosci 2 szt.

4. OPIS ROZWIAZAN MATERIALOWYCH SIECI

Wszystkie zaprojektowane materiaty i urzadzenia do wbudowania na sieci wodociggowej mogag
zosta¢ zastgpione materiatami i urzadzeniami o parametrach réwnowaznych do przewidzianych w
projekcie.

Wszystkie materialty muszg posiada¢ atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny
dopuszczajgcy do montazu na rurociggach wody pitnej oraz deklaracje zgodnosci UE, certyfikat MID
oraz karty katalogowe.

4.1 MATERIALY | SREDNICE RUROCIAGOW

Projektowana sie¢ wodociggowa posiada nastepujace parametry techniczne:

- Rurociggi PVC g90mm L=1535m,;
- Rurociggi PE 40mm SDR11 PN12,5 L=3m;

- hydrant ppoz. nadziemny zeliwny PN16 DN 80 6 szt.

- zasuwa zeliwna miekkouszczelniona kotnierzowa DN80 4 szt.

- betonowa studnia wodomierzowa g1200mm 1 szt.

Rury o potgczeniach zgrzewanych oraz wezty Zzeliwne tgczone za pomoca ksztattek Zeliwnych
kotnierzowych PN10;

Charakterystyka rur PVC:
- rury cisnieniowe PVC powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN ISO 1452-1,-2,-3,
- rury cisnieniowe PVC powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie -
aprobata techniczna IBDiM,
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- dostarczane przez producenta posiadajgcego system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony
posiadaniem certyfikatu,

Rury cisnieniowe i ksztattki (tuki, zaslepki) PVC o potgczeniach kielichowych oraz wezly zeliwne
taczone za pomocg ksztattek zeliwnych kotnierzowych PN10.

Charakterystyka elementéw zeliwnych:

Armature z zeliwa sferoidalnego (EN-GJS 500-7) - materiat zgodny z normg PN-EN 1563:2012
projektuje sie jako:
- tréjnik zeliwny kotnierzowy DN80/80 -7 szt
- kolana dwukotnierzowe ze stopg N do hydrantow -6 szt
- krdcce zeliwne dwukotnierzowe FF
- krécce zeliwne FW
— 1gczniki kotnierzowo — rurowe
- $ruby z podkfadkami i nakretkami do potgczen kotnierzowych ze stali nierdzewnej
0 symbolu wg EN (1.4301) PN OH18N9
- obudowa do zasuwy DN80
- skrzynki do zasuw teleskopowe z obudowa

Wykonanie i odbiér zgodne z PN-EN 1074 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i
badaniasprawdzajgce. Wymagania ogdine oraz PN-EN 12266-1 - Armatura przemystowa. Badania
armatury.

Wszystkie powierzchnie zeliwne wewnetrzne i zewnetrzne musza by¢é zabezpieczone farbg
epoksydowg naktadang elektrostatycznie. Farba powinna posiadac atest dopuszczajacy do kontaktu
ze srodkami spozywczymi. Grubos¢ warstwy pokrycia antykorozyjnego wynosi min. 250um.

Przygotowanie powierzchni odlewéw do nanoszenia powtoki epoksydowej zgodnie z
dokumentacjg techniczng i normg PN-EN ISO 12944-5: 2001.

Zasuwy z miekkim uszczelnieniem majg gtadki przelot w korpusie, trzpien
niewznoszacy, uszczelnienie trzpienia o-ringowe umieszczone w pokrywie typu gtowicowego.
Prowadzenie trzpienia odbywa sie przez tulejke w szyjce pokrywy i korek uszczelniajacy.
Uszczelnienie trzpienia zapewnia zespdt uszczelniajacy korka oparty na systemie pierscieni
uszczelniajgcych o przekroju kotowym /O-ring/. Zamkniecie zasuwy stanowi klin zeliwny powleczony
calkowicie gumag wyposazony w dodatkowo we wkiadki Slizgowe. Trzpien moze by¢ napedzany
recznie poprzez koétko lub dla zasuw umieszczonych pod ziemia, poprzez kaptur i obudowe do zasuw
z uzyciem klucza typu , T”.

Kolano stanowi odlew zeliwny, podparte stopka z kotnierzem pozwalajgcym na podtgczenie rury
doprowadzajgcej przez przytacze kotnierzowe z obu stron. Korpusy tréjnikéw stanowig zeliwne odlewy
w ksztatcie litery T. Odejscia zakonczone sa kotnierzami pozwalajgcymi na podtaczenie rury
doprowadzajgcej przez przytacze kotnierzowe, stosowane przy zmianie kierunku z poziomego na
pionowy, lub odwrotnie.

Hydranty - trzpieh ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia.
Element odcinajaco-zamykajacy (grzyb) catkowicie zawulkanizowany gumg EPDM. Kolumna hydrantu
z rury zeliwnej sferoidalnej (pokryta warstwg cynku) Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy
epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN ISO 12944-5. Odporny na
srodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwdr NaOCI) Zgodnosé wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-
6 oraz PN-EN 14384 TYP C.

Hydranty musza posiada¢, w razie mechanicznego uszkodzenia, mozliwos¢ rozdzielenia korpusu
gérnego i dolnego (tzw. ztamanie) bez uszkodzenia mechanizméw wewnetrznych i niekontrolowanego
wycieku wody, a z mozliwoscig ponownego montazu.

Zewnetrzna i wewnetrzna czes$¢ hydrantu - z najwyzszej jakosci materiatdbw odpornych na
korozje.

Skrzynki uliczne do zasuw - obudowy, jako dodatkowe zabezpieczenie nalezy zaopatrzy¢ w
nadstawke wykonang z PVC Dz160 od dolnej krawedzi kapturka do co najmniej 5cm w skrzynce.
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4.2 PRZECISKI, PRZEWIERTY | RURY OCHRONNE

Rodzaj, usytuowanie oraz srednice rur przedstawiono na planie zagospodarowania terenu oraz
na profilach podtuznych. Rury przeciskowe i ochronne zastosowano w miejscach przejs¢ pod drogami,
chodnikami, przepustami oraz rowami przydroznymi.

Na projektowanej sieci wodociggowej PVC @90mm zaprojektowano rury przewiertowe stalowe
0 srednicy 127mm o tgcznej diugosci L = 61,5m

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
OPINIA GEOTECHNICZNA

Pod wzgledem geograficznym teren inwestycji potozony w potudniowej czesci Gor Swietokrzyskich w
Obrebie Doliny Czarnej. Obszar jest dos¢ wyrdwnany z matymi wzniesieniami wapieni litotamniowych w
okolicy Pierzchnicy. Teren badan pokryty jest utworami czwartorzedowymi i trzeciorzedowymi.

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz materiatow i badan archiwalnych stwierdzono
wystepowanie w podiozu warunkéw gruntowych prostych.

W podtozu wystepujg w przewazajgcej wiekszosci na catym terenie inwestycji gliny zwatowe — jako
utwory czwartorzedowe, miejscowo wystepujg wapienie poziomu litomtamniowego wystepujg tez sgczenia
wéd zaskornych.

Na obszarze badan w obrebie nawierzchni ulic wystepuja grunty nasypowe (nasypy budowlane) i
nasypy niebudowlane w postaci mieszaniny gleby, piasku, ttucznia kamiennego i zuzla o migzszosci od 0,4
do 0,7 m.

Uproszczony model obliczeniowy dla projektowanej inwestycji jest nastepujacy:

0,0 - 0,7 - nasyp niebudowlany

0,6 — 2,5 — gliny zwatowe - ciemnoszare, zwiezle, ilaste

>2,0 — wapienie litotamniowe - wapienie jasne , kruche, organodetytryczne lub margliste z przewagag
but litotamniowych, spotykanych w zwietzrlinachwychodnich tych warstw.

Normowe wartosci wiodacego parametru geotechnicznego dla gruntéw sypkich / Ip /
okreslono na podstawie metody poréwnawczej / metoda B /.

Normowy wiodacy parametr geotechniczny dla gruntéw spoistych I, okreslono na podstawie
analizy makroskopowej / metoda A/.

Wody gruntowej nie nawiercono na terenie inwestycji, wystepuje tylko woda zaskérna.

Na terenie inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywotanych przez procesy
geodynamiczne. Wtasciwosci podtoza gruntowego nie zmienig sie podczas wykonywania inwestycji ani w
trakcie eksploatacji systemu, pod nastepujgcymi warunkami:

- rurociggi zostang prawidtowo i szczelnie potgczone wzajemnie ze soba, zgodnie z zaleceniami
producenta;

- wykopy i utozenie rurociggdw projektowanej sieci zostang wykonane zgodnie z technologig robot
wykopem szalowanym z okreslonymi w projekcie spadkami i na projektowanych rzednych;

- likwidacja wykopéw prowadzona powinna by¢ warstwami 0,3 - 0,5 metra zageszczanymi do
wskaznika zageszczenia 1s=0,98 w granicach drég. Badania zageszczenia nalezy prowadzi¢ dla kazdej
warstwy metodami laboratoryjnymi lub po zakonczeniu wykopéw sondowaniem sondag lekkg zgodnie
z zasadami okreslonymi w PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe.

Grunty spoiste wystepujgce w podiozu sg nosne i nadajg sie do posadowienia na nich elementéw
weztowych i utozenia rurociggéw sieci wodociggowe;.
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Robét ziemnych i instalacyjnych nie nalezy wykonywa¢ w okresie intensywnych opadéw
atmosferycznych i w okresie silnych mrozéw, poniewaz moga one wptyng¢ na witasciwosci mechaniczne
gruntéw spoistych.

W wiekszosci terenu wystepuje gleba i grunty zastoiskowe spoiste w stanie plastycznym. W takich
przypadkach grunty te nalezy usunac i zastgpi¢ gruntem sypkim w zakresie paséw drogowych.

Warunki geologiczne okreslono jako proste, a projektowane obiekty budowlane nalezg do pierwszej
kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (§ 4 pkt. 3 pp.1).

6. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT
6.1 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy zleci¢ tyczenie lokalizacji trasy sieci
wodociggowej oraz oznaczenie w terenie istniejgcego uzbrojenia terenu zlokalizowanego w bliskiej
odlegtosci od zaprojektowanej sieci uprawnionym stuzbom geodezyjnym. Trase wykopu oraz miejsca
kolizji nalezy oznakowac¢ w sposéb trwaty.

WYKOPY

Nie nalezy wykonywac¢ robdt ziemnych i instalacyjnych w okresie intensywnych opadoéw
atmosferycznych i w okresie silnych mrozéw, poniewaz mogg one wptyng¢ na wiasciwosci
mechaniczne gruntdéw spoistych.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ w maksymalny sposéb wykorzystane
do zasypki wykopow.

W miejscach wystepowania gruntéw spoistych charakteryzujgcych sie niekorzystnymi
parametrami geotechnicznymi tworzacych podioze drog i ulic, grunt w wykopu nalezy usungc¢ i
zastgpic¢ gruntem sypkim z odpowiednim jego zageszczenie, zgodnie z normami branzowymi.

Grunty i materialy z rob6t ziemnych nieprzydatne do ponownego uzycia nalezy wywiezé w
miejsce wskazane przez inwestora.

Podczas prowadzenia wykopow w terenach zielonych urobek na okres czasowy nalezy odktadac
na skraju wykopu. Zasypke tych wykopow dokonywaé gruntem mineralnym piaszczystym lub gruntem
rodzimym, jesli spetnia warunki gruntu, kitéry da sie zagesci¢ do odpowiedniego wskaznika
zageszczenia.

Wykop pod rurocigg wykonywa¢ mechanicznie, jako waskoprzestrzenny szalowany z
odpowiednim zabezpieczeniem $cian przed mozliwoscig ich obrywania sie.

Rury powinny by¢ utozone na przygotowanym, zageszczonym podiozu zapewniajgcym
stabilnos$¢ rurociagéw w trakcie montazu i eksploatac;ji.

Sie¢ wodociggowg uktada¢ na podsypce o grubosci 15 cm i obsypce grubosci 30 cm.

Do wysokosci 20cm nad wodocigg zasypki dokonaé piaskiem w nastepujgcy sposéb:
» utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 rury i zagescic jg recznie
* nastepnie do wysokosci 20 cm ponad rure zasypki dokonywa¢ warstwami co 10 cm
i zageszczac jg recznie
* na wysokosci 30 cm nad wodociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego
szerokosci 20 cm z wktadkg metalowa.
Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy uktada¢ ze spadkami i na rzednych podanych na
profilach.
Zasypki wykopdw dokonywac po inwentaryzacji geodezyjnej wodociggu.

Zageszczenie podfoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie
z normg PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej:
— w gruntach niespoistych +2% i -2%

— w gruntach mato i $rednio spoistych +0% i -2%

— w mieszaninach popiotowo — zuzlowych +2% i -4%.
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Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do zageszczania warstw
lezacych do 1.0m powyzej wierzchu rury nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac
niezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Po osiggnieciu wtasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystgpi¢ do uktadania kolejnej
warstwy. Oceny zageszczenia dokonywaé na podstawie wskaznika zageszczenia ls.

Zageszczane gruntu po przeprowadzonych pracach powinno by¢ kontrolowane i badane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i sprzet do sprawdzania. Protokoty sprawdzen powinny
znalez¢ sie w dokumentacji budowy. Po dokonaniu zasypki wodociggu nalezy na biezgco kontrolowac
uzyskang warto$¢ wskaznika zageszczenia.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg byé osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntu, to nalezy podjg¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie
zagescic.

Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli
na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

POLACZENIA PRZEWODOW

Montaz rur PVC-U w zakresie cisnienia nominalnego PN10(SDR21), odbywat sie bedzie za
pomoca gumowych uszczelek osadzanych w kielichach. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na
czystos¢ wgtebienia kielicha oraz $cisto$¢ przylegania pierécienia do wgtebienia.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Nalezy zastosowac bloki oporowe celem zabezpieczenia przed wysunieciem bosego konca rury z
kielicha w kolanach, tukach, tréjnikach. Do obliczen powierzchni oporowej blokéw oporowych , przyjgc
trzeba powierzchnige srednic wewnetrznych rur z PVC-U.

MONTAZ ARMATURY ZELIWNEJ

Przystepujgc do montazu armatury nalezy sprawdzi¢ dokumentacje techniczno-handlows tj.
zastosowanie dla mediéw i parametry pracy rurociggu, w ktérym armatura ma byé zamontowana.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy usung¢ zaslepienia przelotu gtéwnego, sprawdzi¢ stan
powierzchni wewnetrznych i w razie potrzeby doktadnie przemy¢é wodg. Kazda zmiana warunkow
eksploatacji wymaga konsultacji z producentem armatury.

Zasuwy kolnierzowe migkkouszczelnione mogg by¢é =zabudowane w rurociggach
podziemnych, kierunek przeptywu jest dowolny.

Zabrania sie montazu zasuw trzpieniem skierowanym w dét. Podczas montazu nalezy zwréci¢
uwage, by wykonywana instalacja nie narazata produktu na naprezenia zginajgce, Sciskajace i
rozciggajgce oraz na zachowanie wspétosiowosci, nalezy uwzgledni¢ kompensacje rurociggu od
temperatury i cisnienia. Zasuwa zmontowana i wyregulowana przez producenta jest gotowa do
montazu na instalacji. Jakiekolwiek prace zwigzane z demontazem elementéw zasuwy mogg
spowodowac utrate jej szczelnosci.

Posadowienie zasuwy wykona¢ na podstawie lub podporze stosowanej do rozmiaru i masy
zaworu w celu unikniecia przenoszenia obcigzenia na rurocigg. Do potgczen kotnierzowych stosowac
odpowiednie kotnierze, uszczelki i sruby. Zwréci¢ uwage na prawidiowe owiercenie tgczonych
kotnierzy. Dokrecanie srub kotnierzy nalezy wykonac¢ krzyzowo, aby zapewni¢ witasciwy docisk
uszczelki. Usytuowanie zasuwy nalezy tak wykonaé, aby nie byta narazona na zamarzniecie
przeptywajgcego w niej medium. Zasuwy powinny byé wyposazone w stosowne sterowanie, np. kétko,
obudowa sztywna lub teleskopowa, naped elektryczny, kolumienka. Przy montazu obudowy nalezy
wyposazy¢ zestaw w skrzynke uliczng podparta ptytg podktadowa. Przy zastosowaniu przediuzen
trzpienia zwr6¢ uwage, aby ich ciezar nie przenosit sie na trzpien zasuwy. Aby temu zapobiec nalezy
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stosowac stabilizatory odcigzajagce montowane do scian komér. Po zakonczeniu instalacji wykonac
test cisnieniowy, maksymalnie 1,5 x ci$nienie nominalne.

Kolano dwukotnierzowe ze stopka N i trojniki przystosowane sg do montazu na rurze
przewodowej rurociggu z zastosowaniem dodatkowych uszczelek miedzykotnierzowych. Przed
montazem kolana zaleca sie nawilzenie powierzchni uktadu uszczelniajgcego wazeling techniczna,
ktéra zapobiegnie przywarciu i mozliwosci uszkodzenia podczas demontazu elementéw gumowych. W
przygotowany odcinek rurociggu nalezy wstawi¢ kolano lub trojnik, potaczy¢ jeden z jego kotnierzy z
rurg przewodowa a drugi kotnierz do przytacza rury pionowej. Z uzyciem uszczelki miedzykotnierzowej
potaczy¢ kotnierze Srubami. Oba konce rur powinny byé wycentrowane. Po montazu zaleca sie
sprawdzi¢ i upewni¢ sie o prawidtowym zamontowaniu trojnika, kolana. Kolana, trojniki dostarczone
przez producenta sg gotowe do montazu na instalacji. Jakiekolwiek prace zwigzane z demontazem
elementow uszczelnienia moga spowodowac utrate szczelnosci.

WYKONANIE PRZECISKOW | PRZEWIERTOW

SPOSOB WYKONANIA PRZECISKU:

Wykonywane zostang w planowanej inwestycji przy przejsciu wzdtuz i w poprzek pasa drog
publicznych o nawierzchniach asfaltowych w miejscach gdzie nie ma mozliwosci wykonania komor
startowych do przewiertow sterowanych oraz odcinki przebi¢ sa krétkie (przejscia pod drogami), a takze w
miejscach gdzie budowa w technologii wykopu otwartego jest nie mozliwa do wykonania z réznych
wzgleddéw technicznych. Wymagajg wykopania komory wiertniczej na ustawnie san z maszyng do przecisku
i wykonania przebi¢ ostonowej rury stalowej. W otwdr wykonany swidrem wprowadzona jest w sposob
ciggty rura stalowa, ktéra stanowi rure ostonowa dla rury przewodowej kanalizacyjne;.

Spadek rur ostonowych stalowych nalezy wykona¢ zgodnie ze spadkiem rury przewodowe;.

Rure przewodowa wprowadzaé¢ do rury ochronnej na ptozach centrujgcych.

Rure przewodowg wprowadzi¢ do rury ostonowej po uprzednim zamontowaniu ptéz dystansowych.
Koncéwki rury ostonowej zabezpieczy¢ np. manszetami wykonanymi z elastomeru EPDM Iub z silikonu.

Wykonanie zabezpieczenia rury ostonowej (montaz manszet) oraz przewodowej (montaz ptdz)
nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

SPOSOB WYKONANIA PRZEWIERTU:

Przed wykonywaniem przewiertdw nalezy zleci¢ tyczenie lokalizacji trasy sieci kanalizacyjnej
uprawnionym stuzbom geodezyjnym. Na trasie przewiertu nalezy zlokalizowa¢ wszystkie wystepujgce
kolizje. W przypadku zblizania, badz krzyzowania sie z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi, do
prac ziemnych nalezy przystapi¢ po wykonaniu przekopow kontrolnych, celem ustalenia doktadnego
potozenia kabli w terenie. Trase wykopu oraz miejsca kolizji nalezy oznakowa¢ w sposob trwaty.

Horyzontalny przewiert sterowany polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego
rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej i przewodowej lub
jednej rury stanowigcej zaréwno rury ostonowa jak i przewodowsg tzw. rure wielowarstwowg w przypadku
tego projekitu zastosowano jedng rure wielowarstwowg. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas
wykonywania przewiertu pilotazowego. Sterowanie polega na specjalnie skonstruowanej gtowicy wiercace;,
za pomoca, ktérej precyzyjnie steruje sie odwiertem. W glowicy wiercgcej umieszczona jest sonda, dzieki
ktdrej, na biezgco kontroluje sie i koordynuje trase przewiertu. W razie wystgpienia na trasie urzadzen
podziemnych czy przeszkdd terenowych istnieje mozliwos¢ ominigcia ich poprzez zmiane kierunku i
gtebokosci wiercenia.

Projektuje sie minimalny spadek 0,8 % jaki nalezy uzyskaé na odcinkach wykonywanych, nie
dopuszcza sie odchytki od tej wartosci w kierunku wartosci nizszej. Dopuszcza sie odchytke do
wartosci spadku wyzszej 0 0,2 %.

Wykopy jak i komory przewiertowe, wykonywane w pasach drogowych na czas realizacji robét nalezy
zabezpieczy¢ poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie.

Teren po zakonczeniu prac wiertniczych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zakonczenie rob6t nalezy zgtosi¢ przedkiadajgc kopie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjng oraz wiasciwe wskazniki zageszczenia gruntu w
miejscu odtworzenia nawierzchni, celem dokonania odbioru.

Realizacja i koszty budowy kanalizacji, w tym usuniecie powstatych kolizji w trakcie prowadzonych
robét nalezg do Wykonawcy.
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6.2 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Po trasie projektowane;j sieci nie wystepuijg kolizje z istniejgca infrastruktura.

W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze, urzgdzen melioracji wodnych kolidujgcych
z realizacjg inwestycji, Inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie do przebudowy urzgdzen zgodnie
Z przepisami ustawy Prawo wodne z dnia (Dz.U. z 2018r. poz. 2268).

7. PROBY WODOCIAGU | ODBIOR
7.1 PROBA HYDRAULICZNA PRZEWODU WODOCIAGOWEGO

Utozony rurocigg nalezy sprawdzi¢ na cisnienie 1,0 MPa. Probe nalezy wykona¢ zgodnie z
PN-B-10725. Warunkiem pozytywnego wyniku préby jest utrzymanie sie wymaganego cisnienia w
ciggu 30 minut.

7.2 PLUKANIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przewdd wodociggowy przeptukac.

Do plukania nalezy uzywac czystej wody wodociggowe;.

Predko$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwié usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Dla prawidiowego procesu ptukania wodociggu konieczne
jest uzyskanie w przewodzie predkosci przeptywu w wysokosci 1,0 m/sek. i zapewnienie ilosci wody
odpowiadajgcej objetosci okoto 8-krotnej pojemnosci ptukanego odcinka.

Dla zmniejszenia ilosci wody zuzywanej do ptukania wodociggu nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

- nie nalezy dopuscic¢ do zanieczyszczenia rur przed przystgpieniem do ich montazu;

- po zakonczeniu montazu wodociggu w danym dniu konce rur nalezy zaslepic.

7.3 DEZYNFEKCJA SIECI WODOCIAGOWEJ

Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji wodociggu nalezy to wykonaé. Dezynfekcje
przewoddw przeprowadzi¢ podchlorynem sodowym przy pomocy chloratora poprzez hydranty. Czas
kontaktu chloru z woda - 24 godziny przy dawce wynoszacej g=15 g Clo/m®.

Po 24 godzinach od napetiania wodociagu wodg chlorowg nalezy spuscic z przewodu
wodociggowego po uprzedniej dechloracji. Po spuscie wody chlorowej, przewdd nalezy ponownie
przeptuka¢ - poprzez jego napetnienie w ilosci odpowiadajacej dwukrotnej pojemnosci przewodu.
Nastepnie, po ponownym napetnieniu przewodu, nalezy pobra¢ probki wody celem przeprowadzenia badan
bakteriologicznych.

Przewod moze by¢ wigczony do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw badan
bakteriologicznych.

7.4 ODBIOR SIECI WODOCIAGOWEJ

Odbidér techniczny wykonanych robét sieci wodociggowej nalezy wykona¢ przy udziale
przedstawicieli Urzedu Gminy oraz Inspektora Nadzoru. Catos¢ rob6t powinna by¢ wykonana zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych" zeszyt 3 COBRTI Instal.”

Odbior wykonanej sieci wodociggowej w pasie drogowym musi odby¢ sie przy udziale
przedstawiciela Zarzadcy drogi.

Po zasypaniu wodociggu nalezy poddac¢ go probie cisnienia. Luki, tréjniki, zaslepki, zamontowana
armatura oraz kotnierze musza by¢ podczas préby odkryte. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
wodocigg nalezy przeptukaé, zdezynfekowac i wode poddac probie bakteriologiczne;.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw badania wody wodociag nalezy przekazaé¢ do eksploatacji.

8. OZNAKOWANIE WODOCIAGU

Po wykonaniu i zasypaniu wykopdw, zasuwy, hydranty, zatamania i tréjniki na zrealizowanym
wodociggu nalezy oznakowac¢ przy pomocy tabliczek na stupkach betonowych.
Oznakowanie wodociggu wykona¢ zgodnie z obowigzujaca norma PN-86 / B-09700.
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9. ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG | TERENOW PRYWATNYCH

9.1 DROGA GMINNA

Projektowany wodocigg przechodzi poprzecznie pod pasem jezdnym drogi gminnej.

Prace ziemne prowadzone w obrebie nawierzchni asfaltowej, nalezy wykonaé przewiertem na
gtebokosci ponizej podbudowy i z zachowaniem wszelkich warunkéw bezpieczenstwa, co do istnienia
urzgdzeh podziemnych, a wodocigg na tych fragmentach zostanie utozony w rurze przewiertowe;.
Komory przewiertowe nalezy posadowic jak najdalej krawedzi jezdni.

Umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociagowej nie moze narusza¢ elementéw
technicznych drogi oraz nie moze przyczyniaC sie do czasowego lub trwatego zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi, a takze nie moze wptywac
negatywnie na system korzeniowy drzew rosnacych w pasie drogowym.

Skarpy rowow przydroznych odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

9.2 TERENY PRYWATNE

Tereny prywatne nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W pasach zieleni, gdzie bedg prowadzone wykopy otwarte, po zageszczeniu gruntu do Is = 0,98,
nalezy nawiez¢ 15 cm warstwe humusu wraz z obsianiem odpowiednig mieszankg traw wraz z
zabiegami pielegnacyjnymi w okresie wzrostu roslin, do czasu wtasciwego zadarnienia terenu.

9. UWAGI OGOLNE | WYMOGI BEZPIECZENSTWA

Uwaga !!! Wszystkie zaprojektowane materialy i urzadzenia do wbudowania na sieci
wodociggowej moga zosta¢ zastapione materiatami i urzgdzeniami o parametrach
rownowaznych do przewidzianych w projekcie.

v Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich gestoréw uzbrojenia
znajdujgcego sie na terenie robot.

v Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z WTWIO COBRTI - Zeszyt 3 i PN oraz instrukcjami

producentow.

Podczas prac nalezy zachowaé obowigzujgce przepisy BHP na ww prace.

Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajgcy wymagane przepisami uprawnienia.

Miejsce robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych zgodnie z obowigzujgcymi

normami i przepisami BHP.

v W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia nalezy niezwtocznie przerwaé prace i
powiadomi¢ gestora uszkodzonej instalacji.

v Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz
autorem projektu.

v Wszelkie prace montazowe, odbiorcze, rozruchowe winny by¢ prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz. przez personel przeszkolony w tym zakresie.

v’ Za przestrzeganie przepiséw oraz odpowiednie zabezpieczenie miejsc pracy odpowiedzialny jest
kierownik budowy.

v" Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, a w szczeg6lnosci zgodnie z wymaganiami i
badaniami dotyczgcymi warunkéw bezpieczenstwa pracy.

v" Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zabudowaniem nalezy podda¢ probie szczelnosci
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnione do tego stuzby.

v' Kazdy stosowany materiat i wyréb do budowy musi posiada¢ aktualng aprobate techniczng badz
deklaracje zgodnosci z aktualng norma.

ANRNEN
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v Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy winny by¢ na biezgco uzgadniane z nadzorem
inwestorskim, autorskim, a nastepnie po uzyskaniu aprobaty naniesione na dokumentacje
powykonawcza.

Realizacje prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robét remontowo-budowlanych
zabezpieczajac wtasciwy nadzor i asekuracje pracownikow wykonujacych prace.

Projektant Sprawdzajacy
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O/NACZENIA

HYDRANT NADZIEMNY DN 80mm

KOLANO DWUKOENIERZOWE ZE STOPKA N DNEOmm
PROJEKTOWANY WODOCIAG PVC #90mm

KROCIEC DWUKOENIERZOWY FF L= 1000 DNSOmm
KROCIEC DWUKOELNIERZOWY FF L= 800mm DNEOmm
ZASUWA ZELIWNA KO NIERZOWA DNEOmm

TROINIK ZELIWNY KOLNIERZOWY DNEOmm

KROCIEC DWUKOENIERZOWY FF DN8Omm — 100mm
KROCIEC KOYNIERZOWY FW GG DN 80 90 PN10

10 = LACZNIK KOtNIERZOWY DO RUR PVC DN 80/90mm

17
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PVC 290mm

10

PVC #90mm

NASUWKA DWUKIELICHOWA PVC—-U PN10 DNGOmm

ISTNIEJACY WODOCIAG DN9Omm

OBUDOWA TELESKOPOWA 7 WRZECIONEM

PLYTA BETONOWA ZBROJONA DO ZASUW

SKRZYNKA ULICZNA ZELIWNA DO ZASUWY DNEOmm

FPLYTA BETONOWA ZBROJONA POD SKRZYNKI DO ZASUW DNEOmm
PtYTA BETONOWA ZBROJONA DWUDZIELNA DO HYDRANTOW

PLYTA CHODNIKOWA 500x500x/0 mm

PODBUDOWA Z BETONU CHUDEGO

KOLANO KOLNIERZOWE 90" DNEOmm
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WEAZ O KLASIE B125

PVC ¢90mm

WeAZ O KLASIE B125

| N\
|

PVC ¢90mm

625 N

PIERSCIEN WYROWNAWCZY

Izolacja
2 x izobet

PRZEKROJ A-A

Skala 1:25

STUDNIA WODOMIERZOWA

Srednica wewn. = 1200 mm

OZNACZENIA

1 - Lacznik rurowo-kotnierzowy DN 80/90 z wktadkg mosiezng do rur PE, PVC PN10/16 sfero

2 - Przejscie szczelne przez $ciane studni
3 - Zawor odcinajacy grzybkowy DN8O

W80 - Wodomierz z nadajnikiem impulséw

4 - Zawor odcinajgcy z zaworem zwrotnym antyskazeniowym DN8O ze spustem

PW - Podpora zestawu wodomierzowego
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