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Pierzchnica rynek bud przedm1.ATH DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1]|ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE 1 20
1.1|Wycinki drzew 1 11
1.2|Rozbidrki nawierzchni i matej architektury 12 16
1.3|Roboty towarzyszgce 17 20
2|FONTANNA 21 40
3|ZAGOSPODAROWANIE TERENU 41 49
3.1|Mata architektura 41 45
3.2|Wymiana i uzupetnienie nawierzchni Rynku w obrebie wycietych placykéw 46 49
4|ZAZIELENIENIE TERENU 50 67
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Pierzchnica rynek bud przedm1.ATH

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Wycinki drzew
1/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1./0103-02
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1./0103-03
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.|0103-04
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.|/0103-05
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1./0103-06
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
6/KNR 2-01 Reczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1./0106-03
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR 2-01 Reczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.|0106-04
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
8|KNR 2-01 Reczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.|0106-05
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
9|KNR 2-01 Reczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1.|0106-07
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
10/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu i wycince drzew (drob- |m?2
d.1./0111-02 ne gatezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem i utylizacjg - (nalezy skalku-
1 lowac¢ wywoz i utylizacje pozostatosci zakrzewienia i zadrzewienia z catego te-
renu dziatki)
140 m?2 140.00
RAZEM 140.00
11|kalkulacja in- |Odzysk ze sprzedazy drewna z wycinki (grube konary, gatezie, pnie) - do rozli- |kpl.
d.1.|dywidualna |czenia w rozliczeniu budowy (obcigza Wykonawce)
1
-1 kpl. -1.00
RAZEM -1.00
1.2 Rozbioérki nawierzchni i matej architektury
12|kalkulacja in- |[Rozebranie istniejgcej fontanny wraz z nieckg i fundamentowaniem wraz z uty- |kpl.
d.1.|dywidualna |lizacja (uwagledni¢ wywdz gruzu i optaty utylizacyjne)
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt granitowych - DO PONOWENGO WBUDOWA- |m2
d.1.|0815-07 NIA
2|analogia
20.16 m?2 20.16
RAZEM 20.16
14|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej - DO PO- m2
d.1.|/0805-01 NOWNEGO WBUDOWANIA
2|analogia
36.42+60.48 m?2 96.90
RAZEM 96.90

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 10322




Pierzchnica rynek bud przedm1.ATH

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KNR 2-31 Rozebranie palisady wokot drzew m
d.1.|0814-02
2|analogia
14.83+13.49+13.63+13.60+15.94+15.22+15.94+15.02+19.03 m 136.70
RAZEM 136.70
16|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm z  |m?2
d.1.|0125-04 darnig z przewozem taczkami
2 Krotnos¢ = 2
13.63+10.97+11.60+11.5+15.88+14.45+14.90+12.46+21.42 m?2 126.81
RAZEM 126.81
1.3 Roboty towarzyszace
17 |kalkulacja in- [Demontaz oraz przeniesienie w miejsce wskazane przez Inwestora matej ar-  |kpl.
d.1.|dywidualna |chitektury oraz donic z rynku
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18 Zabezpieczenie drzew przeznaczonych do pozostawienia na okres robét budo- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |wlanych
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19 Likwidacja studni istniejgcej wraz z zasypaniem piaskiem oraz ptytg zelbetowg |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |gr. 15 cm w miejscu wtazu
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20 Wywoz niewbudowanej ziemi po robotach budowlanych, gruzu i materiatéw z | kpl.
d.1.|kalk. wtasna |rozbiorki wraz z utylizacjg zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg Prawo ochro-
3 ny $rodowiska.
Swiadectwo utylizacji przekazaé Inwestorowi.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 FONTANNA
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2{0202-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(3.14*2.5*2.5)*(0.76+0.08+0.30+0.10+0.3) m3 30.22
RAZEM 30.22
22|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.1ll) - pogtebienie wykopu pod ptyte fundamen-
tow.
(3.1?1*2.5*2.5)*0.2 m3 3.93
RAZEM 3.93
23|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - PIASEK m3
d.2|1101-07
(3.14*2.5*2.5)*0.5 m3 9.81
RAZEM 9.81
24|KNR 2-02 Betonowanie ptyt niezbrojonych i podbetonu o grubosci 10 cm- B10 m3
d.2|1916-01
(3.14*2.48*2.48)*0.1 m3 1.93
RAZEM 1.93
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowej w elementach budynkéw i |t
d.2/0290-02 budowli - prety zebrowane fi 8-14
fi12 990.54/1000 t 0.99
RAZEM 0.99
26|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu B30 W8 |m3
d.2/0205-01 w tym warstwa spadkowa
(3.14*2.41*2.41)*0.35 m3 6.38
RAZEM 6.38
27|NNRNKB (z.11) Sciany betonowe tukowe gr. 20 cm i wysokos$ci do 4 m - betonu B30 W8 |m?2
d.2|202 0225-03
15.7*0.78*0.4 m?2 4.90
RAZEM 4.90
28/NNRNKB (z.I) Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - betonu B30 |m2
d.2|202 0225-05 |W8
Krotnos¢ = 20
4.9 m?2 4.90
RAZEM 4.90
29|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych na- |m?2
d.2{0201-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
15.7*(0.78+(0.76+0.08+0.30+0.10+0.3)) m?2 36.42
RAZEM 36.42
30|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamow uszczelniajgcych na-  |m?2
d.2|0202-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
(3.14*2.41*2.41)+15.7*0.4 m?2 24.52
RAZEM 24.52
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31|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy - wykonanie  |m
d.2|0125-10 fasety o promieniu 4 cm
15.7 m 15.70
RAZEM 15.70
32|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy - wklejenie m
d.2|0125-11 tasmy uszczelniajgcej
15.7 m 15.70
RAZEM 15.70
33|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. [m2
d.2|0101-07 II-IV gtebokosci 20 cm
140-(3.14*2.5*2.5) m?2 120.38
RAZEM 120.38
34|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m?2
d.2|{0101-08 -1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
120.38 m?2 120.38
RAZEM 120.38
35|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.2|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
120.38 m?2 120.38
RAZEM 120.38
36|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.2|0105-08 dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos$¢ = 15
120.38 m?2 120.38
RAZEM 120.38
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2|0114-05 15cm
120.38 m?2 120.38
RAZEM 120.38
38|KALKULA- |Nawierzchnia z ptyt kamiennych o grubosci 7 cm na wspornikach samopozio- |m?2
d.2|CJA INDY- |mujacych typu Buzon
WIDUALNA
(3.14*2.41*2.41) m?2 18.24
RAZEM 18.24
39|KNR 2-31 Chodniki z ptyt kamiennych o grubosci 5 cm na podsypce piaskowej z wypet-  |m?2
d.2|0502-07 nieniem spoin piaskiem
(3.14*4*4)-(3.14*2.41*2.41) m?2 32.00
RAZEM 32.00
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.2|0302-04 z.o. |kowej - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz2.5m -
2.12.9901- |materiat z rozbidrki 60% - uwzgledni¢ uktadanie wzoru
05
analogia
140-18.24-32 m?2 89.76
RAZEM 89.76
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Mata architektura
41|KALKULA- |Dostawa i montaz donicy szesciokatnej na nézkach - zgodnie z projektem kpl.
d.3.|CJA INDY-
1|WIDUALNA
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
42|KALKULA- |Dostawa i montaz tawki z oparciem z zakotwieniem fundamentowaniem- zgod- |kpl.
d.3.|CJA INDY- |nie z projektem
1|WIDUALNA
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
43|KALKULA- |Dostawa i montaz kosza na $mieci z fundamentowaniem - zgodnie z projektem |kpl.
d.3.|CJA INDY-
1|WIDUALNA
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
44|KALKULA- |Dostawa i montaz tawek wokét drzew - zgodnie z projektem kpl.
d.3.|CJA INDY-
1|WIDUALNA
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
45|KALKULA- |Dostawa i montaz tablicy pamigtkowej granitowej na postumencie wraz z pod- |kpl.
d.3.|CJA INDY- |budowg i fundamnetowaniem - zgodnie z projektem
1|WIDUALNA
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.2 Wymiana i uzupetnienie nawierzchni Rynku w obrebie wycietych placykéw
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46|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m?2
d.3./0101-05 I-1l gtebokosci 20 cm
2
146.81 m?2 146.81
RAZEM 146.81
47|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.|/0114-01 niu 20 cm
2
146.81 m?2 146.81
RAZEM 146.81
48|KNR 2-31 Chodniki z ptyt wraz z kostkg betonowg na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.3./0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg - uzupetnienie i miejscowa wymiana
2
146.81*0.8 m?2 117.45
RAZEM 117.45
49/KNR 2-31 Chodniki z ptyt kamiennych o grubosci 5 cm na podsypce piaskowej z wypet-  |m?2
d.3./0502-07 nieniem spoin piaskiem - uzupetnienie i miejscowa wymiana - materiat z roz-
2 biorki
20.16*0.8 m?2 16.13
RAZEM 16.13
4 ZAZIELENIENIE TERENU
50{KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.4/0302-04 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.3 m
Berberys thunberga czerwonolistny
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
51|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.4/0302-04 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.3 m
Berberys thunberga Aurea zlocisty
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
52|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.4/0302-04 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.3 m
Berberys thunberga Autropurpurea
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
53|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.4|0302-04 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.3 m
Berberys thunberga Kobold
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
54|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.4/0302-04 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.3 m
Irga btyszczaca (Cotoneaster lucidus)
szt. 26.00
RAZEM 26.00
55|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.4/0302-04 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.3 m
Jatowiec posredni (Pfitzeriana Compacta )
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
56|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.4/0302-04 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.3 m
Berberys Green Carpet
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
57|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.4/0302-04 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.3 m
Mahonia pospolita (Mahonia aquifolium)
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
58|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.4|0302-04 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.3 m
Hortensja ogrodowa
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
59|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.4/0302-04 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.3 m
Jatowiec posredni Gold Star Juniperus media Gold Star
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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60|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.4/0302-04 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.3 m
Wrzos zwyczajny
3*6 szt. 18.00
RAZEM 18.00
61|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.4/0302-06 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.7 m
Platan klonolistny - zastosowa¢ sadzonke o wys. min. 3 m od poziomu gruntu
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
62|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.4/0302-06 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.7 m
Kasztanowiec zwyczajny - zastosowa¢ sadzonke o wys. min. 3 m od poziomu
gruntu
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.4(0302-06 gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.7 m
Klon zwyczajny - zastosowac¢ sadzonke o wys. min. 3 m od poziomu gruntu
szt. 2.00
RAZEM 2.00
64| KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.4(0302-06 gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokosé : 0.7 m
Jesion wyniosty - zastosowa¢ sadzonke o wys. min. 3 m od poziomu gruntu
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65 Przygotowanie terenu pod nasadzenia (w tym uprzatniecie, zniwelowanie tere- |kpl.
d.4|kalk. wtasna |nu, rozlozenie wymaganej ilosci ziemi wegetacyjnej, podlewanie itp.)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
66 Wykonanie trawnikow (wraz z humusowaniem na gt. 5 cm) uzupetnienia kpl.
d.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
67 Wykonanie sciétkowania korg wraz z listwg borderline kpl.
d.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 10322




