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5xLgY10mm2

FR
304/63A

SZ1

P
roj. Y

K
Y

żo5x16m
m
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P
304-40-0,03-AC

S301/B16A

YKY 5x4m
m

²
L=7+6m

YKY3x2,5m
m

²
L=27 + 4m

Zasilanie naśw
ietlacza tablicy

pam
iątkow

ej

YAKXS4x16m
m

²
+ FeZn 25x4
L=18 + 4m

YAKXS4x16m
m

²
+ FeZn 25x4
L=23 + 4m

YAKXS4x16m
m

²
+ FeZn 25x4
L=20 + 4m

YAKXS4x16m
m

²
+ FeZn 25x4

L=9 + 4m

L-1
L-2

L-3
L-4

YAKXS4x16m
m

²
+ FeZn 25x4
L=20 + 4m

L-5

YAKXS4x16m
m

²
+ FeZn 25x4
L=11 + 4m

YAKXS4x16m
m

²
+ FeZn 25x4
L=15 + 4m

L-6
L-7

YAKXS4x16m
m

²
+ FeZn 25x4
L=15 + 4m

L-8

R
 < 10Ω

 
W

G
 (FR

303/63A)

SZ2

S303 C16A

3f

YKY 5x6m
m

²
L=22m

R
 < 10Ω

 
W

G
 (FR

303/63A)

SZ3

S303 C16A

3f

YKY 5x10m
m

²
L=75m

R
ozdzielnica natynkow

a 2x12, IP65

SZ2

Fundam
ent

O
budow

a

40

24

30 80

Fundam
ent

40

30 80

w
ew

nątrz obudow
y stojącej Z1

w
ew

n 2x12, IP65

przedlicznikowego na S303/C32A 
Zalecana wymiana zabezpieczenia

w przypadku realizacji większych imprez.

ochronniki
T1+T2

S301/B16A

S301/B16A

Puszka gruntow
a IP67 N

aśw
ietlacz LED

 11W
 4000K

asym
etryczny

F1
F2

F3
F1

F2

F1
F2

F3

ochronniki
T2

1f
230V

1f
230V

w
entylator kanałow

y IP44
(1-faz. 0,055kW

/230V)

zas. pom
py

3,0kW
/230V

zas. ośw
ietlenie

ozdobne

1f
230V

1f
230V

1f
230V

1f
230V

1f
230V

1f
230V

ochronniki
T2

1f
230V G

niazdo serw
isow

e 230V
w

 norm
alnej pracy w

yłączane
spod napięcia

YKY 3x2,5m
m

²
L=7+6m

YKY 3x2,5m
m

²
L=7+6m

YKY 3x2,5m
m

²
L=7+6m

Puszka IP67
O

praw
a IP66 IK10

2100lm

G
rzejnik elektryczny z

term
ostatem

 0,5kW
/230V

IP65

16A

S303 B20A

3f
32A

U
W

AG
A:

1. Kable w
 gruncie układać w

 rurkach
ochronnych D

VK50 na całej długości.
2. W

ejścia kabli do kom
ory uszczelnić

przeciw
w

ilgociow
o.

R
ozdzielnica natynkow

a 2x12, IP65

SZ3

Fundam
ent

O
budow

a

40

24

30 80

Fundam
ent

40

30 80

w
ew

nątrz obudow
y stojącej Z1

w
ew

n 2x12, IP65

R
ozdzielnica natynkow

a 2x3x12, IP65

SR
2

Fundam
ent

O
budow

a

80

24

30 80

w
ew

nątrz obudow
y stojącej Z2

Fundam
ent

80

30 80

w
ew

n 3x12, IP65

LZ25
LZ10

LZ10

w
ew

n 3x12, IP65

LZ25
LZ10

LZ10


