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I. OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor: Gmina Pierzchnica

ul. Urzednicza 6

26-015 Pierzchnica

2. Lokalizacja:

Pierzchnica dz nr ewid 1611/1, 1614/1

CZESC A: OPIS TECHNICZNY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3. Istniejacy stan zagospodarowania.

Teren inwestyciji, dziatki nr ewid. 1116/1; 1611/4 to centrum Pierzchnicy — Rynek.

Teren inwestycji znajduje sie w otoczeniu niskiej zabudowy zwartej tworzacej pierzeje Rynku. Od pétnocy, potudnia i
wschodu pomiedzy Pierzejami a placem znajdujg sig ulice z parkingami, chodnikami. Sam plac ma forme zblizong do
kwadratu. Z naroznikéw poprowadzone sg chodniki z kostki betonowej, ktére krzyzujq sie w miejscu niecki z fontanna.
Sama fontanna ma ksztatt kwadratowej wanny z nieregularng rzezba w postaci zelbetowej konstrukcji obtozonej
kamieniem naturalnym. Wokét niecki utworzono kwadratowy placyk utwardzony ptytami z granitu o wymiarach 60x60cm
oraz drobnowymiarowa kostkg granitowa szara. Chodniki dzielg Rynek na 4 kliny — 3 kliny sg powierzchnig biologicznie
czynng (drzewa, trawa), klin od strony zachodniej to teren utwardzony z drzewami. Przez teren przebiega przylacze nni
wody do istn. fontanny oraz odprowadzenie wody do istn KD (niezinwentaryzowane na mapie, istniejgce w terenie),
poprowadzono o$wietlenie, napowietrzng linig telefoniczng. W ulicach okalajacych Rynek stwierdza si¢ sieci kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Na terenie rosng wysokie drzewa, krzewy.

4. Zakres projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Opracowanie obejmuije projekt wykonania nowej fontanny w miejscu fontanny istniejacej — niecka z nowoczesna brytg -
rzezba, jednak w postaci wodotryskdw z poziomu posadzki, rozebranie istniejgcej fontanny, montaz nowych latarni,
tawek i koszy na $mieci, tablicy pamigtkowej. Nowa fontanna wykonana zostanie na rzucie kota, wykoriczona ptytami
granitowymi, wokét powstanie posadzka z drobnowymiarowej kostki granitowej pozyskanej z rozbiorki istniejacego
utwardzenia wokét fontanny, utozona w ksztatt ptatkéw, symbolizujgcych herb Pierzchnicy. Projekt obejmuje wycinke 12
drzew na Rynku i nasadzenie w ich miejsce nowych 6 drzew. Projektuje sie wymiane starych drewnianych donic na
nowe od strony zachodniej pierzei Rynku, zasilanie czasowo ustawianej sceny oraz czasowo ustawianej choinki.
Projektuje sie wymiane materiatu istniejacego przytacza kd ,po sladzie”.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Na wnioskowanym terenie, dz nr ew, 1116/1; 1611/4 stanowigcych wtasnos¢ Gminy Pierzchnica, projektuje sie prace
budowlane przy obiektach matej architektury: fontannie, taweczkach, koszach, o$wietleniu, tablicy pamiatkowej. Nie
projektuje sie parkingow, przebudowy obiektow kubaturowych, parkingéw. Nie zmienia sie sposéb zagospodarowania
terenu. Do wyciecia przeznacza sie 12 drzew. Projektuje sie nowe o$wietlenie w rejonie fontanny. Projektuje sie
wymiang starych drewnianych donic na nowe od strony zachodniej pierzei Rynku, zasilanie.

Na projekcie zagospodarowania terenu pokazano projektowane kamery oraz infokiosk, nie objete niniejszym
opracowaniem.

6. Warunki gruntowe.
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Dla przedmiotowej inwestycji nie wykonano badan gruntowych z uwagi na zakres robét — mata architektura. Z informacji
mieszkancow wynika, ze na terenie Rynku wody gruntowe sg wysoko, zwtaszcza w okresie opadow deszczu.

7. Wycinka zieleni.

Zgodnie z wymogami art.83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 800 z p6zniejszymi
zmianami) planuje sie wycinke 12 drzew oraz nasadzenia zamienne (6 drzew).

Obwod Obwod powierzchnia
pnia/pni pnia/pni krzewow (m?)
Lp. Nazwa gatunku drzewalkrzewu drzewa | drzewa (5cm)
(130cm)
1. | (40) JESION WYNIOSLY 1.82M 215CM
2. | (39) KLON ZWYCZAJNY 1.69M 205CM
3. | (42) LIPA DROBNOLISTNA 1.77TM 237CM
4. | (41) JESION WYNIOSLY 1.37TM 155CM
5. | (44) LIPA DROBNOLISTNA 1.78M 226CM
6. | (43) JESION WYNIOSLY 2.00M 240CM
7. | (15) SWIERK POSPOLITY 0.93M 170CM
8. | (16) SOSNA WEJMUTKA 1.51M 115CM
9. | (37) SWIERK POSPOLITY 0.90M 120CM
10. | (36) SWIERK POSPOLITY 0.89M 110CM
11. | (45) BRZOZA BRODAWKOWATA 1.27TM 170CM
12. [ (38) JESION WYNIOSLY 0.78M 100CM

Na wyciecie drzew uzyskano zgode WSKZ w Kielcach.

8. Opis ogolny nasadzen.
8.1. Przyqotowanie terenu.

Teren winien by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, wyréwnany. Prace powinno sie przeprowadzi¢ wykonaé
jesienig lub wczesng wiosng. Chwasty zniszczy€ przy uzyciu preparatéw zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcje
Ochrony Roslin. Doty pod sadzonki wypetni¢ ziemia, zgodnie z rodzajem w opisie szczegotowym.

8.2. Sadzonki
Sadzonki przeznaczone do nasadzen powinny spetia¢ nastepujace warunki:
- przeznaczenie ro$lin do wysadzenia na miejsce state,

- prawidtowe uformowanie ro$lin — powinny by¢ réwnomiernie rozkrzewione i rozgatezione, zachowywaé
odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i systemem korzeniowym. Muszg by¢ zdrowy, bez $ladéw zerowania
szkodnikow, uszkodzen mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki. System
korzeniowy dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, z brytg ziemi (nie nalezy sadzi¢ ro$lin z odkrytym systemem
korzeniowym), u roslin sadzonych z pojemnika, korzenie nie moga sie zawija¢ w pojemniku.

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien byé
wyrazny i prosto przediuza¢ przewodnik, pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
przewodnik i pier powinny by¢ proste, pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, blizny na przewodniku powinny
by¢ dobrze zaro$niete.

Niedopuszczalne wady:
- uszkodzenia mechaniczne ro$lin, odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia, $lady zerowania szkodnikéw, oznaki
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chorobowe: zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych, martwice i pekniecia kory,
uszkodzenie paka szczytowego przewodnika, dwupedowe korony drzew formy piennej, uszkodzenie lub przesuszenie
bryty korzeniowej, zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka - wiecej niz cztery niecatkowicie zaro$nigte blizny na
przewodniku

Drzewa lisciaste formy naturalnej:

- forma drzewa z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie
przycinanym i nie podkrzesywanym. Sadzonki co najmniej trzykrotnie szkétkowane, wysoko$¢ 125- 150 cm, z brytg
korzeniowg do sadzenia w terminie wiosennym i jesiennym lub produkowana w pojemniku do sadzenia w innych
terminach.

Krzewy lisciaste:

- rosliny musza by¢ kontenerowane i mie¢ cztery, pie¢ dobrze wyksztatconych pedow gtownych z typowymi dla
odmiany rozgatezieniami.

8.3. Sadzenie roslin:

- najlepszym terminem sadzenia jest okres stanu spoczynku roslin przypadajacy na pdzna jesien lub wczesng wiosne ze
wskazaniem na jesien z uwagi na dtuzszy okres ukorzenienia. Sadzonki jak najkrocej przetrzymywac przed
posadzeniem, nie dopusci¢ do przesychania.

- zaleca sie wypetnienie dotdw nowg ziemig; dla drzew lisciastych doty ok. 1x1m, dla krzewow lisciastych ok. 0.5x0.5m. -
gteboko$¢ sadzenia: cata bryta korzeniowa musi by¢ zagtebiona w ziemi. Przy roslinie uformowaé niewielkie wgtebienie.

- po posadzeniu ro$liny nalezy podla¢: w/w wgtebienie pozwoli na zatrzymanie wody w wyznaczonym obszarze. Po
podlaniu gleba zwykle jeszcze osiada i nalezy jg uzupemié. Glebe wokdt roslin nalezy Scidtkowac 10 cm warstwa
zrebkow kory. Pod drzewami nalezy Scitkowac na powierzchni o $rednicy 1 m wokét pnia (0,8 m2 ), nie nalezy sypaé
kory bezpo$rednio przy pniu drzewa tylko w odlegtosci 10-15 cm od pnia. Krzewy Scidtkowac powierzchniowo.

Kore od trawy oddzieli¢ listwa typu borderline w kolorze czarnym lub bragzowym
8.4. Odtworzenie trawnikéw

- w toku prac budowlanych cze$¢ trawnikow w najblizszym otoczeniu terenu inwestycji moze zostac zniszczona.
Zaktada sie odtworzenie trawnikdw.

-pod trawnik przewiduje sie wysypanie 10 cm warstwy ziemi urodzajnej (wybranie gleby starej). Ziemie przed wysiewem
zwatowac watem gtadkim, a potem watem kolczastym lub zagrabic. Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana
lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego. Zaktadanie trawnikow zaleca sie
prowadzi¢ w okresie od poczatku maja do potowy wrzesnia. W poczatkowej fazie wzrostu podiewaé

8.5. Pielegnacja.

Prace pielegnacyjne powinny zabezpieczy¢: podlewanie, utrzymanie spulchnionej warstwy ziemi wokdt drzew i krzewdw,
odchwaszczanie ziem, nawozenie: rosliny sadzone jesienig nawozimy wiosng po zauwazeniu pierwszych oznak wzrostu
a ro$liny sadzone wiosng powinny dosta¢ niewielkg dawke nawozu dopiero po 2 miesigcach od posadzenia.

- trawniki: pielenie, nawozenie, koszenie, dosiewanie nasion,

- uzupetnianie zrebkow kory do warstwy 10 cm, usuwaniu odrostéw korzeniowych, kontrolowanie zdrowotno$ci ro$lin
(zapobieganie oraz zwalczanie choréb i szkodnikéw $rodkami ochrony roslin), wymiana ew. uschnietych czy porazonych
przez choroby drzew i krzewow, ksztattowanie poprzez ciecia, formowanie krzewdw, leczenie ew. uszkodzen.

8. Dobor krzewoéw (krzewy ozdobne).

Jako uzupetnienie rejonu projektowanej matej architektury projektowane jest posadzenie krzewdw ozdobnych,
ostaniajacych rynek od ruchu ulicznego od strony wschodnie;.
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a. Berberys Thunberga czerwonolistny 5szt
Stanowisko -stoneczne

Mrozoodporno$é: -30°C

Wymagania wodne: umiarkowana wilgotnos¢
Odczyn gleby: obojetny

Preferencje glebowe: piaszczysta

Kolor liscifigiet: zielony

Zimozielono$¢: nie

Tempo wzrostu: roslina wolno rosnaca

Typ roliny: krzew

Kolor: czerwony

Okres kwitnienia: lato V, VI, VII

Docelowa wysoko$¢: od 0,5m do 1m
Cecha wyrézniajaca: 0 ozdobnych owocach

b. Berberys thunberga Aurea ztocisty 3szt
Stanowisko: stoneczne/cieniste
Mrozoodporno$é: -30°C

Wymagania wodne: umiarkowana wilgotnos¢
Odczyn gleby: obojetny

Preferencje glebowe: piaszczysta

Kolor liscifigiet: zotty

Zimozielono$é: nie

Tempo wzrostu: roslina szybko rosnaca
Typ rosliny: krzew

Kolor kwiatow: z6tty

Okres kwitnienia: lato V, VI, VII
Docelowa wysoko$¢: od 0,5m do 1m
Cecha wyrézniajaca: atrakcyjne jesienia
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c. Berberis thunbergii 'Atropurpurea’ 4szt

Grupa: lisciaste

Stanowisko: stoneczne

Pokrdj: kulisty

Wysokos$¢, szerokos¢ : 0,5-1 m

Kolor kwiatéw: czerwony, zoty

Pora kwitnienia: VI

Kolor owocow: czerwony

Pora owocowania: IX, X

Ksztatt liscia: topatkowaty

Kolor liSci: purpurowy

Kolor liSci jesienia: czerwony/purpurowy

Kolor peddw zima;: pora najwiekszej atrakcyjnosci  wiosna, lato, jesien

Rodzaj gleby: gliniasto-piaszczysta, piaszczysta

Wilgotnos¢ gleby: podtoze umiarkowanie wilgotne

-odczyn gleby  lekko kwasna, obojetna, stabo zasadowa

Cechy uzytkowe: roélina miododajna, ro$lina kolczasta/ciernista/ktujaca, przydatna dla ptakéw

Zastosowanie: zywoptoty formowane, zywoptoty naturalne, zielen osiedlowa, zielen publiczna, ogrody przydomowe
Roélina jest dekoracyjna przez caty rok, nadaje sie na zywoptoty a obecno$¢ cierni powoduje, Ze sg one trudne do
sforsowania. Ze wzgledu na wytrzymato$¢ na niesprzyjajace warunki czesto sadzona jest w parkach, na skwerach i w
miejskich ogrodach. Berberysy moga by¢ stosowane w nasadzeniach pojedynczych, jaki w grupach - szczegélnie
dobrze prezentuje sie w kompozycjach z iglakami. Odmiany o stabszym wzroscie mozna sadzi¢ na skalniakach.
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d. Berberys Thunberga Kobold 5szt

Pokrdj: kulisty
Docelowa wysoko$é: 0d 0,2do0,5m

Tempo wzrostu: wolno rosnacy (kartowy)

Kolor lisci/igiet: ciemnozielone

Barwa kwiatow: Z6tte

Kwitnienie: maj

Mrozoodpornosé: -30 °C

Owocowanie: sierpien, wrzesien

Stanowisko: stoneczne, péicieniste

Wymagania glebowe: gleba przecietna ogrodowa, umiarkowanie wilgotna, roslina tolerancyjna
Zim $¢: nie

ozielono

e. Irga blyszczaca (Cotoneaster lucidus) 26szt
Stanowisko: stoneczne/cieniste

Mrozoodporno$¢: tak
Wymagania wodne: umiarkowana wilgotnos¢

Odczyn gleby: obojetny
Preferencje glebowe: zyzna
Kolor liscifigiet: zielony
Zimozielonos¢: nie

Tempo wzrostu: roslina szybko rosnaca

Typ rosliny: krzew

Kolor kwiatéw: rézowy

Okres kwitnienia: V, VI, VII

Docelowa wysokos¢: 1.5m - 2m

Docelowa szeroko$¢: 1.5m

Termin sadzenia: poczatek Ill — koniec IV; koniec VIII — koniec XI
0S¢ rolin na m2: 2szt.

Odlegto$ci pomigdzy roslinami:

min 80cm
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f. Jatowiec posredni (Pfitzeriana Compacta) 12szt
Stanowisko: stoneczne

Mrozoodporno$¢: tak

Wymagania wodne: umiarkowana wilgotnos¢
Odczyn gleby: kwasny

Preferencje glebowe: zyzna

Kolor lisciligiet: zielone, zotte

ZimozielonosS¢: tak

Tempo wzrostu: roslina szybkorosnaca

Typ ro8liny: ptozaca

Docelowa wysokos¢: 0.5m - 1m

Docelowa szeroko$¢: 2m

Termin sadzenia: potowa Il — potowa V; koniec VIII - X
llo$¢ rolin na m2: 1szt.

Odlegtos¢ pomiedzy roélinami: min 1.2m

g. Berberys Green Carpet 17 szt
Stanowisko:stoneczny

Mrozoodporno$é: tak
Wymagania wodne: umiarkowana wilgotnos¢

Odczyn gleby: obojetny
Preferencje glebowe: piaszczysta
Kolor lisci/igiet: zielone
Zimozielono$¢: nie

Tempo wzrostu: roslina wolno rosnaca

Typ roliny: krzew

Kolor kwiatdw: z6tty

Okres kwitnienia: V, VI, VII

Docelowa wysoko$¢: 0.5m - 1m

Docelowa szeroko$é: 1.5m

Termin sadzenia: Il - IV; koniec VIII — koniec XI
Odlegtos¢ pomiedzy roslinami: min 60cm.
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h. Mahonia pospolita (Mahonia aquifolium) 14szt
Stanowisko: stoneczne/cieniste

Mrozoodpornos¢: tak
Wymagania wodne: umiarkowana wilgotnos¢

Odczyn gleby: obojetny
Preferencje glebowe: piaszczysta
Kolor lisci/igiet: zielony
Zimozielonos¢: tak

Tempo wzrostu: roslina szybko rosnaca
Typ roliny: krzew

Kolor kwiatow: zotty

Termin kwitnienia: V, VI, VI

Docelowa wysokos¢: 1m — 1.5m
Docelowa szeroko$é: 0.6m

Termin sadzenia: IV — potowa VIII

llo§¢ roslin na m2: 1szt

Odlegtosci pomiedzy roslinami: min 1m

Nn. wrzos zwyczajny 3x6szt

Stanowisko - stoneczne

Mrozoodpornosé -30°C
Wymagania wodne - umiarkowana wilgotno$¢

Odczyn gleby - kwasny
Preferencje glebowe - piaszczysta

Kolor lici/igiet - zielony
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Zimozielono$¢ - tak

Tempo wzrostu - roslina szybko rosngca
Typ rosliny - rosliny wieloletnie

Kolor kwiatéw - fioletowy

Okres kwitnienia - wezesna jesien VIII, IX, X
Docelowa wysoko$¢ - do 40cm

o. Jatowiec posredni Gold Star Juniperus media Gold Star 1x6szt

Grupa roélin - iglaste

Grupa uzytkowa -iglaste
Forma - krzew

Sita wzrostu - wzrost typowy dla gatunku

Pokrgj - krzaczasty wyprostowany

Docelowa wysoko$é -od 0,5mdo 1 m

Barwa lisci (igiet) - wielobarwne, pstre lub obrzezone
Zimozielono$¢ lisci (igiet) -igty zimozielone

Nastonecznienie - stanowisko stoneczne
Wilgotnos¢ - podtoze suche
Podtoze - umiarkowanie wilgotne
Ph podtoza - roslina tolerancyjna
- odczyn kwasny
- odczyn lekko kwasny
Rodzaj gleby - piaszczysta
- przecietna ogrodowa
- ro$lina tolerancyjna
Walory - ciekawy pokrdj
- 0zdobne z lisciligiet

10



PROJEKT MALEJ ARCHITEKTURY: PRZEBUDOWA FONTANNY WRAZ Z BUDOWA MALEJ ARCHITEKTURY (LAWKI, KOSZE,
OSWIETLENIE, TABLICA PAMIATKOWA) - ZAZIIELENIENIE TERENU

- roélina zimozielona
Zastosowanie - ogrody przydomowe
- Zielen publiczna
- ro$lina okrywowa
- ogrody wrzosowiskowe
- rabaty
- w grupach

p. Hortensja ogrodowa 1x6szt

Stanowisko - stoneczne/cieniste

Mrozoodpornosé- -20°C (wymaga okrycia na okres zimy, zwtaszcza w chtodnych regionach kraju)
Wymagania wodne - umiarkowana wilgotno$¢

Odczyn gleby - kwasny

Preferencje glebowe - zyzna

Kolor lisci/igiet - zielony

Zimozielono¢ - nie

Tempo wzrostu - roslina szybko rosnaca
Typ roliny - krzew

Kolor kwiatéw - mix

Okres kwitnienia - lato/jesien VII, VIII, IX, X
Docelowa wysoko$é - od 1m do 1,5m

Cecha wyrdzniajgca - 0 ozdobnych kwiatach
3 a',“'i‘#’! Y = o2 ‘\
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PROJEKT MALEJ ARCHITEKTURY: PRZEBUDOWA FONTANNY WRAZ Z BUDOWA MALEJ ARCHITEKTURY (LAWKI, KOSZE,
OSWIETLENIE, TABLICA PAMIATKOWA) - ZAZIIELENIENIE TERENU

9. Dobér drzew w ramach nasadzen zamiennych (drzewa).
Projektuje sie nastepujace nasadzenia zamienne:

i, j Platan klonolistny

Stanowisko: stoneczne, ciepte
Mrozoodpornos$¢: tak

Podlewanie: $rednio

Gleba: piaszczysto: gliniasta, przewiewna, umiarkowanie zyzna

Kolor lisci: zielony, jesienig czerwony lub zotty
ZimozielonosS¢: nie

Liscie: skretolegle ustawione, 3-5 klapowe
Termin kwitnienia: IV-VII

Pokroj: roztozysty, wzniesiony
Oporny na zanieczyszczenia powietrza

Docelowa wysoko$é: 35m

Tempo wzrostu: roslina szybko rosnaca

K. Kasztanowiec zwyczajny

Dekoracyjno$¢: kwiatostany, ulistnienie, kora
Gleba: zyzna, przepuszczalna

Kolor kwiatdéw: biate, kremowe

Kwiatostan: wiechowaty

Odczyn gleby: lekko kwasna

Owoce: torebka

Pokroj: wzniesiony, roztozysty

Wysokos¢: do 25 m

Okres kwitnienia: V, VI

Kolor owocéw: zielone

Trwatos¢ lisci: sezonowe
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PROJEKT MALEJ ARCHITEKTURY: PRZEBUDOWA FONTANNY WRAZ Z BUDOWA MALEJ ARCHITEKTURY (LAWKI, KOSZE,
OSWIETLENIE, TABLICA PAMIATKOWA) - ZAZIIELENIENIE TERENU

Korona: gesta, regularna, kopulasta
Wilgotnos¢: gleba umiarkowanie wilgotna
Stanowisko: stonce, potcien

Zastosowanie: ogrody wiejskie, miejsca eksponowane, pojedynczo, w grupie, duze ogrody, parki, zieleh miejska, roslina
lecznicza

m. Jesion wyniosty

Stanowisko: stoneczne/cieniste

Mrozoodpornos¢: -30°C

Wymagania wodne: umiarkowana wilgotnos¢

Odczyn gleby: obojetny
Preferencie glebowe: zyzna
Kolor liscifigiet: zielony
ZimozielonoS¢: nie

Tempo wzrostu: roslina szybko rosnaca

Typ ro8liny: drzewo
Docelowa wysokos¢: powyzej 20m

Cecha wyrdzniajgca: miododajne
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PROJEKT MALEJ ARCHITEKTURY: PRZEBUDOWA FONTANNY WRAZ Z BUDOWA MALEJ ARCHITEKTURY (LAWKI, KOSZE,
OSWIETLENIE, TABLICA PAMIATKOWA) - ZAZIIELENIENIE TERENU

L, 1. Klon zwyczajny

Stanowisko: stoneczne/cieniste

Mrozoodpornosé: -30°C
Wymagania wodne: umiarkowana wilgotnos¢

Odczyn gleby: obojetny
Preferencje glebowe: piaszczysta
Kolor lisci/igiet: zielony
ZimozielonoS¢: nie

Tempo wzrostu: roslina szybko rosnaca
Typ rosliny: drzewo

Kolor kwiatow: zotty

Okres kwitnienia: lato V, VI, VII
Docelowa wysokos¢: powyzej 20m

Cecha wyrdzniajaca: atrakcyjne jesienig

14



PROJEKT MALEJ ARCHITEKTURY: PRZEBUDOWA FONTANNY WRAZ Z BUDOWA MALEJ ARCHITEKTURY (LAWKI, KOSZE,
OSWIETLENIE, TABLICA PAMIATKOWA) - ZAZIIELENIENIE TERENU

Uwaga:

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z wymaganiami Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa. Prace powinny sie odbywac sie pod nadzorem
Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni. Ostateczny odbior prac powinien nastapi¢ po uptywie 1 roku od terminu wykonania
robét, po petnym sezonie wegetacyjnym.

Projektant:
mgr inz. arch. Edyta Banachowska
upr. bud. nr SW-5/2003
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