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Zawarto$¢ opracowania:

A. Opis techniczny — zagospodarowanie terenu
B. Opis techniczny rozwigzan projektowych
C. Zestawienie rysunkow:

[-01 Inwentaryzacja istniejacej fontanny wraz z posadzkg skala 1:50

Z-01 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:250
A-01 Szczeg6t zagospodarowanie wokot fontanny skala 1:50
A-02 Studnia techniczna skala 1:50
A-03 Projekt fontanny + projekt nawierzchni skala 1;25
A-04 Przekroj konstrukcyjny nawierzchni skala 1:10
A-05 Tablica pamigtkowa skala 1:20
A-06 Tablica pamigtkowa — detal skala 1:10
A-07 Projekt fontanny — przekréj A-A skala 1:25
A-08 Projekt fontanny — rzut nawierzchni skala 1:25
K-1 Projekt fontanny-konstrukcja skala 1:25



PROJEKT MALEJ ARCHITEKTURY: PRZEBUDOWA FONTANNY WRAZ Z BUDOWA MALEJ ARCHITEKTURY (LAWKI, KOSZE,
OSWIETLENIE, TABLICA PAMIATKOWA)

1. Inwestor: Gmina Pierzchnica

ul. Urzednicza 6

26-015 Pierzchnica

2. Lokalizacja:

Pierzchnica dz nr ewid 1611/1, 1614/1

CZESC A: OPIS TECHNICZNY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3. Istniejacy stan zagospodarowania.

Teren inwestyciji, dziatki nr ewid. 1116/1; 1611/4 to centrum Pierzchnicy — Rynek.

Teren inwestycji znajduje sie w otoczeniu niskiej zabudowy zwartej tworzacej pierzeje Rynku. Od pétnocy, potudnia i
wschodu pomiedzy Pierzejami a placem znajdujg sig ulice z parkingami, chodnikami. Sam plac ma forme zblizong do
kwadratu. Z naroznikéw poprowadzone sg chodniki z kostki betonowej, ktére krzyzujq sie w miejscu niecki z fontanna.
Sama fontanna ma ksztatt kwadratowej wanny z nieregularng rzezba w postaci zelbetowej konstrukcji obtozonej
kamieniem naturalnym. Wokét niecki utworzono kwadratowy placyk utwardzony ptytami z granitu o wymiarach 60x60cm
oraz drobnowymiarowa kostkg granitowa szara. Chodniki dzielg Rynek na 4 kliny — 3 kliny sg powierzchnig biologicznie
czynng (drzewa, trawa), klin od strony zachodniej to teren utwardzony z drzewami. Przez teren przebiega przylacze nni
wody do istn. fontanny oraz odprowadzenie wody do istn KD (niezinwentaryzowane na mapie, istniejgce w terenie),
poprowadzono o$wietlenie, napowietrzna linig telefoniczng. W ulicach okalajacych Rynek stwierdza sig sieci kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Na terenie rosng wysokie drzewa, krzewy.

4. Zakres projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Opracowanie obejmuije projekt wykonania nowej fontanny w miejscu fontanny istniejacej — niecka z nowoczesna brytg -
rzezba, jednak w postaci wodotryskéw z poziomu posadzki, rozebranie istniejgcej fontanny, montaz nowych latarni,
tawek i koszy na $mieci, tablicy pamigtkowej. Nowa fontanna wykonana zostanie na rzucie kota, wykoriczona ptytami
granitowymi, wokét powstanie posadzka z drobnowymiarowej kostki granitowej pozyskanej z rozbiorki istniejacego
utwardzenia wokét fontanny, utozona w ksztatt ptatkéw, symbolizujgcych herb Pierzchnicy. Projekt obejmuje wycinke 12
drzew na Rynku i nasadzenie w ich miejsce nowych 6 drzew. Projektuje sie wymiane starych drewnianych donic na
nowe od strony zachodniej pierzei Rynku, zasilanie czasowo ustawianej sceny oraz czasowo ustawianej choinki.
Projektuje sie wymiane materiatu istniejacego przytacza kd ,po sladzie”.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Na wnioskowanym terenie, dz nr ew, 1116/1; 1611/4 stanowigcych wtasnos¢ Gminy Pierzchnica, projektuje sie prace
budowlane przy obiektach matej architektury: fontannie, taweczkach, koszach, o$wietleniu, tablicy pamiatkowej. Nie
projektuje sie parkingow, przebudowy obiektow kubaturowych, parkingéw. Nie zmienia sie sposéb zagospodarowania
terenu. Do wyciecia przeznacza sie 12 drzew. Projektuje si¢ nowe o$wietlenie w rejonie fontanny. Projektuje sie
wymiane starych drewnianych donic na nowe od strony zachodniej pierzei Rynku, zasilanie.

Na projekcie zagospodarowania terenu pokazano projektowane kamery oraz infokiosk, nie objete niniejszym
opracowaniem.

6. Warunki gruntowe.

Dla przedmiotowej inwestycji nie wykonano badan gruntowych z uwagi na zakres rob6t — mata architektura. Z informacji
mieszkarcéw wynika, ze na terenie Rynku wody gruntowe sg wysoko, zwtaszcza w okresie opaddw deszczu.

Projektowane obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

7. Bilans terenu.

Powierzchnia terenu w granicach inwestycji wynosi 3398m2
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Pow. projektowanego utwardzenia wraz z nowg fontanng 140m2.
Projektowane utwardzenie wigksze jest od istniejacego o ok. 15m2, co nie wptywa na ogdlny bilans terenu.

8. Dostepnosé dla niepetnosprawnych.

Projektowana inwestycja bedzie w petni dostepna dla niepetnosprawnych.

9. Ochrona przeciwpozarowa.

Brak konieczno$ci zapewnienia ochrony p.poz.
10. Informacja dotyczaca zagospodarowania mas ziemnych.

Teren inwestycji z uwagi na prowadzone roboty budowlane bedzie wymagat niewielkiego przesuwania lub
przemieszczania mas ziemnych zwigzanych z wykopami. Powyzszy zakres prac jest zgodny z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 27.04.2001r. o odpadach Dz. U. nr 62 poz. 628 ze zmianami, jak réwniez powyzsza niwelacja terenu nie
spowoduje naruszenia stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntéw sasiednich oraz niekorzystne przeksztatcenie
naturalnego uksztattowania terenu. Nadmiar ziemi zostanie wykorzystany do zasypania istniejgcej studni techniczne;j.
Wody opadowe bez zmian, zostang zagospodarowane na terenach wtasnych zielonych.

Projektowany teren biologicznie czynny nalezy uksztattowac z niewielkimi spadkami od granic dziatek sasiednich —
Zakres projektowanej inwestycji nie spowoduje odprowadzenia wod opadowych na sasiednie nieruchomosci.

Nie zachodzi niebezpieczenstwo odprowadzenia wéd opadowych na sasiednie nieruchomosci.

11. Gromadzenie odpadow.

Odpady gromadzone bede w projektowanych parkowych koszach na $mieci, oprézniane w miare potrzeb przez
wyspecjalizowana firme.

12. Oswietlenie terenu.

Teren jest o$wietlony, przewiduje sie wymiane o$wietlenia w obrebie samej fontanny.

13. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz_
doébr kultury wspofczesnej.

Zgodnie z wymogami art.83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 800 z p6zniejszymi
zmianami) planuje sie wycinke 12 drzew oraz nasadzenia zamienne ( 6 drzew).

Obwod Obwod powierzchnia
pnia/pni pnia/pni krzewéw (m?)
Lp. Nazwa gatunku drzewalkrzewu drzewa | drzewa (5cm)
(130cm)
1. | (40) JESION WYNIOSLY 1.82M 215CM
2. | (39) KLON ZWYCZAJNY 1.69M 205CM
3. | (42) LIPA DROBNOLISTNA 1.77TM 237CM
4. | (41) JESION WYNIOSLY 1.37TM 155CM
5. | (44) LIPA DROBNOLISTNA 1.78M 226CM
6. | (43) JESION WYNIOSLY 2.00M 240CM
7. | (15) SWIERK POSPOLITY 0.93M 170CM
8. | (16) SOSNA WEJMUTKA 1.51M 115CM
9. [ (37) SWIERK POSPOLITY 0.90M 120CM
10. | (36) SWIERK POSPOLITY 0.89M 110CM
11. [ (45) BRZOZA BRODAWKOWATA 1.27TM 170CM
12. [ (38) JESION WYNIOSLY 0.78M 100CM
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Szczegoly zazielenienia zawarto w odrebnym opracowaniu.

Na wyciecie drzew uzyskano zgode WSKZ w Kielcach.

Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi zmianami):
a) ziemia z prac ziemnych zostanie uzyta do zasypania istniejacej studni techniczne;

b) brak budynkow przeznaczonych do rozbidrki.

d) podmiotowa inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko, dla ktorych obowiazek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko moze zostaé stwierdzony.

Teren inwestycji znajduje sig w zasiggu Chmielnicko-Szydtowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wyznaczonego
uchwatg Nr XXXV/620/13 Sejmiku Wojewodztwa Swigtokrzyskiego.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze Natura 2000.
Na terenie inwestycji nie znajdujq sie pomniki przyrody ozywione;.

Sptyw wod opadowych powierzchniowych pozostanie bez zmian - na teren wiasny zielony. Przyjete rozwigzania nie
spowodujg zalewania gruntdw sasiednich zgodnie z art. 29 ustawy Prawo wodne.

Teren inwestycji znajduje si¢ w zasiegu ukladu urbanistycznego wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytkow Gminy
Pierzchnica oraz do Rejestru Zabytkdéw Wojewodztwa Swietokrzyskiego: Uktad Przestrzenny Pierzchnicy nr rej. 1050 z
dn. 31.08.1989r., A-447.

14. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji.

— doprowadzenie wody do projektowanej fontanny istniejacym przytaczem, na mocy umowy nr 14/S/W/2008/ZK
zawartej z ZGK w Pierzchnicy

— odprowadzenie wody z fontanny niezinwentaryzowanym na mapie, istniejacym przytaczem kd (dotaczone
o$wiadczenie zarzadcy sieci KD, gminy Pierzchnica), z wymiang materiatu przytacza,

- doprowadzenie energii elektrycznej istniejacym przytaczem na mocy umowy nr 0S/040044000029/2019 i
0S/040056000005/2015 zawartej z PGE Dystrybucja S.A. w Skarzysku Kamiennej

- obstuga komunikacyjna terenu istniejaca,
- brak projektowanych miejsc postojowych — teren obstugiwany przez miejsca postojowe istniejace.

15. Opis rozwigzan projektowych.

Istniejacq posadzke granitowg wokot fontanny rozebraé. Plyty 60x60 do wykorzystania przez inwestora (odzysk) —
nalezy wywiez¢ i zabezpieczy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora. Drobnowymiarowa kostke granitowa pozostawi¢
na placu budowy do wbudowania wokot nowej fontanny. Uzupetnienia brakujacego materiatu wykonac z identyczne;j
kostki.

Istniejaca fontanne rozebraé, gruz wywiez¢ na wysypisko $mieci.

Istniejaca w Rynku studnie techniczng po wyjeciu wszystkich urzadzen i ich utylizacji zasypa¢ warstwowo piaskiem
wymieszanym z gruntem rodzimym z wykopow. Wszystkie wystajace ponad teren elementy studni i wejscia zlikwidowac.
Z uwagi na brak mozliwosci ubijania piasku zaleca sie wylanie zbrojonego betonu w miejscu wiazu gr.15¢cm, ktory
zapobiegnie osiadaniu w miejscu obecnego wtazu (brak mozliwo$ci ubijania mechanicznego piasku).

Drzewa - zgodnie z oznaczeniem na rysunku - przeznacza sie do wycinki. Palisady przy tych drzewach nalezy

zlikwidowac a poziom trawy/ziemi obnizy¢ do poziomu ptyty Rynku. Dokona¢ wymiany/uzupetnien ptyt w taki sposéb,

aby stanowity kontynuacie istniejacej posadzki Rynku. Nie dopuszcza sie sztukowania brakujgcego elementu posadzki.
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Taki fragment nalezy rozebrac i uzupetni¢ petnowymiarowa ptyta. Zlikwidowa¢ palisady, wybudowac obrzeze betonowe
na poziomie ptyty Rynku i dokona¢ nowych nasadzen drzew — zgodnie z rysunkiem. Wokét drzew — tawki w ksztatcie
kwadratu.

Obnizy¢ poziom ziemi wewnatrz palisad do poziomu rynku. Zebrang ziemie po wymieszaniu z piaskiem wykorzysta¢ do
zasypania komory technicznej istniejgcej.

Istniejace tawki /kosze z okolic przebudowy przenies¢ w miejsce wskazana przez Inwestora na etapie budowy. Ich stan
pozwala na wykorzystanie w mniej reprezentacyjnym miejscul.

15.1 Fontanna

Zaprojektowano fontanne typu mokry chodnik. Konstrukcje niecki fontanny stanowi zelbetowa wanna zbudowana na
rzucie okregu. Konstrukcje monolitycznej wanny fontanny wykona¢ z betonu szczelnego W8 C25/30 (B30), zbrojonego
stalg kl. A-llIN B500SP w technologii betonu wodoszczelnego. Grubo$¢ ptyty dennej 30 cm plus warstwa spadkowa,
Sciany zbiornika wysokosci ok. 76 cm powyzej gory ptyty dennej, o szerokosci 40cm.

Na wierzchniej czesci Scian potozone ptyty granitowe gr. 5 cm, tworzace jednolitg ptaszczyzne z otaczajacym terenem
oraz ptytami nad nieckq. Plyta zelbetowa zabezpieczona obustronnie izolacjg przeciwwodna ze szlamu
uszczelniajacego, ze spadkiem ok. 1%. Srednica zbiornika: D = 4 m. Niecka przykryta jest granitowymi ptomieniowanymi
ptytami granitowymi w kolorze szarym gr. 7cm.

Ptyty granitowe podeprze¢ wspornikami typu ,buzon”, z mozliwo$cig regulacji wysokosci ok. 780mm, z mozliwo$cig
posadowienia na spadku. Wspornik powinien przenosi¢ obcigzenie ptyty granitowej oraz uzytkowe od ruchu pieszych.

Dobrano wsporniki Buzon BC-10-INV z serii BC. Na kompletny wspornik BC-10-INV sktadajq sie:

- wspornik BC-5-NSC (w wersji nieskrecone)

- 3 taczniki BC-C3

- 11tacznik BC-C4 (Sruba rzymska)

- 4 wkiadki dystansowe okragte o grubosci 10 mm

- korektor spadku dolny (podwyzsza wspornik 0 14 mm)

- podktadka z EPDM o grubosci 1 lub 2 mm wktadana na gtowice wspornika pod ptyte kamienna (podwyzsza wspornik o
1 lub 2 mm)

Lustro wody na poziomie 50cm. Odlegtosci (,fugi”) pomiedzy ptytami w przestrzeni niecki 10mm a na gruncie 0.2mm.

Granit szary, polski. Nie stosowa¢ granitow chiriskich.
Instalacje wraz z podkonstrukcjg fontanny nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie jako cato$¢.
Zaktada sie:

-wodotryski ze zmienng wysoko$cig ich strumieni, z instalacjg o$wietlenia ledowego strumieni wody z mozliwo$cig
zmiany koloréw i ich programowania

- wbudowany modut z muzykaq z mozliwoscig sterowania
— mozliwo$¢ budowania fontanny z dynamicznie zmiennymi obrazami wodnymi w wysokos$ci ok. 2,5 m.

= min. 5 dysz ze strumieniami wysokimi ok. 2.5m, jedng w centralnej czesci placu, 4 pozostate, po jednej, w
kazdej ¢wiartce niecki oraz min. 4 dysze po zewnetrznym obwodzie ze strumieniami mnigjszymi ok. 1.5m.

— min.1 otwor przelewowy potaczony z instalacjg odbiorowg
— min. 1 otwdr spustowy potaczony z instalacjg odbiorowg

Do fontann doprowadzono wode, instalacje zasilajacg oraz umozliwiono odptyw wody do kanalizacji deszczowe;j
(opréznianie zbiornika na zime).
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W sasiedztwie niecki fontanny zostata zaprojektowana studnia techniczna, zagtebiona na 2,93 m, liczone do spodu
studni, o $rednicy 2 m. Studnia zelbetowa o $cianie grubo$ci 25cm. Wejscie do studni przez wtaz o $rednicy uzytkowej
ok. 60 cm. Wiaz zeliwny, inspekcyjny, szczelny na wody powierzchniowe klasy B125. Wyposazony w zamek
uniemozliwiajacy niepowotane otwarcie, zabezpieczeni antykradziezowe. Na dnie zaprojektowano rzapie w celu
odprowadzenie cieczy ze zbiornika. Wiaz nalezy zabezpieczy¢ antykradziezowo oraz przeciwwodnie. Wiaz betonowy lub
stalowy (zeliwny).

Zamontowane urzadzenia powinny by¢ dobrej klasy

15.2 Donice
Duza donica sze$ciokatna, na ndzkach, 6 szt.

Donice wolnostojace, usytowane w miejscu obecnych zniszczonych donic przy zachodniej pierzei Rynku. Nasadzenia w
postaci kwiatow sezonowych.

Kolor - $redni braz

Srednica catkowita — 64-75cm/75-85¢cm

Wysoko$¢ catkowita — 32-40cm

Materiat — drewno iglaste zabezpieczone przeciwwilgociowo. Deski frezowane i polerowane oraz 2-krotnie pokryte
impregnatem do drewna. Wnetrze wypemi¢ szczelnie folig.

*Zdjecie pogladowe



PROJEKT MALEJ ARCHITEKTURY: PRZEBUDOWA FONTANNY WRAZ Z BUDOWA MALEJ ARCHITEKTURY (LAWKI, KOSZE,
OSWIETLENIE, TABLICA PAMIATKOWA)
™

O

75 64

15.3 tawki (4szt,

Gtebokos¢: ok. 61 cm

Materiat: drewno + stal ocynkowana malowana proszkowo

Szeroko$¢: ok. 122 cm

Waga: ok 12 kg

Wysoko$¢: ok. 83 cm

Gotowe elementy matej architektury usytuowane w obrebie fontanny. Lawki z oparciem, o dtugosci ok. 122cm,
wysokosci ok. 83cm szeroko$¢ ok. 61cm. Elementy metalowe tawki wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo malowane;
proszkowo na kolor czamy lub grafitowy, oparcie drewniane z drewna liSciastego. Lawka zabezpieczona przez
szkodliwym dziataniem promieni U, oraz wilgocig tawki zakotwione na state do podtoza poprzez bloczki betonowe lub
fundament wylany z betonu B-15 na placu budowy. Kolor drewna $rednio ciemny.

*Zdjecia pogladowe
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15.4 Kosze (4szt)

Wysokosc- 100 -110 cm, (ok 70 cm po wkopaniu)

Srednica- ok. 32 cm,

Pojemno$é dla wktadu- 35 1,

Wysokos¢ kubta- ok. 50-53 cm,

Kosz posiada- 12-14 desek,

Stelaz- ocynkowany ogniowo, malowany proszkowo.

Gotowe elementy matej architektury usytuowane w obrebie fontanny. Przeznaczony do montazu statego. Kolor drewna
Srednio-ciemny. Konstrukcja kosza wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo- malowanej proszkowo na kolor czarny lub
grafitowy. Na stalowych obreczach zamocowane deski wykonane z drewna liSciastego. Kosz stoi na nodze z profila
zamknietego zakonczonego zaslepka. Deski frezowane i polerowane oraz 2 krotnie pokryte impregnatem do drewna.

Fundamentowanie koszy i tawek za pomoca bloczkéw betonowych prefabrykowanych lub betonu B-15 wylewanego na
miejscul. .

*Zdjecia pogladowe

15.5 Kwadratowe fawki wokot drzew 7szt.

Wymiary — 300x300cm

Wysokos¢ - 44cm

Podpory — cement portlandzki wielosktadnikowy

Siedzisko - listwy z drewna grubos¢ 4cm malowane 3 krotnie impregnatem do drewna

Gotowa tawka do kupienia u prooducenta, montowana na placu budowy. Elementy stalowe siedziska ocynkowane i
malowane proszkowe — kolor czarny lub antracytowy.

tawki wykona¢ z gotowych, prefabrykowanych elementdw, oferowanych przez producenta.




PROJEKT MALEJ ARCHITEKTURY: PRZEBUDOWA FONTANNY WRAZ Z BUDOWA MALEJ ARCHITEKTURY (LAWKI, KOSZE,
OSWIETLENIE, TABLICA PAMIATKOWA)
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15. 6 Tablica pamigtkowa

Usytuowana we wschodniej czesci nowo zaprojektowanego placu, w terenie zielonym. Tablica granitowa o wymiarach
100x200x20cm, w kolorze ciemno szarym (nie czarnym), poler, usytuowana na granitowym postumencie 80x160cm gr
20cm z granitu groszkowanego w kolorze szarym. Pod ptytg granitu wykonaé warstwe wyrownawcza z betonu B 15
grubosci 15cm na warstwie 15 cm piasku ubitego.

Ptyta w uktadzie pionowym, z trescia, uktadem graficznym i herbem miasta Pierzchnica jak na rysunkach.

Litery grawerowane, grawer srebrny.

Uwaga:
Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wszelkie nazwy firmowe wyrob6w i urzadzer ewentualnie uzyte w

dokumentacji projektowej winny byc¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzern i
wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. Jako réwnowazne
zostang uznane rozwigzania posiadajace cechy i parametry nie gorsze od okre$lonych w dokumentacji technicznej dla
materiatow, urzadzen i wyrobdw. Ewentualnie uzyte nazwy materiatow, urzgdzeri i wyrobow majg na celu jedynie
dokonanie niezbednych obliczen i ustalenie standardow wykonania. W przypadku propozycji materiatow, wyrobow i
urzadzen rbwnowaznych, wprowadzajacy je, w razie potrzeby, wykona we wiasnym zakresie niezbedne opracowania
projektowe wraz z koordynacjg projektowq oraz przedtozy niezbedne dokumenty potwierdzajgce, Ze wprowadzone
materiaty, urzadzenia i wyroby rwnowazne posiadajg wymagane cechy i parametry.

Projektant:
mgr inz. arch. Edyta Banachowska
upr. bud. nr SW-5/2003

Konstrukcja fontanny projektant:

mgr inz. Stanistw Janyst
upr. bud. nr KL-217/86
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