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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego zewnetrznych instalacji sanitarnych
PROJEKT PRZEBUDOWY FONTANNY WRAZ Z PRZEBUDOWA MALEJ ARCHITEKTURY
(LAWKI, KOSZE, OSWIETLENIE, TABLICA PAMIATKOWA) DZ NR EWID. 1611/1;1611/4

1. Podstawa opracowania.

- Umowa pisemna o prace projektowe

- Wytyczne inwestora

- Rzuty architektoniczne

- Przepisy prawa, Polskie Normy oraz tematyczne pozycje literaturowe.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt budowlany zewnetrznych instalacji sanitarnych w
Pierzchnicy.

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje budowe:
- zewnetrznej instalacji wodociggowej,
- zewnetrznej instalacji kanalizaciji,

- technologia zasilenia fontanny.

4. Podstawa opracowania.

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig:

- Podktady architektoniczno-budowlane projektowanego obiektu
- Uzgodnienia miedzybranzowe.

- Aktualne normy i przepisy

5. Opis rozwigzan projektowych
5.1. Zewnetrzna instalacja wodociagowa

Zewnetrzna instalacja wodociggowa umozliwia zasilenie studni technicznej fontanny
W tym celu projektuje sie korekte istniejgcego przytacza SDR 17 PN 10 PE @63x3,8 z
wigczeniem do istniejgcego wodociggu.

Na przytgczu instalacji wodociggowej zabudowaé zasuwe odcinajgcg kotnierzowa,
zeliwng z miekkim uszczelnieniem Kklina i teleskopowg obudowg trzpienia zasuwy
wyprowadzong do poziomu terenu i skrzynke uliczna.

Zestaw pomiarowy umieszczono w studni technicznej obok projektowanych urzgdzen
technologicznych o $rednicy @2000 zlokalizowanej na posesji inwestyciji.

W zestawie wodomierzowym przewidziano montaz wodomierza jednostrumieniowego
JS DN 25 o ciggtym strumieniu objetosci Q = 6,3 m*/h. Wielko$¢ wodomierza uwzglednia
zapotrzebowanie na wode do napetnienia niecki fontanny.
Zgodnie z normg PN — EN 1717:2003 za wodomierzem nalezy zamontowaC zawor
antyskazeniowy, zabezpieczajgcy sie¢ wodociggowg przed przeptywem zwrotnym.
Dobrano zawdr antyskazeniowy EA 251 DN 40, oraz filtr siatkowy z osadnikiem DN 40.



W zestawie wodomierza gtéwnego przewidziano zawory grzybkowe kotnierzowe oraz przed
wodomierzem prosty odcinek dtugosci L = 5D i L = 3D za wodomierzem (D — srednica
wodomierza). Zestaw wodomierza gtdbwnego zostat umieszczony na podporach, w celu
zabezpieczenia przez przemieszczeniem.

Instalacje zewnetrzne wodociggowe zostang wykonane z rur cisnieniowych PE.
taczenie rur bedzie odbywaé sie za pomocg zgrzewania doczotowego Ilub
elektrooporowego. Trasa, srednice i spadki przewodow wg czesci graficznej projektu.
Przejscie projektowanego wodociggu przez $ciane studni wodomierzowej wykonac
z zastosowaniem tgcznikow rurowo — kotnierzowych RK.

Po utozeniu przylacza na podsypce piaskowej o gr. 20 cm, poddaé¢ je probie
cisnieniowej, przeptukaé¢ i zdezynfekowac, a nastepnie zasypac piaskiem do 30 cm powyzej
wierzchu rury, dalej ziemig rodzima. Prdébe cisnieniowg i odbior nalezy zgtosi¢ do
administratora sieci.

Usytuowanie wysokosciowe wodociggu dostosowano do:

- istniejgcego i projektowanego usytuowania wysokosciowego,
- lokalizacji i zagtebienia projektowanego uzbrojenia,
- zagtebienia istniejgcego uzbrojenia.
Trasa, $rednice i spadki przewodow wedtug czesci graficznej projektu.

5.2. Instalacja kanalizacji

Zewnetrzna instalacja kanalizacji umozliwia zrzut wody z basenu fontanny. Scieki,
jak dotychczas, odprowadzane bedg do miejskiej kanalizacji jednym przykanalikiem PVC
@160 do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej, ktéry podlega wymianie. Przejscie pod stopg
fundamentowg wykonaé¢ w stalowej rurze ochronnej DN200. Przestrzen pomiedzy rurg a
tulejg ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem zapewniajgcym swobodny przesuw rury.

Przytacze kanalizacyjne nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PVC @160 mm typu S
0 potgczeniach kielichowych uszczelnianych za pomoca uszczelek gumowych.

Materiaty, z ktérych zostanie wykonana kanalizacja muszg gwarantowa¢ petng
szczelnos¢ oraz niezawodnosc¢ dziatania.

Na projektowanym przytgczu kanalizacji zastosowano studnie betonowe. Studnie
nalezy zaopatrzy¢ we wiazy zeliwne klasy A15 (w terenach zielonych), B125 (w chodnikach
i obszarach dla pieszych) . Studnie nalezy zlokalizowa¢ na podsypce z piasku 0 wysokosci
20cm. Studzienke kanalizacyjne posadowi¢ na podsypce filtracyjnej gr. 20 cm. Obsypke
zasypywa¢ warstwami o grubosci maksymalnej 30 cm na catym obwodzie studzienki i
doktadnie zagescic.

Przytgcze kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC @200 mm typu S
0 potaczeniach kielichowych uszczelnianych za pomocg uszczelek gumowych.
Materiaty, z ktérych zostanie wykonana kanalizacja muszg gwarantowaé¢ petng szczelnosé
oraz niezawodnos$c¢ dziatania.

Jakos¢ sciekdw odprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiadaé wymogom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie
sposobu realizacji obowigzkow dostawcow sciekow przemystowych
oraz warunkéow wprowadzania Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136,
poz. 964 z pobzniejszymi zmianami, ostatnia: Obwieszczenie Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 28 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu



rozporzadzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow
sciekdéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekoéw do urzgdzen kanalizacyjnych
Dz. U. 2016 poz. 1757).

5.3. Technologia uzdatniania wody

W niecce fontanny zostang zamontowane punkty wodno — S$wietine. Fontanna
posiada atrakcje wodne w postaci 9 dysz pienigcych i opraw oswietleniowych.

5 dysz o wysokosci 2,5 m —53 dm*min , 5 x 3,18m?*h = 15,90 m*h

4 dysze o wysokosci 1,5m — 43 dm®min , 4 x 2,58m3h = 10,32 m3/h

Wymagana wydajno$¢ pompy 26,22 m?/h.

Dobrano pompy SB 30.

Woda znajdujgca sie niecce bedzie filtrowana i uzdatniania przez zespoty
uzdatniania wody. Poziom wody bedzie kontrolowany przez zestawy pomiaru poziomu wody
i zabezpieczenia przed suchobiegiem. Schemat technologii pracy fontanny przedstawia rys.

Maszynownie oraz automatyke zlokalizowano w studni technicznej rys.nr 4.

Uktad filtracyjny dziata w obiegu zamknietym. Woda zbierana jest za pomocg kosza
ssawnego a nastepnie ttoczona pompg filtracyjng na filtr piaskowy. Wttaczanie wody do
5 dysz oraz modutu z ringiem LED wraz z dyszg odbywa sie przy pomocy pompy atrakcji. Do
uktadu filtracyjnego podigczona jest $luza chlorujgca , zadaniem ktorej jest dezynfekcja
wody. Zasilenie fontanny w wode odbedzie sie poprzez przytgcze wodociggowe PE63x3,8
mm, na ktérym zamontowano zmigekczacz wody. Uzupetnienie wody do fontanny obywa sie
w sposob zautomatyzowany. Czujnik poziomu wody automatycznie steruje pracg pomp
atrakcji oraz filtracji utrzymujgc staty poziom wody w niecce fontanny. Przelew burzowy
umozliwi odprowadzenie nadmiaru wody, np. podczas nawalnych opaddéw deszczu i
odprowadzenie wody do projektowanej studni kanalizacyjnej. Urzgdzenia obstugujgce prace
fontanny zlokalizowano w studni techniczne.

Studnia techniczna wyposazona zostata w oswietlenie , wentylacie wywiewng
zatgczang wylgcznikiem umieszczonym bezposrednio przy wiazie . Zastosowano wentylator
kanatowy LXF 125 o wydajnosci 200m?/h , kanat spiro 125 z 2 szt kratek nakanatowych oraz
ogrzewanie . Utrzymanie temperatury 5°C grzejnikiem elektrycznym 0,5kW.

W trakcie prac serwisowych nalezy zatgczy¢é wentylator na 15min co zapewni 5 w/h
oraz zapewnic brak zblizania sie osob w okolice wywiewki znajdujgcej sie 1,5m od studni ..
Catkowity spust wody z fontann na zime przewiduje sie do kanalizacji przez odptyw denny
Zasilenie dysz naptywowych o $rednicy podejscia dn50 z poprowadzi¢ w strefie dennej
fontanny

6. Wytyczne wykonania robét
6.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé prace przygotowawcze
umozliwiajgce bezpieczne i bezkolizyjne prowadzenie wiasciwych robét ziemnych.
W ramach prac przygotowawczych nalezy wykonac:
- zlokalizowanie, odkrycie i zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
terenu krzyzujgcego sie z projektowanymi przytgczami,
- zabezpieczenia istniejgcych elementéw zagospodarowania na powierzchni terenu.
Przewiduje sie wykopy wykonywane sprzetem mechanicznym oraz recznie. Wykopy
wykonywac jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, wzmocnionych przez obudowe



(odeskowanie, wypraski stalowe). Odlegtos¢ pomiedzy odeskowaniem wykopu a $ciang
przewodu powinna wynosi¢ z kazdej strony min. 0,3 m.

Po wykonaniu prob szczelnosci przytagczy mozna przystgpi¢ do obsypki przewodow. Przy
zageszczaniu pierwszych warstw nalezy uzywacé sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki o
wadze max. do 200 kg. Wymagany stopien zageszczenia obsypki winien wynosi¢ min. 90%
ZPPr (zmodyfikowanej proby Proctora) pod ulicami i 85% poza nimi. Materiat obsypki:
piasek.

Po wykonaniu obsypki rurociggu, nalezy wykonac¢ zasypke reczng do wysokosci
40 cm ponad wierzch obsypki, a nastepnie do niwelety terenu, zageszczajgc kazdg warstwe
zasypki. Wraz z wykonywaniem poszczegolnych warstw zasypki nalezy zabezpieczac
wypraski stalowe wykopu, zwracajgc przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu
i zageszczenie  przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie  wykopu.
Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na
rurociggi z samochodéw wywrotek.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem,
prace ziemne nalezy wykonywaé recznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci.

Przejscia przewoddw przez $ciany nalezy wykonaé w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie, wystajgcych
co najmniej 1 cm od powierzchni $ciany. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg ochronng nalezy
wypetni¢ materiatem elastycznym.

6.2. Roboty budowlano — montazowe
Roboty instalacyjne zwigzane z uktadaniem rur i studni nalezy prowadzi¢ zgodnie

z warunkami technicznymi i instrukcjg montazu. Montaz prowadzic recznie.

6.3. Proba szczelnosci
Po zakonczeniu uktadania rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanych

sieci. Prébe wykona¢ przy odstonietych ztgczach i wlotach do studzienek.

Dla wodociggu wykonac¢ probe zgodnie z PN-B-10725:1997 na cisnienie 1,0 MPa
w czasie 30 minut. Préba jest pozytywna, gdy na ztgczach nie pojawig sie kropelki wody
i dopetniana ilo$¢ wody nie przekroczy w czasie préby 0,02 dm®m? powierzchni rury. Probe
cisnieniowg wodociggu nalezy zgtosi¢ do administratora sieci.

Badanie szczelnosci przewodow i studzienek kanalizacyjnych na eksfiltracje
przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN — EN — 1610:2002. Badanie szczelnosci powinno by¢
prowadzone z uzyciem wody. Dopuszcza sie prowadzenie badania szczelnosci z uzyciem
powietrza. Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze
by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczagc od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczagce szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody
od poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 I/m? dla przewoddw;

- 0,2 I/m? dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi;

- 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.



6.4. Ptukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szczelnosci nalezy przewod
wodociggowy przeptuka¢ uzywajgc do tego wody wodociggowej. Predkos$¢ przeptywu
w odcinku  ptukanym powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich  zanieczyszczen
mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda ptuczgca po zakonhczeniu ptukania
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce
badawczej do tego upowaznionej. Woda musi pod wzgledem wtasnosci chemicznych,
fizycznych i bakteriologicznych odpowiada¢ warunkom podanym w Rozporzgdzeniu Ministra
Zdrowia z dn. 29.03.2007 r., Dz. U. Nr 61, poz. 417 z p6zn. zmianami. Jezeli wyniki badan
wskazujg na potrzebe wykonania dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ten proces przy uzyciu
wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji wynosi 24 godziny.
Do dezynfekcji nalezy uzy¢ podchloryn sodu w ilosci 200 mg/dm®. Po 24 h pozostato$¢
chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg Cl/dm®. Po zakonczeniu dezynfekgii
i spuszczeniu wody przewdd nalezy ponownie wyptukac.

6.5. Warunki BHP
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze $cistym zachowaniem warunkéw BHP, {j.:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. nr 36,
poz.314),

- PN-83/B-8836-02 — roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod-kan,

- PN-68/B-06050 — roboty ziemne budowlane — wykopy oznakowac i zabezpieczy¢
przed dostepem osbéb niepowotanych.

- Wyposazy¢ budowe w apteczke umozliwiajgcg udzielenie pierwszej pomocy
w razie wypadku.

- Przeszkoli¢ pracownikéw zatrudnionych przy uktadaniu sieci w zakresie BHP
odnosnie robot ziemnych.

6.6. Ogdine warunki prowadzenia robot

- Catosc¢ robét wykonac zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami
i wiedzg techniczng, a takze dodatkowo:

-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” zeszyt 3 -
COBRTI INSTAL

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - zeszyt 9 -
COBRTI INSTAL

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
oraz z instrukcjg montazu producentow poszczegolnych czesci sktadowych instalaciji

- Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien zapoznac sie z trescig uzgodnien
dokumentacji i uwzgledni¢ wszystkie zawarte w nich uwagi.

- Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem,
prace ziemne nalezy wykonywaé recznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci.

- Przed przystgpieniem do robot na zewnagtrz nalezy recznie wykonacC przekopy
kontrolne w miejscach krzyzowania sie projektowanych przytgczy z istniejgcym
uzbrojeniem.

- Odbiodr robot przeprowadzi¢ zgodnie z normami.



