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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizaciji
sanitarnej na potrzeby kompleksu dziatek o nr ewid. 736/7, 722/8, 722/6,
722/10, 722/11, 722/12, 722/15, 722/16, 722/17, 722/25, 722/27, 722/24,
722/23, 723, 722/22, 722/21, 722/20 w miejscowosci Pierzchnica gm.
Pierzchnica.

Wodocigg zlokalizowano na dziatkach o nr ewid.: 2011, 2012, 722/7, 722/13,
722/18, 722/26.

Kanalizacje sanitarng zlokalizowano na dziatkach o nr ewid.: 2011, 2012, 722/7,
722/13, 722/18, 722/26.

Dodatkowo projektuje sie odgateziania od ww. projektowanych sieci do granicy
posesji, tj. dziatek o nr ewid. 736/7, 722/8, 722/6, 722/10, 722/11, 722/12,
722/15, 722/16, 722/17, 722/25, 722/27, 722/24, 722/23, 723, 722/22, 722/21,
722/20.

Przebieg powyzszych tras pokazano na rys. nr 2i 3.

Doprowadzenie wody przewiduje sie od istniejgcego wodociggu rozdzielczego
PVC DN 160 mm biegngcego wzdtuz ul. Jana Pawta Il. Od istniejgcej sieci
wodociggowej projektuje sie wodocigg rozdzielczy przechodzacy przez ww.
dziatki. Srednice nowo projektowanego wodociggu dobrano na peten bilans
zapotrzebowania wody do celéw gospodarczych i ppoz. Przy doborze
parametrow  wodociggu uwzgledniono docelowe zapotrzebowanie i
zagospodarowanie przynaleznego obszaru. Zaprojektowano wodocigg
rozdzielczy z rur PVC PN10 o srednicy DN 110x4,2 mm. Od projektowanego
wodociggu przewiduje sie poprowadzenie odgatezien do granic poses;ji.
Wigczenie odgatezien projektuje sie za pomocg nawiertki samo nawiercajgcej
NCS DN 110/40 mm z wypuszczonym slepym przewodem PEHD DN 40 mm
zakonczonym korkiem gwintowanym DN 40 mm w granicy dziatki.
Odprowadzenie sciekdéw, z kompleksu ww. dziatek, projektuje sie do
istniejacego kanatu sanitarnego z rur PVC DN 200mm poprzez wigczenie do
istniejgcej studzienki o rzednych 279,84/278,25 (oznaczona jako K1 na rys. nr
2). Od istniejgcego kanatu projektuje sie kanat sanitarny z rur PVC o s$rednicy
DN 200 mm wraz ze slepymi odgatezieniami PVC DN 160 mm do granicy
kazdej dziatki - koniec rury na granicy posesji zakorkowac (rys. nr 2 i nr 3).
Parametry i zagtebienia zaprojektowano kanatu sanitarnego dobrano na
podstawie obliczen hydraulicznych z uwzglednieniem catej przynaleznej zlewni.
Na trasie kanatu zaprojektowano studnie rewizyjne z kregdw betonowych o
Srednicy DN 1200 mm w odlegto$ci zgodnej z normg oraz pod katem
przewidywanych wigczen przytgczy kanalizacji sanitarnej (rys. nr 2i 3).

W  opracowaniu okreslono sposéb wigczenia projektowanej sieci
wodociggowej do istniejagcego przewodu PVC DN 160 mm, okreslono
rowniez sposob wigczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do
istniejgcego kanatu PVC DN 200 mm, Srednice, spadki, zagtebienia
projektowanych rurociggéw, zastosowane materiaty oraz elementy uzbrojenia
(rys.nr4,5,6i7).

Materiaty, z ktorych zaprojektowano sie¢ wodociggowa, jak i kanalizacyjng
gwarantujg szczelnos¢ i niezawodnosc¢ dziatania.
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Ww. sieci nalezy wykonywa¢ z materiatdw dopuszczonych i atestowanych
przez wiasciwe instytucje panstwowe do tego uprawnione.

2. OPIS SIECI WODOCIAGOWEJ

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Komunalny w
Pierzchnicy projektowany wodocigg zostanie wilgczony do istniejgcego
wodociggu PVC DN 160mm biegngcego wzdtuz ulicy Jana Pawita Il .

Wigczenie projektowanej sieci wodociggowej (wezet W1) wykonacé nalezy na
niepracujgce;j sieci.

W istniejgcym rurociggu z rur PVC DN 160 mm nalezy wycig¢ odcinek o
dtugosci odpowiadajgcej dtugosci trojnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego
T DN 150/150/100 mm oraz dtugosci zasuw kotnierzowych DN 150 mm na
przelocie trojnika i dtugosci tgcznikow rurowo-kotnierzowych DN 150/160 mm.
Nastepnie na koncach istniejgcego rurociggu DN 160 mm zamontowac tgczniki
kotnierzowe DN 150/160 mm, kolejno zasuwy kotnierzowe DN 150 mm z
obudowg teleskopowg, skrzynkg do zasuwy i ptytg betonowg pod skrzynke tzw.
kwadratem, a nastepnie tréjnik T DN 150x150x100 mm z bloczkiem oporowym
betonowym. Bezposrednio na wylocie trojnika w kierunku projektowanego
wodociggu zamontowac nalezy zasuwe kotnierzowg o srednicy DN 100 mm z
miekkim uszczelnieniem klina, z obudowg teleskopowa, skrzynkg do zasuwy i
ptyta betonowg pod skrzynke tzw. kwadratem

Bezposrednio za zasuwg zamontowac tgcznik kotnierzowo -rurowy DN 100/110
mm

W miejscach weztbw W4, W7, W8, W9, W10, W11, W13, W14, W15, W18,
W19, W21, W22, W23, W24, W26, (rys. nr 2 i rys. nr 3) przewiduje sie
wigczenie do projektowanego wodociggu przytgczy wody.

Odejscia do poszczegdlnych dziatek zaprojektowano za pomocg ksztattki NCS
tj. nawiertki ci$nieniowej samonawiercajgcej DN 110/40 mm.

Po utozeniu projektowanego wodociggu PVC DN 110, probie szczelnos$ci i jego
odbiorze nalezy zamontowa¢ na nim ksztaltke NCS tj. nawiertke cisnieniowg
samonawiercajgcg DN 110/40 mm. Kolejno nalezy zastosowac ztgczki
przejsciowe PE/sta DN 40/40 mm. Nastepnie nalezy zabudowaé¢ zasuwe
gwintowang miekkouszczelniong DN 40 mm. Zasuwe nalezy wyposazy¢ w
obudowe teleskopowg wykonang z PE oraz skrzynke uliczng i ptyte betonowg
pod skrzynke tzw. kwadratem.

Przytgcze zakonczy¢ w granicy dziatki - zastosowaé korek gwintowany DN 40.
Projektowang sie¢ wodociggowg przewidziano do dostawy wody o minimalnym
ci$nieniu na wyptywie w punkcie czerpalnym u odbiorcy 0,2 MPa i wydajnosci Q
p.poz. = 10,0 dm ® /s. Dla ochrony przeciwpozarowej wymagana wydajnosé
wodociggu powinna wynosi¢ : Q p.poz. =5,0 dm /s dla jednostki osadniczej
o liczbie mieszkancow do 2000 wg tabeli nr 1, L.p. 1 w zatgczniku do
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. (Dz. U.2009.124.1030 )

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ wydajnos¢ nie
mniejszg niz 5,0 dm>/s iciénienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz
0,1 MPa, przez co najmniej 2 godziny.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano przy zachowaniu warunkow okreslonych w
przepisach rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690 z pdézn. zmianami). Projektowana sieé
wodociggowa spetnia wymagania rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U. z dnia 6 sierpnia 2009 r. Nr 124 poz 1030).

Projekt przewiduje zamontowanie na kohcowce projektowanej sieci
wodociggowej hydrantu nadziemnego tj. H1 na dziatce o nr ewid. 722/26.

Na koncoéwce projektowanego wodociggu z rur PVC DN 110 mm nalezy
zamontowaC tgcznik rurowo-kotnierzowy DN 100/110 mm, a nastepnie
ztgczeke dwukotnierzowg redukcyjng FFR DN 100/80 mm. Nastepnie
zamontowaC zasuwe kotnierzowg o Srednicy DN 80 mm z miekkim
uszczelnieniem klina, obudowg teleskopowg do zasuw, skrzynkg uliczng do
zasuw i ptytg betonowg pod skrzynke tzw. kwadratem. Za zasuwg lokalizuje sie
kolano stopowe N DN 80 mm na pitytce betonowej. Nadziemny hydrant
(czerwony) DN 80 mm montuje sie na ptycie hydrantowe;j.

Szczegdty montazowe weztdw wodociggowych zawiera rys. nr 8.

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur ciSnieniowych wykonanych metodag
wyttaczania z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U). Do budowy
wodociggu nalezy stosowac rury i ksztaltki z PVC-U fgczone kielichowo o
Srednicy DN 110 x 4,2 mm — rury lite z wydtuzonym kielichem formowanym na
gorgco wokot uszczelki gumowej typu Power Lock z pierscienieniem mocujgcym
wykonanym z polipropylenu.

Technologia wykonywania kielichow w systemie Power-Lock polega gtéwnie na
tym, ze Kkielich kazdej rury formowany jest indywidualnie wokdt uszczelki,
dopasowujgc sie bardzo doktadnie do jej ksztattdw, gwarantujgc szczelne i
trwate ztgcze.

Zastosowana technologia, catkowita automatyzacja procesu produkcyjnego
oraz stata kontrola jego przebiegu zwiekszajg jakos¢ wykonania, co daje
szczelnosc¢ potgczenia i pewnosc, ze uszczelka zawsze jest na swoim miejscu.
Pierscien mocujgcy, naprezony podczas procesu kielichowania, zapobiega
ruchom uszczelki utrzymujgc jg we wiasciwym potozeniu oraz uniemozliwia
wyjecie jej z kielicha, przesuniecie sie w rowku kielicha, a takze zapobiega jej
podwinieciu (skreceniu). Oba pierscienie, trwale potgczone ze sobg, Scisle
przylegajg zaréwno do kielicha, jak i do wsunietego konca rury.

Pod wzgledem technologii osadzenia zastosowane uszczelki to uszczelki
nieroztgczne — trwale zespolone z kielichem w trakcie formowania kielicha
(uszczelki z pierscieniem mocujgcym).

Poszczegdlne elementy systemu produkowane sg w oparciu o obowigzujgce
Normy Polskie i Aprobate Techniczng. Produkowane sg na podstawie i zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN ISO 1452-3:2011 Systemy przewodow rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i
kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 3: Ksztattki, PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 2: Rury, PN-EN ISO
1452-1:2010 Systemy przewoddéw rurowych 2z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadane;j
pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Czesc¢ 1: Wymagania ogolne, PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow -
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Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek zigczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych - Czes¢ 1: Guma

Przytgcza wody zaprojektowano z rur PEHD 40 x 3,7 mm. Rury te sg wykonane
z polietylenu klasy PEHD100 typ SDR 11 (PN-16) i powinny odpowiadaé
wymogom normy ISO 4427, co winien potwierdzi¢ atest lub aprobata
techniczna.

Przytacze nalezy uktada¢ na gtebokosci pokazanej na zatgczonych do
opracowania profilach przylgczy wodociggowych. Minimalne przykrycie
przewodow powinno wynosic¢ 1,7 m.

Transport i sktadowanie rur PE winno odpowiada¢ wymogom podawanym przez
producenta. Rury i ksztatki z PE przewiduje sie tgczy¢ za pomoca
odpowiednich ksztattek elektrooporowych. Potgczenia zgrzewane powinny by¢
wykonane w oparciu o pisemne procedury, uwzgledniajgce zalecenia
producentéw rur i ksztattek polietylenowych oraz producentéw urzgadzen.
Zgrzewanie za pomocg ksztaltek elektrooporowych polega na ogrzaniu i
uplastycznieniu powierzchni fgczonych elementbw za pomocg pradu
elektrycznego podtgczonego do obwoddéw grzewczych wtopionych w stosowne
ksztattki. Miejsce zgrzewania powinno by¢ chronione przed opadami, mgta,
wiatrem oraz niskg temperaturg odpowiednim namiotem. Chtodzenie
ztagczonego ztgcza powinno sie odbywaC w sposob naturalny (nie mozna
przyspiesza¢ chtodzenia poprzez polewanie wodg czy wentylowanie).
Bezposrednio przed zgrzewaniem koncéwki elementéw powinny by¢ obciete
lub zeskrawane w celu usuniecia warstwy utlenionej oraz brudu. Do zgrzewania
nalezy posiadaC¢ odpowiedni sprzet jak rowniez monterow posiadajgcych
stosowne przeszkolenie. Przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy zapoznac¢ sie
z instrukcjg zgrzewarki. Parametry procesu tzn. czas operacji podaje producent
urzgdzenia i rur. Koncowki rur sg fazowane za pomocg specjalnych nozy, a
nastepnie pomiedzy koncowki wsuwana jest ksztattka elektrooporowa. Materiat
dwodch tgczonych koncowek rur dzieki temperaturze procesu tgczy sie ze sobg i
wzajemnie przenika tworzac jednolitg strukture.

Rurociggi mogg by¢ montowane na powierzchni terenu i opuszczane na dno
wykopu lub montaz moze odbywac sie bezposrednio w wykopie. Podtoze
powinno by¢ suche i odpowiednio przygotowane.

tuki wykonywac jako giete o duzym promieniu oraz zabezpieczyC je blokami
oporowymi z betonu B10 zgodnie z BN-81/9192-5.

Przewody uktada¢ na podtozu z piasku gr. 20 cm dobrze zageszczonym i
obsypac¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, rowniez dobrze
zageszczajac.

30 cm ponad wierzchem rur nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjng w wktadkg
stalowg w kolorze niebieskim.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie wykonanie:

Miejscowos¢: Pierzchnica
Sieci wodociggowej, tj.:

— wodociggu z rur PVC PN10 DN 110 mm L=5454m
— hydrantu nadziemnego DN 80 mm 4 szt.
Odgatezien wodociggu do granicy posesii, {j.:

— przewodow z rur PEHD SDR11 DN 40x3,7 mm L=747m
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2.1. Zastosowana armatura
2.1.1.Zasuwy

W projekcie przewiduje sie montaz zasuw kotnierzowych, dtugich, zeliwnych
przeznaczonych do wody pitnej, na cisnienie 1,6 MPa, np. Produkcji Jafar S.A.
o nr kat. 2002. Zasuwy wykonane z zeliwa sferoidalnego z wrzecionem ze stali
nierdzewnej, klinem 2z zawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powiokag
elastomerowa, gtadkim przelotem bez gniazda, z wewnetrznym i zewnetrznym
zabezpieczeniem przed korozjg posiadajgce aktualng ocene PZH. Zasuwy
nalezy posadowi¢ na blokach podporowych.
Charakterystyka zasuw z zeliwa sferoidalnego:

e korpusy, pokrywy i kliny wykonane z zeliwa sferoidalnego co najmniej

EN-GJS-400

o wszystkie elementy Zeliwne wewnetrznie jak | zewnetrznie
zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg naniesiong metodg
fluidyzacyjng

e Kklin zawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie gumg EPDM, NBR
e trzpien ze stali nierdzewnej, walcowanej na zimno
e oznaczenie trwate na korpusie w postaci odlewu Iub nalepki w
widocznym miejscu zawierajgce informacje dot. producenta, klasy
materiatu odlewu, srednicy nominalnej, ciSnienia maksymalnego
Do potaczen kotnierzowych nalezy zastosowacC sruby ze stali ocynkowane;.
Potgczenia kotnierzowe nalezy izolowaé rekawami termokurczliwymi. Zasuwy
nalezy wyprowadzi¢c do poziomu terenu stosujgc obudowy teleskopowe.
Obudowy zabezpieczy¢ skrzynkami ulicznymi zeliwnymi duzymi do armatury
wodociggowej. Wokot skrzynek wykonaé opaske z betonu B15.

2.1.2.Hydranty

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Rozporzadzeniu MSWIA z dnia 26.06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr. 121 poz. 1139).
Hydranty montowane na sieciach wodociggowych powinny posiadaC Aprobate
techniczng, Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny i Swiadectwo
dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej. Jezeli
zainstalowany hydrant nie posiada powyzszych dokumentéw, aktualnych co
najmniej w dniu produkcji hydrantu urzadzenie nie powinno zosta¢ odebrane i
dopuszczone do uzytkowania.

Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej
powinny by¢ wyposazone w odciecia umozliwiajgce odfaczania ich od sieci.
Odciecia te muszg pozostawal w potozeniu otwartym podczas normalnej
eksploatacji sieci.

Na trasie projektowanego wodociggu projektuje sie montaz 4 hydrantéw ppoz.
typu nadziemnego — hydrant DN 80 PN 16 zgodny z PN-EN 14339. Hydranty
zamontowac¢ na kolanie stopowym dwukotnierzowym z Zzeliwa sferoidalnego
typu N. Przed hydrantem zabudowa¢ zasuwe odcinajgcg DN 80 mm o
charakterystyce jak powyzej. Przewiduje sie zastosowanie hydrantu sztywnego
z zeliwa sferoidalnego z trzpieniem nierdzewnym i walcowanym gwintem,
wrzeciono nierdzewne, uszczelnienie trzpienia o-ring, uszczelnienie wylotu,
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deflektor zanieczyszczen, samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg petnego
odciecia przeptywu, elementy odcinajgco - zamykajgce (grzyb, kula) catkowicie
zawulkanizowane EPDM, mozliwos¢ wymiany wewnetrznych elementéw pod
ci$nieniem.

Wszystkie ksztattki i armatura z zZeliwa sferoidalnego, nalezy zabezpieczy¢
zewnetrznie i wewnetrznie metoda proszkowg powtokg epoksydowg o grubosci
250 ym.

Schemat montazowy projektowanego wezta zatgczony =zostat w czesci
graficznej opracowania.

2.1.3. Bloki oporowe i podporowe

Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi oraz
rozszczelnieniem sieci projektuje sie zabezpieczenie w postaci betonowych
blokéw oporowych.

Betonowe bloki oporowe nalezy wykonaé jako zabezpieczenie przy
trojnikach, tukach, zasuwach i hydrantach.

Szerokos$¢ bloku oporowego nie powinna by¢é mniejsza niz odlegtos¢ Scian
wykopu od scianki przewodu. Blok powinien opiera¢ sie o grunt nienaruszony.

Wysokos¢ bloku oporowego nalezy przyja¢ 50 — 60 cm wyzszg od Srednicy
przewodu z zatozeniem, ze Srodek wysokosci bloku znajdowac sie bedzie na
poziomie osi przewodu, co osiggnie sie poprzez zagtebienie fundamentu bloku.

Mozna stosowac bloki wykonane na budowie lub prefabrykowane. Bloki
nalezy wykona¢ z betonu zwyktego klasy C 25/30 (dawniej B 7,5) wg PN-EN
206-1:2003. W miejscu potgczenia bloku oporowego =z ksztattkami
tworzywowymi nalezy zastosowac grubg folie lub tasme z tworzywa sztucznego.
Ze wzgledu na roznice w ciezarze rur z tworzyw sztucznych oraz armatury
zeliwnej nalezy zasuwy posadowi¢ w wykopie na blokach podporowych
wykonanych z betonu B15.

2.1.4.\Wymagania dla elementow uzytych do budowy

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie poprzez oznakowanie znakiem
,CE” lub znakiem budowlanym ,B” bgdz posiadaé¢ deklaracje zgodnosci z
przedmiotowg Europejskg lub Polska Normg a w przypadku ich braku poprzez
posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajgcej do stosowania
wyrobu  w budownictwie zgodnie z wymaganiami zawartymi w nizej
wymienionych przepisach i normach:

- ustawa z dnia 13-07-2010 r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U.
2010.138.935 — tekst jednolity ),

- ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U 2004.92.881 — z
pozn. Zmianami ),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2006 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2006.245.1782 z pdzn.
zmianami ),

- PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 — ,Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci
sktadana przez dostawce. Wymagania ogéine”,
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- PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 — ,Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci
sktadana przez dostawce. Dokumentacja wspomagajgca”.

- wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci i przytgczy posiadajgce kontakt z
wodg do picia powinny posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

3. OPIS SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Teren przylegty do obszaru objetego niniejszym opracowaniem posiada
zbiorowy system odprowadzenia $ciekdw sanitarnych.

Przedmiotowy kompleks dziatek sktada sie z dziatek czesciowo zabudowanych.
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Komunalny w
Pierzchnicy odprowadzenie $ciekdw, z kompleksu dziatek przewiduje sie do
istniejgcego kanatu sanitarnego z rur PVC DN 200 mm poprzez istniejgca
studzienke wtgczeniowg o rzednych 279,84/278,25 (oznaczong jako K1 na rys.
nr2).

Wigczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej (wezet K) wykonuje sie na
pracujgcej sieci kanalizacyjnej.

Bezposrednim odbiornikiem $ciekdédw sanitarnych z kopleksu przedmiotowych
dziatek bedzie projektowany kanat sanitarny. Wigczenia nastgpig poprzez
studnie kanalizacyjne wykonane z kregéw betonowych o $rednicy DN 1200.
Odgatezienia do poszczegolnych posesji nalezy zakonczyc w linii granicy dziatki
— koniec rury zakorkowac.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu na omawianym obszarze nie ma
koniecznosci wybudowania obiektéw podnoszacych $cieki - pompowni Sciekéw.
Zaprojektowano sieC kanalizacji sanitarnej w skfad, ktérej wchodzg kanaty
grawitacyjne.

Zakres projektu budowlanego przedstawia sie nastepujgco:

Miejscowos¢: Pierzchnica
Sieci kanalizacyjnej. tj.:

— kanatu sanitarnego z rur PVC DN 200 L=540,2m
— studzienek z kregéw betonowych DN 1200 20 szt.
Odgatezien kanalizacji sanitarnej do granicy posesii, {j.:

— kanatu sanitarnego z rur PVC DN 160 L=345m

Do budowy kanatéw grawitacyjnych nalezy stosowac rury kanalizacyjne i
ksztattki z PVC-U rur tgczonych kielichowo srednicy DN 200 x 6,5 mm o
sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz SN8 litych z wydtuzonym kielichem
formowanym na gorgco wokot uszczelki gumowej typu Sewer Lock z
pierécienieniem mocujgcym wykonanym z polipropylenu.

Do budowy odgatezien nalezy stosowac rury z PVC-U o $rednicy 160x5,2 mm o
specyfikacji rur jak powyze;.

Pierscien mocujgcy, naprezony podczas procesu kielichowania, zapobiega
ruchom uszczelki utrzymujac jg we wtasciwym potozeniu oraz uniemozliwia
wyjecie jej z kielicha, przesuniecie sie w rowku kielicha, a takze zapobiega
podwinieciu(skreceniu) uszczelki. Oba pierscienie, trwale potgczone ze sobg —
Scisle przylegajg zaréwno do kielicha, jak i do wsunietego konca rury.

Rury muszg by¢é cechowane po wewnetrznej stronie rury, co umozliwia
identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.

L,Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Pierzchnicy” 10

~
/4 AQUADUCTUS



Rury produkowane zgodnie z normg PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z
tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu’[C2] posiadajgcych Aprobate
Techniczng ITB.
Na trasach kanatow grawitacyjnych projektuje sie studzienki stuzgce do:

e zmian kierunkow,

e wigczen odgatezien,

e rewizji i czyszczenia.

4. TRASA | GREBOKOSC KANALU

Kanalizacja sanitarna zostata zlokalizowana wzdtuz ciggu komunikacyjnego.
Trasa kanalu =zostata kazdorazowo uzgodniona z wiascicielami lub
zarzadzajgcymi gruntami i wynika z uksztattowania terenu, istniejgcej oraz
planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu kanatu wykonawca winien przywrocic teren do stanu pierwotnego
(zniszczone rowy przydrozne, zniszczone nawierzchnie, chodniki, wjazdy).
Wysokosciowo kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowano zgodnie z
uksztattowaniem terenu. Przyjeto dla rur PVC-U DN 200 mm spadek minimalny
réowny 0,5 %, dla rur PVC-U DN 160 mm spadek minimalny réwny 1,5 %.
Zachowano minimalng predko$¢ samooczyszczania 0,8 m/s.

Zagtebienia kanatow zgodnie z profilem sieci kanalizacji sanitarnej.

5. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

5.1.Studzienki na kanale grawitacyjnym

Studzienki kanalizacyjne stuzg do:
— zmiany kierunkow kanatow,
— rewizji i ptukania kanatow,
— potaczenia z kanatami bocznymi (doptywami) i odgatezieniami,

Na trasie kanatu gtdwnego kanalizacji grawitacyjnej projektuje sie studzienki
kanalizacyjne wilazowe 2z betonowych elementéw prefabrykowanych z
wodoszczelnego betonu wibrowanego klasy nie nizszej niz B-45, z komorg
roboczg w ksztatcie kota w przekroju poprzecznym, o srednicach wewnetrznych
1200 mm. Studzienki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi
profilami projektowanej sieci. Studnie ztazowe DN 1200 wykona¢ nalezy
zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 1917;2004,

Stosowac studnie prefabrykowane z elementow betonowych, sktadajgce sie z
podstawy studni (dennicy) z kinetg, wykonanej jako monolityczny odlew z
betonu samozageszczalnego (SCC), formowane wraz z przejsciami szczelnymi,
spocznikiem i kineta w jednym cyklu produkcyjnym, z doktadnoscig
posadowienia przejsS¢ do 1mm po obwodzie (alternatywnie zintegrowana
uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejscie szczelne) w jednym cyklu
produkcyjnym. Cechy stosowanych studni to nasigkliwos¢ betonu: £5%, stopnie
ztazowe powlekane w kolorze zéttym i pozostate parametry zgodnie z PN-EN
1917;2004.
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Spdd studzienek wykonany jako monolityczny prefabrykat wraz z zelbetowg
ptyta denng. Nalezy wybrac¢ takiego producenta dennic, ktéry w trakcie produkcji
wykona otwory pod kanat oraz osadzi w Scianie studni element, umozliwiajgcy
szczelne podtgczenie rury kanalizacyjnej ze studnig. Kregi betonowe o Srednicy
@ 1200 fgczone poprzez uszczelke gumowg. Ze wzgledu na rdzne
przenoszenie obcigzeh pomiedzy rurociggiem a studzienkg kanalizacyjna,
nalezy zastosowac¢ dodatkowo przy wejsciu do studzienki krociec o dtugosci od
0,5 - do 1,0 m pracujgcy na zasadzie przegubu.

Sciany komoér roboczych powinny byé wewnatrz gtadkie i nieotynkowane.
Ztgcza prefabrykatow uzytych do budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte
zaprawg cementowg. Sciany murowane wewnatrz muszg mieé¢ wygtadzone
spoiny poziome i pionowe. Zewnetrzna powierzchnia scian murowanych winna
by¢ zarapowana, ztgcza prefabrykatow — zaspoinowane.

Uzycie do produkcji prefabrykatéw betonowych studzienek z wibrowanego
betonu wodoszczelnego o klasie nie nizszej niz B45 oraz wykorzystanie
gotowego spodu studni gwarantuje, ze cata studzienka jest tatwa w montazu
oraz szczelna. Stopnie ztazowe w studniach nalezy wykonac jako systemowe
stopnie ztazowe powlekane w kolorze zéttym i pozostate parametry zgodnie z
PN-EN 1917;2004. Producent studzienek powinien spetnia¢c wymogi normy DIN
4034 cz. 1.

Jako zwienczenia studni zastosowac typowe, zeliwne z wypetnieniem
betonowym wtazy kanatowe, ktérych posadowienie do rzednej terenu regulowac
poprzez pierscienie dystansowe betonowe o wysokosciach 6, 8 lub 10 cm.
Wiazy kanatowe zlokalizowane w pasach drogowych projektuje sie w klasie
wytrzymatosci D400, natomiast poza pasami drogowymi w klasie wytrzymatosci
C250. Dobrano wtazy kanatowe z okrggtg pokrywg bez wentylacji wypetnione
betonem wg normy PN/EN 124:2000: wiaz kanatowy klasy C250 okragty
bez wentylacji na korpusie 80 mm, witaz kanatowy klasy D400 okragty
bez wentylacji z wktadkg gumowag na korpusie 140 mm.

UWAGA:

Witazy zlokalizowane poza pasami jezdnymi nalezy kotwi¢ do
podmuréwek.

Zewnetrzna izolacja elementéw betonowych i Zelbetowych powinna byé¢
wykonana z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej przeznaczonej do
stosowania do powierzchni betonowych i zelbetowych.

6. WYKONAWSTWO ROBOT

Przed przystgpieniem do roboét nalezy powiadomié o tym zamiarze wszystkich
uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia, wiascicieli dziatek, Urzad Gminy oraz
administratora drég. Wytyczenie trasy przewodu nalezy zleci¢ uprawnionej
jednostce geodezyjne;j.

Sprzetem recznym wykona¢ wykopy kontrolne celem dokiadnego
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia
odstepstwa wrzednych posadowienia uzbrojenia istniejgcego nalezy
natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie projektanta, ktéry w ramach zleconego
nadzoru autorskiego podejmie decyzje o mozliwosci rozpoczecia prac.

W czasie prowadzenia robo6t przy drogach urobek z wykopdéw nalezy odwiez¢.
Samochody odwozgce ziemie i dowozgce piasek lub pospotke, a takze sposdb
mocowania i pozniejszego rozbierania umocnien scian wykopdéw nie mogag
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spowodowaé naruszenia statecznosci i struktury gruntu rodzimego w strefie
wykopoOw oraz nie moze to skutkowa¢ uszkodzeniem podbudowy i nawierzchni
asfaltowej w odlegtosci powyzej 1,0 m od osi wykopu. Wykonawca powinien
zapozna¢ sie z uzgodnieniami wydanymi przez zarzadcow drég oraz
bezwzglednie ich przestrzegac.

7. ZABEZPIECZENIE PRZEJSC | PRZEJAZDOW

W czasie wykonywania inwestycji dojazd samochodami do posesji bedzie
utrudniony, nalezy o tym wczesniej powiadomi¢ mieszkancéw i wiascicieli
posesji oraz budynkéw potozonych na terenie prowadzonych robét
budowlanych.

8. ORAGNIZACJA RUCHU

Przeprowadzenie rob6t zwigzanych z budowa przedmiotowego wodociggu i
kanalizacji sanitarnej metodg wykopu otwartego lub metodg bezwykopowag
wymaga zachowania szczegolnej ostroznosci na jezdni w rejonie wykonywania
robot.

Jezeli w toku realizacji zamierzenia inwestycyjnego zaistnieje koniecznosc¢
zajecia pasa drogowego, a w ramach tego — prowadzenia czynnosci
powodujgcych ograniczenie widocznosci na drodze bgdz tez wprowadzenia
zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdow lub pieszych, albo tez zajecie
pasa bedzie wywiera¢ wptyw na ruch drogowy, zajmujgcy pas drogowy, przed
planowanym zajeciem pasa, obowigzany jest ztozy¢ wniosek do zarzadcy drogi
0 wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, obejmujgcy rowniez projekt
organizacji ruchu. Podstawe dla takiego wniosku tworzg przepisy
rozporzgdzenia w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie
pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2003 r. nr
177, poz. 1729) w takiej sytuacji, dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu i jego
efektywnosci konieczne bedzie podjecie czynnosci organizacyjno-technicznych,
prowadzgcych do zmiany organizacji ruchu.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac projekt tymczasowej organizacii
ruchu, uzyskac opinie policji oraz uzgodnienie wiasciwego zarzgdu drég.
Projekt organizacji ruchu powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem.

~Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Pierzchnicy” 13

~
/4 AQUADUCTUS



9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonane bedg w 10% jako roboty reczne, natomiast pozostate
90% sprzetem mechanicznym.

Przed przystgpieniem do robét w pasach drogowych nalezy zwroci¢ sie do
zarzadcéw drég o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego oraz opracowacé
projekt tymczasowej organizacji ruchu. Podczas wykonywania odcinkéw
kanalizacji zlokalizowanych w pasie drogowym teren robét nalezy oznakowac
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz zachowac szczegdlne warunki
bezpieczenstwa robadt.

Na odcinkach lokalizacji sieci w ogrédkach przydomowych i gruntach ornych
nalezy zdjg¢ warstwe humusu i odtozy¢ poza terenem robét celem ponownego
zagospodarowania po zasypce wykopu. Przyjeto zgodnie z dokumentacjg
geotechniczng zdjecie srednio warstwy 40 cm humusu.

Na catej dtugosci projektowanych przewodow, na terenach zabudowanych,
przewidziano wykonanie wykopdw ciggtych wasko przestrzennych o Scianach
pionowych odeskowanych i rozpartych. Rozstaw rozpdér w planie i wysokosci
nalezy tak zaplanowac, aby istniata mozliwo$¢ wsuwania pomiedzy rozporami
rur na dno wykopu.

Odwéz nadmiaru ziemi z wykopow przewidziano na odlegtos¢ do 1,0 km, gdyz
wiekszos¢ wiascicieli terenow jest zainteresowana podniesieniem badz
zniwelowaniem terenu.

Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod powierzchniowych oraz barierami i
tasmg ostrzegawczg przed dostaniem sie na teren budowy o0séb
niepowotanych. Na czas wykonywania robét na wjazdach do posesiji przewiduje
sie mostki przejazdowe w ilosci okoto 1 szt., ktére bedg przenoszone na nowe
miejsca w miare postepu robot.

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem przewoddéw z tworzyw
sztucznych nalezy wykonywacC zgodnie z ustaleniami normy branzowej BN-
83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze", a w szczegodlnosci zgodnie z pkt. 2.2.5 tej normy ,Szczegdlne
warunki bezpieczenstwa pracy". Przy wykonywaniu robo6t ziemnych i
montazowych nalezy stosowacC sie réwniez do instrukcji podanych przez
wybranego producenta rur.

Catosc¢ robot ziemnych, a zwtaszcza istniejgcego pod i nadziemnego uzbrojenia
wykonaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich
obowigzujgcych przepiséw branzowych i BHP. W przypadkach robot na
skrzyzowaniach i wzdtuz linii energetycznych wykonywac po wytgczeniu energii.
Zakres i terminy wylgczen energii wykonawca robot winien uzgodni¢ z
Zaktadem Energetycznym w Kielcach.

9.1.Posadowienie rur

Posadowienie rur zalezy od kategorii gruntu rodzimego w miejscu lokalizacji
i warunkéw gruntowo wodnych:
» na gruncie rodzimym - w przypadku wystepowania w dnie wykopu gruntu
piaszczystego
» na pozostatej dlugosci (gliny pylaste, pyly, skaty) na 20 cm podsypce
piaskowe;j.
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Na dnie wykopu nalezy rowno, na catej szerokosci rozgarng¢ warstwe podsypki
z niezmrozonego materiatu nie zawierajgcego ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu. Na podsypke nie nadajg sie grunty plastyczne (gliny, ity),
piaski pyliste i grunty o matej nosnosci (muty, torfy).

Podsypki nie wolno zageszczac.

Jezeli lokalny grunt spetnia te wymagania, to nie ma potrzeby stosowania
podsypki.

Nalezy przestrzegaC rzednych posadowienia przewodu i w taki sposob
przygotowaé wykop, aby nie zostat przegtebiony. Z dna wykopu nalezy usungc¢
kamienie i grudy, dno wyréwna¢ a nastepnie przystgpi¢ do wykonywania
podtoza, zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta rur. Podtoze nalezy
uformowac na kat 90°. Podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowac
w miare uktadania kolejnych odcinkow. Przewdd po utozeniu powinien $cisle
przylegac¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 74 swego obwodu.
Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni w celu
uzyskania odpowiedniego spadku Ilub wyréwnywania kierunku utozenia
przewodu. W przypadku wystgpienia gruntdw nawodnionych nalezy zastosowac
zwir ptukany frakcji 8/16 mm jako podsypke.

9.2.Wypetnienie wykopu i zageszczenie gruntu

Do wykonywania warstw wypetniajgcych nalezy przystgpi¢ natychmiast po
dokonaniu i zatwierdzeniu czesciowego odbioru robdt w zakresie zakonczonego
posadowienia przewodu. Wypetnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwoch
etapach:

e | etap: obsypka - wypetnienie wykopu w strefie ochronne;j rury,

e || etap: zasypka - wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury.

9.2.1. Obsypka

Obsypke nalezy wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku), ktorego
wielkos¢ ziaren nie przekracza 10% nominalnej srednicy rury i nie jest wigksza
od 40 mm. Obsypke nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci 10-30 cm do
wysokosci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury. Obsypke nalezy wykonaé
warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajgc.
Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po obu
stronach rury ze zwréceniem uwagi na dokfadne wypetnienie przestrzeni w
okolicach styku z podsypkg. Przy zageszczaniu tej warstwy nalezy uwazac, aby
nie spowodowac podniesienia lub przesuniecia sie rury. Grubos¢ warstwy nie
powinna przekraczac 1/3 srednicy rury i nie powinna by¢ wieksza niz 10-15 cm.
Po wykonaniu obsypki do %2 wysokos$ci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno
by¢ wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociggu.

Nalezy pamietaC o podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu. Podbijanie nalezy
wykonaé przy uzyciu ubijakow drewnianych. Stosowanie ubijakéw metalowych
dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rurociggu.

Materiat stosowany do obsypki musi spetnia¢ te same wymagania co materiat
na podsypke. Jezeli grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze on byc¢
zastosowany do wykonania obsypki.
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9.2.2. Zasypka

Pozostata przestrzeh wykopu powinna by¢ wypetniona do poziomu terenu lub
okreslonej w projekcie rzednej, w taki sposob i takim materiatem, ktore
zapewnig odpowiednig no$nosc¢ dla zaktadanych obcigzen uzytkowych (drogi,
chodniki itp.). W wielu przypadkach do wykonania zasypki mozna uzy¢ gruntu
rodzimego o ile nie zawiera on elementéw o rozmiarach powyzej 300 mm (np.
kamieni).

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczgé dopiero, gdy nad jej
wierzchotkiem zostata wykonana warstwa ochronna 50 cm. Zaleca sie
stosowanie sprzetu mechanicznego do zageszczania, jednoczesnie po obu
stronach przewodu, przy czym gruboS¢ warstwy przy zageszczaniu
mechanicznym nie powinna by¢ wieksza niz 20 cm.

W trakcie wykonywania zasypki nalezy umiesci¢ na wysokosci 30 cm nad
przewodem kanalizacyjnym tasme lub siatke sygnalizacyjng koloru brgzowego
z wtopionym przewodem metalowym, a nad przewodem wodociggowym tasme
lub siatke sygnalizacyjng koloru niebieskiego z wtopionym przewodem
metalowym Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych warstw zasypki
nalezy usuwac¢ deskowanie, zwracajgc przy tym uwage na staranne
wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez
umocnienie wykopu.

Zasypka rurociggdw powinna byC¢ zageszczona do 95% zmodyfikowanej
wartosci Proctora w terenach zielonych. Pod drogami ulepszonymi np. ttuczen
zasypka rurociggdbw powinna byC zageszczona do 98% zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Pod drogami utwardzonymi masami bitumicznymi zasypka
powinna by¢ zageszczona do 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Wykorzystanie nadmiaru gruntu, wynikajgcego z wykonania podsypki i zasypki
piaskiem, nalezy skonsultowac z Inwestorem.

9.3.Skrzyzowanie z istniejgca infrastrukturg

Trasy projektowanych przewodéw wybrano z zachowaniem wymaganych
bezpiecznych odlegtosci od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.
Skrzyzowania wodociggu i kanalizacji sanitarnej z istniejgcym uzbrojeniem
wykonywacé przy zastosowaniu zabezpieczeh w zakresie odlegtosci poziomych i
pionowych.

Odlegtosci skrajni przewodow kanalizacyjnych od urzgdzen podziemnych i
naziemnych powinna wynosic:

- od kabli elektroenergetycznych 0,8m
- od kabli telekomunikacyjnych 0,5m
(w miejscu skrzyzowania na kabel natozy¢ nalezy rure ochronng)
- od przewoddéw wodociggowych 1,5m
- od pasa drzew 20m
- od stupdw oswietleniowych, telekomunikacyjnych 20m
- od podziemnych i naziemnych znakéw geodezyjnych 20m
- od ogrodzen 1,5m
- od gazociggow Sredniego cisnienia 1,5m

W rejonie skrzyzowan lub zblizen z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
zabrania sie pracy sprzetu mechanicznego (koparki, dzwigu). Strefa zagrozenia
wynosi 30 m liczgc prostopadle od osi linii elektroenergetycznej w kazdg ze stron.

L,Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Pierzchnicy” 16

~
/4 AQUADUCTUS



Przed przystgpieniem do robo6t w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego
nalezy dokonac przekopow prébnych (odkrywek) w celu ich doktadnej lokalizaciji.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
wykopy wykonywac sposobem recznym i pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia.
Istniejgce kable energetyczne lub telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyC rurg
dwudzielng - potéwkami rur PCV D, 110 na dtugosci co najmniej 2,0 m —po 1,0 m
od osi skrzyzowania mierzgc prostopadle od wodociggu. Przy zblizeniach
podtuznych z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym rurociggi nalezy réwniez
zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie przez podwieszenie.

Zabezpieczen nie demontowac - pozostawic na stale.

Zapewnia ona takze ochrone rury medialnej przed obcigzeniami i niekorzystnym
dziataniem korozyjnym gruntu.

Uszkodzone tasmy lokalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe i potgczyé z
istniejacymi koncowkami.

Wszystkie wykopy nalezy szalowaé co uniemozliwi powstawanie odtamow gruntu
i uszkodzenia.

W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegaé zaleceh innych uzytkownikéw
uzbrojenia zawartych w warunkach uzgodnienia Narady Koordynacyjnej, ktore
stanowig integralng czes¢ wytycznych wykonawczych.

Kolizje poziome i pionowe z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac¢ z
zachowaniem odlegtosci okreslonych w N-SEP-E-004:2003 dla kabli
elektroenergetycznych oraz rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.
2005.219.1864) dla kabli telekomunikacyjnych.

UWAGA:

Wszystkie skrzyzowania z istniejg infrastrukturg wykonaé recznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego.

9.4.Przekroczenie drog

W niniejszym projekcie nie przewiduje sie przejsS¢ poprzecznych metodg
bezywkopowg przewodem kanalizacji sanitarnej PVC DN 200 pod drogs.
Miejsca robot ziemnych i montazowych przeprowadzonych w obrebie pasa
drogowego i przej$¢ nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, ktadek dla
pieszych i oswietlenie w nocy Swiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie
odpowiednich znakow drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym.

9.5.Wykonanie robo6t w rejonie drzewostanu

Z uwagi na to, ze roboty ziemne wykonywane bedg w poblizu istniejgcych
krzewow i drzew nalezy je prowadzi¢ recznie tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni lub
korony. Pnie drzew w poblizu robdét ogrodzi¢ deskami (klepki w obejmie
montowane bezposrednio do pni) i nie obsypywacé ich ziemia.
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Ponadto w miare mozliwoéci w rejonie drzew nalezy jak najszybciej zasypac
wykopy w celu nie dopuszczenia do przesuszania gruntu.

ROBOTY PORZADKOWE

Po zakonczeniu prac wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu
pierwotnego na danej dziatce. Wykop po zasypaniu powinien by¢ wyréwnany,
przykryty warstwg zdjetego wczesniej humusu, a wszystkie elementy na dziatce
(murki pod ogrodzeniami, chodniki, przejscia, dojazdy) odtworzone.

ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS ROBOT

11.1.  Warunki gruntowo-wodne

Celem ponizszego opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych w
podtozu projektowanego fragmentu sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j.
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie kart dokumentacyjnych
otworow geotechnicznych, ktorych wykonanie zlecono na potrzeby ponizszego
projektu.

Zlecone opracowanie sporzgdzone zostato na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 27 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) ustala geotechniczne warunki
posadowienia dla inwestycji polegajgcej na budowie sieci wodociggowej i sieci
kanalizacyjnej.

Teren badan potozony jest w gminie Pierzchnica, w miejscowosci Pierzchnica.
Na podstawie badan polowych ustalono, ze w rejonie badan wystepujg warunki
gruntowe proste. W podtozu, w poziomie posadowienia i ponizej poziomu
posadowienia wystepujg warstwy gruntéw jednorodnych, ciggtych, genetycznie i
litologicznie. Zwierciadto wod gruntowych potozone jest ponizej poziomu
posadowienia. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

Kategorie zagrozenia bezpieczenstwa budowy sieci wodociggowej i sieci
kanalizacyjnej wraz z odgatezieniami wynikajgcg ze stopnia skomplikowania
konstrukcji, jej posadowienia, oddziatywan oraz warunkéw geotechnicznych
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej wedtug
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz. U.2012.0.463 ).

W czasie prac polowych wykonano badania makroskopowe gruntow,
obserwacje potozenia zwierciadta wod gruntowych.

W podtozu dokumentowanego terenu, pod warstwg gleby, wystepujg grunty
spoiste kategorii lll'i IV.

W czasie prac terenowych nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

W podtozu wystepujg grunty spoiste, ktérych wtasnosci fizyko-mechaniczne
mogg ulega¢ zmianom pod wptywem zmian wilgotnosci. W przypadku wzrostu
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wilgotnosci ich parametry nosnosci i odksztatcalnosci mogg ulegaé
zdecydowanemu pogorszeniu. Dlatego nalezy je chroni¢ przed zmianami stanu.
Grunty niespoiste nalezy chroni¢ przed rozluznieniem w czasie robé6t ziemnych.
Grunty podioza w okresie zimowym mogg ulega¢ przemarzaniu w strefie
gtebokosci do 1 m.

W  podtozu nie stwierdzono wystepowania gruntéw zapadowych,
ekspansywnych, podatnych na petzanie. W rejonie projektowanej inwestycji nie
wystepujg tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych. Przy dostosowaniu
obcigzenia do nosnosci i odksztatcalnosci podtoza gruntowego nie przewiduje
sie niekorzystnych oddziatywan dla instalacji podziemnych. Ciezar gruntu nie
spowoduje oddziatywan na przewody wodociggowe. Naprezenia wystepujgce

w podiozu oddziatywujgce na urzgdzenia budowlane nie spowodujg ich
odksztatcen i przemieszczeh. Rurociggi bedg utozone ponizej granicy
przemarzania. Posadowienie sieci wodociggowej nalezy dostosowa¢ do
istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych.

W rejonie rob6t ziemnych nie przewiduje sie oddziatywan wod gruntowych
takich jak: wyparcie hydrauliczne, przebicie hydrauliczne, erozja wewnetrzna,
hydrauliczne unoszenie czgstek gruntu, uptynnienie.

Dla potrzeb budowy sieci przewiduje sie wykopy wasko przestrzenne wykonane
mechanicznie. Roboty ziemne dla instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢
zgodnie z normg PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Materiat stosowany na podsypki i zasypki powinien by¢ zgodny z projektem
budowlanym, nie moze by¢ zmarzniety, zbrylony, nie moze zawiera¢ gruntéw
organicznych, korzeni, odpadéw, gruzu, kamieni, gtazow.

Zasypka powinna spetnia¢ wymagania okreslone wskaznikiem zageszczenia ls.
Wymagania dla zasypek w rejonie nawierzchni drogowych okreslone sg przez
norme PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Projekt budowlany nie wyczerpuje catosci informacji na temat warunkéw
hydrogeologicznych jakie moze napotkac Wykonawca, stagd koniecznosc
petnego zapoznania sie Wykonawcy robdét z dokumentacjg geologiczng
opracowang na potrzeby niniejszego projektu.

Normowa gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m.
Podtoze gruntowe stwarza dogodne warunki do posadowienia projektowane;j
sieci wodociggowe;.

11.2. Odwodnienie wykopow

Uwzgledniajgc warunki gruntowo - wodne okreslone w dokumentacji
geotechnicznej woda nie wystepuje w badanym otworze badawczym.

Prace ziemne nalezy wykonac po okresie bezopadowym (dtugotrwatej suszy) z
uwagi na mozliwos¢ wystepowania w podtozu poziomu wodono$nego
pochodzenia opadowego, ktory bedzie utrudniat wykonanie prac ziemnych.
Ewentualne wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren prowadzenia prac
za pomocg pompy spalinowe;.

Ewentualne wody gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren prowadzenia prac
poprzez zastosowanie pompy odwadniajgcej i drenazu traconego.
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ROBOTY MONTAZOWE

12.1. Montaz rurociagu wykonanego z rur PVC

Wedtug istniejgcych zalecen montaz przewodow z tworzyw sztucznych mozna
przeprowadzac¢ przy temperaturze otoczenia od 0 C do 30 C, a faczenie z
elementami stalowymi i zeliwnymi w temperaturze nie nizszej niz 5 C.

Aby zapewnicC jak najtatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaz, wszystkie rury
kanalizacyjne wykonane z PCV wraz z towarzyszgcymi ksztattkami, posiadajg
efektywny i bezpieczny system uszczelnien.

System ten jest oparty na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach
wargowych. Uszczelki te nie sg wstepnie smarowane w fabryce specjalnym
smarem silikonowym.

Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed
montazem, aby unikngé zabrudzen.

Rury uktadac nalezy na odpowiednio wyrbwnanym podtozu tak, aby zewnetrzna
cze$¢ kielicha zagtebiona byta w podtozu. Przed montazem rur w wykopie
nalezy sprawdzi¢ od strony wewnetrznej ich powierzchnie, celem wykluczenia
ewentualnych uszkodzen. Wazne przy fgczeniu rur kanalizacyjnych PVC jest
ustawienie wspotosiowo tgczonych elementéw. Przed montazem nalezy
posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem zalecanym przez producenta
rur, aby utatwi¢ poslizg. Nalezy uwazaé, aby do potgczen kielichowych nie
dostaly sie ziemia Ilub kamienie, gdyz spowoduje to brak szczelnosci
potgczenia. Ostatnim etapem jest wtozenie bosego konca do kielicha - tgczenie
jest zakonczone. taczenie ksztattek z uwagi na tatwos¢ ich montazu moze
odbywac sie poza wykopem, a nastepnie juz potgczony odcinek mozna utozyc
w wykopie. W celu unieruchomienia ciggu, mozna go opalikowa¢ w czasie
montazu. Ukosowanie jest zalecane, jezeli przycieto rure. Nalezy wtedy usung¢
zadziory za pomocg noza lub pilnika.

Uwagi koncowe
Po zmontowaniu rurociggu nalezy go przysypac ziemig (pozostawiajgc ztgcza
odkryte), aby jej ciezar ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem proby
szczelnosci. Nalezy rowniez upewni¢ sie, czy wszystkie ksztattki (kolana,
trojniki, redukcje itd.), a zwtaszcza zaslepki sg wiasciwie wzmocnione,
zabezpieczone.

taczenie rur PVC

Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie
jego elementy (rury, ksztattki) pod katem ewentualnych uszkodzen
i zanieczyszczen.
Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu
rurociggu. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem
pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do punktu o rzednej wyzszej.
Rury i ksztattki z PVC muszg posiada¢ efektywny, bezpieczny i catkowicie
szczelny system uszczelniajgcy montowany podczas produkcji rur.
Celem wykonania potgczenia nalezy tylko:

e usungc¢ dekle zabezpieczajgce, zarowno z kielicha rury juz utozonej, jak i

z bosego konca kolejnej rury,
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e ustawiC wspotosiowo tgczone elementy,

e posmarowac bosy koniec i uszczelke srodkiem utatwiajacym poslizg,

e wcisng¢ bosy koniec do kielicha.
Bosy koniec rury nalezy wciska¢ az do osiggniecia przez czoto kielicha granicy
wcisku oznaczonej na zewnetrznej powierzchni rury.
Jezeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska sie do konca kielicha (do
oporu), a nastepnie cofa o okoto 1 cm. Jezeli potgczenie zostanie nadmiernie
docisniete powodujgc, ze bosy koniec wejdzie zbyt gteboko w kotnierz kielicha,
moze to spowodowaé utrate elastycznosci potgczenia. Nierébwnomierne
osiadanie wykopu moze spowodowac, ze potgczenie takie bedzie nieszczelne,
nie nalezy dociskac ztgcza poza wyznaczony na kazdej rurze znak.
UWAGA:
Po nasmarowaniu kohcow bosych rur nie mozna dopusci¢ do ich kontaktu z
gruntem podtoza, poniewaz obcy materiat moze przykleic sie do pokrytej
Srodkiem poslizgowym powierzchni, a nastepnie zablokowaé sie pomiedzy
uszczelkg i powierzchnig kielicha. W konsekwencji moze to doprowadzi¢ do
przeciekdw na ztgczu . Podobna sytuacja moze wystgpi¢ przy bardzo silnych
wiatrach porywajacych suche ziarna gruntu i przyklejajgcych je do
posmarowanej rury. Nie mozna réwniez doprowadzi¢ do zabrudzenia kielicha.
Montujgc przewody nalezy upewni¢ sig, ze poszczegdlne odcinki rur utozone sg
w linii prostej i nie sg odchylone w pionie ani w poziomie od projektowanego
kierunku. Niewfasciwe ustawienie moze utrudnia¢ lub uniemozliwia¢ montaz.
Nalezy réwniez pamietaé, ze odchylenie nadmiernie docisnietego ztgcza moze
spowodowac jego nieszczelnosc.
Wciskanie bosego konca rury PVC do kielicha moze by¢ wykonywane z
zastosowaniem prostej dzwigni przy uzyciu drgzka stalowego i drewnianego
klocka lub z dociskiem podtuznym za pomocg obejmy pierécieniowej i
wyciggarki z mechanizmem zapadkowym (dla rur o wiekszych srednicach).
Przy stosowaniu stalowego drgzka i klocka, po wykonaniu odpowiedniego
podparcia rury, nalezy wbi¢ stalowy drgzek w dno wykopu, a nastepnie umiescic
drewniany klocek na koncu rury od strony kielicha i docisng¢ rure do osiggniecia
oznaczonej granicy wecisku. Klocek drewniany zabezpiecza rure przed
uszkodzeniem pretem.
Nalezy pamietac¢, ze przy niskich temperaturach uktadanie za pomocg drgzka i
klocka drewnianego jest trudniejsze, poniewaz niska temperatura powoduje , ze
pierScienie uszczelniajgce stajg sie sztywniejsze. Decyzja nalezy do
wykonawcy, jaka metoda bedzie stosowana do montazu rurociggu przy niskich
temperaturach.
Niedozwolone jest uzywanie tyzki koparki do wciskania rury w kielich.

Ciecie rur PVC

Przycinanie wykonywane jest po stronie bosego konca rury. Ciecia dokonuje sie
pita mechaniczng lub pitg reczna.

Ciecie powinno by¢ wykonane w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury. Mozna
to zrealizowa¢ przez umieszczenie rury w korytku drewnianym o wymiarach
dostosowanych do srednicy rury .

Przycinanie skracanie kielichdw rur i ksztattek jest niedopuszczalne.

Kolejnosé czynnosci przy cieciu rury:
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e oznaczy¢ na powierzchni zewnetrznej rury linie ciecia oraz granice
wcisku rury w kielich w odlegtosci od linii ciecia takiej jak diugosc
fabrycznie oznaczona na bosym koncu,

e umiescic rure w korytku drewnianym tak, aby linia ciecia rury znalazta sie
naprzeciw szczeliny w sciankach korytka,

e przytrzymacé rure w korytku i dokonac¢ ciecia. Przycieta koncéwka rury
wymaga fazowania,

e wykona¢ fazowanie koncdwki rury za pomocg pilnika zdzieraka, wg
schematu podanego w instrukgiji,

e wygtadzi¢ powierzchnie ciecia i fazowania oraz wyokragli¢ krawedzie za
pomoca pilnika gtadzika,

e posmarowac koncowke srodkiem poslizgowym.

Po wykonaniu tych czynnosci koncowka bosego konca rury jest gotowa do
wsuniecia w Kielich.

Po wykonaniu robét montazowych i zasypaniu kanalizacji Wykonawca musi
przeprowadzi¢ inspekcje wykonanego kanatu za pomocg kamery TV. Protokét z
inspekcji stanowi¢ bedzie podstawe do koncowego odbioru kanalizacji
sanitarne;j.

12.2. Proéba szczelnosci rur kanalizacyjnych PVC

Utozony w wykopie i sprawdzony wstepnie przewod kanalizacji podlega
odbiorowi technicznemu. Poza sprawdzeniem jakosci uzytych materiatow
i starannosci wykonania potgczen rur i rur ze studzienkg, sprawdzeniu
podlegajg wymiary, rzedne dna, prostolinijnos¢ w planie i w profilu, na
odcinkach miedzy studzienkami.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci kanatu:

- w gruntach nawodnionych przeprowadza sie badanie kanatu na infiltracje wod
gruntowych (po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej). Badanie
polega na pomiarze ilosci wody gruntowej przesgczajgcej sie do wnetrza kanatu
(przez jego $ciany i ztgcza, oraz przez studzienki).

- w gruntach suchych przeprowadza sie badanie kanatu na eksfiltracje. Badanie
polega na pomiarze ilo$ci wody wyciekajgcej z napetnionego wodg kanatu przez
nieszczelnosci.

Préby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzaé zgodnie z
zaleceniami normy PN-EN 1610 [C3], kt6ra zastgpita norme PN-92/B-10735.
Badanie szczelnosci przewodow (oraz studzienek kanalizacyjnych) powinno by¢
prowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub z uzyciem wody (metoda W).
Moga by¢ przeprowadzone oddzielne proby szczelnosci rur i ksztattek oraz
studzienek, np. badania szczelnosci rur i ksztaltek powietrzem, natomiast
studzienek wodg. Wstepng probe mozna przeprowadzi¢ przed wykonaniem
obsypki, jednak z uwagi na mozliwos¢ przemieszczenia sie przewoddw po
wykonaniu zasypki, zageszczeniu, wyjeciu szalunku, jako ostateczne
potwierdzenie szczelnosci catego przewodu powinno by¢ wykonanie proby
szczelnosci po wykonaniu zasypki wykopu, usunieciu oszalowania.
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Badanie szczelnosci z uzyciem wody (metoda W)

Cisnienie probne bedzie wynika¢ z zagtebienia przewodu, przy wypetnieniu
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu w dolnej lub gorne;j
studzience. Cisnienie probne nie moze by wieksze niz 50 kPa (~ 5,1 m H;0)
oraz mniejsze niz 10 kPa (~ 1,0 m H20) liczagc od poziomu wierzchu rury.

Po wypetnieniu wodg przewodow i/lub studzienek nalezy na ok. 1 godz.
pozostawi¢ przewdd w celu stabilizacji.

Czas badania przewodow powinien wynosi¢ 30+1 min.

Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnos$cig do 1 kPa cisnienia
prébnego, poprzez uzupetnianie wodg do maksymalnego poziomu. Nalezy
rejestrowac ilos¢ wody uzupetnianej w czasie badania oraz wysoko$¢ stupa
wody cisnienia prébnego.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy
ochronnej tj. zasypki wstepnej grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Wszystkie
ztagcza muszg by¢é odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
nieszczelnosci. Szczelnos¢ przewoddéw oraz studzienek kanalizacji
grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia
prébnego.

Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnoéci ztgczy, Scian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci badanego odcinka kanatu
nalezy poprawi¢ uszczelnienie i powtorzy¢é wykonanie préby szczelnosci.

Interpretacja wynikow préby szczelnosci z uzyciem wody

Jezeli ilos¢ dodanej wody nie bedzie przekraczaé ponizszych wartosci, nalezy
uznac, ze przewod spetnia wymogi szczelnosci:
e 0,151/m? w czasie 30 min dla przewoddw,
e 0,20 I/m?> w czasie 30 min dla przewodéw wraz ze studzienkami
kanalizacyjnymi wtazowymi,
e 0,40 I/m? w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych.
Uwaga: Powierzchnia w m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzone;.

Badanie szczelnosci z uzyciem powietrza (metoda L)

Po wykonaniu przylgcza grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej nalezy
przeprowadzi¢  kontrole  szczelnosci systemu przy pomocy sprezonego
powietrza. Przed przystgpieniem do préby, przewody i studzienki po-

winny byC szczelnie zamkniete, a nastepnie nalezy wytworzy¢ nadcisnienie
réwne 10 kPa. Jezeli w ciggu czasu podanego przez producenta cisnienie

12.3. Proba szczelnosci wodociaqu

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przez okres 12 godzin (od czasu
osiggniecia cisnienia proby), hydraulicznie stosujgc dwa manometry
sprezynowe M 160 o zakresie 0 - 1,6 MPa, zas wielkosc dziatki byta nie
wieksza niz 0,01MPa (0,1 kG/cm?).

Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w
sposob trwaty a zasuwy catkowicie otwarte. Nie nalezy stosowac zasuw jako
zamknie¢ badanego odcinka przewodu. Ztgcza rur powinny by¢ odkryte.
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Cisnienie probne nalezy stosowac :

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym p, do 1 MPa : p, = 1,5 p; lecz nie
mniejsze niz 1 MPa,

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym p, wyzszym niz1 MPa:p, =p:r +
0,5pr 1 MPa,

- dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, ulicami, w rurach
ochronnych : p, = 2 p; lecz nie mniejsze niz 1 MPa.

Po wykonaniu catosci robot nalezy wykonaé probe szczelnosci catego przewodu
na cisnienie p, = pr.

Pozostate wymagania wg PN - B - 10725:1997.

12.4. Plukanie i dezynfekcja

Sie¢ wodociggowg po wykonaniu robét i pozytywnej probie szczelnosci a
przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukacC i
zdezynfekowac.

Ptukanie i dezynfekcje nalezy prowadzi¢ w trzech etapach :

- ptukanie wstepne — 10 krotny przeptyw

- dezynfekcja wiasciwa — 3 krotny przeptyw

- ptukanie wtérne — 2 krotny przeptyw.

Po ptukaniu wstepnym mozna przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne
wody. Jezeli woda po przeptukaniu nie bedzie odpowiadata pod wzgledem
bakteriologicznym  warunkom wody do picia, nalezy przeprowadzi¢
dezynfekcje przewodoéw wodociggowych.

Ptukanie wstepne nalezy przeprowadzic w celu wusuniecia wszystkich
ewentualnych zanieczyszczen mechanicznych, ktére moga sie znalez¢ w nowo
utozonych przewodach. Przy starannym uktadaniu tj. montazu rur bez
zanieczyszczeh wewngtrz, mozna ograniczy¢ czas ptukania wstepnego a tym
samym zaoszczedzi¢ znaczne ilosci wody. Wstepnie przyjeto 10 — krotny
przeptyw wody. Zaznaczy¢ nalezy, ze ptukanie wstepne nalezy prowadzi¢ do
momentu uzyskania na wyplywie wody przezroczystej i bezbarwnej.
Zatozono ptukanie metodg przeptywowg przy predkosci przeptywu 1,0 m/s.
Doprowadzenie wody z istniejgcego wodociggu poprzez zamontowanie i
otwarcie zasuwy.

Odprowadzenie wody poprzez hydrant do beczkowozow (odwdz wody
beczkowozami) lub do wybudowanej kanalizacji sanitarne;.

Na wyptywie wody z ptukania przez hydrant nalezy zamontowaé wodomierz
wzglednie inny miernik natezenia przeptywu (kryza, zwezka venturiego itp.),
ktory pozwoli na ustalenie natezenia wyptywu ilosci wody zuzytej do ptukania.
Dezynfekcja wiasciwa.

Po uzyskaniu wtasciwych efektow ptukania wstepnego mozna przystgpic
do dezynfekcji rurociggu.

Dezynfekcja wtasciwa ma na celu usuniecie zanieczyszczen organicznych i
bakteriologicznych. Dezynfekcje zatozono podchlorynem sodu ze stanowiska
przewoznej chlorowni wyposazonej np. w chlorator C-53.

Przyjeto dawke chloru w ilosci 50 g CI/m°. Jest to maksymalna dawka
stosowana przy dezynfekcji rurociggow. Powinna ona gwarantowacC obecnos¢
chloru w iloéci 30 mg Cl/dm® po 24 godz. kontakcie.
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Chcac otrzyma¢ mozliwie najkrétszy czas napetniania rurociggu wodg
nachlorowang przyjeto maksymalng wydajnosc¢ chloratora i stosowanie 3 %
podchlorynu sodu. Przy powyzszych warunkach

wydajnosc¢ chloratora wynosi:

180 x 3 = 540 g chloru / godz./1 chlorator

czyli przeptyw wody przez stanowisko do chlorowania wyniesie :
Q=540gCl/h:50 g/m3 =10,8 m 3 /godz.

Na rurociggu doprowadzajgcym wode do stanowiska chlorowania nalezy
zamontowa¢ wodomierz dla okreslenia ilosci doptywajgcej wody.

Przyjeto nastepujgcy schemat dezynfekciji:

- dwukrotne napetnianie i opréznianie woda nachlorowang rurociggu,

- napetnianie rurociggu woda nachlorowang, przetrzymanie przez okres 24
godz. i zrzut wody.

Dechloracja

Woda z zawarto$cig wolnego chloru nie moze by¢ odprowadzana do
kanalizacji. W zwigzku z tym konieczne jest przeprowadzenie dechloracji
pozostatego w wodzie chloru. Do dechloracji zastosowany zostanie tiosiarczan
sodu czysty pieciowodny Na 2 Sg O3 + H,O w postaci 10 % roztworu.

Na zwigzanie 1 g wolnego chloru potrzeba ok. 1 g tiosiarczanu sodu
pieciowodnego.

Urzadzenia i materiaty do przeprowadzania dechlorac;ji :

- instalacja do dechloracji,

- szkto i odczynniki niezbedne do oznaczenia stezenia wolnego chloru w
wodzie,

- tiosiarczan sodowy pieciowodny.

Instalacje do dechloracji ustawi¢ w miejscu zrzutu wody. W czasie
napetniania rurociggdw wodg z chlorem nalezy przygotowac¢ roztwoér. Z
chwilg rozpoczecia zrzutu wody nalezy rozpoczgé dawkowanie roztworu
tiosiarczanu.

Natezenie przeptywu odczyta¢ na wodomierzu zamontowanym na wyptywie
wody a stezenie wolnego chloru oznaczy¢ w pobranej probce wody.

Po pozytywnej prébie szczelnosci, ptukaniu wybudowanych rurociggow,
chlorowaniu oraz ponownym ptukaniu mozna przystgpi¢ do wykonywania robét
montazowych weztow i witgczenia do istniejgcego wodociggu.

INWENTARYZACJA

Z uwagi na ewentualne odstepstwa od projektu wystepujgce na etapie
wykonawstwa, istotna jest dla pdzniejszej eksploatacji doktadna znajomos¢
lokalizacji usytuowania sieci iarmatury. Prace inwentaryzacyjne winny by¢
zlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonane przed zasypaniem
wykopow.

OZNAKOWANIE

Znakowanie wodociggu (armatura i uzbrojenie) w terenie wykonac nalezy
zgodnie z PN-B-09700:1986. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

W celu lokalizacji przebiegu sieci w wykopach otwartych nad wodociggiem na
zasypce ochronnej z piasku o grubosci 30 cm utozy¢ nalezy tasme lokalizacyjng
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koloru biato — niebieskiego o szerokosci 200 mm 2z zatopiong wktadkg
metalowg. Koncowki tasmy nalezy wyprowadzi¢c do skrzynek zasuw i
hydrantow.

Punkty charakterystyczne wodociggu np. zasuwy nalezy oznakowaé w terenie,
w sposoéb trwaty tabliczkami orientacyjnymi.

Tabliczki z oznaczeniami armatury i uzbrojenia nalezy montowa¢ na stupkach
betonowych lub trwatych ogrodzen posesii.

Dla oznakowania armatury odcinajgcej i hydrantdow na sieci stosowac
stupki wysokie, natomiast dla armatury na przytaczach oznakowac¢ nalezy na
stupkach niskich.

Osadzenie w fundamentach 30 x 30 x 30 cm z betonu B — 15.

W celu lokalizacji przebiegu sieci kanalizacyjnej zastosowac tasme
lokalizacyjng koloru brgzowego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkladka
metalowa.

WARUNKI ODBIORU

Roboty montazowe w czasie ich wykonywania podlegajg kontroli ze strony
przysztego uzytkownika. W trakcie wykonywania rob6t dokonywane sg odbiory
czesdciowe tzw. roboty zanikowe, tzn. roboty nie dajgce sie sprawdzi¢ po
catkowitym zakonczeniu budowy.
Odbiory te obejmuja:

- sprawdzenie wykonania podtoza,

- sprawdzenie faz ukfadania rurociggéw (spadki, rzedne posadowienia,

trasa),

- sprawdzenie potgczenia rur.
Odbidr koncowy obejmuje catoksztatt robot na okreslonym odcinku.
Do odbioru koncowego Wykonawca winien przygotowa¢ kompletng
dokumentacje budowy tzn. inwentaryzacje geodezyjng,
protokét robét zanikowych, dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia robdt, naniesionymi na planie
sytuacyjnym.

UWAGI KONCOWE

Na wykonanie robdét wykonawca winien uzyskaC¢ zezwolenie z Gminy
Pierzchnica.

Wytyczenie osi projektowanych przewodéw nalezy zleci¢ jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. Przed przystgpieniem do robot ziemnych
powiadomicC przedstawicieli instytucji, ktére sg wtascicielami poszczegdlnych
elementéw uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje
prac wykonywanych w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomi¢ zarzgdce i eksploratora sieci
tj. Zaktad Komunalny w Pierzchnicy. Wszystkie prace koordynowac z zarzgdcg
sieci.

Catosc¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz ,Instrukcjg projektowania,
wykonania, odbioru oraz eksploataciji instalacji rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.” jak rowniez instrukcjg
wykonania i odbioru rurociggow podang przez, wybranego przez Inwestora,
producenta rur i obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.
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* Przed rozpoczeciem robét wykonawca winien zapoznac sie z trescig uzgodnien
i uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte. Odbioru dokonac¢ zgodnie
z obowigzujgcg normg PN-92/B-10735.

* Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypaniem) zleci¢ uprawnionej
jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji. Wszystkie wynikte w trakcie
wykonawstwa watpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem w ramach zleconego
nadzoru autorskiego.

* \Wykonane przewody nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru
technicznego do Gminy Pierzchnica z petng inwentaryzacjg geodezyjng
powykonawczg.

* Technologia wykonania robot przez wybranego w drodze przetargu
Wykonawce winna by¢ zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie
oraz zgodna ze szczegdétowym projektem organizacji rob6t opracowanym przez
Kierownika budowy, uwzgledniajgcym jego mozliwosci techniczno-
organizacyjne.

* Projekt organizacji robdét powinien spetnia¢ wymagania stawiane przez
wszystkie branzowe normy, zarzgdzenia i przepisy BHP.

* Z uwagi na skomplikowany i trudny charakter projektowanej inwestycji Inwestor
winien wybra¢ na wykonawce specjalistyczne przedsiebiorstwo dysponujgce
doswiadczong kadrg inzynieryjno-techniczna z odpowiednimi uprawnieniami
oraz odpowiednim sprzetem i parkiem maszynowym.

* Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie punkty w decyzjach, warunkach
i uzgodnieniach wydanych przez instytucje w trakcie uzgodnien branzowych
niniejszej dokumentac;ji.

* Wszystkie uzyte w niniejszym projekcie nazwy producentéw i wyrobéw
handlowych sa przykiadowe i majg na celu wylagcznie wskazanie
standardu  jakosciowego przyjetych systeméw i elementéw
wykonawczych oraz dostawy urzadzen. W procesie realizacji mozliwe jest
zastosowanie rozwigzan materiatléw, urzadzen, armatury dowolnej firmy,
réownorzednych technicznie o takich samych parametrach pod warunkiem
zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz przywofany w
projekcie.
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UWAGA: Wszelkie roboty ujete w projekcie nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy, nawet, jesli w niniejszym projekcie nie zostaty przywotane
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