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Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu, na ktorym
planuje sie budowe sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby
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kompleksu dziatek zlokalizowanych przy trasie projektowanego wodociggu i
kanalizacji sanitarne;j.

Wodocigg zlokalizowano na dziatkach o nr ewid.: 2011, 2012, 722/7, 722/13,
722/18, 722/26.

Kanalizacje sanitarng zlokalizowano na dziatkach o nr ewid.: 2011, 2012, 722/7,
722/13, 722/18, 722/26.

Dodatkowo projektuje sie odgateziania od ww. projektowanych sieci do granicy
posesji, tj. dziatek o nr ewid. 736/7, 722/8, 722/6, 722/10, 722/11, 722/12,
722/15, 722/16, 722/17, 722/25, 722/27, 722/24, 722/23, 723, 722/22, 722/21,
722/20.

Doprowadzenie wody przewiduje sie od istniejgcego wodociggu rozdzielczego
PVC DN 160 mm biegngcego wzdtuz ul. Jana Pawta Il. Od istniejgcej sieci
wodociggowej projektuje sie wodocigg rozdzielczy przechodzacy przez ww.
dziatki. Srednice nowo projektowanego wodociggu dobrano na peten bilans
zapotrzebowania wody do celéw gospodarczych i ppoz. Przy doborze
parametrow  wodociggu uwzgledniono docelowe zapotrzebowanie i
zagospodarowanie przynaleznego obszaru. Zaprojektowano wodocigg
rozdzielczy z rur PVC PN10 o srednicy DN 110x4,2 mm. Od projektowanego
wodociggu przewiduje sie poprowadzenie odgatezien do granic poses;ji.
Wiaczenie odgatezien projektuje sie za pomocg nawiertki samo nawiercajgcej
NCS DN 110/40 mm z wypuszczonym sSlepym przewodem PEHD DN 40 mm
zakonczonym korkiem gwintowanym DN 40 mm w granicy dziatki.
Odprowadzenie sSciekéw, z kompleksu ww. dziatek, projektuje sie do
istniejgcego kanatu sanitarnego z rur PVC DN 200mm poprzez wigczenie do
istniejgcej studzienki o rzednych 279,84/278,25. Od istniejgcego kanatu
projektuje sie kanat sanitarny z rur PVC o srednicy DN 200 mm wraz ze Slepymi
odgatezieniami PVC DN 160 mm do granicy kazdej dziatki - koniec rury na
granicy posesji zakorkowacC (rys. nr 2 i nr 3). Parametry i zagtebienia
zaprojektowano kanatu sanitarnego dobrano na podstawie obliczen
hydraulicznych z uwzglednieniem catej przynaleznej zlewni. Na trasie kanatu
zaprojektowano studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o srednicy DN 1200
mm w odlegtosci zgodnej z normg oraz pod katem przewidywanych wigczen
przytgczy kanalizacji sanitarne;.

W  opracowaniu okreslono sposob wigczenia projektowanej sieci
wodociggowej do istniejgcego przewodu PVC DN 160 mm, okreslono
rowniez sposob wigczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do
istniejgcego kanatu PVC DN 200 mm, Srednice, spadki, zagtebienia
projektowanych rurociggdéw, zastosowane materiaty oraz elementy uzbrojenia.
Materiaty, z ktérych zaprojektowano sie¢ wodociggowa, jak i kanalizacyjng
gwarantujg szczelnos¢ i niezawodnosc¢ dziatania.
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4. Stan prawny terenu

Stan prawny terenu objetego przedmiotowg inwestycjg okreslono na podstawie
wykazu numerdw dziatek, ich wiascicieli i wladajgcych, uzyskanego z Gminy
Pierzchnica.

Teren inwestycji potozony jest na obszarze, dla ktérego brak jest
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zas
gmina nie ogtosita o przystgpieniu do jego sporzgdzenia, zatem inwestycja celu
publicznego jest realizowana w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji
celu publicznego, zgodnie z art. 4 ust. 2 i art. 50 ust. 1 Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego, w rozumieniu ustawy art. 6 pkt.
2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz.
U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), tj. w zakresie urzadzen infrastruktury
technicznej stuzacych do zaopatrzenia ludnosci w wode na cele bytowo-
gospodarcze i przeciwpozarowe oraz urzgdzen stuzgcych do przesytania
Sciekow bytowo-gospodarczych.

Planowana inwestycja obejmuje nieruchomosci o numerach ewidencyjnych
2011, 2012, 722/7, 722/13, 722/18, 722/26.

Wszyscy wiasciciele prywatni, przez ktérych dziatki zaprojektowano wodociag i
kanalizacje sanitarng wyrazili pisemnie stosowne zgody na wykonanie sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej oraz na jej dalszg obstuge i konserwacje.

Teren objety niniejszym projektem zagospodarowania, w granicach okreslonych
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, sktada sie z dziatek
przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng oraz drogi
wewnetrznej.

Na zlokalizowanie inwestycji na terenie drogi wewnetrznej dz. o nr ewid.
722/26, 722/18, 722/13, 722/7, 2012, i 2011 uzyskano zgode zarzadcy drogi,
bedaca rowniez zatgcznikiem do niniejszego opracowania.

5. Informacje majace wplyw na uzasadnione interesy o0s6b
trzecich

Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna zaprojektowana zostata wzdtuz istniejgcych
ciggow komunikacyjnych, a takze po terenach prywatnych zgodnie z decyzjg o
ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego. Rozpatrywane dziatki obejmujg
obszar drég gminnych, a takze teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.
Inwestycja odnosi sie do dziatek budowlanych niezabudowanych. Inwestycja
nie narusza interesow oséb trzecich. Na usytuowanie sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej na terenach prywatnych uzyskano pisemne zgody wiascicieli.
Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazéw i nakazow przewidzianych dla
tego obszaru i nie stoi w sprzecznosci z regulacjami okreslonymi dla
miejscowosci Pierzchnica, gm. Pierzchnica, a co za tym idzie nie wptywa
negatywnie na srodowisko przyrodnicze omawianego obszaru.

Inwestycja nie przewiduje zagrozenia dla Srodowiska naturalnego oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow.

Teren inwestycji po zakonczeniu prac montazowych zostanie przywrécony do
stanu pierwotnego, do czego zobowigzany bedzie wykonawca robét budowy
sieci wodociggowe;j.
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6. Potlozenie terenu inwestyciji

Gmina Pierzchnica lezy w centralnej czesci wojewodztwa swietokrzyskiego.
Obszar gminy znajduje sie w makroregionie Wyzyny Kielecko-Sandomierskiej,
mezoregionie Pogodrza Szydtowieckiego. Mezoregion ten stanowi przejscie
pomiedzy makroregionami Wyzyng Kielecka, a Nieckg Nidzianskg, a dokfadniej
pomiedzy Gérami Swietokrzyskimi, a Nieckg Nidzianska.

Pod wzgledem administracyjnym gmina nalezy do powiatu kieleckiego w
wojewodztwie swietokrzyskim. Granica gminy ma ksztait nieregularny. Od
potnocy gmina graniczy z gming Daleszyce, od wschodu z gming Rakdéw i
Szydtow, od potudnia z gming Gnojno i Chmielnik natomiast od zachodu z
gming Morawica.

Gmina Pierzchnica charakteryzuje sie niskofalistg, a miejscami ptaskg rzezbg
terenu przy réznicy wzniesieh od 232 — 308 m n.p.m. Najnizej potozone tereny
wystepujg w dolinie Czarnej, a najwyzsze w rejonie Gumienic. Najwieksze
zréznicowanie rzezby wystepuje w zachodniej i srodkowej czesci gminy. W
czesci wschodniej gminy (rejon wsi Drugnia i Podstofa) bierze poczatek ciek
stanowigcy doptyw rzeki Czarnej. Rzeki Pierzchnianka i Morawka odprowadzajg
wody do Czarnej Nidy.

Lasy zajmujg 21,7% powierzchni gminy.

Pod wzgledem hydrograficznym sieC rzeczna gminy Pierzchnica nalezy do
zlewni rzeki Nidy oraz Czarnej Staszowskiej i Wschodnie;.

Gmina zajmuje obszar 10 460 ha i dzieli sie na 16 miejscowosci. W sktad gminy
oprocz Pierzchnicy wchodzg: Brody, Drugnia, Drugnia Rzgdowa, Gorki,
Gumienice, Holendry, Maleszowa, Osiny, Podlesie, Podstofa, Pierzchnianka,
Skrzelczyce, Strojndw, Ujny, Wierzbie.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Pierzchnica.
potozonej w odlegtosci 25 km na potudniowy wschéd od Kielc. Jest siedzibg
gminy o tej samej nazwie. Miejscowos¢ ta liczy ok. 1050 mieszkancow i zajmuje
obszar 692,31 ha

Wodocigg zlokalizowano na dziatkach o nr ewid.: 2011, 2012, 722/7, 722/13,
722/18, 722/26.

Kanalizacje sanitarng zlokalizowano na dziatkach o nr ewid.: 2011, 2012, 722/7,
722/13, 722/18, 722/26.

Dodatkowo projektuje sie odgateziania od ww. projektowanych sieci do granicy
posesji, tj. dziatek o nr ewid. 736/7, 722/8, 722/6, 722/10, 722/11, 722/12,
722/15, 722/16, 722/17, 722/25, 722/27, 722/24, 722/23, 723, 722/22, 722/21,
722/20.

Deniwelacja terenu, na ktorym projektowane sg sieci wodociggowa i
kanalizacyjna wynosi 8,80 m.

7. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntow do celu
budowy wodociaqu i kanalizacji sanitarnej

Celem ponizszego opracowania jest okreslenie warunkow geotechnicznych w
podtozu projektowanego fragmentu sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie kart dokumentacyjnych
otwordéw geotechnicznych, ktérych wykonanie zlecono na potrzeby ponizszego
projektu.
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Zlecone opracowanie sporzgdzone zostato na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 27 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektoéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) ustala geotechniczne warunki
posadowienia dla inwestycji polegajgcej na budowie sieci wodociggowej i sieci
kanalizacyjne;.

Teren badan potozony jest w gminie Pierzchnica, w miejscowosci Pierzchnica.
Na podstawie badan polowych ustalono, ze w rejonie badan wystepujg warunki
gruntowe proste. W podtozu, w poziomie posadowienia i ponizej poziomu
posadowienia wystepujg warstwy gruntow jednorodnych, ciggtych, genetycznie i
litologicznie. Zwierciadto wod gruntowych potozone jest ponizej poziomu
posadowienia. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

Kategorie zagrozenia bezpieczenstwa budowy sieci wodociggowej i sieci
kanalizacyjnej wraz z odgatezieniami wynikajgcg ze stopnia skomplikowania
konstrukcji, jej posadowienia, oddziatywan oraz warunkéw geotechnicznych
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej wedtug
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych ( Dz. U.2012.0.463 ).

W czasie prac polowych wykonano badania makroskopowe gruntow,
obserwacje potozenia zwierciadta wod gruntowych.

W podtozu dokumentowanego terenu, pod warstwg gleby, wystepujg grunty
spoiste kategorii lll'i IV.

W czasie prac terenowych nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

W podtozu wystepujg grunty spoiste, ktorych wiasnosci fizyko-mechaniczne
mogg ulega¢ zmianom pod wptywem zmian wilgotnosci. W przypadku wzrostu
wilgotnosci ich parametry nosnosci i odksztatcalnosci mogg ulegac
zdecydowanemu pogorszeniu. Dlatego nalezy je chroni¢ przed zmianami stanu.
Grunty niespoiste nalezy chroni¢ przed rozluznieniem w czasie robot ziemnych.
Grunty podioza w okresie zimowym mogg ulegaC przemarzaniu w strefie
gtebokosci do 1 m.

W  podtozu nie stwierdzono wystepowania gruntéw zapadowych,
ekspansywnych, podatnych na petzanie. W rejonie projektowanej inwestycji nie
wystepujg tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych. Przy dostosowaniu
obcigzenia do nosnosci i odksztatcalnosci podtoza gruntowego nie przewiduje
sie niekorzystnych oddziatywan dla instalacji podziemnych. Ciezar gruntu nie
spowoduje oddziatywan na przewody wodociggowe. Naprezenia wystepujgce

w podiozu oddziatywujgce na urzgdzenia budowlane nie spowodujg ich
odksztatcen i przemieszczeh. Rurociggi bedg utozone ponizej granicy
przemarzania. Posadowienie sieci wodociggowej nalezy dostosowa¢ do
istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych.

W rejonie rob6t ziemnych nie przewiduje sie oddziatywan wod gruntowych
takich jak: wyparcie hydrauliczne, przebicie hydrauliczne, erozja wewnetrzna,
hydrauliczne unoszenie czgstek gruntu, uptynnienie.

Dla potrzeb budowy sieci przewiduje sie wykopy wasko przestrzenne wykonane
mechanicznie. Roboty ziemne dla instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢
zgodnie z normg PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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Materiat stosowany na podsypki i zasypki powinien by¢ zgodny z projektem
budowlanym, nie moze by¢ zmarzniety, zbrylony, nie moze zawiera¢ gruntéw
organicznych, korzeni, odpadéw, gruzu, kamieni, gtazow.

Zasypka powinna spetnia¢ wymagania okreslone wskaznikiem zageszczenia ls.
Wymagania dla zasypek w rejonie nawierzchni drogowych okreslone sg przez
norme PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Projekt budowlany nie wyczerpuje catosci informacji na temat warunkéw
hydrogeologicznych jakie moze napotkac Wykonawca, stad koniecznosc
petnego zapoznania sie Wykonawcy robdét z dokumentacjg geologiczng
opracowang na potrzeby niniejszego projektu.

Normowa gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m.
Podtoze gruntowe stwarza dogodne warunki do posadowienia projektowane;j
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

Uwzgledniajgc warunki gruntowo - wodne okreslone w dokumentacji
geotechnicznej woda nie wystepuje w otworach badawczych.

Prace ziemne nalezy wykonac¢ po okresie bezopadowym (dtugotrwatej suszy) z
uwagi na mozliwos¢ wystepowania w podtozu poziomu wodonosnego
pochodzenia opadowego, ktory bedzie utrudniat wykonanie prac ziemnych.
Ewentualne wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren prowadzenia prac
za pomocg pompy spalinowej.

Ewentualne wody gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren prowadzenia prac
poprzez zastosowanie pompy odwadniajgcej i drenazu traconego.

8. Opis istniejacego zagospodarowania terenu

W chwili obecnej obszar, gdzie projektowana jest sie¢ wodociggowa i
kanalizacyjna jest czesciowo zabudowany — budynki w budowie.

Na rozpatrywanym obszarze wystepuje teren zabudowy mieszkaniowej, jak i
drogi gminne;j.

Teren jest uzbrojony, tzn. wystepuje wodocigg rozdzielczy DN 90 mm,
kanalizacja sanitarna i deszczowa z rur PVC, a takze stupy elektroenergetyczne
i kable elektroenergetyczne niskiego napiecia.

W przypadku kompleksu dziatek objetych niniejszym opracowaniem brak jest
sieci wodociggowej doprowadzajgcej wode, jak i sieci kanalizacyjnej
odprowadzajgcej Scieki z rozpatrywanego kompleksu dziatek.

Wigczenie projektowanej sieci wodociggowej odbedzie sie do istniejgcego
wodociggu PVC DN 160 mm, a odprowadzenie Sciekow do istniejgcego kanatu
sanitarnego PVC DN 200 poprzez istniejgcg studzienke kanalizacyjng o
rzednych 279,84/278,25.

9. Rozwiazania budowlane okreslajace forme i funkcje obiektu

Funkcjg projektowanej sieci wodociggowej jest doprowadzenie wody o
wymaganych parametrach rurociggiem PVC PN10 DN 110 mm do kompleksu
dziatek o nr ewid. 736/7, 722/8, 722/6, 722/10, 722/11, 722/12, 722/15, 722/16,
722/17,722/25, 722/27, 722/24, 722/23, 723, 722/22, 722/21, 722/20.

Budowa sieci wodociggowej umozliwi i zapewni ciggtos¢ dostaw
odpowiedniej jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i na
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potrzeby gospodarcze oraz wymagane cisnienie u odbiorcéw i na cele
zabezpieczenia ppoz. terenu miejscowosci Pierzchnica.

Projektowang sie¢ wodociggowg przewidziano do dostawy wody o minimalnym
ci$nieniu na wyptywie z hydrantu 0,2 MPa i wydajnosci Q p.poz. = 10,0 dm?/s.
Dla ochrony przeciwpozarowej wymagana wydajnos¢ wodociggu powinna
wynosié: Q p.poz. =5,0 dm? /s dla jednostki osadniczej o liczbie mieszkancow
do 2000 wg tabeli nr 1, L.p. 1 w zatgczniku do rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U.
2009.124.1030).

Sie¢ wodociggowa ?rzeciwpozarowa powinna zapewni¢ wydajnos¢ nie
mniejszg niz 5,0 dm~ /s i ciSnienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz
0,1 MPa, przez co najmniej 2 godziny.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano przy zachowaniu warunkdéw okreslonych w
przepisach rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690 z pdzn. zmianami). Projektowana sieC
wodociggowa spetnia wymagania rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U. z dnia 6 sierpnia 2009 r. Nr 124 poz 1030).

Projekt przewiduje zamontowanie na sieci wodociggowej 4 hydrantow
nadziemnych.

Funkcjg projektowanej sieci kanalizacyjnej jest odprowadzenie sciekdéw bytowo-
gospodarczych poprzez projektowany kanat sanitarny PVC DN 200 mm do
istniejacego kanatu kanalizacji sanitarnej z kompleksu dziatek o nr ewid. 736/7,
722/8, 72216, 722/10, 722/11, 722/12, 722/15, 722/16, 722/17, 722/25, 722/27,
722/24,722/23, 723, 722/22, 722/21, 722/20.

Planowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma na celu wigczenie istniejgcej
zabudowy mieszkalnej do zbiorczego systemu oczyszczania $ciekow
komunalnych, wptywajgc tym samym na poprawe gospodarki $ciekowej w
miejscowosci Pierzchnica. Projektowana sieC¢ kanalizacyjna ma na celu
zapewnienie ciggtego i niezawodnego odbioru $ciekow od wszystkich
uzytkownikow objetych dziataniem kanalizacji, w sposob nie powodujgcy
obcigzen nieakceptowanych dla srodowiska naturalnego

Inwestycja stanowi obiekt liniowy podziemny, usytuowany wzdtuz istniejgcych
ciggébw komunikacyjnych.

Wysokosciowo rzedne sieci wodociggowej dostosowano do terenu istniejgcego.

Opis projektowaneqo zagospodarowania terenu

Przewidziany do zagospodarowania teren pod budowe sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej lezy na obszarze nieobjetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. W zwigzku z powyzszym wydano decyzje o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Budowa urzgdzen infrastruktury technicznej objetych niniejszg decyzjg nie
narusza postanowien ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych
i leSnych, poniewaz nie powoduje wytgczenia z produkcji gruntéw rolnych i
leSnych. Ograniczenia uzytkowania gruntéw rolnych na trasie przebiegu
wodociggu nastgpi na okres czasowy tj. wykonania robét budowlanych, ktére po
ich zakonczeniu przywrécone bedg do stanu pierwotnego.
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Projektowana sie¢ wodociggowa, jak i kanalizacyjna obstugiwaé bedzie
kompleks dziatek o nr ewid. 736/7, 722/8, 722/6, 722/10, 722/11, 722/12,
722/15, 722/16, 722/17, 722/25, 722/27, 722/24, 722/23, 723, 722/22, 722/21,
722/20 w miejscowosci Pierzchnica.

Obszar te obejmuje teren drogi wewnetrznej i teren zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinne;j.

Wodocigg uzbrojono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa
pozarowego  przewidziano zabudowe 4  hydrantdw  nadziemnych
DN 80 mm na dziatce o nr ewid. 722/26.

Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej
powinny by¢ wyposazone w odciecia umozliwiajgce odtgczania ich od sieci.
Odciecia te muszg pozostawaé w potozeniu otwartym podczas normalne;j
eksploataciji sieci.

Hydranty zewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczgcych
tych urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).

Hydranty zewnetrzne umieszcza sie wzdluz drég i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) miedzy hydrantami - do 150 m;

2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

3) najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;
4) innych niz wymienione w pkt 3 hydrantow wymaganych do ochrony obiektu
budowlanego - do 150 m;

5) od sciany chronionego budynku - co najmniej 5 m.

Miejsca lokalizacji hydrantow nalezy trwale oznakowac i opisa¢ zgodnie z PN-
N-01256-4 (Znaki bezpieczenstwa Techniczne srodki przeciwpozarowe).
Poniewaz sie¢ wodociggowg zlokalizowano w poblizu istniejgcych ciggow
komunikacyjnych nie bedzie trudnosci z dojazdem ciezkim sprzetem w celu
prowadzenia biezgcej eksploatacji oraz usuwania ewentualnych awarii.

Zakres robét przewidzianych do realizacji obejmuje wykonanie:

Miejscowosé: Pierzchnica

Sieci wodociggowej, tj.:

— wodociggu z rur PVC PN10 DN 110 mm L=5454m
— hydrantu nadziemnego DN 80 mm 4 szt.

Sieci kanalizacyjnej. {j.:
— kanatu sanitarnego z rur PVC DN 200 L=540,2m
— studzienek z kregéw betonowych DN 1200 20 szt.

Odgatezienn wodociaggu do granicy posesii, j.:
— przewodow z rur PEHD SDR11 DN 40x3,7 mm L=747m

Odgatezien kanalizaciji sanitarnej do granicy posesiji, {j.:
— kanatu sanitarnego z rur PVC DN 160 L=345m
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11. Okreslenie wptywu inwestycji na srodowisko

Projektowana inwestycja jest zgodna z wydang decyzjg o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Projektowana budowa sieci wodociggowej ma na celu poprawe jakosci
gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz rozwdj miejscowosci Pierzchnica.
Projektowana sie¢ wodociggowa znaczgco poprawi hiezawodnos¢ dostaw wody
tj. zostanie zapewniona ciggtos¢ dostaw wody o odpowiednich parametrach na
cele bytowo — gospodarcze mieszkancow oraz na cele zabezpieczenia ppoz.
Wybudowanie kanalizacji poprawi zdecydowanie stan  S$rodowiska.
Wyeliminowane zostang wszelkie ucigzliwosci zwigzane z eksploatacjg
zbiornikbw bezodptywowych. Szczelna sie¢ kanalizacyjna zabezpieczy przed
zanieczyszczeniem wody podziemne i gruntowe oraz powierzchnie gleby.
Przedsiewziecie inwestycyjne objete niniejszg decyzjg nie jest zaliczone do
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko w rozumieniu
Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016
r. poz. 71).

W zwigzku z powyzszym, przedmiotowa decyzja nie spetnia wymogoéw art. 71
ust. 2 pkt. 1 i 2, a zatem nie wymaga uzyskania ,decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach”, o ktérej owa w art. 72 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z
2017 r., poz. 1405)

Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazéw i nakazow przewidzianych dla
tego obszaru i nie stoi w sprzecznosci z regulacjami okreslonymi dla
miejscowosci Pierzchnica, gm. Pierzchnica, a co za tym idzie nie wptywa
negatywnie na srodowisko przyrodnicze omawianego obszaru.

Nieruchomosc¢ objeta decyzjg nie znajduje sie w zasiegu terenu gérniczego, a
zatem realizowane przedsiewziecie nie podlega wymogom sprecyzowanym w
ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2016
r., poz. 1131 ze zm.).

Nieruchomos¢ znajduje sie w zasiegu Chmielnicko-Szydtowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, wyznaczonego Uchwatg Nr XXXV/620/13 Sejmiku
Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia 23 wrzesénia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Sw.
Z 1 pazdziernika 2013 r., poz. 3312), ktory jest formg ochrony przyrody w mysl|
art. 23 ust. 2i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U.
z 2016 r., poz. 2134 ze zm.).

Zgodnie z decyzjg wydang na potrzeby przedmiotowej inwestycji nie stwierdza
sie wystepowania terendéw objetych programem Natura 2000.

Nie ma rowniez w poblizu pomnikéw przyrody, ktorym ww. przedsiewziecie
mogtoby zagrazac.

W zasiegu terenu objetego niniejszg decyzjg nie wystepujg obiekty stanowigce
dobra kultury w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz. u. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.)

Na rozpatrywanych dziatkach nie znajdujg sie zadne stanowiska
archeologiczne.

W przypadku odkrycia podczas robot przedmiotu do ktérego istnieje
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przypuszczalnie iz jest on zabytkiem inwestor jest zobowigzany zabezpieczy¢
przedmiot z miejscem znalezienia i niezwtocznie zawiadomi¢ o tym
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Zastosowane materialy i armatura zagwarantujg szczelnos¢ systemu dzieki
czemu uniknie sie zanieczyszczenia wody pitnej.

Przy realizacji budowy i przebudowy szkodliwe oddziatywanie na stan
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego objawi sie jedynie w fazie
realizacji. Wptyw ten powodowany bedzie przez:

- zwiekszong emisje zanieczyszczen gazowych, zawartych w spalinach maszyn
i pojazddéw pracujgcych na budowie,

- zwiekszong ilo$¢ pytdw, zwigzang z prowadzeniem prac, transportem i
wykorzystywaniem na budowie materiatbw sypkich oraz intensywniejszym
ruchem pojazdéw na terenie budowy,

Wymienione ucigzliwosci sg typowe dla okresu budowy i znikng one wraz z
zakonczeniem prac inwestycyjnych.

W okresie prowadzenia prac zwigzanych z budowa, zrodtem hatasu
bedzie pracujgcy na budowie sprzet:

- do robot ziemnych - koparki, tadowarki, zageszczarki, spycharki,

- do robdt instalacyjnych - koparki, zurawie samochodowe, samochody
dostawcze, spawarki, zgrzewarki, urzgdzenia przewiertowe,

- do prac transportowych - samochody samowyladowcze, samochody
dostawcze, zurawie samochodowe.

W czasie prowadzenia prac nalezy liczy¢ sie z krotkotrwatym
wystepowaniem w rejonie zabudowy mieszkaniowej poziomu dzwieku o
wartosciach 70-75 dB(A).

Po zakonczeniu budowy poziom hatasu powréci do stanu obecnego.
Wierzchnia warstwa gleby humusowej bedzie zdejmowana i magazynowana
oddzielnie na wybranych miejscach odktadczych. Pozwoli to po zakonczeniu
prac ziemnych (zasypaniu wykopow) na uzycie jej do rekultywacji warstwy
powierzchniowej. Ziemia z wykopow wywozona bedzie na ustalone w miejsca
wskazane przez Inwestora.

Wykorzystane nadmiar ziemi z wykopow nalezy uzgodnic z Inwestorem.
Przyjete rozwiania projektowe nie wptywajg na zmiane stosunkéw wodnych na
terenie objetym inwestycja.

Realizacja przedsiewziecia nie powoduje zanieczyszczenia srodowiska.

Trasa rurociggéw zostata tak wytyczona, by nie powodowac¢ szkéd zwigzanych
z wykopami w istniejgcym drzewostanie.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego
uzytkowania o ktérej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska. Projektowane elementy sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania nieruchomosci
sgsiednich w dotychczasowy sposob. Obszar oddziatywania projektowanych
obiektdw nie wykracza poza przedstawiony w projekcie zagospodarowania
terenu przebieg sieci w miejscowosci Pierzchnica gm. Pierzchnica.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane( Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
w zakresie art. 3. 20) oraz art. 34 ust. 3 pkt. 5

2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 443)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzes$nia 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2015 poz. 1554): § 6 w zakresie zawartosci
Projektu Zagospodarowania oraz § 13a - informacja o obszarze
oddziatywania obiektu.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690) - planowana inwestycja nie ogranicza zabudowy
na dziatkach sgsiednich.

5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 31.10.2017 r.
wydana przez Waéjta Gminy Pierzchnica; znak: R.1.6733.10.2017- planowana
inwestycja nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu terenu.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy
(Dz.U.2003.164.1589).

7. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz.
826) - inwestycja nie generuje ponadnormatywnych poziomow hatasu.

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031)
inwestycja nie generuje ponadnormatywnych pozioméw pytow oraz gazéw.

Projektowat:
mgr inz. Michat Munnich
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