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110 x 4,2PVC PN 10

L= 31,0 m
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L= 26,4 m

W25286,20

284,44 PVC PN 

L= 27,4 

110 x 4,2PVC PN 10

L= 13,7 m

110 x 4,2PVC PN 10

L= 25,9 m

PVC PN 10 110 x 4,2

L= 25,5 m

110 x 4,2PVC PN 10

L= 24,3 m

PVC PN 10 110 x 4,2

L= 14,2 m

W17285,50

283,75

110 x 4,2PVC PN 10

L= 16,8 m

110 x 4,2PVC PN 10

L= 8,2 m

110 x 4,2PVC PN 10

L= 26,7 m

110 x 4,2PVC PN 10

L= 27,5 m

110 x 4,2PVC PN 10

L= 28,3 m

110 x 4,2PVC PN 10

L= 3,5 m

PEHD100 SDR17 40 x 3,7

L= 4,5 m
PEHD100 SDR17 40 x 3,7

L= 4,5 m

40 x 3,7PEHD100 SDR17

L= 4,5 m

40 x 3,7PEHD100 SDR17

L= 4,5 m

PEHD100 SDR17 40 x 3,7

L= 4,5 m

PEHD100 SDR17 40 x 3,7

L= 4,5 m

PEHD100 SDR17 40 x 3,7

L= 4,5 m

40 x 3,7PEHD100 SDR17

L= 1,5 m

PEHD100 SDR17 40 x 3,7

L= 4,5 m

PEHD100 SDR17 40 x 3,7

L= 4,5 m
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PVC PN 10 110 x 4,2

L= 5,0 m

PVC PN 10 110 x 4,2
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200PVC DN

27,2 ‰L= 29,4 m
200PVC DN

40,2 ‰L= 29,8 m 200PVC DN

10,6 ‰L= 28,3 m

200PVC DN

7,3 ‰L= 27,4 m

200PVC DN

5,0 ‰L= 26,8 m

200PVC DN

5,0 ‰L= 26,7 m

PVC DN 200

L= 14,5 m 5,0 ‰

200PVC DN

5,0 ‰L= 24,0 m
200PVC DN

5,0 ‰L= 25,7 m

PVC DN 200

L= 26,4 m 34,6 ‰

200PVC DN

15,1 ‰L= 25,8 m
200PVC DN

15,4 ‰L= 26,6 m

200PVC DN

40,1 ‰L= 27,4 m
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160PVC DN

15,0 ‰L= 1,5 m

160PVC DN

15,0 ‰L= 1,5 m
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160PVC DN

15,0 ‰L= 1,5 m
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160PVC DN

15,0 ‰L= 1,5 m
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160PVC DN

15,0 ‰L= 1,5 m
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283,03

160PVC DN

15,0 ‰L= 4,5 m
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160PVC DN

15,0 ‰L= 1,5 m

PVC DN 160

L= 4,5 m 15,0 ‰
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160PVC DN

15,0 ‰L= 1,5 m
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160PVC DN

15,0 ‰L= 4,6 m

160PVC DN

15,0 ‰L= 1,4 m

k10.1
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160PVC DN

15,0 ‰L= 1,5 m
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160PVC DN

15,0 ‰L= 1,5 m

k8.1
283,60

280,82

160PVC DN

15,0 ‰L= 1,5 m

k7.1

160PVC DN

15,0 ‰L= 1,5 m

Zamontować zasuwę gwintowaną 

miękkouszczelnioną DN 40

Zamontować zasuwę gwintowaną 

miękkouszczelnioną DN 40

Zabudować hydrant nadziemny DN 80

Włączenie wykonać za pomocą 

łącznika rurowo-kołnierzowego DN 110/100;

zamontować króciec kołnierzowy redukcyjny FFR

DN 100/80; zamontować zasuwę kołnierzową 

z miękkim uszczelnieniem klina DN 80

Zamontować zasuwę gwintowaną 

miękkouszczelnioną DN 40

Nawiertka NCS DN 110/40

Zamontować zasuwę gwintowaną 

miękkouszczelnioną DN 40

Nawiertka NCS DN 110/40

Zamontować zasuwę gwintowaną 

miękkouszczelnioną DN 40

Nawiertka NCS DN 110/40

Zamontować zasuwę gwintowaną 

miękkouszczelnioną DN 40

Nawiertka NCS DN 110/40

Zamontować zasuwę gwintowaną 

miękkouszczelnioną DN 40

Nawiertka NCS DN 110/40
Nawiertka NCS DN 110/40

Zamontować zasuwę gwintowaną 

miękkouszczelnioną DN 40

Nawiertka NCS DN 110/40

Zamontować zasuwę gwintowaną 

miękkouszczelnioną DN 40

Zamontować zasuwę gwintowaną 

miękkouszczelnioną DN 40

Nawiertka NCS DN 110/40
Nawiertka NCS DN 110/40

Zamontować zasuwę gwintowaną 

miękkouszczelnioną DN 40

Zamontować zasuwę gwintowaną 
miękkouszczelnioną DN 40

Nawiertka NCS DN 110/40

Zamontować zasuwę gwintowaną 

miękkouszczelnioną DN 40

Nawiertka NCS DN 110/40

UWAGA!

Wszystkie roboty w pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej

oraz zbliżeń do obiektów nadziemnych wykonywać tylko ręcznie!

Po zakończeniu robót montażowych, teren posesji należy doprowadzić 

do stanu pierwotnego, łącznie z odtworzeniem ogrodzeń i chodników.

   LEGENDA:

                 sieć wodociagowa

                 sieć kanalizacyjna

                 oznaczenie węzłów sieci wodociagowej 

                 hydrant nadziemny

                 oznaczenie węzłów sieci kanalizacyjnej
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HP3285,60

283,88

H2283,50

281,75

PVC PN 10 110 x 4,2

L= 12,8 m

HP2283,50

281,78


