WEZEt W1
]
1 2 2 1
Z/
PVC 160 mmyil/ | pyc 160 mm
3 /L
: X
5
6
E
E
.
- "
WEZEL H&4

;

L 12 HP
VA
7z
6 A

1 —_ 10
LN |
/| | 1
2 3 9 777

1. Projektowany wodocigg z rur PVC PN10 DN 110x4,2 mm

2. tacznik rurowo-kotnierzowy DN 100/110 mm

3. Zwezka dwukotnierzowa FFR DN 100x80 mm

4, Zasuwa kotnierzowa DN 80 mm z miekkim uszczelnieniem klina,
z bloczkiem oporowym betonowym

5. Ptytka betonowa pod kolano stopowe

6. Obudowa teleskopowa do zasuw

7. Skrzynka uliczna do zasuw

8 Prefabrykat betonowy tzw. kwadrat

9. Kréciec dwukotnierzowy FF DN 80 mm

10. Kolano stopowe “N” DN 80 mm

11. Hydrant ppoz. nadziemny (czerwony) ON 80 mm

12. Prefabrykat befonowy - ptyta hydrantowa

1. Istniejgcy wodociag z rur PVC DN 160 mm

SZCZEGOLY MONTAZOWE WEZtOW WODOCIAGOWYCH

WEZEt WL, W1, W8, W9, W10, W11, W13, W13, W14,

2. tacznik rurowo-kotnierzowy ON 150/160 mm

3. Tréjnik kotnierzowy zeliwny “T" DN 150x150x100 mm
z bloczkiem oporowym betonowym
4, Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona ON 100 mm, z
obudowg teleskopowg, skrzynkg do zasuwy
i ptytg betonowg pod skrzynke tzw. kwadratem
5. tgcznik rurowo-kotnierzowy DN 100/110 mm
6. Projektowany wodocigg z rur PVC PN10 DN 110x4,2 mm
7. Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona ON 150 mm, z
obudowg teleskopowg, skrzynkg do zasuwy
i ptytg betonowg pod skrzynke tzw. kwadratem

PVC 110 mm

PVC 10 mm
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WEZEt H1, H2, H3

3. Tréjnik zeliwny kotnierzowy T 100/80 mm

WEZEt W15, W18, W19, W21, W22, W23, W24, W26
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1. Projektowany wodocigg z rur PVC PN10 DN 110x4,2 mm

2. Nawiertka wodociggowa NCS DN 110/40 mm

3. Ztaczka przejsciowa PE/stal DN 40/40 mm

4. Projektowane przytgcze wodociagowe PEHD100 SDR11
DN 40x3,7 mm

5. Zasuwa gwintowana miekkouszczelniona DN 40 mm, z obudowga
teleskopowg, skrzynkg do zasuwy i ptytg befonowg

6. Korek gwintowany ON 40

Gmina Pierzchnica

t 12 HP
1 J \_ 7|2
: 8
2 =) ¥ pod skrzynke tzw. kwadratem
=
h° 6] L
10
— 77 9 77
1 | 5
£ 1. Projektowany wodocigg z rur PVC PN10 DN 110x4,2 mm
o 2 tgcznik rurowo-kotnierzowy DN 100/110 mm
o
>
a

4, Zasuwa kotnierzowa DN 80 mm z miekkim uszczelnieniem klina,
z bloczkiem oporowym befonowym

5. Ptytka betonowa pod kolano stopowe

6. Obudowa teleskopowa do zasuw

7. Skrzynka uliczna do zasuw

8 Prefabrykat betonowy fzw. kwadrat

9. Krociec dwukotnierzowy FF DN 80 mm

10. Kolano stopowe "N” DN 80 mm

11. Hydrant ppoz. nadziemny (czerwony) ON 80 mm

12. Prefabrykat betonowy - ptyfa hydrantowa
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