BIONOR Sp. z 0.0. 25 - 114 Kielce ul. Sciegiennego 26

PRZEDMIAR ROBOT - Wykonanie budynku sktadu osadu

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w m. Pierzchnica

ADRES INWESTYCJI :  m. Pierzchnica

INWESTOR : Gmina Pierzchnica

ADRES INWESTORA  : ul. Urzednicza 6; 26-015 Pierzchnica

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz K. Pigtek

DATA OPRACOWANIA :03.2021r

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
03.2021 r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

Roboty ziemne

Fundamenty
Sciany, stupy i belki zelbetowe

Konstrukcija i pokrycie dachu

Tynki

OB WN|[=

Posadzki

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.72a Nr seryjny: 43612 Uzytkownik: Bionor




Przedmiar robét

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Roboty ziemne
1.1|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m2
0126-01 pomocg spycharek
112,00 m?2 112,00
RAZEM 112,00
1.2|KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
0607-01 na gtebokos¢ do 4 m
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
1.3|KNR 2-01 Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe - $r. 80-125 mm m
0616-01
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
1.4|KNNR 1 Pompowanie osuszajgce - instalacja pompy spalinowe;j kpl
0603-02
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.5|KNNR 1 Pompowanie osuszajgce przy uzyciu pompy spalinowej - analogia godz.
0603-01
48,00 godz. 48,00
RAZEM 48,00
1.6|KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykopow o gteb. do 3 m pod obiekty spe-|m?2
0326-07 cjalne w gruntach kat.I-Il palami szalunkowymi stalowymi wraz z roz-
biorka
70,00 m?2 70,00
RAZEM 70,00
1.7|KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
0217-04 gruncie kat.lll
175,00 m3 175,00
RAZEM 175,00
1.8/ KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mi |m3
0310-02 gtebok. do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.ll1)
24,00 m3 24,00
RAZEM 24,00
1.9/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 mw |m3
0229-01 gruncie kat. I-ll
216,00 m3 216,00
RAZEM 216,00
1.10|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-1l - doda-|m3
0229-04 tek za nastepne 10 m
216,00 m3 216,00
RAZEM 216,00
1.11|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw gruntem piaszczystym dowiezionym z |m3
0501-01 przerzutem na odl. do 3 m
190,00 m3 190,00
RAZEM 190,00
1.12|KNNR 1 Zageszczanie gruntu sypkiego kat.l-Il ubijakami mechanicznymi m3
0408-01
190,00 m3 190,00
RAZEM 190,00
2 Fundamenty
2.1|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B-10 m3
1101-01
3,10 m3 3,10
RAZEM 3,10
2.2|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem. budynkéw i budowli - prety t
0290-01 gtadkie $r. 6 mm
0,035 t 0,035
RAZEM 0,035
2.3|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem. budynkéw i budowli - prety ze- |t
0290-02 browane 8-12 mm
0,316 t 0,316
RAZEM 0,316
2.4/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer. do 0.6 m - beton B- |m3
0202-01 25
4,29 m3 4,29
RAZEM 4,29
2.5|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj. do 0.6 m3 - beton |m3
0204-01 B-25
4,56 m3 4,56
RAZEM 4,56
2.6|KNR-W 2- Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
02 0101-06
12,97 m3 12,97
RAZEM 12,97
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2.7|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o gr. do 0.3 m dwustronnie |m3
0211-01 deskowane - beton B-25
0,92 m3 0,92
RAZEM 0,92
2.8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorg- |m2
0604-02 co taw fundamentowych
12,40 m?2 12,40
RAZEM 12,40
2.9|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorg- |m2
0604-01 co muréw fundamentowych z wyrownaniem zaprawg
8,83 m?2 8,83
RAZEM 8,83
2.10/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na  |m2
0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
132,46 m?2 132,46
RAZEM 132,46
2.11|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na  |m2
0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga warstwa
132,46 m?2 132,46
RAZEM 132,46
3 Sciany, stupy i belki zelbetowe
3.1|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5 m z pustakéw |m?2
0109-05 ceramicznych typu U/220 gr. 25 cm
28,38 m?2 28,38
RAZEM 28,38
3.2|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wys. do 4 m stos. desk. obw. do m3
0208-04 przekr. do 16 - beton B-25
1,77 m3 1,77
RAZEM 1,77
3.3|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe stos. desk. obw. do przekr. do 12 - beton B- |m3
0210-03 25
2,84 m3 2,84
RAZEM 2,84
3.4|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem. budynkéw i budowli - prety t
0290-01 gtadkie $r. 6 mm
0,076 t 0,076
RAZEM 0,076
3.5|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem. budynkéw i budowli - prety ze- |t
0290-02 browane 8-12 mm
0,337 t 0,337
RAZEM 0,337
3.6|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem. budynkéw i budowli - prety ze- |t
0290-02 browane 16 mm
0,265 t 0,265
RAZEM 0,265
3.7|KNR 4-01 Wykonanie i montaz sciagéw $r.32 mm kg
1303-01
106,00 kg 106,00
RAZEM 106,00
4 Konstrukcja i pokrycie dachu
4.1|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pod murtaty z papy asfaltowej na lepiku - m2
0604-05 jedna warstwa
6,13 m?2 6,13
RAZEM 6,13
4.2|KNR 2-02 Wiezba dachowa o ukfadzie jetkowym z tarcicy nasyconej o rozpietosci |m2
0401-01 do7.5m
134,60 m?2 134,60
RAZEM 134,60
4.3|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozst. 16-24 cm z tarci- |m?2
0410-03 Cy hasyconej
134,60 m?2 134,60
RAZEM 134,60
4.4/KNNR 2 Izolacja z folii paroprzepuszczalnej zbrojonej, przymocowanej do kons- |m2
0604-02 trukcji drewnianej
134,60 m?2 134,60
RAZEM 134,60
4.5/KNR 0-15l1 Pokrycie dachow blachodachéwkg powlekang w arkuszach o wymia-  |m2
0519-01 rach modutu fali 21.0x30.0 cm
134,60 m?2 134,60
RAZEM 134,60
4.6|KNR 2-02 Obraébki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej |m?2
0506-02 0,55 mm - obrébka koszy
5,04 m?2 5,04
RAZEM 5,04
4.7|KNR 0-15l1 Utozenie gasioréow z blachy ttoczonej powlekanej o szerokosci modutu |mb
0521-02 fali do 20.0 cm
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15,30 mb 15,30
RAZEM 15,30
4.8|KNR-W 2- Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - wiatrownice boczne m
02 0511-04
9,30 m 9,30
RAZEM 9,30
4.9|KNR-W 2- Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - pasy nad i podrynnowe |m
02 0511-03 Krotnos¢ = 2
25,40 m 25,40
RAZEM 25,40
4.10|KNR 0-15lI Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 12,5 cm m
0528-03
25,40 m 25,40
RAZEM 25,40
4.11|KNR 0-15lI Rury spustowe z PCV 0 $r.10,0 cm m
0529-03
12,80 m 12,80
RAZEM 12,80
5 Tynki
5.1|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne zwykie kat.lll wykonywane recznie na |m2
0803-03 Scianach i stupach
62,66 m?2 62,66
RAZEM 62,66
5.2|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowej + papa m2
0923-04
8,83 m?2 8,83
RAZEM 8,83
5.3|KNR 2-02 Obroébki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej |m?2
0506-02 0,55 mm - obrébka $cian
9,62 m?2 9,62
RAZEM 9,62
5.4|KNNR 2 Montaz stalowych przegréd siatkowych m2
1302-04
39,68 m?2 39,68
RAZEM 39,68
5.5|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami akrylowymi m2
1405-03
62,66 m?2 62,66
RAZEM 62,66
5.6|KNR-W 7- Malowanie farbg akrylowa powierzchni pionowych konstrukcji betono- |m?2
12 0403-05 wych - stupy i belki
45,85 m?2 45,85
RAZEM 45,85
5.7|KNR 7-12 Malowanie farbami poliwinylowymi obrébek blacharskich - farba poliwi- |m?2
0214-01 nylowa na pow. ocynkowane.
14,66 m?2 14,66
RAZEM 14,66
6 Posadzki
6.1|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B-15 m3
1101-01
11,97 m3 11,97
RAZEM 11,97
6.2|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii |m?2
0635-01 SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
79,80 m?2 79,80
RAZEM 79,80
6.3|KNR 0-29 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziata- |m2
0640-03 niu wody bez ci$nienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
79,80 m?2 79,80
RAZEM 79,80
6.4|KNR 2-02 Posadzki z betonu B-25 gr. 8 cm m3
1101-02
6,38 m3 6,38
RAZEM 6,38
6.5|KNR 2-02 Posadzki - doptata za zbrojenie siatkg stalowg z pretow $r.6 mm, oczka|m?2
1106-07 15x15 cm
79,80 m?2 79,80
RAZEM 79,80
6.6|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko - posadzki m2
1914-04
79,80 m?2 79,80
RAZEM 79,80
6.7|KNR 7-11 Gruntowanie podtozy betonowych preparatem "Litorin" m2
0101-01
79,80 m?2 79,80
RAZEM 79,80
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6.8/ KNR 2-02 Podjazd z betonu B-25 na gotowym podtozu m3
0218-01
1,25 m3 1,25
RAZEM 1,25
6.9|KNR 0-11 Opaska z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm na podsypce |m?2
0320-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
10,00 m?2 10,00
RAZEM 10,00
6.10/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. m
0407-02 spoin piaskiem
20,50 m 20,50
RAZEM 20,50
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