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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Roboty ziemne
1.1|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m2
0126-01 pomocg spycharek
364,00 m?2 364,00
RAZEM 364,00
1.2|KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
0607-01 na gtebokos¢ do 4 m
54 szt. 54,00
RAZEM 54,00
1.3|KNR 2-01 Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe - $r. 80-125 mm m
0616-01
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
1.4|KNNR 1 Pompowanie osuszajgce - instalacja pompy spalinowe;j kpl
0603-02
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.5|KNNR 1 Pompowanie osuszajgce przy uzyciu pompy spalinowej - analogia godz.
0603-01
8,00 godz. 8,00
RAZEM 8,00
1.6|KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykopow o gteb. do 3 m pod obiekty spe-|m?2
0326-07 cjalne w gruntach kat.I-Il palami szalunkowymi stalowymi wraz z roz-
biorka
162,00 m?2 162,00
RAZEM 162,00
1.7|KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
0217-04 gruncie kat.lll
560 m3 560,00
RAZEM 560,00
1.8/ KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 mw |m3
0229-01 gruncie kat. I-ll
614,00 m3 614,00
RAZEM 614,00
1.9/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-1l - doda-|m3
0229-04 tek za nastepne 10 m
614,00 m3 614,00
RAZEM 614,00
1.10|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw gruntem piaszczystym dowiezionym z |m3
0501-01 przerzutem na odl. do 3 m
462,00 m3 462,00
RAZEM 462,00
1.11|KNNR 1 Zageszczanie gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi m3
0408-01
462,00 m3 462,00
RAZEM 462,00
2 Fundamenty
2.1|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B-10 m3
1101-01
31,36 m3 31,36
RAZEM 31,36
2.2|KNR 2-02 Izolacje poziome dwiema warstwami papy asfaltowej na lepiku na gorg-|m2
0604-02 co
313,55 m?2 313,55
RAZEM 313,55
2.3|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne ptyt fundamentowych m2
1902-01
53,95 m?2 53,95
RAZEM 53,95
2.4/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem. budynkéw i budowli - prety ze- |t
0290-02 browane 10-12 mm
10,31 t 10,31
RAZEM 10,31
2.5|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem. budynkéw i budowli - prety ze- |t
0290-02 browane $r.16 mm
0,06 t 0,06
RAZEM 0,06
2.6|KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 30 cm - beton B-30 m3
1916-06
120,22 m3 120,22
RAZEM 120,22
2.7|KNR 2-02 Izolacje powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z lepiku asfal- |m2
0603-07 towego - pierwsza warstwa
53,95 m?2 53,95
RAZEM 53,95
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2.8|KNR 2-02 Izolacje powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z lepiku asfal- |m2
0603-08 towego - druga warstwa
53,95 m?2 53,95
RAZEM 53,95
2.9|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS-200 pionowe na lepiku m2
0609-08
19,40 m?2 19,40
RAZEM 19,40
3 Sciany, trzpienie, rygle, wierice i nadproza
3.1|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorg- |m?2
0604-02 co pod sciany budynku
8,27 m?2 8,27
RAZEM 8,27
3.2|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond. o wys.do 4.5 m z pustakéw ceramicznych|m2
0109-02 typu Max/220 gr.29cm
126 m?2 126,00
RAZEM 126,00
3.3|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg. z bloczkdéw i pusta- |szt
0126-01 kow
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
3.4|KNR 2-02 Otwory na drzwi i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z bloczkow i |szt
0126-02 pustakéw
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.5|KNR 2-02 Otwory w $Scianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych|m
0126-05 typu L-19
16,20 m 16,20
RAZEM 16,20
3.6|KNR 2-02 Stupy i trzpienie zelbetowe w $cianach murowanych o gr. do 0.3 m m3
0211-01 dwustronnie deskowane - beton B-25
3,42 m3 3,42
RAZEM 3,42
3.7|KNR 2-02 Rygle ram Zelbetowych, stos. desk. obw. do przekr. do 12 - beton B-25 |m3
0210-03
1,64 m3 1,64
RAZEM 1,64
3.8|KNR 2-02 Belki i nadproza wylewane, stos. desk. obw. do przekr. do 10 - beton  |m3
0210-02 B-25
0,36 m3 0,36
RAZEM 0,36
3.9|KNR-W 2- Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szer. do 30 cm - be- |m3
02 0212-12 ton B-25
2,23 m3 2,23
RAZEM 2,23
3.10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem. budynkéw i budowli - prety t
0290-01 gtadkie $r. 6 mm
0,129 t 0,129
RAZEM 0,129
3.11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem. budynkéw i budowli - prety ze- |t
0290-02 browane $r.12 mm
0,252 t 0,252
RAZEM 0,252
3.12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem. budynkéw i budowli - prety ze- |t
0290-02 browane $r.16 mm
0,431 t 0,431
RAZEM 0,431
4 Konstrukcja i pokrycie dachu
4.1|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw HEA 160 t
0102-04
1,700 t 1,700
RAZEM 1,700
4.2|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pod murtaty z papy na lepiku na zimno - m2
0604-05 pierwsza warstwa
6,14 m?2 6,14
RAZEM 6,14
4.3|KNR 2-02 Wiezba dachowa o ukfadzie jetkowym z tarcicy nasyconej o rozpietosci |m2
0401-01 do7.5m
129,60 m?2 129,60
RAZEM 129,60
4.4|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozst. 16-24 cm z tarci- |m?2
0410-03 Cy hasyconej
129,60 m?2 129,60
RAZEM 129,60
4.5/KNNR 2 Izolacja z folii paroprzepuszczalnej zbrojonej, przymocowanej do kons- |m2
0604-02 trukcji drewnianej
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129,60 m?2 129,60
RAZEM 129,60
4.6|KNR 0-15l1 Pokrycie dachow blachodachéwkg powlekang w arkuszach o wymia-  |m2
0519-01 rach modutu fali 21.0x30.0 cm
129,60 m?2 129,60
RAZEM 129,60
4.7|KNR 0-15l1 Utozenie gasioréow z blachy ttoczonej powlekanej o szerokosci modutu |mb
0521-02 fali do 20.0 cm
27,93 mb 27,93
RAZEM 27,93
4.8|KNR-W 2- Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - pasy nad i podrynnowe |m
02 0511-03 Krotnos¢ = 2
19,50 m 19,50
RAZEM 19,50
4.9|KNR-W 2- Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - wiatrownice boczne m
02 0511-04
15,54 m 15,54
RAZEM 15,54
4.10{KNR 0-15lI Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 12,5 cm m
0528-03
19,50 m 19,50
RAZEM 19,50
4.11|KNR 0-15lI Rury spustowe z PCV o $r. 10,0i 11,0 cm m
0529-03
38,00 m 38,00
RAZEM 38,00
4.12|KNR 2-22 Montaz taw i stopni kominiarskich m
0702-05
9,00 m 9,00
RAZEM 9,00
4.13|KNR-W 2- Obrobienie podpoérek i uchwytéw w dachach krytych blachg szt.
02 0514-04
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
4.14/KNR 2-02 Obrébki wywietrzakéw w dachach krytych blachg - z blachy ocynkowa- |szt.
0515-08 nej
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
5 Stolarka i Slusarka
5.1|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
1022-10 PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2
6,74 m?2 6,74
RAZEM 6,74
5.2|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtug. ponad 1 m szt
0129-02
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
5.3|KNR 2-02 Oscieznice stalowe z wykuciem gniazd m2
1205-08
1,82 m?2 1,82
RAZEM 1,82
5.4|KNR-W 2- Drzwi stalowe ocieplone petne o pow. do 2 m2 m2
02 1203-01
1,82 m?2 1,82
RAZEM 1,82
6 Tynki i wykladziny $cian wewnetrznych
6.1|KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej z ptyt gr.10 cm uktadanych na su- |m2
0613-06 cho - pierwsza warstwa
121,00 m?2 121,00
RAZEM 121,00
6.2|KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej z ptyt gr.10 cm uktadanych na su- |m2
0613-04 cho - druga warstwa
121,00 m?2 121,00
RAZEM 121,00
6.3|KNNR 2 Izolacja z folii paroszczelnej m2
0604-02
121,00 m?2 121,00
RAZEM 121,00
6.4|KNR-W 2- Oktadziny z blachy trapezowej powlekanej na stropach, na tatach - ana-|m?2
02 2006-01 logia
115,50 m?2 115,50
RAZEM 115,50
6.5|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat.lll wykonywane recznie na $cianach i stu- |m2
0803-03 pach
124,94 m?2 124,94
RAZEM 124,94
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6.6|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
1505-01 - tynkéw gtadkich bez gruntowania
124,94 m?2 124,94
RAZEM 124,94
7 Posadzki
7.1/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii |m?2
0635-01 SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
100,00 m?2 100,00
RAZEM 100,00
7.2|KNR 0-29 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziata- |m2
0640-03 niu wody bez ci$nienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
100,00 m?2 100,00
RAZEM 100,00
7.3|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200 gr.10 cm, poziome m2
0609-03 ukfadane na wierzchu konstrukgc;ji
100,00 m?2 100,00
RAZEM 100,00
7.4|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm |m2
1102-01 zatarte na ostro
100,00 m?2 100,00
RAZEM 100,00
7.5|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |m2
1102-03 za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 4
100,00 m?2 100,00
RAZEM 100,00
7.6|KNR 2-02 Posadzki - doptata za zbrojenie siatkg stalowg z pretow $r.6 mm, oczka|m?2
1106-07 15x15 cm
100,00 m?2 100,00
RAZEM 100,00
7.7|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wym. 30x30 cm, uktadanych metodg zwykig - gres |m2
1118-03 techniczny
100,00 m?2 100,00
RAZEM 100,00
8 Elewacje
8.1|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system STOPTER -|m?2
2614-02 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
124,00 m?2 124,00
RAZEM 124,00
8.2|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOP- |m
2614-10 TER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wy-
puktych
20,80 m 20,80
RAZEM 20,80
8.3|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOP- |m
2614-11 TER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy co-
kotowe;j
28,92 m 28,92
RAZEM 28,92
8.4/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z r6znobar- |m2
0124-06 wnych kamieni o walorach tynku zmywalnego wykonywane recznie -
cokot budynku
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
8.5|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobar- |m2
0124-06 wnych kamieni o walorach tynku zmywalnego wykonywane recznie -
cokét budynku
4,34 m?2 4,34
RAZEM 4,34
8.6|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowej + papa m2
0923-04
0,72 m?2 0,72
RAZEM 0,72
8.7|KNR 2-02 Obraébki przy szer. w rozw. do 25 cm z blachy ocynkowanej - podokien- |m?2
0506-01 niki zewnetrzne
1,28 m?2 1,28
RAZEM 1,28
8.8|KNR 2-02 Stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - beton B-25 m3
0218-01
0,45 m3 0,45
RAZEM 0,45
8.9|KNR-W 2- Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
02 1219-03
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8.10|KNR-W 2- Wykonanie i montaz drabin z patgkami i pomostem t
05 0201-10
0,665 t 0,665
RAZEM 0,665
8.11|/KNR 2-02 Deskowanie podbitki okapéw dachowych z tarcicy boazeryjnej nasyco- |m2
0410-01 nej
15,74 m?2 15,74
RAZEM 15,74
8.12|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami akrylowymi m2
1405-03
124,00 m?2 124,00
RAZEM 124,00
8.13|KNR 7-12 Malowanie farbami poliwinylowymi obrébek blacharskich - farba poliwi- |m?2
0214-01 nylowa na pow. ocynkowane.
3,00 m?2 3,00
RAZEM 3,00
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