BIONOR Sp. z 0.0. 25 - 114 Kielce ul. Sciegiennego 26

PRZEDMIAR ROBOT - Roboty w budynku technicznym

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni sciekow w m. Pierzchnica

ADRES INWESTYCJI :  m. Pierzchnica

INWESTOR : Gmina Pierzchnica

ADRES INWESTORA  : ul. Urzednicza 6; 26-015 Pierzchnica

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. K. Pigtek

DATA OPRACOWANIA :03.2021r.

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
03.2021 .

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp RAZEM

1| Rozbiorki i wyburzenia w budyn-

ku
2| Roboty murowe
3| Stolarka i $lusarka
4| Tynki i wyktadziny
5| Posadzki
6/ Dach
7| Elewacje

RAZEM

Stownie:
-2-

Norma PRO Wersja 4.72a Nr seryjny: 43612 Uzytkownik: Bionor




Przedmiar robét

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
R*1,5; M*1,5; §*1,5
1 Rozbioérki i wyburzenia w budynku
1.1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow. do 1 m2 szt.
0354-03
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
1.2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow. do 2 m2 szt.
0354-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat o pow. ponad 2 m2 m2
0354-10
7,90 m?2 7,90
RAZEM 7,90
1.4/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o gr. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
0348-03 piennej
25,50 m?2 25,50
RAZEM 25,50
1.5|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zapra- |m3
0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych,
okiennych i wentylacyjnych
5,64 m3 5,64
RAZEM 5,64
1.6|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
0333-10 cementowo-wapienne;j
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.7|KNR 4-01 Woykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce-|m
0332-05 mentowo-wapiennej
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
1.8|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
0701-05 Scianach o pow. odbicia ponad 5 m2
147,80 m?2 147,80
RAZEM 147,80
1.9|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm - posadzki |m?2
0211-01
78,26 m?2 78,26
RAZEM 78,26
1.10|KNR 4-01 Woykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych w elementach z be-|m
0210-02 tonu zwirowego - pod odwodnienia liniowe
2,40 m 2,40
RAZEM 2,40
1.11|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr. po- |m3
0212-02 nad 15 cm
3,76 m3 3,76
RAZEM 3,76
1.12|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do uzytku m2
0535-01
11,20 m?2 11,20
RAZEM 11,20
1.13|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
30,80 m 30,80
RAZEM 30,80
1.14|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
1.15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
0108-11 na odl.do 1 km
15,80 m3 15,80
RAZEM 15,80
2 Roboty murowe
2.1|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego
7,25 m3 7,25
RAZEM 7,25
2.2|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem m3
0313-02 bruzd dla belek
1,26 m3 1,26
RAZEM 1,26
2.3|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarczenie i |m
0313-04 obsadzenie belek stalowych NP 80 mm
19,20 m 19,20
RAZEM 19,20
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2.4|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarczenie i |m
0313-04 obsadzenie belek stalowych NP 100 mm
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
2.5|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarczenie i |m
0313-04 obsadzenie belek stalowych NP 140 mm
7,50 m 7,50
RAZEM 7,50
2.6|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEA 140 mm - belka mon- |m
0313-04 tazowa
5,98 m 5,98
RAZEM 5,98
2.7|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek gr.1/2 ceg. m2
0120-02
45,60 m?2 45,60
RAZEM 45,60
2.8|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1ceg. m3
0122-01
3,03 m3 3,03
RAZEM 3,03
2.9|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m
0122-05
12,20 m 12,20
RAZEM 12,20
2.10/KNR 2-02 Licowanie kominéw wentylacyjnych réwnoczes$nie ze wznoszeniem w  |m?2
0117-13 budynkach jednokondygnacyjnych - cegta klinkierowa
4,65 m?2 4,65
RAZEM 4,65
2.11|/KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $r. gr.7cm - beton B-25 m2
0219-05
1,24 m?2 1,24
RAZEM 1,24
3 Stolarka i Slusarka
3.1|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia |m2
1022-02 0 pow. do 0.6 m2
3,74 m?2 3,74
RAZEM 3,74
3.2|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia |m2
1022-03 0 pow. do 1.0 m2
1,96 m?2 1,96
RAZEM 1,96
3.3|KNR 2-02 Oscieznice stalowe z wykuciem gniazd dla drzwi zewnetrznych m2
1205-08
2,83 m?2 2,83
RAZEM 2,83
3.4|KNR-W 2- Drzwi stalowe ocieplone, petne o pow. ponad 2 m2 m2
02 1203-02
2,83 m?2 2,83
RAZEM 2,83
3.5|KNR 2-02 Os$cieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla szt.
1016-02 drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3.6|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. po- |m?2
1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
5,45 m?2 5,45
RAZEM 5,45
4 Tynki i wyktadziny
4.1/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na starym podfo- |m2
0716-02 zu z cegly i pustakow na $cianach w pomieszczeniach o pow. podtogi
ponad 5 m2
85,50 m?2 85,50
RAZEM 85,50
4.2|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat.lll wykonywane recznie na nowych $cia- |m2
0803-03 nach
109,25 m?2 109,25
RAZEM 109,25
4.3|KNR 2-02 Kratki wentylacyjne osadzone w $cianach o pow. do 0.1 m2 szt.
1215-01
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
4.4/ KNR-W 2- Konstrukcje rusztéw z listew drewnikanych pod oktadziny na stropach |m?2
02 2009-02
38,78 m?2 38,78
RAZEM 38,78
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4.5|KNR-W 2- Oktadziny z blachy trapezowej powlekanej na stropach, na tatach - ana-|m?2
02 2006-01 logia
38,78 m?2 38,78
RAZEM 38,78
4.6|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
0829-01
77,62 m?2 77,62
RAZEM 77,62
4.7|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg |m?2
0829-06
77,62 m?2 77,62
RAZEM 77,62
4.8|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
1505-01 - tynkéw gtadkich bez gruntowania
194,75 m?2 194,75
RAZEM 194,75
5 Posadzki
5.1| Kalkulacja Utozenie korytek odwodnienia liniowego typu lekkiego m
wiasna
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
5.2|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki - zbrojonej ptyty fundamentowej z betonu mono- |m3
0203-04 litycznego B-25
0,22 m3 0,22
RAZEM 0,22
5.3|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéow stalowych zebrowanych o |kg
0202-02 $r.8 mm
19,00 kg 19,00
RAZEM 19,00
5.4|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm |m2
1102-01 zatarte na ostro
74,44 m?2 74,44
RAZEM 74,44
5.5|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wym. 30x30 cm, ukladanych metodg zwykig - gres |m?2
1118-03 techniczny
74,44 m?2 74,44
RAZEM 74,44
6 Dach
6.1|KNR 2-02 Obraébki wytazéw i komindw w dachach krytych blachg - z blachy ocyn- |szt.
0515-06 kowanej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6.2|KNR 2-02 Obraébki wywietrzakéw w dachach krytych blachg - z blachy ocynkowa- |szt.
0515-08 nej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6.3|KNR 0-15lI Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r.12,5 cm m
0528-03
24,30 m 24,30
RAZEM 24,30
6.4|KNR 0-15lI Rury spustowe z PCV o0 $r.10 cm m
0529-03
10,50 m 10,50
RAZEM 10,50
6.5|KNR 2-22 Montaz taw i stopni kominiarskich m
0702-05
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
6.6|KNR-W 2- Obrobienie podpoérek i uchwytéw w dachach krytych blachg szt.
02 0514-04
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
6.7|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi po- |m?2
0204-01 krycia dachowego
119,00 m?2 119,00
RAZEM 119,00
6.8/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi pokrycia dachowe- |m?2
0213-01 go
119,00 m?2 119,00
RAZEM 119,00
7 Elewacje
7.1|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.ll na podtozach z ceg- |m?2
0725-02 ty do 2 m2 w 1 miejscu
20,36 m?2 20,36
RAZEM 20,36
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7.2|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system STOPTER -|m2
2614-02 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
177,60 m?2 177,60
RAZEM 177,60
7.3|KNR 0-23 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOP- |m
2614-10 TER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. poditoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikow wy-
puktych
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
7.4|KNR 0-23 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOP- |m
2614-11 TER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. poditoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy co-
kotowej
35,40 m 35,40
RAZEM 35,40
7.5|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobar- |m2
0124-06 wnych kamieni o walorach tynku zmywalnego wykonywane recznie -
cokét budynku
14,16 m?2 14,16
RAZEM 14,16
7.6|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowej + papa m2
0923-04
1,16 m?2 1,16
RAZEM 1,16
7.7|KNR 2-02 Obraébki przy szer. w rozw. do 25 cm z blachy ocynkowanej - podokien- |m?2
0506-01 niki zewnetrzne
2,40 m?2 2,40
RAZEM 2,40
7.8|KNR 2-02 Stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - beton B-25 m3
0218-01
0,84 m3 0,84
RAZEM 0,84
7.9/KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami akrylowymi m2
1405-03
177,60 m?2 177,60
RAZEM 177,60
7.10|KNR 7-12 Malowanie farbami poliwinylowymi obrébek blacharskich - farba poliwi- |m?2
0214-01 nylowa na pow. ocynkowane.
7,44 m?2 7,44
RAZEM 7,44
7.11|KNR 0-11 Opaska z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm na podsypce |m?2
0320-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
12,00 m?2 12,00
RAZEM 12,00
7.12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. m
0407-02 spoin piaskiem
24,50 m 24,50
RAZEM 24,50
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