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B.00.00.01.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE

Klasvfikacja wg Wspdlnego Slownika Zamowied { CPV )

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych.



1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych 1 wyburzeniowych w zakresie projektowanej rozbudowy oczyszezalni §cie-
kéw wg projektu budowlanego p.n. "Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w m. Pierzchnica”.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szezegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zawiera-
niu umowy i realizacji robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnofci majace na celu
wyburzenie obiektow w caloSci lub rozbiorke okreslonych elementéw konstrukeyinyceh, oraz
wywoz gruzu i zlomu z terenu oczyszczalni.

Do wyburzenia w caloéci przeznaczone sq nastepujace obiekty:

* Budynek kraty workowej

* Wiata sktadowania osadu

* Istniejgea hala reaktorow z Zelbetows plyta fundamentows

* Przybudowki budynku technologicznego ( pomieszczenie draimadu 1 magazyn )

Szczegdlowy zakres innych robdt rozbidrkowych okreslono w projekeie budowlanym.

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidlowy 1 bezpieczny dla ludzi przebieg robot.
Zgodnie z treScig umowy rozliczy sie z odzysku materialéw ( warto§é ztomu i inne ),
Miejsce wywozu i sposob skladowania gruzu wskaze Inwestor.

2. MATERIALY

Do wykonania robdt rozbidrkowych przewiduje sie nastepujace materialy:
- bale iglaste obrzynane gr. 50 — 100 mm kLI

- deski iglaste obrzynane gr. 25 - 45 mm k1.1I{

- acetylen rozpuszezony i tlen techniczny sprezony

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawceg powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wyma-
gania w zakresie BHP. Do wyburzenia elementoéw stalowych nalezy uzy¢ tlenowo-acetylenowy
zestaw spawalniczy

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODOW TRANSPORTU

Do transportu materialow zlomu i gruzu nalezy uZzyé nastepujacych srodkéw transportu:

- samochod skrzyniowy lub samowytadowezy 5 Mg
- samochdd dostawcezy 0,9 Mg



Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawcg powinny by¢ sprawne technicznie i spel-
nia¢ wymagania w zakresie przepisow o ruchu drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1, Ogdlne warunki wykonania rob6t

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy odigezyé instalacje elektryezna, wodocia-
gowa, kanalizacyjna i inne. Nie naleZzy prowadzié robot w skrajnie ztych warunkach atmosfe-
rycznych { w czasie silnych wiatrow, opaddéw $niegu hub deszezu ).

5.2. Szczegblowe zasady wykonania robdt objctych specyfikacja

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzic tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego
elementu, elementow sasiednich oraz statecznoéé ogdlna rozbieranego obiektu. Nie wolno roz-
bieraé elementéw obcigZzonych innymi elementami,

Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinad palnikiem acetylenowym. Konstrukcje muro-
wane rozbiera¢ od gory, przy uzyciu narzedzi recznych lub pneumatycznych, przez rozkuwanie
lub zwalenie. Elementy Zelbetowe rozbijaé za pomoca narzedzi pneumatycznych, zbrojenie
przecinac palnikiem acetylenowym.

Teren po rozbiorkach oczyéci¢ z resztek materiatdow, doty zasypaé piaskiem i wyrdwnaé.

Uwaga.

- W miejscach wyznaczonych do przecinania palnikiem acetylenowym powierzchnie blach
nalezy oczyScié z farb zabezpieczajacych. Szczegdlnie niebezpieczna jest farba miniowa
7 zawartoscia olowiu,

- Teren robot zabezpieczy¢ i oznakowac zgodnie z wymogami okreslonymi w przepisach BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ROZBIORKOWYCH
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST —~ , Wymagania og6lne”

Inspektor Nadzoru zakwalifikuje elementy do odzysku, ktére nalezy oczyécié i odlozy¢ na wy-
znaczone miegjsce skltadowania.

7. PRZEDMIARY I OBMIAR ROBOT

Tloé¢ robét rozbidrkowych okredla przedmiar robét, ktéry moze ulec zmianie na podstawie decy-
zji Inspektora Nadzoru i obmiaru robot faktycznie wykonanych.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- dla elementéw stalowych - [ t ]

- dla elementéw murowanych, betonowych 1 Zelbetowych - [ m® |

8. ODBIOR ROBOT ROZBIORKOWYCH

Wszystkie roboty objete SST podlegajq zasadzie odbioru robét zanikajacych.



Materialy uzyskane z rozbiérek nadajace sig do ponownego wbudowania zakwalifikuje
inspektor nadzoru inwestorskiego.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne zasady rozliczen podano w pkt. 9 Specyfiki Technicznej — czes$¢ ogdlna.

Podstawg rozliczenia jest skorygowany przez Inspektora Nadzoru przedmiar rob6t rozbidrko-
wych, oraz spisany protokot odbioru robét.

Sposéb rozliczenia materialéw pochodzacych z rozbidrek okresli umowa z Inwestorem.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ODNIESIENIA

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych i rozbiérkowych,

b) Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni §ciekéw

c) Dokumentacja archiwalna obiektéw przeznaczonych do rozbidrki.



B.00.00.02

S7ZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY BUDOWLANE
WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDUNKOW 1 BUDOWLI

Klasyfikacia wg Wspolnego Stownika Zamowien ( CPV )

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
CPV 45262210-6 Fundamentowanie

CPV 45262522-6 Roboty murarskie

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie

CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

CPV 45261320-3 Kladzenie rynien

CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowe) Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robédt ogolnobudowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji budynkdw na podstawie projektu
budowlanego p.n. ,,Rozbudowa oczyszczalni §ciekdw w miejscowosci Pierzchnica”.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne)

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu,
zawieraniu umowy i realizacji robdt budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegdtows Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zakres robot ogdlnobudowlanych ( z wyla-
czeniem robdt wykonczeniowych ) majacych na celu wznoszenie i rozbudowe obiektéw zgodnie
z projektem budowlanym jak w punkcie 1.1. Sg to nastepujace obiekty:

Budynek techniczny — przebudowa istniejacego budynku oczyszezalni
Sktad osadu pod wiata — nowy obiekt dobudowany do budynku jw.
Budynek technologiczny z reaktorami SBR 1 STO - nowy obiekt

Budynek socjalny - nowy obiekt

Zbiorniki retencyjne $ciekow — dwa nowe obiekty podziemne

Kontenerowa stacja zlewcza — ptyta fundamentowa pod stacje kontenerowa
Pompownia $ciekow

#OX K F ¥ %

Wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru rob6t wykoniczeniowych ujeto w SST B.00.00.03.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiazujacymi normami i definicjami okre-
§len podanymi w Specyfikacji Technicznej — ,,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt, ich zgodnoé¢ z dokumenta-
cja projektows, obowigzujacymi normami, niniejsza SST i poleceniami inspektoréw nadzoru
inwestorskiego 1 autorskiego. Ogblne wymagania dotyczace bezpieczenstwa i sposobu prowa-
dzenia robot okreslono w Specyfikacji Technicznej —,,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako§¢ wszystkich wbudowanych materialow i ele-
mentéw budowlanych. Uzyte materiaty 1 wyroby budowlane musza byé dopuszcezone do stoso-
wania w budownictwie, oraz spelnia¢ wymagania okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 1, art. 10 ustawy
Prawo budowlane. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego informacji o Zrédle zakupu i1 pochodzenia wszystkich materialéw, wyrobow 1 urza-



dzen przewidywanych do realizacji robdt. Na Zadanie inspektora kierownik budowy winien
przedstawi¢ wlasciwe oznaczenia materialow, certyfikaty 1 znaki bezpieczenstwa w szczeg6lno-
Sci oznakowania ,,B” lub ,,CE” oraz deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo Zadania zmiany materiatéw. Decyzje inspektora
dotyczace zmiany lub akceptacji wyboru materiatéw beda uzgodnione z autorem projektu, oraz
oparte na wymaganiach okreSlonych w umowie, dokumentacji projektowej, normach i specyfi-
kacji technicznej. Jezeli dokumentacja projektowa Iub specyfikacia przewiduje wariantowe sto-
sowanie materialow, decyzjg podejmuje inspektor nadzoru. Wybrany i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru material nie moZe by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

Ogolne wymagania dot. materiatéw okre$lono w Specyfikacji Technicznej - ,,Cze$¢ 0gblna”.

2.2. Wymagania szczegdtowe

Materialy do wykonania robét budowlanych nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacja projekto-
wa, - opisem technicznym i rysunkami. UzZyte materiaty powinny posiadaé oryginalne opakowa-
nia. Nie moga by¢ przeterminowane, uszkodzone np. w transporcie lub przez nieodpowiednie
przechowywanie, czy przez warunki atmosferyczne.

2.2.1. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej klasy A0 do ATIIN muszg by¢ zgodne z dokumentacija projek-
towa oraz z polskimi normami PN-89/H-84023.01-09, PN-ISO 6935:1998, PN-H-93215.

Odbidr stali na budowie na podstawie atestu.

Prety powinny by¢ proste lub w kregach. Powierzchnia pretéw nie moze mieé peknied, pecherzy,
naderwarn lub rozwarstwien. Dopuszczalne s drobne rysy i zawalcowania niemetaliczne jezeli
nie przekraczajg 0,5 mm. Dopuszcza sig tez powierzchniowy nalot rdzy.

Przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczyscic je z zendry, kurzu lub blota. Niedo-
puszczalne jest stosowanie pretdow skorodowanych, zanieczyszezonych thuszczem tub farbami.

2.2.2. Mieszanki betonowe

Klasg mieszanek betonowych dla elementéw betonowych i Zelbetowych objetych niniejsza spe-
cyfikacja nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003, ponadto beton i jego skladniki powinny spetniaé
wymagania IBDM w Warszawie. Do wykonania podlozy podbetondéw na podtozu gruntowym
przyjgto klase C 8/10. Dla elementdéw konstrukeyinych budynkdw klase C 20/25 i C25/30.
Zelbetowe elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny posiadaé trwate oznako-
wania umozliwiajace identyfikacje producenta oraz typu i gatunku.

2.2.3. Cement

Do wykonania mieszanek betonowych na placu budowy dla elementéw o malym znaczeniu, oraz
dla wzmocnienia podiozy i zasypek nalezy stosowad cement portlandzki CEM II/B-S 32,5R.
Wymagania wg PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002 w szczeg6lnoéci: termin przydatnosci.

2.2.4. Woda do betondw 1 zapraw

Do mieszanek betonowych i zapraw wykonywanych na placu budowy nalezy stosowaé wode
pitna, wodociggows pobierana ze zbiornika podredniego. W przypadku korzystania z innego
zr6dia nalezy przeprowadzié jej badanie zgodnie z normg PN-B-32250.



2.2.5. Materiaty do wykonania konstrukcji murowanych

* Bloczki $cienne betonowe 25x25x14 cm 1 25x12x14 em z betonu klasy C16/20 (B-20).
* Pustaki ceramiczne Max/220 - 28, 8x18,8x22 cm 1 U/220 - 25x18,8x22 k1.20
* Cegly budowlane pelne k1.15 - wg PN- B-12050:1996.
* Cegly dziurawki k1.7,5
Sciany budynkéw, kominy i §cianki dzialowe wykonaé na zaprawie cementowej M-7.

2.2.6. Materiaty do wykonania izolacji przeciwwigociowych

Wszelkie materialy do wykonania izolacji bitumicznych i papowych powinny odpowiadad wy-
maganiom zawartym w normach branzowych i powinny posiadac $wiadectwa ITB o dopuszcze-
niu do stosowania w budownictwie. Nalezy stosowad materiaty w oryginalnych opakowaniach.

* Papa asfaltowa izolacyjna /400 wg PN-B-27617/A1:1997

* Roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620:1998

* Lepik asfaltowy stosowany na goraco wg PN-B-24625:1998

* Lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24625:1998

Wymagana jako$é materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zna-
kiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu, atestem HK oraz znakiem CE.

2.2.7. Materialty do wykonania konstrukcji drewnianych

Do konstrukeji drewnianych stosowad nalezy drewno iglaste klasy C27 zabezpieczone prepara-
tami przed szkodnikami drewna i ogniem zgodnie z instrukcja ITB. Preparaty zabezpieczajace
powinny postadac atesty NRO i $wiadectwa o dopuszezeniu do stosowania w budownictwie.
Niedopuszczalne sg zasinienia i chodniki owadzie.

2.2.8. Materiaty do wykonania pokry¢ dachowych

* Blacha na pokrycia - blacha wytlaczana w dachowke o gr. 0,5-0,60 mm, obustronnie ocynko-
wana z powloka dekoracyjna poliestrowo-silikonowsa. Kolor okresla projekt budowlany.

* Akcesoria i wkrety w gamie barw zgodnej z kolorem blachy. Obrébki blacharskie nietypowe z
blachy powlekanej lub ocynkowanej, malowanej w kolorze pokrycia.

* Rynny z PVC o érednicy 125 mm — uchwyty co 50 cm.

* Rury spustowe PVC o érednicy 90-100 mm - uchwyty co ~2 m.

* Folia paroprzepuszczalna zbrojona o przepuszezalno$ci pary wodnej min. 20 g/m?/24 h liczo-
nej wg DIN 53122, oraz o wytrzymaloéci na rozerwanie nim. 200 N. Masa ok, 140 g/m?

* Welna mineralna gr.10 cm w postaci mat o gestosei 60 kg/m”.

2.2.9. Konstrukcje stalowe

Do konstrukeji stalowych stosowaé nalezy ksztaltowniki walcowane 1 zimnogiete zamkniete,
gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S 1 St38X wg PN-EN 10025:2002, Jako faczniki wyste-
puja polaczenia spawane - elektrody ER- 146 wg PN-91/M-69430 oraz na éruby $redniodokiad-
ne klasy 4.8-11 wg PN-EN-ISO 4014:2002.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Do wykonania robot ujetych w SST nalezy uzy¢ m. innymi nastgpujacego sprzetu:



- koparka o poj tyzki 0,25 - 40 m3

- spycharka gasienicowa 55-74 kW

zageszczarka spalinowa wibracyjna 70-90 m3/h
- zuraw samochodowy 4-6 Mg

- betoniarka wolnospadowa elektryezna 150 — 250 dm?
- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

- spawarka elektryczna 300 A

- pita tarczowa lub lancuchowa

- nozyce mechaniczne do pretdéw zbrojeniowych
- gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych
- proéciarka do pretow zbrojeniowych

Rodzaj lub typ przewidywanego do uzycia sprzgtu i maszyn nalezy uzgodnié z inspektorem nad-
zoru inwestorskiego. Sprzet wykorzystywany przez wykonawce robét powinien byé sprawny
technicznie i spelniaé wymagania w zakresie przepiséw BHP. Sprzet moze by¢ uzyty wylacznie
w celu jego przeznaczenia i zgodnie z instrukcja obshugi.

Wymagania dotyczace sprzgtu do montazu urzadzen technologicznych o duZej masie lub o du-
Zych gabarytach okre$lono w Specyfikacji Technicznej — ,,Wymagania ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODOW TRANSPORTU

Do przewozu materialéw sypkich tj. piasek, kruszywa, gruz i.t.p. nalezy uzy¢ samochody samo-
wyladowcze o tadownosci do 5 Mg. Do przewozu materiatow §ciennych, workowanych lub w
opakowaniach, elementow prefabrykowanych, i.t.p. nalezy korzysta¢ z samochodéw dostaw-
czych lub skrzyniowych o fadownosci 5- 10 Mg. Do przewozu masy betonowej uzywaé specjali-
styczne mieszarki samochodowe do transportu betonu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé
tadunek przed mozliwoscig przemieszezania si¢ lub mechanicznego uszkodzenia. Druty lub ta-
$my uzyte do zabezpieczenia ladunkdéw powinny posiadaé wytrzymatosé, ktora gwarantuje, ze w
czasie zaladunku, transportu i wyladunku nie zostang zerwane.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spel-
nia¢ wymagania w zakresie przepiséw o ruchu drogowym.

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu dla urzadzen technologicznych o duzych gabarytach
okreslono w Specyfikacji Technicznej — ,,Wymagania ogdine”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania i odbioru robdt budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej —
»Wymagania ogélne”. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z doku-
mentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nad-
zoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wytyczenie w planie 1 wyznacza-
nie wysoko$ci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami okre$lonymi w dokumentacii.
Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania terenu wokdt budowy.

5.2. Szczegdlowe zasady wykonania robot objgtych specyfikacja
5.2.1. Roboty ziemne



Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania sie z dokumentacja
geologiczng podloza gruntowego i przyjetymi w projekcie warunkami posadowienia obiektu.

W trakcie realizacji robdt ziemnych kierownik budowy ma obowiazek sprawdzenia zgodno$ci
warunkow gruntowych wystepujacych w wykopie 1 pordwnad je z przyjetymi w projekcie.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania geodezyjnych pomiaréw - wyznaczenia osi kierun-
kowych i rzednych wysokoSciowych fundamentéw, oraz wyznaczenie krawedzi wykopow.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia po-
winna by¢ usunigta bezposdrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku przeglebienia
wykopu ponizej projektowanego poziomu posadowienia lub zalegania na tym poziomie gruntow
stabszych niz zaklada projekt, naleZy poinformowa¢ inspektora nadzoru, ktéry podejmie stosow-
ng decyzje.

Przy wykonywaniu wykopow ze karpami powinny by¢ zachowane nastepujace zasady:

*  Bezpieczne nachylenie skarpy okreslone wg PN-B-06050:1999
* W pasie przylegajacym do gbémej krawedzi wykopu na szerokosdci 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia terenu powinna by¢ wolna od nasyp6éw i sktadéw materiatdw,
oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych.
* W czasie wykonywania robét nalezy obserwowac stan bezpieczenstwa skarp w sposdb ciaghy.
* W zaleznoéci od warunkéw zewnetrznych okresowo sprawdzad stan umocnien.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia inspektora nad-
zory, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zasypanie wykopow powin-
no nastapié bez uzasadnionej zwloki po zakonczeniu przewidywanych w nich robét. Zasypywa-
nie 1 zaggszezanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Wskaznik zageszczenia gruntu wg
dokumentacji lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby nominalnej Proctora. Zasypywanie 1 za-
geszezanie gruntu w pobliZzu $cian nie powinno uszkodzié zatoZonych izolacji.

5.2.2. Warstwy filtracyjne, podtoza zwirowe 1 betonowe

Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwo-
lenia od inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Ukladanie podkladu powinno nastapic¢ bezposrednio po zakoficzeniu robét ziemnych.

Ukladanie warstw zwirowych, filtracyjnych i podkladéw betonowych nalezy prowadzi¢ na
oczyszezonym podlozu, réwnomiernie na catej powierzchni wykopu.

Grubos¢ warstw Zwirowych w stanie zaggszezonym wg dokumentaciji projektowe;.

Wiskaznik zageszczenia gruntu i warstw podloza okre§lony wg nominalnej préby Proctora nie
powinien byé mniejszy niz Js = 0,95, a dla podloza pod plyty fundamentowe budynku oczysz-
czalni 1 reaktoréw Js = 0,98.

5.2.3. Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe

* Deskowania tradycyjne, wykonywane na miejscu budowy z drewna iglastego bez wad w po-
staci sgkow ponad 18 mm. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na szezelno$é deskowan w pola-
czeniach plaszezyzn i w naroZzach. W polaczeniach naroznych stosowaé listwy fazujace 2-4 cm.
Deski powinny mie¢ grubos¢ nie mniej niz 25 mm, szeroko$¢ nie wieksza niz 18 cm. Wskazane
jest, aby deski byly jednostronnie struganie i przygotowane do zestawiania na wpust i pioro.

* Stal zbrojeniowa. Klasy, gatunki i $rednice stali zbrojeniowej musza by¢ zgodne z dokumen-
tacjq projektowa. Prety powinny by¢ proste lub w kregach. Przed uzyciem ich do zbrojenia kon-
strukcii nalezy oczysci¢ je z zendry, kurzu i blota. Niedopuszcezalne jest stosowanie pretéw za-



nieczyszczonych thuszezem lub farbami. Dopuszezalne wygigcia miejscowe nie mogg przekra-
cza¢ 4 mm. Wymagania 1 zalecenia dotyczace zbrojenia konstrukeji wg PN-B-03264:2002.

* Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN- EN 206-1:2003
1 PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpoczaé po odbiorze zbrojenia 1 uzyskaniu pozwolenia
inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Betonowanie nalezy wykonywac przy temperaturze w ciggu calej doby nie niZszej niz + 5°C,
utrzymujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Zaggszczenie betonu nalezy wykonaé za pomoca wibratorédw weglebnych o czestothwosci co
najmniej 6000 drgan/min. Bulawg wibratora nalezy zaglebia¢ 5-8 cm poniZej poprzedniej war-
stwy. Czas wibrowania w kazdym potozeniu 20-30 sek. Kolejne miejsca potozenia bulawy odle-
gle od siebie 0,3 do 0,5 m.

*  Pielegnacja betonu. Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie nakrycie betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i jednocze$nie
chroniacymi beton przed deszczem lub nadmiernym naslonecznieniem. Przy temperaturze po-
wyzej +5°C nalezy prowadzi¢ pielggnacje wilgotnoéciows betonu przez okres co najmniej 7 dni.

Rozdeskowanie elementow konstrukcyinych mozna wykonaé po osiagnieciu przez beton co
najmmiej 2/3 projektowanej wytrzymalosci normowe;.

5.2.4. Roboty murowe 1 $cianki dzialowe

Mury nalezy wykonywaé warstwami, mozliwie réwnomiernie na calej ich dtugosci, z zachowa-
niem prawidlowego wigzania elementéw. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mury noéne.
W miejscach polaczen murow wykonywanych niejednoczeénie nalezy stosowacd strzepia zaze-
bione koncowe. Scianki dzialowe nalezy wykonaé po zakoficzeniu §cian gléwnych.

Cegly, bloczki 1 pustaki powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu.

Roboty murowe prowadzié przy temperaturze dodatniej. W okresie letnim, przy wysokich tem-
peraturach, nalezy cegly moczy¢ lub polewaé woda.

Spoiny powinny by¢ wypelnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nale-
zy wypelniaé spoin przy zewnetrznych licach na giebokosci 5-10 mm,

Grubo$é spoin poztomych: min. 10 mm, max. 17 mm, optymalna 12 mm.

Grubo$¢ spoin pionowych: min. 5 mm, max. 15 mm, optymalna 10 mm.

Cegly kratéwki i pustaki szczelinowe uklada¢ tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny mialy
kierunek pionowy. Kanaly wentylacyjne wykonac z cegiet pelnych klasy 15 Mg.

Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ marke zgodna z dokumentacja i konsystencje
gestoplastyczng w granicach zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

Zaprawy wytwarzane na placu budowy nalezy kontrolowac w zakresie marki i konsystencji.

5.2.5. Roboty izolacyjne
* Jzolacje przeciwwilgociowe:

Podkiad ped izolacje bitumiczne 1 papowe powinien by¢ trwaly, o réwnej i czystej powierzchni.
Betonowe i cementowe podktady nalezy zagruntowaé roztworem asfaltowym lub emulsja asfal-
towa. W czasie gruntowania temperatura otoczenia powinna by¢ nie nizsza niz +5°C. Podklad
powinien byc¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczad 5%. Powloki gruntujace nalezy
nanosi¢ w dwoch warstwach. Druga warstwa moze by¢ naniesiona po wyschnieciu pierwszej.
Izolacje przeznaczone do ochrony przed wilgocig z gruntu powinny skiadaé sie z dwoch warstw
papy asfaltowej sklejonej lepikiem w sposéb ciggly na calej powierzchni.



1zolacje przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda z ukladanych na nich za-
praw moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej uloZzonej na sucho i klejonej na za-
klad. Do klejenia pap asfaltowych stosowad wylacznie lepik asfaltowy. Gruboéé warstwy lepiku
w kazdej nanoszonej warstwie powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Szeroko$¢ zakladéw papy, podiuz-
nych 1 poprzecznych, w kazdej warstwie powinna wynosi¢ nie mniej niz 10 cm. Zaklady arkuszy
kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie 0 1/3 — 1/2 arkusza.

* Izolacje termiczne:

Do wykonania izolacji termicznych stosowaé materialy w stanie powietrzno-suchym.
Phyty styropianowe powinny by¢ przycigte bez ubytkéw i wyszezerbien. Uktadaé na styk bez
szczelin, Elementy kotwigce, mocujace wg projektu lub ocynkowane o ér. 6-8 mm.
Izolacje termiczne dachéw i stropdw wykonaé z mat welny mineralnej, jako dwuwarstwowe,
uktadane mijankowo. Calkowita grubo§¢ izolacji wg dokumentacji projektowej. Od spodu izola-
cj¢ zabezpieczy¢ folig polipropylenowsa paroszczelng. Od gory zapewni¢ przestrzen wentylacyj-
ng min. 4 cm, oraz zabezpieczenie z folii paroprzepuszczalng

5.2.6. Konstrukcje drewniane dachéw

*  Wiegzby dachowe - Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumenta-
cja projektows. Elementy wiezby stykajace sig z murem lub betonem powinny byé odizolowane
warstwa papy. Murlaty nalezy kotwi¢ §rubami M 12, wezesniej osadzonymi w wienicach, Roz-
staw kotew nie wigcej niz co 2,0 m. Polaczenia elementow wiezby dachowe] na Sruby M12,
gwozdzie i ocynkowane taczniki katowe. Krokwie o przekroju jak okre$lono w projekcie, o jed-
nolitej dlugosci. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki. Do-
kladnos¢ odwzorowanych elementow nie powinna réznié sie wiecej niz o 5 mm.

Elementy wigzby wykona¢ z tarcicy iglastej, nasyconej. Po zmontowaniu kompletnej wiezby
wszystkie przycinane powierzchnie zabezpieczyd preparatami do ochrony drewna jak w p.2.2.

* Deskowanie- Deski ukfadad strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ dwoma gwozdziami o
dhugoscei 2,5 gr. deski. Czola desek oparte musza by¢ na krokwiach. Szeroko$¢ desek max. 18 cm
* Yaty — listwy o szeroko$ci 50 mm, o grubosci 40 mim na dachu odeskowanym,
Natomiast na dachu nieodeskowanym musza miec grubo$é minimum 50 mm.
*  Kontrlaty — listwy 0 szeroko$ci 50 mm, moga by¢ wykonane z desek o grubosci 25 mm.
* Folia paroprzepuszczalna zbrojona o przepuszezalnoécei pary wodnej min. 20 g/m?%/24 h
liczonej wg DIN 53122, oraz o wytrzymaloéci na rozerwanie nim. 200 N. Masa ok. 140 g/m?
Rownos¢ powierzchni deskowania i tat powinna byé taka, aby prze$wit miedzy nig a 1ata kontro-
Ina o dlugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku réwnoleglym do kalenicy i nie wigkszy
niz 10 mm w kierunku spadku potaci dachowe;j.

5.2.7. Pokrycia dachowe

Pokrycia dachowe wykonacd z blachy dachdéwkowej powlekanej wg p. 2.2.

Rynny $1.125 mm, rury spustowe §r. 90-100 mm z PVC. Rozstaw uchwytdw rynien i rur spusto-
wych wg instrukciji producenta, lecz nie mniej niz 50 cm dla rynien i 2 m dla rur spustowych.
Spadki rynien regulowac na uchwytach w kierunku rur spustowych.

Zabrania si¢ uzywac do cigcia blach narzedzi powodujacych efekt termiczny np. szlifierki kato-
wej. Przy cigeiu blachy nozycami wibracyjnymi trzeba zachowaé szczegélng uwage, aby ostrymi
$cinkami nie uszkodzi¢ przede wszystkim ciala, ale réwniez ukladanej blachy. Nalezy tak zorga-
nizowa¢ montaz, by uniknac potrzeby chodzenia po zmontowanych arkuszach blachy. Jezeli jest
to niemozliwe, naleZy chodzié delikatnie w obuwiu o migkkich, gumowych spodach.



W przypadku uszkodzenia powloki zewnetrznej blachy nalezy uszkodzone miejsce odtiuécié i
nanie$¢ zaprawke wylacznie na uszkodzone miejsce.

5.2.8. Konstrukcje stalowe

Projektowanymi konstrukcjami stalowymi sa: - platwie w hali reaktordéw, belka montazowa
w budynku technicznym, drabiny stalowe przy hali reaktorow 1 $ciagi wiaty sktadu osadu.
Profile stalowe przecinane palnikiem acetylenowym powinny by¢ oczyszezone, bez zuzla, na-
ciekéw, gradu 1 zadziorow. Zaleca sig czyszczenie przez oszlifowanie. Brzegi do spawania po-
winny by¢ czyste, oszlifowane, nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych
golym okiem. Kat ukosowania, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchylki przyjmuje sie wg
wiasciwych norm spawalniczych. Szczeliny migdzy elementami o nieukosowanych brzegach nie
moga byé wigksze niz 1,5 mm.
*  Polaczenia spawane. Nalezy przyja¢ nominalne grubosci spoin. Dopuszcza sie migjscowe
zanizenie grubo$ci spoiny o 10%, a miejscowe pogrubienia nie wigksze od 20%. Niedopusz-
czalne sg braki przetopu, kratery i nawisy przetopu.
¥ Polaczenia na $ruby. Klasa §rub 4.8-IT wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne. Dhugosé
$rub powinna by¢ tak dobrana, aby gwint nie wchodzil w otwér. Nakretki 1 tby srub powinny
bezposrednio lub przez podkladke dokladnie przylegac. Przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym
$ruby nie moze drgad, ani przesuwac sig.
Elementy konstrukcji stalowych powinny byé zabezpieczone przed korozja co najmniej w miej-
scach, ktore po montazu beda niedostepne. Zabezpieczenie antykorozyjne wg SST-02.02.00.
Montaz elementdw prowadzid tak, aby w kazdej fazie montazu zapewniona byla stateczno$é
elementow i catego uktadu. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapew-
nieniu statecznosci elementow uprzednio zmontowanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I WYROBOW BUDOWLANYCH

Kontrola jako$ci materialéw, wyrobow 1 wykonanych robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektern budowlanym, odniesieniami zawartymi w umowie, oraz z wymaganiami podanymi w
punkcie 2 1 5 ogdlnej i szczegdltowej specyfikacji technicznej. Wymagania w zakresie jakodci
okre$laja przedmiotowe normy, ktére wyszczegolniono w punkcie 10.

6.1. W zakresie robot ziemnych sprawdzeniu podlega:

- prawidltowo§¢ wytyczenia robdt w terenie; wymiary wykopow
- rodzaj 1 stan gruntu w podiozu
- zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow

6.2. W zakresie podktadéw zwirowych 1 betonowych sprawdzié nalezy:

- przygotowanie podioZza gruntowego; stan wyréwnania, zanieczyszczenia
- gruboé¢ 1 réwnomierno$é warstw

- rodzaj uzytego materiatu

- sposob 1 jakosé zageszezenia

6.3. W zakresie konstrukcji betonowych 1 zelbetowych nalezy sprawdzi¢:

- prawidlowos¢ wykonanych deskowan; wymiary, sztywnosc¢, szezelno$é, rodzaj powierzehni
- jakos¢ wykonania zbrojenia; zgodno$¢ z projektem i podanymi wymaganiami pkt.5.3. 1 pkt. 8.



zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem
- warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robét betonowych
- czysto§é deskowan 1 obecnos$c wkladek dystansowych
- rodzaj 1 klase mieszanki betonowej, w razie potrzeby zabezpieczenie pobrania prébek
- prawidtowos¢ zageszcezenia betonu, rozmieszezenie 1 zabezpieczenie przerw w betonowaniu
- sposéb zabezpieczenia $wiezego betonu przed opadami 1 niskimi temperaturami
- sposodb pielegnacii betonu i czas rozdeskowania
- fakture powierzchni betonu i sposdb ewentualnych napraw

6.4. W zakresie kontroli wykonania robdt murowych nalezy sprawdzic:

- rodzaj, gatunek 1 klasg uzytych materialéw §ciennych i zapraw.
- zgodnos¢ wymiardw i rzednych wysokosciowych z dokumentacjg projektows; $cian i otwordw
- prawidlowos¢ wigzania elementdw, grubosé 1 sposéb wypehnienia spoin

Dopuszczalne odchylki wymiaréw:

- odchylenie sciany od pionu na calej wysokoéci 10 mm

- odchylenia warstw 1 gornej warstwy w poziomie 20 mm

- zwichrzenie na calej powierzchni 20 mm

- wymiary otwordw; szerokosé + 10, — 5 mm, wysoko$§é + 15, — 10 mm

- dopuszezalne odchytki: dla spoin poziomych: +5, — 2 mm, dla spoin pionowych = 5 mm.

6.5. W zakresie izolacji kontroli podlegaja:

- wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych, ktdra powinna byé potwierdzona znakiem kontroli
na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem

- odbidr materialéw izolacyjnych powinien obejmowad sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci tych materialow z wystawionymi atestami wytwdrcy

- nie dopuszcza sig stosowania materialdw przeterminowanych, i kidrych wlasciwosci nie odpo-
wiadajg zakladanym wymaganiom okreslonym w projekcie.

6.6. W zakresie wykonania konstrukcji drewnianych 1 pokrycia dachu sprawdzié:
* Wiezby dachowe:

- wymagang jako$¢ materialow dostarczonych na plac budowy

- sposob skiadowania, wilgotnos¢, zabezpieczenie przed opadami i nastonecznieniem itp.

- zabezpieczenia tarcicy Srodkami impregnacyjnymi, zgodnos$¢ z atestami i instrukcja ITB

- wymagang poprawnos¢ zmontowanej konstrukeji; zgodno$é geometrii wigZby i wymiardw
elementéw, sposdb kotwienia murlat i polaczen w wezlach, jako$é zastosowanych tacznikow

- dopuszczalne odchylki wymiarowe w przekroju krawedziakéw: +3, -2 mm

- sposob ultozenia folii pod pokrycie i rozstaw osiowy tat

- sprawdzenie réwnosci powierzchni deskowania i tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocs laty
kontrolnej lub innego szablonu; prze§wit nie powinien przekraczaé 5 mm

* Pokrycia dachowe

- nalez sprawdzi¢ wymagania jako$ci materialdw w zakresie whasnosci technicznych, kolorystyki
1 ewentualnych uszkodzen w czasie transportu i sktadowania

- odbior materiatoéw powinien obejmowac kontrole zgodnosci z dokumentacja projektowa,
postanowieniami norm branzowych i wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej

- dokladnos$¢ wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem



- kompletnos&é i prawidlowosé zastosowanych wkretow, uszezelek, uchwytéw, mocowan trzpiemi
- doktadnosc¢ polaczen arkuszy blach, gasioréw, paséw rynnowych i wiatrownic bocznych
- sprawdzi¢ naleZy ewentualne uszkodzenia powloki antykorozyine;.

6.7. W zakresie wykonania konstrukcji stalowych sprawdzeniu podlega:

- zgodno$é z projektem zastosowanych wyrobdw 1 profili stalowych, gatunek stali
- jako§¢ wykonanych potaczen spawanych i1 $rubowych
- jako$¢ powlok antykorozyjnych

7. PRZEDMIARY I OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specytikacji Technicznej — ,,Wymagania ogbine”
Wykonane roboty okre§la sie w jednostkach obmiaru wyrazonych w:
- roboty zxemne wykopy w [m’] - objetoéci wykopdw w stanie naturalnym
- zasypki w [m 1- rozmca objetosci wykopu 1 wbudowanych konstrukeji do poziomu terenu
- transport gruntu w [m ] oraz [km} — grunt w stanie naturalnego zaggszcezenia - jak wykopy
- warstwy ﬁitracy]ne zwirowe i podklady betonowe w [m’] ~ w stanie zageszezonym
- deskowania w [m*] — deskowanej powierzchni elementu
- roboty zbrojarskie [kg, tona] — teoretyczna ilo$¢ zmontowanego zbrojenia, wg rysunkéw
nie uwzglednia sig¢ drutu wigzatkowego, przekiadek montazowych, ani zwigkszonej iloéci
materiatu powstalej w wymku stosowania przez wykonawce Srednic wigkszych niz w projekcie
- roboty betonowe w [m®] - betony konstrukcyjne, podbetony i podioza
- roboty murowe i §cianki w {m?] — muru lub $cianki o okre$lonej grubosci w projekcie
- nadproza prefabrykowane w [m] — ulozonych nadprozy
- roboty izolacyjne w [m?] - zaizolowanej powierzchni z uwzglednieniem rodzaju izolacji
- konstrukcje drewniane w [m ] powierzchni z uwzglednieniem wspdtczynnika spadku
- roboty pokrycia dachu w [m?] — jak wyzej
- rynny 1 rury spustowe w [m}
- konstrukcje stalowe w [ tonach ] - zamontowanej konstrukcji
- stalowe wyroby gotowe 1 wyroby warsztatowe w [kg] lub w [szt]
Zasady obmiaru robot budowlanych okre§laja powszechnie dostepne Katalogi Nakladéw Rze-
czowych. Hos¢ robot okresla sig na podstawie projekta, zgodnie z zakresem zawartej umowy, z
uwzglednieniem zmian vzgoednionych z Inwestorem 1 sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogoélne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej —,,Wymagania ogdlne”

Roboty ziemne, wykopy 1 zasypki, transport gruntu, podioza betonowe, zwirowe 1 filtracyjne
podlegaja zasadzie odbioru robét zanikajacych. W dzienniku budowy nalezy odnotowaé zgod-
noéc rzeczywistych warunkdw gruntowych z zalozeniami okreslonymi w projekcie.

Odbidr deskowan 1 zbrojenia elementow konstrukcyjnych nalezy dokonaé przed przystapieniem
do robét betonowych. Odbidr powinien by¢ dokonany przez inspektora nadzoru i potwierdzony
wpisem do dziennika budowy. Odbiér zbrojenia powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci z
rysunkami konstrukcji zelbetowych w zakresie Srednic, liczby, rozstawu pretéw i strzemion,
wykonania hakow, dtugodci zlacz 1 zakotwien oraz wielkodci otulenia pretdow.



Odbiory robét konstrukeji betonowych, murowych, konstrukceji drewnianych i stalowych podle-
gaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. W czasie odbioru nalezy dokonad kontrohi wykona-
nych robot wg zasad okreslonych w punktach 6.3. do 6.7.

Roboty pokrycia dachéw wymagaja odbioréw cze§ciowych, w czasie ktdrych nalezy sprawdzié
roboty, do ktorych dostep bedzie utrudniony lub niemozliwy. Badanie konicowe pokrycia nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami okreSlonymi w p. 6.6 po zakoficzeniu robét, po deszczu, lecz
przed wykonaniem izolacji termicznej 1 podsufitki.

Zasady i dokumenty odbioru koncowego robét budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej

—,,Czes¢ ogdlna”

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczen robét podano w Specyfikacji Technicznej — ,,Cze$é ogdina™.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999

BN- 77/8931-12
PN-ISO 6935:1998
PN-EN 206-1:2003
PN-68/B-10020
PN-85/B-04500
PN-EN 13139:2003
PN-86/B-06712
PN-EN 197-1:2002

PN-B-24620:1998
PN-B-24625:1998
PN-B-27617:1997
PN-B-20130:1999
PN-B-03150:2003
PN-61/B-10245

PN-B-06200:2002
PN-85/M-69775

PN-EN-10025:2002

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.

Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntow.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie i Zebrowane.

Beton. Wymagania, wlasnoéci, produkcja i zgodno§é.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.
Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Skltad, wymagamia 1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku.

Lepiki, masy 1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy stosowane na goraco.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty styropianowe.
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1 cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Spawalnictwo. Wadliwosé¢ zlaczy spawanych.

Oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.
Wyroby walcowane na goraco z niskostopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.



B.00.00.03

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY BUDOWLANE
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE BUDYNKOW

Klasyfikacia wg Wspdlnego Slownika Zaméwien ( CPV )

CPV 45400000-1 Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektow budowlanych
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
CPV 45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych

CPV 45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45262423-2 Wykonywanie podktadow

CPV 45321000-3 Izolacje cieplne

CPV 45431100-8 Kladzenie terakoty

CPV 45431200-9 Kladzenie glazury

CPV 45442100-8 Roboty malarskie



1. WSTEP

1.1, Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
budowlanych robét wykonczeniowych budynkdéw i innych obiektéw na podstawie projektu bu-
dowlanego p.n. ,,Rozbudowa oczyszczalni $cieké6w w miejscowosci Pierzchnica”.

1.2,  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu,
zawieraniu umowy i realizacji robdt budowlanych wymienionych w punkcie 1.1,

1.3.  Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zakres robot wykonczeniowych w projek-
towanych obiektach jak w punkcie 1.1. Sa to:

Budynek techniczny — przebudowa 1stniejacego budynku oczyszezalni
Skiad osadu pod wiata — nowy obiekt dobudowany do budynku jw.
Budynek technologiczny z reaktorami SBR i STO - nowy obiekt

Budynek socjalny - nowy obiekt

Zbiorniki retencyjne $ciekdw - dwa nowe obiekty podziemne
Kontenerowa stacja zlewcza — ptyta fundamentowa pod stacje kontenerows
Pompownia $ciekdw

*oO¥ ¥ ¥ ¥ ¥ *

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot konstrukeyjnych ujgto w SST B.00.00.02

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w Polskich Normach
oraz zgodne z okre$leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej — ,,Czes¢ ogdlna”.
Stolarka — nalezy rozumie¢ wyroby tradycyjne 1 wyroby z tworzyw sztucznych (okna z PVC).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robot, ich zgodno$¢ z dokumenta-
¢ja projektows, obowigzujacymi normami, niniejszg SST 1 poleceniami inspektoréw nadzoru
inwestorskiego 1 autorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace bezpieczenistwa 1 sposobu prowa-
dzenia robdt okreslono w Specyfikacji Technicznej — ,,Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$§¢ materialéw budowlanych. Uzyte materialy i
wyroby budowlane musza byc dopuszczone do stosowania w budownictwie, oraz spelniaé¢ wy-
magania okreSlone w art. 5 ust. 1 pkt. 1, art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca zobowia-
zany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji o Zrédle zakupu i
pochodzenia wszystkich materialow, wyrobow i urzadzen przewidywanych do realizacji robodt.



Na zadanie inspektora kierownik budowy winien przedstawi¢ wiaciwe oznaczenia materialow,
certyfikaty 1 znaki bezpieczenstwa w szczegdlnoscl oznakowania ,,B” lub ,,CE” oraz deklaracje
zgodnoéci z Polskimi Normami.

Uzyte materialy powinny posiada¢ oryginalne opakowania. Nie mogg by¢ przeterminowane,
uszkodzone np. w transporcie lub przez nieodpowiednie przechowywanie,

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zadania zmiany materialow. Decyzje inspektora
dotyczace zmiany Iub akceptacji wyboru materialow beds uzgodnione z autorem projektu, oraz
oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, normach i specyfi-
kacji technicznej. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewiduje wariantowe sto-
sowanie materialdow, decyzjg podejmuje inspektor nadzoru.

Przy stosowaniu materialow tatwopalnych tj. kleje, lepiki, rozpuszczalniki, itp. powinny byé
przestrzegane zasady bezpieczenstwa w zakresie BHP i przeciwpozarowe,

Ogdlne wymagania dot. materiatéw okreslono w Specytikacji Technicznej - ,,Cze$§¢ ogélna™,

2.2. Wymagania szczegdlowe
Do wykonania robdt objetych niniejsza specyfikacjg nalezy uzy¢ nastepujacych materialow:

*  QOkna z PVC o wlasno$ciach: U= 1,1 W/m’K — argon, data produkcji i gwarancje producenta.
*  Phytki ceramiczne Scienne i podlogowe wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 gatunek I

*  Materiaty do izolacji cieplnych. Plyty styropianowe odmiany EPS 70 - 200 samogasnace, wg
PN-B-20130:1999. Grubos¢ plyt wg dokumentacji projektowej. Welna mineralna w postaci mat
o gestoéci 60 kg/m’. Nalezy stosowaé materialy w stanie powietrzno-suchym, w oryginalnych
opakowaniach, na ktérych wystawiony jest atest producenta oraz znak CE. Nie nalezy stosowaé
materialow przeterminowanych, ktérych wlasciwosei nie odpowiadajg wymaganiom przedmio-
towych norm. Przechowywad w opakowaniach z dala od Zrodet ognia.

* Farby emulsyjne powinny by¢ wytwarzane fabrycznie. MozZna stosowad farby emulsyjne na
spoiwach z polioctanu winylu lub lateksu butadieno-styrenowego.

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

Farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

Farby chlorokauczukowe do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe 70%

Emalie chlorokauczukowe ogdlnego stosowania — do malowania konstrukcji stalowych

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskladnikowa wg PN-C-81911/97

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara lub Lakier bitumiczno-epoksydowy — do zabezpie-
czenia powierzchni betonowych w kontakcie ze Sciekami

* ¥ ¥ % F 4

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce robot powinien by¢ sprawny technicznie i spetniad
wymagania w zakresie przepiséw BHP. Wykonawca powinien dazy¢ do maksymalnego zme-
chanizowania wszelkich robét i czynnosci w celu uzyskania najlepszej jakosci robét.
Wymagania dotyczace sprzgtu okreslono w Specyfikacji Technicznej — ,,Wymagania ogdlne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODOW TRANSPORTU

Materiaty budowlane do wykonania robot wykonczeniowych moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportowymi spetniajacymi wymagania wynikajace z przepiséw o ruchu drogowym.
W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig ich uszkodzenia.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania w zakresie warunkéw wykonywania robot podano w Specyfikacji Technicz-
nej —,, Wymagania og6ine”.

Przed przystapieniem do robot wykoniczeniowych powinny by¢ zakonczone 1 odebrane wszyst-
kie roboty stanu surowego ulegajace zakryciu, {j. roboty izolacyjne przeciwwilgociowe, podtyn-
kowe roboty instalacyjne, Scianki dziatowe i podioza pod posadzki. Ponadto musza by¢ osadzo-
ne okna i o$cieznice drzwiowe.

5.2. Szczegdtowe zasady wykonania robot objetych specyfikacja
5.2.1. Tynki wewnetrzne

- Zaleca sig przystapi¢ do roboét tynkarskich po uptywie 4 do 6 miesiecy od zakofczenia wzno-
szenia $cian, tj. po teoretycznym okresie osiadania murdw 1 innych odksztatcen np. skurczéw.

- Tynki nalezy wykonywac przy temperaturach dodatnich, w okresie zimowym zaleca sie
ogrzewanie pomieszczen. Nalezy mieé na uwadze, Ze przemroZona zaprawa, szczegdlnie zapra-
wa wapienna, po odmroZeniu juz nigdy nie osiagnie zakladanej wytrzymatosci.

- W okresie wysokich temperatur lub zbyt wysuszonych §cian zaleca si¢ zwilzanie wykonanych
tynkow przez polewanie woda w okresie pierwszych 7 dni po ich wykonaniu.

- Powierzchnie §cian przeznaczone do tynkowania nalezy oczy$ci¢ z luznych odpryskow mate-
riafowych i spiukaé woda naniesiony kurz. Sciany nie moga by¢ zanieczyszezone thuszezem,
olejami czy innymi materialami np. izolacyjnymi.

~ Tynki trojwarstwowe kat. III powinny by¢ wykonane z obrzutki, narzutu i gladzi. Gladz nano-
si¢ po zwigzaniu warstwy narzuty, lecz przed jej stwardnieniem. Warstwe narzutu wykonaé z
zaprawy cementowo-waptennej jak dla tynkdéw zewnetrznych ( narazonych na zawilgocenie ).
Obrzutke wykonac z zaprawy cementowej o stosunku 1 : 3, Warstwe narzutu z zaprawy cemen-
towo-wapiennej o stosunku 1 : 1 : 2,5 Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej nor-
my przedmiotowej. Do obrzutki stosowaé piasek gruboziarnisty, do gladzi drobnoziarnisty.

522, Tynki zewnetrzne

Tynki zewngtrzne cementowo-wapienne kat. II1. { wiata na osad 1 uzupelnienia )

Wymagania jak wyzej.

Tynki zewngtrzne na $cianach docieplanych styropianem wykonac na siatce z wickna szklanego
metoda lekka na mokro z faktura barwiona, gladks lub rustykalna w uzgodnieniu z inwestorem.
Kolorystyka tynkéw zewngtrznych jak w dokumentacji projektowe;.

5.2.3. Oktadziny sufitow ( podsufitki )

Ruszty pod podsufitki wykonaé z tat drewnianych impregnowanych o przekroju 50 x 50 mm, w
rozstawie co 30-50 cm, mocowanych wkrgtami do krokwi dachowych, lub z typowych profili
stalowych o przekroju C-55x50x0,6 mm.

Podsufitki wykonad z blachy trapezowej T-17 gr.0,6 mm powlekanej poliestrem.

5.2.4. Oktadziny ceramiczne na §cianach

- Zaleca si¢ przystapi¢ do wykonywania okladzin po uplywie 4 - 6 miesiecy od zakoficzenia
wznoszenia §cian, tj. po teoretycznym okresie osiadania i innych odksztatcen §cian i murdw.



- Na oczyszczong 1 nawilzong powierzchnig nalezy nanies¢ dwuwarstwowy podklad wykonany

z obrzutki cementowej o gr. 2 ~ 3 mm i cienka warstwe zaprawy cementowej M-7.

- Plytki $cienne powinny by¢ posegregowane i na co najmniej 3 godz. namoczone w wodzie.

- Temperatura wewnatrz pomieszczenia w czasie uktadania i wigzania zapraw nie moze by¢ niz-

sza od + 5°C.

- Dopuszczalne odchylenia plytek od poziomu i od pionu nie moZe by¢ wieksza niz 2 mm/m.
Odchylenie powierzchni nie wigksze niZz 2 mm na dhugoséci taty wzornikowej dtugosci 2 m.
Szeroko$¢ spoin 2 2,5 mm wypelnié zaprawg do spoinowania piytek $ciennych.

5.2.5. Posadzki

* Warstwy wyroOwnawcze

- Podkiady 1 warstwy wyréwnawcze powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem, z zaprawy
cementowej o wytrzymalosci 12 MPa, oddzielone od §cian, plyt fundamentowych 1 innych ele-
mentdw budynku szczelinami dylatacyjnymi wypelnionymi masg asfaltows.

- Temperatura w pomieszczeniu w czasie wykonywania robdt oraz w ciagu co najmniej 3 na-
stepnych dni nie powinna byé nizsza niz +5°C.

- Warstwy wyréwnawcze powinny mie¢ réwng 1 gladkg plaszezyzneg z wyksztalconymi spadka-
mi w kierunku kratek Scickowych. Dopuszczalne odchylenia plaszezyzny sprawdzone fata dwu-
metrowa, w dowolnym miejscu, nie powinny wykazywac prze$witéw wiekszych niz 3 mm/m.

- W okresie pierwszych 7 dni podklady powinny byé utrzymywane w stanie wilgotnym.

* Phytki podtogowe

- Plytki podlogowe powinny spelniaé¢ wymagania PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

- Powierzchnia nieszkliwiona ( antyposlizgowa ), Scieralno&¢ V klasa §cieralnoéci, gatunek 1.

- Sposob ukladania - na zaprawie klejowe;.

- Posadzki w pomieszczeniach mokrych, wymagajgcych zmywania powinny byé zakoficzone
przy $cianach i innych elementach pionowych cokolikami o wysokosci min. 10 em, wykonanych
z tych samych materiatdéw. W pomieszczeniach suchych potaczenia posadzki ze §ciang wykon-
czy¢ listwami profilowymi z tworzywa sztucznego.

- Styki dwdch rdéznych posadzek powinny byé wykonczone ksztattownikami z metalu.

- Powierzchnia posadzki, sprawdzona latg wzorcowa o dlugosci 2 m, nie powinna wykazywad
prze$witu wigkszego niz 2 mm.

5.2.6. Roboty malarskie

* Warunki przystapienia do robét malarskich

- Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy wyréwnaé i wygladzi¢ powierzchnie prze-
znaczone do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie jezeli jest to konieczne.
Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowaé. W robotach olejnych gruntowanie stosuje sie przed
szpachlowaniem. Gruntowania nie wymagaja ptyty gipsowo-kartonowe.

- Roboty malarskie wewngtrzne i zewngtrzne powinny by¢ wykonane po dokladnym wyschnie-
ciu i ewentualnym zafluatowaniu §wiezych tynkéw i miejsc naprawianych,

~ Malowanie konstrukeji stalowych mozna wykonaé po calkowitym i ostatecznym umocowaniu
wszystkich elementéw konstrukeyjnych. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone 1
odthiszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996.

- Wewngtrzne roboty malarskie mozna wykona¢ po zakoriczeniu robdt instalacyjnych, z wyjat-
kiem zalozenia ceramicznych i innych urzadzen sanitarnych, wyposaZenia o$wietleniowego itp.



- Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu posadzek 1 urzadzen sanitarnych.

- W przypadku tynkéw uprzednio malowanych nalezy powierzchnie oczy$cié z luszczacej si¢
starej farby. Nie zaleca sie malowania tynkéw uprzednio malowanych innymi farbami bez zmy-
cia poprzedniej powloki malarskiej — z wyjatkiem powlok z farb emulsyjnych.

- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +8°C i nie wyzszej
niz + 22°C w pomieszczeniach zamknigtych. Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie po-
winny byc prowadzone w okresie zimowym lub w okresie niesprzyjajacych warunkéw atmosfe-
rycznych. Niedopuszezalne jest malowanie podczas silnych wiatréw 1 w dniach deszczowych.

- Malowanie antykorozyjne konstrukeji stalowych na zewnatrz budynku powinno by¢ wykonane
przy wilgotnosci wzgledne) nie wiekszej niz 80 %.

* Wymagania szczegdtowe

- Powloki malowane farbami emulsyjnymi i dyspersyjnymi powinny by¢ niezmywalne przy sto-
sowaniu $rodkow myjgcych 1 dezynfekujacych ( z wyjatkiem spirytusu ), odporne na tarcie na
sucho 1 na reemulgacje. Odcient powierzchni powinien mied fakture aksamitno-matowa.

- Powierzchnie powlok powinny by¢ bez przeswitdw, smug 1 §laddéw pedzla. Barwy powlok po-
winny by¢ jednolite i réwnomieme, zgodne z wzorcem uzgodnionym z inwestorem.

- Powtoki malowane farbami olejnymi ( lamperie i inne ) powinny mie¢ jednolita barwe, bez
zaciekow, zmarszezen, pgcherzy i bez zmian odcieni. Dopuszcza sig chropowatosé powtoki od-
powiadajaca rodzajom faktury pokrywanego podioza, ale powloka powinna catkowicie pokry-
waé podklad 1 pierwsza warstwg powloki. Powloka powinna mieé jednolity charakterystyczny
thusty potysk, a w wykonaniu powlok matowych powinny by¢ jednolicie matowe.

- Powloki z emalii olejnych powinny odpowiadaé wszystkim wymaganiom dla powlok z farb
olejnych — z tym, Zze powinny mie¢ potysk lakierowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

* Kontrola jako$ci materiatow

Kontrola jakoéci materialéw na placu budowy polega¢ powinna na sprawdzeniu zgodnoéci z
dokumentacjg projektows, sprawdzeniu cech fizycznych i1 ewentualnych uszkodzen w czasie
transportu, zgodnosci klas, gatunkéw, wymiaréw, itp. Ponadto nalezy sprawdzi¢ kompletnoéé,
znaki kontroli jakosci na opakowaniu oraz posiadane Swiadectwa I'TB o dopuszczeniu do obrotu
i stosowania w budownictwie. W przypadku gdy zaprawy wytwarzane sg na placu budowy, na-
lezy kontrolowaé ich skiad 1 konsystencje w sposdb podany w przedmiotowej normie. Wyniki
odbiorow materiatldw lub wyrobdéw powinny by¢ odnotowane wpisem do dziennika budowy.

* Kontrola jakosci wykonanych robot

- Sprawdzi¢ nalezy prawidlowos¢ wykonania robdt poprzedzajacych w zakresie wniesionych
uwag dotyczacych zmian 1 uzupelnien.

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdinych wykonania robdt, w szcze-
gonoscl warankow pogodowych, cieplnych 1 wilgotnodciowych.

- Sprawdzi¢ nalezy prawidlowos¢ wykonanych podkladéw w zakresie wymaganych warstw, ich
grubosei 1 wykonczenia powierzchni. JeZeli wymagane sa dylatacje, sprawdzi¢ nalezy sposéb ich
wykonania i wypelnienia.

- Kontrola jakosci wykonanych robot wykonczeniowych powinna obejmowac sprawdzenie przez
ocene wzrokowa wygladu zewnegtrznego, prawidlowodci uksztaltowania powierzchni tynkdw,
posadzek, okladzin ceramicznych na $cianach, sposobu uloZenia i wykonczenia sufitéw z plyt



gipsowo-kartonowych, sposobu wykonczenia polaczen krawedzi 1 powierzehni wykladzin o réz-
nym rodzaju. Ponadto sprawdzi¢ nalezy kompletnosc osadzonych akcesoriow tj. kratek wentyla-
cyjnych urzadzen sanitarnych 1 instalacji elektrycznych.
- Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg w zakresie doktadnodci i tolerowanych odchylen od wymagan
okreslonych w pkt. 5.2.1 do 6.
- Kontrolg jakoéci robdt nalezy prowadzi¢ systematycznie w czasie wykonywania robot.
- W zakresie stolarki 1 §lusarki ocena jakoéci robot powinna obejmowac; sprawdzenie zgodnosci
wymiardw, zgodno$ci elementéw otwieranych, sprawdzenie dziatania elementéw okué. Ponadto
sprawdzi¢ nalezy jako§¢ fabrycznych uszezelek 1 prawidlowodé zamontowania odcieznic w za-
kresie geometrii, zakotwien i uszczelnienia.
- Kontrolg jako$ci robot malarskich nalezy przeprowadzié po 7 dniach — dla farb emulsyjnych
po 14 dniach dla pozostalych. Badania przeprowadza sie przy temperaturze nie nizszej od +5°C
przy wilgotno$ci powietrza nie wiekszej od 65%.
Sprawdzenie powinno obejmowac; zgodno§¢ barw z przyjetymi wzorcami, oraz zgodno$é z
wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5.2.6. JeZzeli jakoé¢ powlok malarskich nie spelnia w/w wy-
magan, nalezy je uzupehnié wg wskazan inspektoréw nadzoru lub usunaé 1 wykonaé poprawnie,

7. PRZEDMIARY 1 OBMIARY ROBOT

Jednostka obmiarowa robot tynkarskich, tynkow zewngtrznych na warstwie ocieplajacej ze sty-
ropianu, okladzin ceramicznych na $cianach, robét posadzkowych i robot malarskich jest [ m?]
Roboty obejmuja wszystkie czynnosct zasadnicze 1 pomocnicze wraz z przygotowaniem podto-
za, przygotowaniem 1 dostarczeniem na stanowisko materiatéw, ustawieniem i rozebraniem rusz-
towar, oraz niezbednymi zabiegami pielggnacyjnyni i uporzadkowaniem stanowiska pracy.
Stolarke okienna i drzwiowg obmierza sie w | m’ ] powierzchni obliczonej w §wietle ofcieznic.
Sufity podwieszone z plyt gipsowo-kartonowych i z blachy trapezoweg oblicza sig w [ m” | z
uwzglednieniem powierzchni rusztéw drewnianych wyrazonych w [ m” ] fub konstrukcji stalo-
wej z belek walcowanych na goraco obliczonej w [ kg |.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiory robdt budowlanych powinny byé poprzedzone odbiorami materiatéw zastosowanych do
wykonania tych robot. Nalezy sprawdzi¢ zgodnoé¢ zastosowanych materiatléw z dokumentacia i
wymaganiami okre$lonymi w pkt. 2 niniejszej specyfikacji, oraz wniesionymi i przyjetymi za-
strzezeniami inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonymi zapisem w dzienniku budowy.

Odbiory robét powinny byé zgodne z ogdlnymi zasadami przeprowadzania odbioréw okreslo-
nymi w pkt. 9 Specyfiki Technicznej —,,Czes¢ ogdlna”.

Zaleca sig dokonanie odbioréw po zakorniczeniu kazdego rodzaju robot w celu okreslenia jakosci
wykonanych roboét 1 uproszczenie przez to czynnosci przy odbiorze koncowym.

Dokonanie odbioru danego rodzaju robodt jest obowiazkowe, gdy wynika to z przepiséw o bez-
pieczenstwie konstrukcji lub bezpiecznym wykonaniu robdt w nastepnej kolejnosci, lub gdy ta-
kiego odbioru zazada wladciwy organ panstwowego nadzoru budowlanego.

Z kazdego odbioru robdét ogélnobudowlanych 1 wykonczeniowych powinien by¢ sporzadzony
protokol zawierajaey odniesienia do wymagan okreslonych w pkt. 5.2. i powinien byé zakonczo-
ny konkretnymi wnioskami, oraz powinien by¢ dokonany wpis do dziennika budowy o dokona-
niu odbioru. Nalezy podaé sposéb przechowywania oryginatu i sporzadzonych kopiach.



9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne zasady rozliczen podano w pkt. 9 Specyfiki technicznej — ,,Czgs¢ ogdina”,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405:1999
PN-B-20130:1999
PN-85/B-04500
PN-EN 13139:2003
PN-B-11112:1996
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 1008:2004
PN-70/B-10100
PN-62/C-81502
PN-70/H-97052

PN-C-81911:1997
PN-C-81932:1997

Plyty kartonowo-gipsowe,

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Plyty styropianowe.
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.
Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Wapno budowlane.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 1 pobieranie probek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan.

Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa, zeliwa do malowana.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych

PN-C-81914:2002
PN-C-81901:2002

za pomoca ochronnych systemow malarskich.
Wykonanie i nadzor prac malarskich.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
Farby olejne i alkidowe.



B.00.00.03

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY BUDOWLANE
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE BUDYNKOW

Klagvfikacia wg Wspdlnego Slownika Zamowien ( CPV )

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;
CPV 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
CPV 45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych

CPV 45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45262423-2 Wykonywanie podkladow

CPV 45321000-3 Izolacje cieplne

CPV 45431100-8 Kladzenie terakoty

CPV 45431200-9 Kladzenie glazury

CPV 45442100-8 Roboty malarskie



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacyi Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
budowlanych robdét wykonczeniowych budynkow i innych obiektéw na podstawie projektu bu-
dowlanego p.n. ,,Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowodci Pierzchnica™.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu,
zawieraniu umowy i realizacji rob6t budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zakres robot wykonczeniowych w projek-
towanych obiektach jak w punkcie 1.1. Sg to:

Budynek techniczny — przebudowa istniejacego budynku oczyszezalni
Sklad osadu pod wiatg — nowy obiekt dobudowany do budynku jw.
Budynek technologiczny z reaktorami SBR i STO - nowy obiekt

Budynek socjalny - nowy obiekt

Zbiomiki retencyjne $ciekdéw — dwa nowe obiekty podziemne
Kontenerowa stacja zlewcza — ptyta fundamentowa pod stacje kontenerowg
Pompownia §ciekow

¥ O¥ ¥ X X K ¥

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét konstrukcyjnych ujeto w SST B.00.00.02

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z definicjami zawartymi w Polskich Normach
oraz zgodne z okredleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej —,,Cze$¢ ogdlna”.
Stolarka — nalezy rozumieé wyroby tradycyjne 1 wyroby z tworzyw sztucznych (okna z PVC).

1.5. Ogbélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako&¢ wykonanych robdét, ich zgodnoéé z dokumenta-
cja projektows, obowigzujacymi normami, niniejszg SST i poleceniami inspektoréw nadzoru
imwestorskiego i autorskiego. Ogolne wymagania dotyczace bezpieczenstwa 1 sposobu prowa-
dzenia robdt okreslono w Specyfikacji Technicznej — ,,Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakod§é materialow budowlanych. UzZzyte materiaty i
wyroby budowlane muszg byé dopuszczone do stosowania w budownictwie, oraz spetniaé wy-
magania okreSlone w art. 5 ust. 1 pkt. 1, art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca zobowia-
zany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji o zrédle zakupu i
pochodzenia wszystkich materialow, wyrobow 1 urzadzen przewidywanych do realizacji robét.



Na zadanie inspektora kierownik budowy winien przedstawi¢ wlasciwe oznaczenia materialéw,
certyfikaty i znaki bezpieczenstwa w szczegélnosci oznakowania ,,B” lub ,,CE” oraz deklaracje
zgodnoéci z Polskimi Normami.

Uzyte materialy powinny posiadac oryginalne opakowania. Nie mogg byé przeterminowane,
uszkodzone np. w transporcie lub przez nieodpowiednie przechowywanie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zadania zmiany materialéw. Decyzje inspektora
dotyczace zmiany lub akceptacji wyboru materialéw beda uzgodnione z autorem projektu, oraz
oparte na wymaganiach okreSlonych w umowie, dokumentacji projektowej, normach i specyfi-
kacji technicznej. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewiduje wariantowe sto-
sowanie materialéw, decyzjg podejmuje inspektor nadzoru.

Przy stosowaniu materialéw latwopalnych 4. kleje, lepiki, rozpuszezalniki, itp. powinny byé
przestrzegane zasady bezpieczenstwa w zakresie BHP 1 przeciwpozarowe.,

Ogoélne wymagania dot. materiatéw okreslono w Specyfikacji Technicznej —,,Cze$¢ ogdlna”,

2.2. Wymagania szczegblowe
Do wykonania robét objetych niniejsza specyfikacia nalezy uzyé nastepujacych materialow:

*  Okna z PVC o wlasnoéciach: U= 1,1 W/m’K — argon, data produkcji 1 gwarancje producenta.
*  Plytki ceramiczne $cienne i podlogowe wg PN-EN 177:1999 1 PN-EN 178:1998 gatunek I

*  Materialy do izolacji cieplnych. Plyty styropianowe odmiany EPS 70 - 200 samogasnace, wg
PN-B-20130:1999. Grubo$¢ plyt wg dokumentacji projektowej. Welna mineralna w postaci mat
o gestoéci 60 kg/m®. Nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym, w oryginalnych
opakowaniach, na ktérych wystawiony jest atest producenta oraz znak CE. Nie nalezy stosowaé
materialow przeterminowanych, ktérych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmio-
towych norm. Przechowywac¢ w opakowaniach z dala od zrédet ognia.

* Farby emulsyjne powinny by¢ wytwarzane tabrycznie. Mozna stosowaé farby emulsyjne na
spoiwach z polioctanu winylu lub lateksu butadieno-styrenowego.

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

Farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe ogodlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

Farby chlorokauczukowe do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe 70%

Emalie chlorokauczukowe ogdlnego stosowania — do malowania konstrukcji stalowych

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara Iub Lakier bitumiczno-epoksydowy — do zabezpie-
czenia powierzchni betonowych w kontakcie ze Sciekami

L I I -

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce robot powinien byé sprawny technicznie 1 spetniad
wymagania w zakresie przepiséw BHP. Wykonawca powinien dazyé do maksymalnego zme-
chanizowania wszelkich rob6t 1 czynnodci w celu uzyskania najlepszej jakoéci robot.
Wymagania dotyczace sprzetu okre$lono w Specyfikacji Technicznej — ,,Wymagania ogdlne”.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODOW TRANSPORTU

Materialy budowlane do wykonania robdt wykoficzeniowych mogg by¢ przewozone dowolnymi
§rodkami transportowymi spelniajacymi wymagania wynikajace z przepiséw o ruchu drogowym.
W czasie transportu materiaty powinny byc¢ zabezpieczone przed mozliwoscia ich uszkodzenia,



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne wymagania w zakresie warunkdéw wykonywania robét podano w Specyfikacji Technicz-
nej — ,,Wymagania ogolne”.

Przed przystapieniem do robdt wykoficzeniowych powinny byé zakoniczone i odebrane wszyst-
kie roboty stanu surowego ulegajace zakryciu, tj. roboty izolacyjne przeciwwilgociowe, podtyn-
kowe roboty instalacyjne, $cianki dzialowe 1 podloza pod posadzki. Ponadto musza byé osadzo-
ne okna i ofcieznice drzwiowe.

5.2. Szczegbdlowe zasady wykonania robét objetych specyfikacja
5.2.1. Tynki wewnetrzne

- Zaleca si¢ przystapi¢ do robot tynkarskich po uptywie 4 do 6 miesiecy od zakonczenia wzno-
szenia §cian, {j. po teoretycznym okresie osiadania murdw i innych odksztatcen np. skurczéw.

- Tynki naleZy wykonywaé przy temperaturach dodatnich, w okresie zimowym zaleca sig
ogrzewanie pomieszczen. Nalezy mie¢ na uwadze, ze przemrozona zaprawa, szczegdlnie zapra-
wa wapienna, po odmrozeniu juz nigdy nie osiggnie zakladanej wytrzymatosci.

- W okresie wysokich temperatur lub zbyt wysuszonych Scian zaleca sie zwilzanie wykonanych
tynkow przez polewanie woda w okresie pierwszych 7 dni po ich wykonaniu.

- Powierzchnie $cian przeznaczone do tynkowania nalezy oczyécié z luznych odpryskdéw mate-
riatowych i spluka¢ woda naniesiony kurz. Sciany nie moga byé zanieczyszezone tuszezem,
olejami czy innymi materialami np. izolacyjnymi.

~ Tynki tréjwarstwowe kat. ITI powinny by¢ wykonane z obrzutki, narzutu i gladzi. Gladz nano-
si¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Warstwe narzutu wykonaé z
zaprawy cementowo-wapiennej jak dla tynkéw zewnetrznych ( narazonych na zawilgocenie ).
Obrzutke wykonac z zaprawy cementowej o stosunku 1 : 3, Warstweg narzutu z zaprawy cemen-
towo-wapiennej o stosunku 1 : 1 : 2,5 Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgcej nor-
my przedmiotowej. Do obrzutki stosowad piasek gruboziarnisty, do gladzi drobnoziaristy.

5.2.2. Tynki zewngtrzne

Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne kat. I11. ( wiata na osad i uzupekienia )

Wymagania jak wyzej.

Tynki zewngtrzne na $cianach docieplanych styropianem wykonaé na siatce z widkna szklanego
metodg lekka na mokro z faktura barwiona, gladka lub rustykalng w uzgodnieniu z inwestorem.
Kolorystyka tynkow zewnetrznych jak w dokumentacji projektowe;,

5.2.3. Oktadziny sufitow ( podsufitki )

Ruszty pod podsufitki wykonac z fat drewnianych impregnowanych o przekroju 50 x 50 mm, w
rozstawie co 30-50 cm, mocowanych wkregtami do krokwi dachowych, Tub z typowych profii
stalowych o przekroju C-55x50x0,6 mm.

Podsufitki wykona¢ z blachy trapezowej T-17 gr.0,6 mm powlekanej poliestrem.

5.2.4. Okladziny ceramiczne na $cianach

- Zaleca sig przystapi¢ do wykonywania okladzin po uplywie 4 - 6 miesiecy od zakoriczenia
wznoszenia §cian, tj. po teoretycznym okresie osiadania i innych odksztalcen $cian 1 murdw.



- Na oczyszczong 1 nawilzong powierzchnie nalezy nanie$¢ dwuwarstwowy podkiad wykonany

z obrzutki cementowej o gr. 2 — 3 mm i cienks warstwg zaprawy cementowej M-7.

- Piytki scienne powinny by¢ posegregowane i na co najmniej 3 godz. namoczone w wodzie.

- Temperatura wewnatrz pomieszczenia w czasie ukladania 1 wiazania zapraw nie moze byé mz-

sza od + 5°C.

- Dopuszczalne odchylenia plytek od poziomu i od pionu nie moze by¢ wigksza niz 2 mm/m.
Odchylenie powierzchni nie wieksze niz 2 mm na dhugoéci taty wzomikowej dhugosci 2 m.
Szeroko$¢ spoin 2 — 2,5 mm wypelni¢ zaprawg do spoinowania ptytek sciennych.

5.2.5. Posadzki

* Warstwy wyréwnawcze

- Podkiady 1 warstwy wyréwnawcze powinny byé wykonane zgodnie z projektem, z zaprawy
cementowej o wytrzymalosci 12 MPa, oddzielone od Scian, plyt fundamentowych i innych ele-
mentoéw budynku szezelinami dylatacyjnymi wypelnionymi masg asfaltowa.

- Temperatura w pomieszczeniu w czasie wykonywania robot oraz w ciggu co najmniej 3 na-
stepnych dni nie powinna byé nizsza niz +5°C.

- Warstwy wyréwnawcze powinny mieé rdwna 1 gladka plaszczyzne z wyksztalconymi spadka-
mi w kierunku kratek $ciekowych. Dopuszczalne odchylenia plaszczyzny sprawdzone tata dwu-
metrowa, w dowolnym miejscu, nie powinny wykazywac prze$witow wigkszych niz 3 mm/m.

- W okresie pierwszych 7 dni podklady powinny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym.

* Phytki podlogowe

- Phytki podiogowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 177:1999 1 PN-EN 178:1998

- Powierzchnia nieszkliwiona ( antyposlizgowa ), Scieralnod¢ V klasa §cieralnosci, gatunek 1L

- Sposéb ukiadania - na zaprawie klejowe;j.

- Posadzki w pomieszezeniach mokrych, wymagajacych zmywania powinny by¢ zakonczone
przy $cianach i innych elementach pionowych cokolikami o wysokoéci min. 10 cm, wykonanych
z tych samych materialéw. W pomieszezeniach suchych potaczenia posadzki ze $ciang wykon-
czy¢ listwami profilowymi z tworzywa sztucznego.

- Styki dwoch réznych posadzek powinny by¢ wykonczone ksztaltownikami z metalu.

- Powierzchnia posadzki, sprawdzona tatg wzorcowg o dlugo$ci 2 m, nie powinna wykazywad
prze$witu wickszego niz 2 mm.

5.2.6. Roboty malarskie

* Warunki przystapienia do robot malarskich

- Przed przystapieniem do robdét malarskich nalezy wyréwnac i wygladzié¢ powierzchnie prze-
znaczone do malowania, naprawié¢ uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie jezeli jest to konieczne.
Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac. W robotach olejnych gruntowanie stosuje sie przed
szpachlowaniem. Gruntowania nie wymagaja plyty gipsowo-kartonowe.

- Roboty malarskie wewnetrzne 1 zewngtrzne powinny by¢ wykonane po dokladnym wyschnie-
ciu i ewentualnym zafluatowaniu §wieZych tynkdw 1 miejsc naprawianych.

- Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykona¢ po catkowitym i ostatecznym umocowaniu
wszystkich elementéw konstrukcyjnych. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone 1
odthaszezone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996.

- Wewnetrzne roboty malarskie moZzna wykonad po zakonczeniu robét instalacyjnych, z wyjat-
kiem zalozenia ceramicznych i innych urzadzen sanitamych, wyposazenia o§wietleniowego itp.



- Drugie malowanie nalezy wykonac po wykonaniu posadzek i urzadzen sanitarnych.

- W przypadku tynkéw uprzednio malowanych nalezy powierzchnie oczyscié z tuszezacej sig
starej farby. Nie zaleca sig¢ malowania tynkow uprzednio malowanych innymi farbami bez zmy-
cia poprzedniej powloki malarskiej — z wyjatkiem powtok z farb emulsyjnych.

- Roboty malarskic powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +8°C 1 nie wyzszej
niz + 22°C w pomieszczeniach zamknigtych. Roboty malarskie na zewnatrz budynkdw nie po-
winny by¢ prowadzone w okresie zimowym lub w okresie niesprzyjajacych warunkow atmosfe-
rycznych. Niedopuszezalne jest malowanie podcezas silnych wiatréw i w dniach deszczowych.

- Malowanie antykorozyjne konstrukeji stalowych na zewnatrz budynku powinno by¢ wykonane
przy wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 80 %.

* Wymagania szczegoltowe

- Powloki malowane farbami emuisyjnymi i dyspersyjnymi powinny by¢ niezmywalne przy sto-
sowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych ( z wyjatkiem spirytusu ), odporne na tarcie na
sucho i na reemulgacje. Odcien powierzchni powinien mie¢ fakturg aksamitno-matowa.

- Powierzchnie powlok powinny by¢ bez przeswitow, smug i §ladéw pedzla. Barwy powlok po-
winny by¢ jednolite 1 rOwnomierne, zgodne z wzorcem uzgodnionym z inwestorem.

- Powloki malowane farbami olejnymi ( lamperie i1 inne ) powinny mieé jednolitg barwe, bez
zaciekOw, zmarszeze, pgcherzy 1 bez zmian odcieni. Dopuszeza sie chropowatosé powloki od-
powiadajgca rodzajom faktury pokrywanego podioza, ale powloka powinna catkowicie pokry-
wacé podklad 1 pierwszg warstwe powloki. Powloka powinna mieé jednolity charakterystyczny
thusty potysk, a w wykonaniu powlok matowych powinny by¢ jednolicie matowe.

- Powloki z emalii olejnych powinny odpowiadaé wszystkim wymaganiom dla powlok z farb
olejnych — z tym, Ze powinny mie¢ polysk lakierowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

* Kontrola jako$ci materialow

Kontrola jako$ci materiatéw na placu budowy polegaé powinna na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowa, sprawdzeniu cech fizycznych i ewentualnych uszkodzen w czasie
transporty, zgodnosci klas, gatunkoéw, wymiardw, itp. Ponadto nalezy sprawdzi¢ kompletnosé,
znaki kontroli jakoéci na opakowaniu oraz posiadane $wiadectwa ITB o dopuszczeniu do obrotu
i stosowania w budownictwie. W przypadku gdy zaprawy wytwarzane sa na placu budowy, na-
lezy kontrolowac ich skiad i konsystencje w sposdb podany w przedmiotowej normie. Wyniki
odbioréw materialéw lub wyrobow powinny by¢ odnotowane wpisem do dziennika budowy.

* Kontrola jako$ci wykonanych robot

- Sprawdzi¢ nalezy prawidlowo$é wykonania rob6t poprzedzajacych w zakresie wniesionych
uwag dotyczacych zmian i uzupetnien.

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania robét, w szcze-
golnosci warunkdéw pogodowych, cieplnych i wilgotnoSciowych.

- Sprawdzié nalezy prawidiowo$¢ wykonanych podkladéw w zakresie wymaganych warstw, ich
grubosci i wykonczenia powierzchni. Jezeli wymagane sg dylatacje, sprawdzié nalezy sposéb ich
wykonania i wypelnienia.

- Kontrola jakodci wykonanych robdt wykoficzeniowych powinna obejmowaé sprawdzenie przez
oceng wzrokowa wygladu zewngtrznego, prawidlowosei uksztattowania powierzchni tynkow,
posadzek, oktadzin ceramicznych na $cianach, sposobu ulozenia i wykonczenia sufitdéw z plyt



gipsowo-kartonowych, sposobu wykonczenta polaczen krawedzi i powierzchni wykladzin o rdz-
nym rodzaju. Ponadto sprawdzié nalezy kompletno$é osadzonych akcesoridéw tj. kratek wentyla-
cyjnych urzadzen sanitarnych i instalacji elektrycznych.
- Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg w zakresie dokladnosci i tolerowanych odchylen od wymagan
okreslonych w pkt. 5.2.1 do 6.
- Kontrolg jako$ci robdt nalezy prowadzic¢ systematycznie w czasie wykonywania robot.
- W zakresie stolarki i $lusarki ocena jakosci robot powinna obejmowaé; sprawdzenie zgodnosci
wymiardw, zgodnoSci elementéw otwieranych, sprawdzenie dziatania elementow okué. Ponadto
sprawdzi¢ nalezy jako$§¢ fabrycznych uszcezelek i prawidlowosé zamontowania odcieznic w za-
kresie geometrii, zakotwien 1 uszezelnienia,
- Kontrole jakoéci robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ po 7 dniach — dla farb emulsyjnych
po 14 dniach dla pozostatych. Badania przeprowadza sig przy temperaturze nie nizszej od +5°C
przy wilgotno$ci powietrza nie wigkszej od 65%.
Sprawdzenie powmno obejmowac; zgodno$é barw z przyjetymi wzorcami, oraz zgodno$¢ z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.2.6. Jezeli jako&¢ powlok malarskich nie spetnia w/w wy-
magan, naleZy je uzupelni¢ wg wskazan inspektoréw nadzoru lub usunaé i wykonaé poprawnie,

7. PRZEDMIARY I OBMIARY ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét tynkarskich, tynkéw zewnetrznych na warstwie ocieplajace] ze sty-
ropianu, okladzin ceramicznych na $cianach, robdt posadzkowych i rob6t malarskich jest [ m’]
Roboty obejmuja wszystkie czynnodci zasadnicze 1 pomocnicze wraz z przygotowaniem podlo-
7a, przygotowaniemn 1 dostarczeniem na stanowisko materialéw, ustawieniem i rozebraniem rusz-
towan, oraz niezbednymi zabiegami pielegnacyjnymi i uporzadkowaniem stanowiska pracy.
Stolarke okienng i drzwiowa obmierza si¢ w [ m~ | powierzchni obliczonej w §wietle o$cieznic,
Sufity podwieszone z plyt gipsowo-kartonowych i z blachy trapezowej oblicza sie w [ m* ] z
uwzglednieniem powierzchni rusztéw drewnianych wyrazonych w [ m” ] lub konstrukeji stalo-
wej z belek walcowanych na goraco obliczonej w [ kg ].

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiory robdt budowlanych powinny byé poprzedzone odbiorami materiatéw zastosowanych do
wykonania tych robét. Nalezy sprawdzi¢ zgodnoéé zastosowanych materiatéw z dokumentacijg i
wymaganiami okreSlonymi w pkt. 2 niniejszej specyfikacji, oraz wniesionymi i przyjetymi za-
strzezeniami inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonymi zapisem w dzienniku budowy.

Odbiory robo6t powinny by¢ zgodne z ogdlnymi zasadami przeprowadzania odbioréw okreslo-
nymi w pkt. 9 Specyfiki Technicznej — ,,Czeé¢ ogdlna™.

Zaleca sig dokonanie odbiorow po zakonczeniu kazdego rodzaju robét w celu okreslenia jakosci
wykonanych robdt i uproszezenie przez to czynnosci przy odbiorze koncowym.,

Dokonanie odbioru danego rodzaju robdt jest obowiazkowe, gdy wynika to z przepisdéw o bez-
pieczenstwie konstrukeji lub bezpiecznym wykonaniu robdt w nastgpnej kolejnoscei, lub gdy ta-
kiego odbioru zazada wladciwy organ panstwowego nadzoru budowlanego.

Z kazdego odbioru robét ogdlnobudowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ sporzadzony
protokol zawierajacy odniesienia do wymagan okreslonych w pkt. 5.2, i powinien by¢é zakonczo-
ny konkretnymi wnioskami, oraz powinien byé dokonany wpis do dziennika budowy o dokona-
niu odbioru. Nalezy podaé sposéb przechowywania oryginatu i sporzadzonych kopiach.



9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczen podano w pkt. 9 Specyfiki technicznej —,,Czg8¢ ogdlna”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405:1999
PN-B-20130:1999
PN-85/B-04500
PN-EN 13139:2003
PN-B-11112:1996
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 1008:2004
PN-70/B~10100
PN-62/C-81502
PN-70/H-97052

PN-C-81911:1997
PN-C-81932:1997

Piyty kartonowo-gipsowe.

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Plyty styropianowe.
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Cement. Skiad, wymagania 1 kryteria zgodno§ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Wapno budowlane.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachloéwki i kity szpachlowe. Metody badan.

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa, Zzeliwa do malowana.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Emalie epoksydowe chemoodpome.

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych

PN-C-81914:2002
PN-C-81901:2002

za pomocg ochronnych systeméw malarskich.
Wykonanie i nadzor prac malarskich.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
Farby olejne i alkidowe.



