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F 01.00.00 INSTALACJE SANITARNE

F 01.01.00 INSTALACJA OGRZEWANIA CPV 45331100-7

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej TpSa wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot instalacji ogrzewania yszczalnisciekow dla inwestycji pn:
,ROZBUDOWA OCZYSZCZALNSCIEKOW w m. PIERZCHNICA”.
1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirkentraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuymagania dotycice realizaci
robot:

1. Instalacji ogrzewania z zastosowaniem grzejnikékteycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowzujacymi normami oraz
przepisami i oznaczaj
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlaneazene z wykonaniem instalacji
ogrzewania zgodnie z ustaleniami dokumentacji jtojeej,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykaimaj roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzameim wykonania robat,

- procedura - dokument zapewniey jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; pilace mae by zasipiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokuawgnprojektowej zawierage dane
opisupce przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub roboty oraz niegine do
jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za ich
zgodna¢ z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczce robot podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" Jkt

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podam
w A.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
2.2. Ogrzewanie.



Wykaz elementow i urzdzen instalacji ogrzewania.

nr | nazwa temp. | zapo- rodzaj grzejnika / | podhczenie |rodzaj rodzaj glowicy
pomieszczenia Wew. 5:/;?1?:_ moc katalogowa | grzejnika zaworu, termostatycznej
ciepta Kv
[-] [-] [°C] (W] [-/W] [-] [-] [-]
1 | Pom. Sita 8 2560 2800W ~230V | = ]
2 | Pom. Sita 8 1800 2000W ~230V | = ]
3 | Pom. odwadniania 8 2330 2800W ~230V|] @ ]
4 | Magazyn wapna 8 780 1000W ~230V| ]
5 | Magazyn celulozy 8 430 500W ~230V| o
6 | B. technologiczny 8 1000 1000W ~230V| = ]
7 | B. technologiczny 8 1000 1000W ~230 V| = e
8 | B. technologiczny 8 2000 2000W ~230 V| = e
9 | B. technologiczny 8 2800 2730W ~230 V| = e
10 | B. technologiczny 8 2800 2730W ~230V| = | e
11 | Wiatrotap 20 370 500W ~230V | |
12 | Szatnia czysta 24 470 500W ~230V| = e
13 | Szatnia brudna 24 450 500W ~230V| = e
14 | tazienka + WC 24 650 1000W ~230V | e
15 | Agregat padu 8 1580 1800W ~230V | - | e
16 | Pom. socjalne 20 1280 1400W ~230V| = e
17 | Sterownia 16 450 500W ~230V | e |
18 | Magazyn 8 380 500W ~230V | | e
3. Sprzt.
3.1. Ogo6lne wymagania dotycgre sprztu podane w A.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 4.

3.2. Sprat do wykonywania instalacji ogrzewania.

Do wykonania robot instalacji ogrzewania Wykonawohot powinien wykaza sig
mozliwoscia korzystania co najmniej z paszego sprau:
- do rob6t montzowych zestawem specjalistycznych naz 1 elektronarzdzi
z uwzgkdnieniem najnowszych rozgaan technicznych.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogolrie
pkt. 5.
Dobdér transportu technologicznego rgi@rzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawigym.

5. Wykonanie robat.

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w A.(I.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 6.
5.2. Instalacja ogrzewania.



- Wykonywanie robot w synchronizacji z pozostatyrbrarnzami z uwzgédnieniem
wytycznych dla pozostatych bran

- Calas¢ robot wykong zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Quiol
wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz z obayzujacymi normami i przepisami

- Przed przyspieniem do uruchomieniem wdzen naley dokon& przeghdu
zamontowanych uazizer co do zgodngi z dokumentaaj

- W czasie prébnego ruchu gdzer nalezy wykon& regulacje i pomiary uszizen.

- Po zakaczeniu ruchu probnego nale wykona sprawozdanie z pomiarow i regulaciji.
Zamawiajcy dokonuje weryfikacji sprawozdania.

- Zmiany wprowadzone do rozgdan projektowych g mazliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiafego, jedynie w przypadku zaproponowania raz@éi mniej
kosztownych, ale co najmniej rownednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej winna towarzyszy kompletna informacja: rysunki, obliczenia,
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana teldym® budowy — niezflna do oceny
przez Biuro Projektow i Inwestora.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci rob6t podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 7.

7. Obmiar robat.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w A.00.0@QWymagania ogolne” pkt. 8.
8. Odbidr robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w A.00.0@QWymagania ogolne” pkt. 9.
8.2. Odbidr czsciowy.
. odbiorowi czsciowemu naley podd@& elementy urzdzen instalacji, ktorych w
wyniku postpu robdét, sprawdzenie jest niesliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego,
. kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorwgsczowego powinien by sporadzony
protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy
8.3. Odbior koncowy:
a) przy odbiorze kficowym uradzen, instalacji i regulacji urgdzenia nalgy przediay¢
protokoty odbioréw cgciowych, a take sprawdzi zgodnd¢ stanu istnigjcego
z dokumentag] technicza po uwzgédnieniu udokumentowanych odpstw oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lutyith warunkéw technicznych
b) przy odbiorze urglzenia instalacji naky przedtay¢ protokdt odbioréw cgsciowych
c) w szczegolnei nalezy skontrolowa

- uzycie wigciwych materiatéw i elementéw wdzenia

- prawidtowa¢ wykonania montau urzadzen

- prawidtowa¢ przeprowadzenia wginej regulacii

- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchniczia

9. Podstawa ptatndci.

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgre podstawy ptatnéci podano w A.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 9.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosaowe] ledzie uwzgédnia
wszystkie czynn&ci, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w dokumentaciji projektowej i specyfikacjckamicznej.



10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegzewania. Terminologia.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodcio

F 01.02.00 INSTALACJA WOD.-KAN. CPV 45332200-5, 45231110-9

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej TpSa wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot wewirznej instalacji wod.-kan. oczyszczaléciekow dla
inwestycji pn:,ROZBUDOWA OCZYSZCZALN§CIEKOW w m. PIERZCHNICA”.
1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokarkentraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuymagania dotycice realizaci
robot:

— Instalacji wody zimnej i cieptej - do celow higiemho-sanitarnych
I technologicznych.
— Kanalizacji sanitarnej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS§ sgodne z obowkzujacymi normami oraz przepisami

I 0Znaczay:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlanezane z wykonaniem instalacji wodno
- kanalizacyjnej zgodnie z ustaleniami dokumentaajektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykaeaj roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzamzein wykonania robaot,

- procedura - dokument zapewn@y jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; pracednae by zasgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokuawginprojektowej zawierage dane
opisupce przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub roboty oraz niezime do
jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za ich
zgodna¢ z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczce robot podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" kt

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podam
w A.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
2.2. Instalacje wody zimnej i cieptej.



Instalacg wody zimnej wykoné z rur stalowych ocynkowanydtednich wg PN-80/H-74200
typ S-OC z materiatu 10BX gwintowanych. Instataeyody cieptej wykoné& z rur stalowych
ocynkowanych ze wzmocnionym ocynkiem Ecp wg tymomgsh wytycznych TWT-2.

W instalacji wodocigowej projektuje si:

- zawory odcinajce wodocigowe kulowe,

- zawory czerpalne kulowe zeaz¥ka do weza DN15 + zawory antyskaniowe HA %47,

- baterie czerpalne umywalkoweienne,

- bateria czerpalna zlewozmywakow@enna,

- bateria czerpalna natryskoé@enna z wzem 150 cm, stuchavgkoraz uchwytem,

- zawor ktowy do ptuczek ugpowych 1/2x3/8” 4cznie z wezykiem 3/8” dtugdci 30cm,

- zestaw hydroforowy ZJWR 26.B7/3 B.K szafa ZJ 156kW+ DE 100 Junior + suchobieg

- bezcknieniowy elektryczny ogrzewacz wody, nadumywalkazvigatery o pojemnéci 5 litréw i
mocy grzatki 1,5kW; ~230V,

— elektryczny zbiornikowy ogrzewacz wody o pojerrio80 litrdw, pionowy, moc grzatki
elektrycznej 1,5kW, ~230V,

— stojcy zasobnik bez wrownicy serii MEGA klasa A, V=300 litréw typu: Z-E08.80A
emaliowany i seryjnie wypogsany w anod magnezow, Pnl0, Tmax 85°C. Zasobnik naje
wyposay¢ w zestaw do monga modutu grzejnego z kééem gwintowanym 1 %",

— grzatka typu EJK-6000 o mocy 6,0kW i negi zasilania 3~400V z termoregulatorem i
zabezpieczeniem przed przegrzaniem,

— mieszacz termostatyczny z reguiaigmperatury 35 do 50°C,

— reduktor cénienia wody Dn15, Pmax=25bar, nastawieinia wyfciowego 4,0bar, Tmax=90°C;
— filtr mechaniczny z mdiwoscia ptukania, obstugiwanyecznie firmy 1” o skuteczrigi filtracji
90um, cénieniu do 10bar oraz temperaturze pracy 30+40°C,

- zawor bezpiecZestwa membranowy dgtowy typu SYR 2115 G ¥,", zakres nastaw 4+10bar,
cisnienie otwarcia 7,0bar,

— naczynie wzbiorcze z armasuprzepltywova,

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacg kanalizacji wykoné z rur i ksztaltek PVC. Na pionach projektuje szyszczaki, rury
wywiewne PVC lub zawory napowietraag.

W instalacji kanalizacyjnej projektuje esinastpujace przybory i elementy systemow
kanalizacyjnych:

- umywalki fajansowe 50 cm z potpostumentem z syfdrartelkowymi,
— brodzik akrylowy 90 x 90 cm, z nogami do brodzika,
— zestaw brodzikowy (syfon) odptywowy,
— miska ustgpowa — kompakt z deglsedesow tward,
- zlewozmywak nierdzewny jednokomorowy z ociekaczeaz syfonem butelkowym,
- korytka odwodnienia liniowego KS100, ze studzienkambiorczymi i zasyfonowaniami
typowymi, ruszty szczelinowe o klasie ofp@nia C250,
— wpusty podiogowe dnl00 i dn150 z zasyfonowaniermasztem stalowym o klasie ohéenia
C250,
- studzienki kanalizacyjne @425PE:
- wlazzeliwny D400 z ptys zelbetova odciazajaca
— rura karbowana trzonowa DN425;
— uszczelki do rury karbowanej;
— kineta typowa (z uwzgtnieniem projektowanych zmian kierunkéw pegpganych
odcinkéw kanalizacji) z uszczelkami;

3. Sprzt.

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu podane w A.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 4.



3.2. Sprat do wykonywania instalacji wod.-kan.
Do wykonania robaét instalacji wewtiznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania co najmniej z pasizego sprau:

do rob6t montzowych zestawem specjalistycznych r@z i elektronarzdzi

Z uwzgkdnieniem najnowszych rozwdan technicznych, szczegolnie w zakresie instalaciji
z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, rur z twesa&\sztucznego systemowe, rur PVC,
rur i ksztaltek z PP &n., sprztu do zagszczania gruntu, wagarki reczne, mechaniczne,
pompy od odwodnienia wykopdw.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogolrie
pkt. 5.
Dobdér transportu technologicznego rg@rzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawiggym.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w A.(D.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 6.
5.2. Instalacja wod.-kan. i c.w.u.

Przy montau instalacji wodocigowej zachowanormatywne odlegkei przewoddéw od innych
instalacji oraz wysokii zamontowania przyboréw sanitarnych. Przewodyaiasji wodocagowe]
nalezy uklada ze spadkami, tak aby zapewnnazliwos¢ odwodnienia instalacii i odpowietrzenia.

Po zakaczeniu rob6t montawych instalacje wody natg poddd& probie szczelnii, a
nastpnie wykong ptukanie przewodoéw. Badania szczeitiopowinny by prowadzone przed
zakryciem bruzd i przed zateniem izolacji. Przed wykonaniem préby rgleodiaczy¢ baterie
czerpalne oraz elektryczne ogrzewacze wody. Badatizelnéci instalacji naley wykona zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Inagl Wodocagowych (oprac. COBRTI
INSTAL). Rurochagi przeptuké z prdkoscia minimalre 1,7 m/s, a woda ledzie czysta. Jako
minimalne ilégci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje 8,5 krotr, objetos¢ ptukanego odcinka.

Cataé¢ instalacji naley podd& dezynfekcji, do ktorej stosowapodchloryn sodu w ikxi
200mg/dm (roztwér wodny zawieragy 50mg Cydnr), czas procesu 48 godzin. Po przeprowadzonej
dezynfekcji instalagj doktadnie przeptukawoda az do wyeliminowania jawnego zapachu chloru w
wodzie, pozostalé chloru po ptukaniu nie powinna przekra¢amartaici 10mg CHdn?® w badane;
wodzie. Po zak@czeniu procesu wskazane jest przeprowadzenie spagegch bada
bakteriologicznych. Jaké wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody ipoa spetnia
wymagania obovazujace dla wody do picia.

Instalacg kanalizacji wewntrznej wykon& zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700;
EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056”5zewody kanalizacyjne uktatla
kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywigiekow. Przewody kanalizacyjne prowatizio
scianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowameaviazania zapewniagego swobodne
wydtuzanie przewodéw. W miejscach, gdzie przewody kaaalijne przechodgzprzezsciany lub
stropy, pomidzy scianky rur a kravedzia otworu w przegrodzie budowlanej stos@évialeje ochronne
Z wypetnieniem materiatem plastycznym.

Projektowana instalacja kanalizacji sktada i pozioméw, pionéw kanalizacyjnych oraz
podef¢ do przyboréw i urzdzer wykonanych z rur i ksztattek PVC-u i PP (H&¢2onych kielichowo
z uszczelkami EPDM. Kaly z pionéw kanalizacyjnych jest wypasay w czyszczak i rgrwy-
wiewna zamontowas ponad dachem budynku lub zawo6r napowietiagj zgodnie z rysunkiem.
Odplyw z kadego przyboru sanitarnego nale zaopatrzg w zamkngcie wodne, natomiast
urzadzenia technologiczne zgodnie z wytycznymi techgiolonymi i zahcznikami graficznymi.
Rzedne osi rurocigbw przygto tak, aby zachowaodpowiednie zagbienia i spadki. Podggia do
przyboréw sanitarnych prowadav posadzce lukcianach.



W zwiazku z tym,ze kanalizacja w budynku technologicznyrdbie prowadzona pod phyt
zelbetowy nalezy przed pracami budowlanymi wykoh@oziomy kanalizacyjne z wyprowadzeniem
pod pion i wpusty podtogowe.

Wykop pod przykanaliki wykortao szerokéci dna minimum 80cm ze skarpami o bezpiecznym
nachyleniu. Przyicza naley wykonywa& metod, wykopu otwartego. Wykopy wykohdgako wasko
przestrzenne z umocnieniem typu Box. Roboty ziemypkona® koparky z odktadem urobku 1m od
krawedzi wykopu. Nie przegbiac wykopu. Dno wykopu pod uk@nie rury nalgy wykona recznie.
Rury kanalizacyjne naly uklad& na podsypce z piasku gruioo 20cm, wykonanej z piasku
gruboziarnistego lubsrednioziarnistego bez frakcji pylastych o wiedkp ziaren do 20mm, z
zag:szczeniem i wyprofilowaniem dna w @bie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem. W
miejscach zjczy rur naley wykona dotki montaowe o gébokasci ca 10cm.

Utozony odcinek rury wymaga zastabilizowania przez wdme obsypki ochronnej z piasku.
Zasypk wykopow w poziomie ruroggow jak i 50cm ponad wierzch rur nayewykona piaskiem —
sprztem rcznym, powyej gruntem rodzimym bez kamieni z zagczeniem.

Przefcie przezzelbetow sciarg projektowanego zbiornika pompowsciekow wykona z
wykorzystaniem przégia szczelnego tulejowego PVC w wersji diugiej.

Stopier zag:szczenia dla obsypki poza drogami wynosi 85% zmikdwfanej skali Proctora, a
w drodze 95%. Obsypka powinnadmag;szczana warstwami o grudm 10-15cm.

Jednoczénie z zasypk wykopow naley prowadzé rozbidrke umocnienia. Roboty ziemne
wykona: zgodnie z norm BN-83/8836-02, Przewody podziemne. Roboty ziemgmagania i
badania przy odbiorze.

Prolg szczelnéci przykanalikéw przeprowadzizgodnie z norsgPN-EN-1610: 2002.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci rob6t podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 7.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w A.00.0@QWymagania ogolne” pkt. 8.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w A.00.0@QWymagania ogolne” pkt. 9.
8.2. Odbiory migdzyoperacyjne.
Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegaj

- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelné¢ polaczen kanalizacyjnych,
- spos6b prowadzenia przewodow poziomych i piondwyc
- elementy kompensacji,
- lokalizacja przyborow sanitarnych.
8.3. Odbidr casciowy.
. odbiorowi czsciowemu naley podd#& elementy urgzdzen instalacji, ktorych
w wyniku pos¢pu robot, sprawdzenie jest niesiwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego,
. kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorwesczowego powinien by sporzdzony
protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy
8.4. Odbidr koncowy.
a) przy odbiorze kacowym urzdzei, instalacji i regulacji urgzenia cieptej wody
nalezy przediay¢ protokoty odbiorow cgciowych i prob szczelrigi, a take
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sprawdzé zgodnd¢ stanu istnigjcego z dokumentagijtechnicza po uwzgédnieniu
udokumentowanych  odgistw oraz wymaganiami  odpowiednich  norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych
b) przy odbiorze urgzenia instalacji kanalizacyjnej naje przediayé protokot
odbioréw czsciowych i prob szczelriai
c) w szczegOllnéci nalezy skontrolowa
- uzycie wiaciwych materiatow i elementow wdzenia
- prawidtowa¢ wykonania paiczen
- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelacgch
- wielkos¢ spadkdw przewodu
- odlegtaci przewodow wzgldem siebie i przegréd budowlanych
- prawidtowa¢ wykonania odpowietrznikow
- prawidtowa¢ wykonania podpor przewodow oraz odlégianiedzy podporami
- prawidtowa¢ ustawienia wydhaek armatury
- prawidtowa¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych
- jakos¢ wykonania izolacji cieplne;j
- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchnicza.

9. Podstawa ptatndci.

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgre podstawy ptatnéci podano w A.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 9.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosaowej ledzie uwzgédnia
wszystkie czynngci, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w dokumentaciji projektowej i specyfikacjckamicznej.

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i baaani

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej pi¢z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej aghbbrku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998 - Wodagji - Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instaldtjac
wodochgowych - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwjaoowa budynkdéw - Przeciwparowe zaopatrzenie
wodne - Sié wodochgowa przeciwpgarowa

PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyyWgmagania i badania przy odbiorze

F 01.03.00 INSTALACJA WENTYLACJI CPV 45331210-1

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robot instalacji wentylacji gszczalnisciekow dla inwestycji pn:
,ROZBUDOWA OCZYSZCZALNSCIEKOW w m. PIERZCHNICA”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdrkemtraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuymagania dotycice realizaci
robot:

Wentylacji mechanicznej w budynkach oczyszczatiekéw obstugiwanej przez zespoty
wentylacyjne dla poszczegoélnych grup pomiesacze

- 1N/1W - obstuguje pomieszczenie sitopiaskownika

2N/2W - obstuguje pomieszczenie odwodnienialasa
- 3W — magazyn celulozy

4AN/4W — pomieszczenie technologiczne

5N/5W — pomieszczenie agregatadur
6W/6W — fazienki/szatnie
- 7W — pomieszczenie socjalne

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowkujacymi normami oraz
przepisami i oznaczgj

- roboty instalacyjne — wszystkie prace instalaeypwhzane z wykonaniem instalacji
wentylacji zgodnie z ustaleniami dokumentacji pktgevej

- wykonawca — osoba lub organizacja wykaweaj roboty instalacji wentylacji

- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzoreeiu wykonania robot

- procedura — dokument zapewn®j jakas¢; definiujacy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegoOlne operacje robocze; pro@duae by zasgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami.

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w doktaefinprojektowe] zawierage dane
opisupce przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub roboty nieztine do jego
wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za ich
zgodna¢ z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotycge robot podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogolne" Jkt

2. Materiaty.

2.1. Ogdllne wymagania dotycgre materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podam
w A.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
2.2. Instalacja wentylacji.

Poz. WYSZCZEGOLNIENIE llo §¢ uwagi

Pomieszczenie Sita

1IN1 | czerpnia wentylacyjna@cienna o wym. 500x315mm, wykonanie + 1 szt. z daszkiem
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blacha ocynkowana,

1IN2 | kanat wentyl. o przekroju prostgikym o wym. 500x315mm, 1 szt.
L=600mm, wykonanie — blacha ocynkowana,
1N3 | kolano wentylacyjne o przekroju prosgdiym o wym. 1 szt.
500x315/315x315mm, R=10mm, 90°, wykonanie — blacha
ocynkowana,
1N4 | zwezka wentylacyjna o przekroju mieszanym, o wym. 2 szt.
315x315/@315mm, L=150mm, wykonanie — blacha ocyrd«way
1N5 | kréciec elastyczny, wentylacyjny o przekroju giglym o wym. 2 szt.
@315 mm, L=120 mm.
1IN6 | wentylator osiowy kanatowy typu: 315; N=0,25kW; 1 kpl.
n=24500br./min; V=1400/h; Ap=240Pa; naptie ~230V, (z
uchwytem do zamocowania Beianie)
IN7 | kanat wentyl. o przekroju prostgikym o wym. 315x315mm, 1 szt.
L=450mm, wykonanie — blacha ocynkowana,
1N8 |tréjnik wentylacyjny o przekroju prostataym o wym. 1 szt.
315x315/315x315/315x250, L=500mm=150mm, 90°, wykonanie
— blacha ocynkowana,
1N9 | kratka wentylacyjna K1+P wym.: szer/wys:315x250mwykonanie| 1 kpl.
— blacha ocynkowana,
1N10 | kanat wentyl. o przekroju prostatym o wym. 315x315mm, 1 szt.
L=950mm, wykonanie — blacha ocynkowana,
1N11 | kolano wentylacyjne o przekroju prostdfym o wym. 315x315 1 szt.
/250x315mm, R=10mm, 90°, wykonanie — blacha ocyraday
1N12 | kanat wentyl. o przekroju prostatym o wym. 315x250mm, 1 szt.
L=2400mm, wykonanie — blacha ocynkowana,
1N13 | trojnik wentylacyjny o przekroju prostataym o wym. 1 szt.
315x250/315x250/250x200mm, L=450mm#=L50mm, 90°,
wykonanie — blacha ocynkowana,
1N14 | kratka wentylacyjna K1+P wym.: szer/wys:200x250mwyikonanie| 1 kpl.
— blacha ocynkowana,
1IN15 | za&lepka na kanat wentyl. o przekroju prostlym o wym. 1 szt.
315x250mm, wykonanie — blacha ocynkowana,
1N16 | zespot nawiewny — skladgly sk z czerpniciennej oraz 1 kpl.
przepustnicy wieloptaszczyznowejecznym mechanizmem
regulacji o wym. szer/wys: 300x410mm.
1W1 | wentylator dachowy typu: DAs,(k)-250MW; N=0,18kW; 1 szt.
n=9000br./min; V=1640ft; Ap=190Pa; nagtie ~230V,
1W2 | podstawa dachowa B/I-250 1 szt. zabudowa na czapie
kominowej
1W3 | kratka wentylacyjna K1+P wym.: szer/wys: 250x160mm, 2 kpl. do zabudowy
wykonanie — blacha ocynkowana, i
w $cianie
1W4 | kratka wentylacyjna K1+P wym.: szer/wys: 250x250mm, 2 kpl. do zabudowy
wykonanie — blacha ocynkowana, W écianie

Pomieszczenie Odwadniania Osadu
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2N1 | zespot nawiewny — skladgly sk z czerpniciennej oraz 1 kpl.
przepustnicy wieloptaszczyznowejgrnym mechanizmem
regulacji o wym. szer/wys: 400x410mm.
2W1 | wentylator dachowy typu: DAs,(k)-160; N=0,12kW; 1 szt.
n=14000br./min; V=525f; Ap=190Pa; naptie ~230V,
2W2 | podstawa dachowa B/I-160 1 szt. zabudowa na czapie
kominowej
2W3 | kratka wentylacyjna K1+P wym.: szer/wys: 250x250mm, 2 kpl. do zabudowy
wykonanie — blacha ocynkowana, i
w $cianie
Magazyn celulozy
3N1 | Nawietrzak NP150 1 szt.
Pomieszczenie Technologiczne
4N1 | zespot nawiewny — skladgjy sk z czerpniciennej oraz 4 kpl.
przepustnicy wieloptaszczyznowej z mechanizmem|esgjo
wym. 800x610 mm.
4AN2 | sitownik ze spgzyna powrotra; moment obrotowy 15Nm; zasilanie 4 kpl.
~230V; czas 150/16 s; stopiechrony IP54
4AN3 |jednorzdowy filtr dziatkowy z widknin, filtracyjna typu M o wym. | 4 szt. w ramce, mocowany
szer/wys: 800x610 mm, kotnierzowo na
przepustnie
4W1 | wywietrzak zintegrowany typu: WZs,(k)-400/ Das,@§0; N= 3 kpl.
0,18kW; n = 900 obr./min, nagiie ~230V
4W1la | termostat pomieszczeniowy, steiwy prag wentylatora 1 kpl. zamontowa nascianie
mechanicznego, nagie ~230V, zakres regulacji 8°C+30°C, stdpie pomieszczenia wg
ochrony min. IP 30, wytycznych producenta
4W2 | podstawa dachowa Bll @400, ar£nej dlugéci L=700mm, 3 szt.
wykonanie — blacha ocynkowana
4W3 | kanat wentylacyjny okagly @250mm, L=800mm, wykonanie — 3 szt.
blacha ocynkowana,
4W4 | przepustnica olgta, jednoptaszczyznowa @250mm, wykonanie |— 3 szt.
blacha ocynkowana,
Pomieszczenie agregatu pdu
5N1 | zespdt nawiewny — skladgy sk z czerpniciennej oraz 2 kpl.
przepustnicy wieloptaszczyznowej z mechanizmem|leajwo
wym. szer/wys:; 1000x510mm.
5N2 | sitownik ze spgzyna powrotra; moment obrotowy 15Nm; zasilanie 2 kpl.
~230V; czas 150/16 s; stopiechrony 1P54
5W1 | kréciec elastyczny, wentylacyjny o przekroju prégtaym, 1szt. | wielkos¢ dopasowé po
0 wym. 700x900mm, L=120mm — zamocawio chiodnicy ustawieniu agregatu
5W2 | zwezka wentyl. o przekroju prostatym o wym. 1 szt. wielkos¢ i diugasé
700x900/1000x1000mm, L=1200mm, wykonanie — blacha dopasowaé po ustawieniu
ocynkowana, agregatu
5W3 | kanat wentylacyjny o przekroju prostghym o wym. 1 szt.

1000x1000mm, L=400mm, wykonanie — blacha ocynkowana
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5W4 | wyrzutniascienna o przekroju prostgtaym o wym. 1000x1000mm 1 szt.
z ruchomymizaluzjami grawitacyjnymi, wykonanie — blacha
ocynkowana,
1Spl | zwegzka @129/150mm z blachy stalowej kwasoodpornej, | ----- diugas¢ dopasowé po
zaleca si stosowanie elementow spalinowych dostawcy agregatu ustawieniu agregatu
X P Wy y agreg pradotworczego
1Sp2 | ukfad spalinowy (zalecany w technologii produceageegatu np. | ----- dtugas¢ dopasowa po
firmy SILTEC, izolowany termicznie): rura stalowayasoodporna ustawieniu agregatu
@150mm, o dlugei tacznej L=4,5m + tuk + tréjnik j.w., + pradotwdrczego
wykonanie skraplacza ze spustem @15 mm zaopatrzenkorek,
kompensator mieszkowy przewodu spalinowego, zaligca
stosowanie elementéw spalinowych dostawcy agregatu
tazienka / Szatnie
6N1 | czerpniacienna o UVLA @160 z potkuligtostors, w wykonaniu 1 szt.
ze stali ocynkowanej,
6N2 | kanat wentylacyjny okigty @160mm, L=500mm, wykonanie — 1 szt.
blacha ocynkowana,
6N3 | tuk wentylacyjny okagly @160mm, R=160mm, 90°, wykonanie -| 3 szt.
blacha ocynkowana,
6N4 | kanat wentylacyjny okigty @160mm, L=100mm, wykonanie — 1 szt. dlugcs¢ dopasowéa na
blacha ocynkowana, budowie
6N5 | kanat wentylacyjny okigty @160mm, L=250mm, wykonanie — 1 szt.
blacha ocynkowana,
6N6 | centralka nawiewna z nagrzewaielektryczm o mocy 3,0kW, o 1 kpl.
mocy catkowitej N=3,1kW, n=24000br./min, nagie ~230V,
termostat pomieszczeniowy TA-3, regulatogdkosci obrotowej
6N6a | kréciec elastyczny, wentylacyjny o przekroju gdym o wym. 2 szt. na podfczeniu
@160mm, L=120mm. .
centralki
6N7 | kanat wentylacyjny okiglty @160mm, L=1100mm, wykonanie — 1 szt.
blacha ocynkowana,
6N8 | kanat wentylacyjny okigty @160mm, L=350mm, wykonanie — 1 szt.
blacha ocynkowana,
6N9 | trojnik okragly @160/8160/280mm, L=400 mm;3150 mm, 90°,| 1 szt.
wykonanie — blacha ocynkowana,
6N10 | zawor wentylacyjny nawiewny KE80 + ramka mamaa &80, 2 kpl.
6N11 | kanat wentylacyjny okigly @160mm, L=1100mm, wykonanie — 1 szt.
blacha ocynkowana,
6N12 | trdjnik okragty @160/@160/@100mm, L=400 mm;#250 mm, 90° 1 szt.
wykonanie — blacha ocynkowana,
6N13 | zawor wentylacyjny nawiewny KE100 + ramka mawaa @100, | 1 kpl.
6N14 | zwezka wentylacyjna kotowa, symetryczna, o wym.: 1@&0@m, | 1 szt.
L=100mm, wykonanie — blacha ocynkowana,
6N15 | kanat wentylacyjny okigly @80mm, L=400mm, wykonanie — 1 szt.
blacha ocynkowana,
6W1 | wentylator wycagowo - kanatowy STYL @120, &= 20 W, ~ 230V| 3 szt.
6W2 | wentylator wycagowo - kanatowy STYL @150, &= 25 W, ~ 230V 1 szt.
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Pomieszczenie Socjalne
7W1 | wentylator wycagowo - kanatowy STYL @120, &= 20 W, ~ 230V| 1 szt.

3. Sprzt.

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu podane w A.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 4.
3.2. Sprat do wykonywania instalacji wentylacji mechaniczne;j
Do wykonania roboét instalacji wentylacji mechaniegi?WWykonawca robét powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania co najmniej z pasizego sprau:
- do robét montzowych zestawem specjalistycznych nraz i elektronarzdzi
Z uwzgkdnieniem najnowszych rozgzdan technicznych.
- do rob6t montzowych system rusztouvigprzejezdno-przesuwnych i podimiki nozycowe.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogolrie
pkt. 5.
Dobdér transportu technologicznego rigi@rzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawiggym.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w A.(I.00 ,Wymagania ogolne”

pkt. 6.

5.2. Instalacja wentylacji

- Catas¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Gatii Robot
Budowlano-Montaowych” wydanymi przez COBRTI Instal oraz z obgwtjacymi
normami i przepisami

- Przewody i ksztattki prostakne wykong& zgodnie z BN-88/8865-04 o pokzeniach
kotnierzowych z blachy ocynkowane.

- W kanatach o szeroko powyzej 500mm zamontowawsporniki usztywniagjce oraz
wykona wzmochienia powierzchni kanatu nawiewnego | wywiego.

- Przewody okigte wykon& w technologii Spiro

- Przewody wentylacyjne podwieszdo stropow za pomadypowych zawiesi i podggow.

- Wszystkie kolana wentylacyjne wykana topatkami kierujcymi.

- Przed przyspieniem do bada i uruchomieniem urgdzer nalery dokon& przeghdu
zamontowanych uazizer co do zgodngi z dokumentaaj

. W czasie prébnego ruchu gdzer nalezy wykona regulacje i pomiary uszizen.

. Po zakaczeniu ruchu prébnego najewykona sprawozdanie z pomiaréw i regulacji

Z naniesieniem rzeczywistych wydagod urzadzer. Zamawiagcy dokonuje weryfikacji

sprawozdania

. Zmiany wprowadzone do rozwaan projektowych § mazliwe po uzyskaniu

jednoznacznej akceptacji projektanta i Zamayci@go, jedynie w przypadku zaproponowania

rozwiazah mniej kosztownych, ale co najmniej rownegainych konstrukcyjnie, funkcjonalnie

I technicznie. Propozyciji takiej winna towarzyézgpompletna informacja: rysunki, obliczenia,

specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana teldgi® budowy — niezflna do oceny

przez Biuro Projektow i Inwestora.
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6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 7.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w A.00.0@QWymagania ogolne” pkt. 8.
8. Odbidr robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w A.00.0@QWymagania ogolne” pkt. 9.
8.2. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegapastpujace elementy robot:

- odcinki kanatow dla ktorych wymagana jest prolzazelndci, w zakresie podanym
w dokumentacji projektowej i uzgodnionej z Zamawegm

- konstrukcji wsporczej, otworéw i bruzd,

- przy odbiorze urgzen i elementow od producenta: edkiny zewrtrzne, wymiary,
kompletnd¢, sztywnd¢ konstrukcji, dziatanie mechanizméw, wzrokowo shoa&
pofaczen

- odbior techniczny ueglzen wentylacyjnych nagpi po zakéczeniu montau
i przeprowadzeniu prob. Ma on na celu stwierdzessg,uradzenia i instalacja nadggie
do eksploatacji i oggaja zakladane parametry.

9. Podstawa ptatndci.

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgre podstawy ptatnéci podano w A.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 9.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosaowej ledzie uwzgédnia
wszystkie czynn&ci, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w dokumentaciji projektowej i specyfikacjckamicznej.

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.
PN-B-76001:1996 Wentylacja mechaniczna. Przewody wentylacyjne. 8lncgé.
Wymagania i badania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Uidzenia wentylacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badanraypodbiorze.



