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A.00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Instalacje elektryczne
Oczyszczalnia sciekdédw w miejscowo $ci Pierzchnica

gm. Pierzchnica pow. kielecki woj.  $wietokrzyskie

1. Wspdlny stownik zamowie publicznych CPV

45314300-4 Ktadzenie kabli

45315700-5 Montarozdzielnic elektrycznych

45317000-2 Montakoryt kablowych

45311000-1 Uktadanie przewodow

45317000-2 Podtzanie silnikow elektrycznych

45315100-9 Montaosprztu elektrycznego

45311200-2 Montaopraw @wietleniowych

Wymagania ogolne
Roboty elektryczne magoy¢ prowadzone tylko na podstawie zatwierdzonych przez
Inwestora i zespot projektowy projektéw technicamgeaz obowgzujacych norm i innych
aktow prawnych. Obowrujace s rozwiazania przedstawione w projekcie budowlanym,
ponadto wykonawca zobogzany jest do zapoznania gie wszystkimi zwizanymi
dokumentami nie dotyazymi projektowanej inwestycji a niegtbnymi do skoordynowania
wykonywanych prac.
Calas¢ robdt wykoné zgodnie z:
— Prawem Budowlanym Dz. U. 2003 nr 207, poz 20p6zniejszymi zmianami
— Warunkami Technicznymi Dz. U. 2002 nr 75 poz @98¥niejszymi zmianami
— Polskimi Normami w szczegolem normami z grupy PN-IEC 60364
— zasadami wiedzy technicznej
— wytycznymi branowymi, przepisami paarowymi i warunkami BHP obowzujacymi przy
pracach przy uggzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rotbdtdowlanych” czs¢ D ,,Roboty
instalacyjne” zeszyt 2: ,Instalacje elektrycznadarpnochronne w budynkactiyteczndgci
publicznej”.

2. Materialy instalacyjne i urzadzenia

Materiaty i uradzenia stosowane w obiekcie budowlanym mysrsiada atesty
dopuszczenia do stosowania w Polsce. W przypaddkulatestu Wykonawca jest
zobowhzany do uzyskania go na wiasny koszt

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatézywane w Dokumentacji Projektowej oraz
niniejszej Specyfikacji Technicznej gtuokresleniu standardu wykonania i okfeniu
wiasciwosci oraz wymogow technicznych dla zaémych rozwazan. Dopuszcza si
stosowanie zamiennych rozwen oraz zamiennych materiatdéw innych producentéw pod
warunkiem:

- spetnienia tych samych lub wszych parametrow technicznych materiatow hdean,

- przedstawienia rozwkan zamiennych na pinie z podaniem opisu rozyzian, danych
technicznych, atestow, dopusztzi stosowania,
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- uzyskania pisemnej akceptacji projektanta i zarageego na zastosowanie rozzn

3. Odbidér materiatdw na budowie

Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawgpwetleniowe, przewody natkg dostarczana
budowe wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materadery sprawdzt pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wall
nasuwajcych s¢ watpliwosci mogacych mie€ wptyw na jakd¢ wykonania rob6t, materiaty
nalezy przed ich wbudowaniem podtlaadaniom okrdonym przez dozor techniczny robot

4. Wykonanie robot

Wykonawstwo instalacji powinno odpowiadaymaganiom niniejszej specyfikacji i
ponadto:

— uwzgkdniat wymagania okrdone w normach, przepisach i warunkach wykonania i
odbioru robot

— uwzgkdniat zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjny

— by¢ prowadzone i nadzorowane przez osoby posiadajdpowiednie kwalifikacje i
wymagane prawem uprawnienia do petnionych funkajpandowie

Catas¢ robot powinna b§ prowadzona z uwzgtinieniem:

— przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy

— przepisow dotyeych ochrony przeciwp@arowe]

— przepisow dotyecych pracy przy urgzeniach elektrycznych

5. Zakres robot

Projekt przewiduje wykonanie naptijacych instalacji elektrycznych:

- linii kablowych,

- o$wietlenia ogdlnego i gniazd wtyczkowych
- pofaczen wyréwnawczych i uziemie

- zasilania i odbioroéw technologicznych

- instalacji odgromowej

- ochrony od porsgen pradem elektrycznym

- ochrony przepiciowej

6.1. Linie kablowe

Linia zasilagca od zdcza kablowo-pomiarowego ZKP obok w stacji transfatonowej do
rozdzielnicy gtdwnej RG budynku oczyszczalnidbie utazona w ziemi. Przed rozpogaem
robGt uprawniony geodeta powinien wytyézyas; linii kablowej. Uckte kable winny by
zabezpieczone przed kor@zjraz zamoczeniem. Zaleca sklada kable niezwlocznie po
wykonaniu wykopu, doprowadzdo szybkiego odbioru robét zanikeych i maliwie
szybko zasypawykop. Powysze wymagania dotygzowniez kabli uktadanych w ziemi do
rozdzielnic R2, R3 i stacji zlewczej.

6.2. Rozdzielnice

Rozdzielnice w obudowie &aennej lub wolnostagej naley przykrecac do kotew lub
konstrukcji wsporczych zamocowanych w padio
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Po zamontowaniu ugdzenia nalgy:

- zainstalowé aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnpak@wvaniach,
- dokreci¢ w sposob pewny wszystkéeuby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zalazy¢ ostony zdgte w czasie montal

- podhczye obwody zewntrzne

- podhczye przewody ochronne

6.3. Korytka kablowe

Gtéwne trasy kablowe w pomieszczeniach oczyszcaaykbna z uzyciem korytek
metalowych o szerokoi 200 i 100 mm. Naley stosowa system wysignikow oraz
konstrukcji wsporczych dostosowanych do korytekatwstych. W przypadku braku
pofaczenia galwanicznego koryt metalowych rglpolaczy¢ je przewodem LgY4mm2. Caty
system koryt naley uziemt.

6.4. Ukladanie przewodow

Przewody instalacji elektrycznych i przewody sygmad uktadé w korytkach instalacyjnym
prowadzonych pod stropem, nad rurami instalacfinetogicznych oczyszczalni. Nale
zachowa wymagane odlegkei pomicdzy przewodami zasilagymi 230/400 V a
przewodami sygnatowymPRrzewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢
naraone na naagi i dodatkowe nagfenia. Do danego zacisku najerzylaczy przewody
o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakiz#cisk ten jest przygotowany.

Dojscia do silnikdbw wykonaw ksztattownikach perforowanych mocowanych do kakji,
rur lub podtogi i stropu. Pionowe odcinki przewoddlront od uszkodz& mechanicznych
odcinkami lkgtownika lub ksztattownika perforowanego do wysak@®,5 m od posadzki.
Wszystkie przecia obwodow instalacji elektrycznych przezany, stropy itp. musizby¢
chronione przed uszkodzeniami. Pfzg te naley wykonywa w przepustach rurowych.
Obwody instalacji elektrycznych mushyc¢ chronione do wysokai bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami.

W instalacjach elektrycznych wimzowych hczenia przewoddw natg dokonywa w
sprzcie i osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosg polaczen
skrecanych.

6.5. Przytaczanie przewodow

Miejsca poiczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinnyégoktadnie
oczyszczone. Samo peokenie musi b§wykonane w sposéb pewny, pod waigm
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczonedposeabieniem sity docisku, korazj
itp.

Polkczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zadgci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Prayenia sztywne natg wykonywa w rurach
sztywnych wprowadzonych bezednio do odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi i
kablami.

Pokczenia elastyczne stosuje gdy odbiorniki naraone g na drgania o diej amplitudzie
lub przystosowaneasio przesurk lub przemieszcze Pohczenia te naley wykon&:

- przewodami izolowanymi wiekytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jedagtowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wiekylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
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6.6. Montaz osprzetu i opraw oswietleniowych

Instalacg odbiorcz oswietlenia ogolnego projektujeesprzewodami zytami miedzianymi |
z zyta ochronn. Przewody uktadaw korytkach i na uchwytach. Gniazda instaléwa
wysokasci 0,8 m od posadzkig¢zniki na wysokéci 1,3 m. Gniazda wtyczkowe natynkowe
IP 44. Oprawy montowabezpdrednio do stropu oraz do korytek instalacyjnych.

Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymigasowa rury stalowe, rury

z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp

6.7. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrorg przed dotykiem paednim stanowi samoczynne wgkenie zasilania. W celu
zapewnienia skutecznej ochronny przed pengem padem elektrycznym nakg taczy¢
zaciski ochronne aparatow, maszyn iadz z wydzielon, zyta ochronm PE instalacji. W
pomieszczeniu oczyszczalni wykdnastalacg gtownych podczen wyréwnawczychdczac
bednarlg PFe/Zn 20x3 mm wszelkie instalacje nieelektryoznbodzce do i wychodace z
oczyszczalni, metalowe schody i pomosty obstugiiskauziemiagce pomp, sprarek i
innych aparatow. Instalacpolaczen wyrownawczych pajczy¢ z zyta ochronm instalacji
elektrycznej wewegtrznej w rozdzielni gtbwnej RG. Wodomierz zbocznikag. W
rozdzielnicy gtdwnej wykonauziemienie przewodu PEN. Skuteczfiokompletngé
systemu ochrony od par sprawdzé pomiarem przed przekazaniem instalacji dla
uzytkowania.

6.8. Ochrona od przepié¢

W celu ochrony od przegi atmosferycznych akzeniowych urzdzea sterowniczych
kottowni w zaprojektowano uktad ochronnikow w romdaicach giéwnej RG oczyszczalni.

6.9. Proby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania

i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodnic¢ z inwestorem. Zakres podstawowych
préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji petli zwarciowych pomiary rezystancji uziemien

6.10. Uwagi koncowe

Wszelkie prace winna wykofhasoba, przedgbiorstwo posiadage odpowiednie
uprawnienia do prowadzenia robét elektrycznychemapapc wymagan jakos¢ robot.
Wszelkie roboty naley wykona zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano montaowych” tom V, roboty elektryczne oraz z obawujacymi przepisami i
Polskimi Normami.

7. Kompletnos¢ instalacji

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kbetnej w petni sprawnej i spetnigg]
wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetgcz

Oznacza toze Wykonawca powinien dla wiasnych potrzeb sprawdasci
wyspecyfikowanych materiatow oraz uwedhi¢c wszystkie naktady na wykonanie instalaciji,
w tym te, ktére niesswymienione wprost w zatzonych zestawieniach takie jak wsporniki,




-8-

uchwyty rurki instalacyjne, dtawiki kablowe, bezgaaiki, zrédtaswiatta itp. W rozdzielni
gtéwnej naley umiesci¢ schemat instalacji elektrycznej obiektu. Tablioedzielcze
zaopatrzy w schematy tablic. Wszystkie udzenia oraz podstawowa armatura zagtan
jednoznacznie oznakowane zgodnie ze schematantiraag estetycznych, wykonanych w
sposo6b trwatych tabliczek. Wykonawca wykona dlasmiach potrzeb rysunki warsztatowe
tablic rozdzielczych, konstrukcji wsporczych, podmawiesz# itp.

8. Bezpieczastwo i higiena pracy

Pracownicy zatrudnieni przy budowie instalacji éfggznych powinni posiadaodpowiednie
przeszkolenie w zakresie BHP ( wste, okresowe i stanowiskowe) oraz powinni otrzyma
odpowiedni instruktana konkretnym stanowisku pracy. Zasady BHffewyv odpowiednich
dokumentach normatywnych obawuja wykonawcow robot oraz pracownikéw
nadzorugcych i kierupcych robotami bezgoednio i pédrednio. Pracownicy powinni zoa
doktadnie zasady BHP w zakresie zajmowanego stakawiwykonywanych robét. Przyjie
do wiadomdci i doktadra znajomda¢ przepiséw BHP pracownik powinien potwierélzi
swoim podpisem.

9. Obmiar robot

Ogodlne zasady dotygze obmiaru robot podano w ST €& Ogolna.

10. Kontrola jako sci robot

Ogodlne zasady dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w ST @&¢ Ogdlna.

Kontroli nalezy dokon& przez poroéwnanie wykonanych robét z dokumentpopjektows,

ST i warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi nastpujace badania:

— utozenie przewoddw przed tynkowaniem

— mocowanie puszek i rur

— przygotowanie kacOw zyt i taczenia przewodow

— pomiar rezystancji izolacji instalacji

— pomiar cagtosci przewododw, kabli

— pomiar skuteczr$gi ochrony od poraen

— pomiar i ogtdziny uradzenia ochrony odgromowej

Testy kaicowe przeprowadza wykonawca odpowiednio w trakawolwvy po wykonaniu
poszczegolnych elementow instalacji w celu sprawidzspetniania wymaganych warunkow
technicznych okrdonych w projekcie, DTR, zaleceniach producentdeim. Wykonawca
powinien przeprowadgitesty kaicowe dla wszystkich wykonywanych prac. Protokétych
testow powinny b§ dostarczone Komisji Odbiorowej przed rozpgmem odbioru
koncowego. Wszystkie protokdty winny byejestrowane i archiwizowane. Pozytywny wynik
testow kacowych stanowi podstayzgtoszenia wykonanej instalacji do odbioru.
Wykonawca powinien rowniezapewnt Komisji Odbiorowej niezkdny sprzt pomiarowy w
celu weryfikacji wykonanych przez siebie pomiar®szystkie protokoéty sposzizone przez
Komisjg Odbiorowa winny by¢ rejestrowane i archiwizowane.

Wymagane dokumenty do przeprowadzenia odbioru stiano

— dokumentacja powykonawcza

— dziennik budowy wykonany i podpisany przez upavi@ne osoby

— protokoty bada koncowych przeprowadzonych przez wykonawc

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
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— dokumenty atestacyjne wyrobow budowlanych, ciayy i aprobaty techniczne dla
zastosowanych ugdzen

11. Odbidr techniczny instalacji na budowie

Ogodlne zasady dotygze kontroli jakéci robét podano w ST @&¢ Ogdlna.

Odbioru robét natey dokona& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtii
robét budowlanych” ag¢ D ,Roboty instalacyjne” zeszyt 2: ,Instalacje digkzne i
piorunochronne w budynkacliyteczndgci publicznej” oraz z ST, sprawdzajzgodnéc¢ z
dokumentagj projektows.

Odbiory techniczne musokrelaé:

— poprawné¢ wykonania i zgodn& z wymogami niniejszej specyfikacji dlagzi i catcsci
projektowanej instalaciji

Odbiorow czsciowych naley dokonywa dla czsci instalacji, ktére ulegajzakryciu.

W przypadku niezadowalgjej jakaci robot lub iytych materiatdw wykonawcaghzie
musiat wykond na wiasny koszt niezdne poprawki, wymiany i przektadki instalaciji.
Sposob i wyniki przeprowadzenia odbiorunkowego i odbioru gwarancyjnegedzie
regulowa& umowa.

12. Podstawa ptatndgci
Zgodnie z SIWZ.
13. Uwagi koncowe

Wymagania okrdone w ST mog ulec zmianom i rozszerzeniom w ramach ogélnych i
szczegOtowych warunkdéw kontraktowych.




