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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodaiawarrenu do projektu
budowlanego rozbudowy istnigle] oczyszczalnisciekbw w m. Pierzchnica, gmina
Pierzchnica, pow. kielecki.

Istniejgca oczyszczalniéciekdw w m. Pierzchnica zostata zrealizowana wretdgii
SBR. Scieki oczyszczone odprowadzane kanatem grawitacyjnym do odbiornika, rowu
melioracyjnego.

Celem rozbudowy oczyszczalstiekow jest powjkszenie wydajneci obiektu w
zwigzku z rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze przymedp zlewni
kanalizacyjnej.

1.1. Inwestor: Gmina Pierzchnicayl. 13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica
1.2. Dane ogolne o budynkach:

1/ budynek podlegagy rozbudowie - BUDYNEK TECHNICZNY Z WIAK
SKEADOWANIA OSADU:

dtuga¢ — bud. przed rozbudaw —-21,19m
dtugdé¢ — bud. po rozbudowie —15,39m
szerokd¢ — bud. przed rozbudew(bez reaktorow) -10,69 m
szerokaé¢ — bud. po rozbudowie -18,91m
wysoké¢ w kalenicy (bez zmian) ~6,20m
pow. zabudowy — bud. przed rozbudow —201,42 m2
pow. zabudowy — bud. po rozbudowie — 189,92 m2
pow. aytkowa - bud. przed rozbudaw —124,72m?
pow. wytkowa - bud. po rozbudowie — 154,25m2
kubatura — bud. przed rozbudpybez reaktorow) ~ 784,70m3
kubatura — bud. po rozbudowie ~ 927,66m3

rzedna zera — 262,60 m n. p. m.

2/ projektowany budynek — BUDYNEK TECHNOLOGICZNY

dtugacé —-27,03m
szeroka¢ (bez reaktorow) -583m
szerokd¢ (z reaktorami) -12,10m
wysokeé¢ w kalenicy ~ 5,92 mz2
pow. zabudowy — 305,60 m2
pow. wytkowa —100,00m2
kubatura (bez reaktoréw) ~ 809,54m3

rzedna zera — 262,50 m n. p. m.

3/ projektowany budynek — BUDYNEK SOCJALNO - TECHMNINY

dtugaé —-14,89m
szeroka@é -4,99m
wysoké¢ w kalenicy ~ 4,55 m?
pow. zabudowy — 74,30 m2
pow. wytkowa —52,88m2
kubatura ~ 288,86m3

rzedna zera — 262,40 m n. p. m.



2. Podstawy opracowania
2.1. Decyzja Nr 2/2013 o ustaleniu lokalizacji irstyeji celu publicznego, wydana przez
Wojta Gminy Pierzchnica, dnia 21.05.2013r.

2.2. Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy oczyshuz sciekdw w Pierzchnicy,
opracowany przez CALORIA Kielce, w lipcu 2003r.

2.3. Mapa do celow projektowych 1:500.

2.4. Projekt konstrukcyjny rozbudowy oczyszczalni.

2.5. Projekt technologiczny rozbudowy oczyszczalagodnienia i wytyczne braowe.
2.6. Obowjzujace przepisy

2.7. Pozostate projekty braowe

2.8. Wizja lokalna

2.9. Inwentaryzacja architektoniczna

3. Zakres opracowania

Opracowanie jest projektem budowlanym, architelkdomym. Zawiera opis techniczny oraz
cze$¢ rysunkows niezledng do uzyskania pozwolenia na budpwZakres opracowania
obejmuje rozbudowywany budynek techniczny o wisktadowania osadu, nowy budynek
technologiczny oraz nowy budynek socjalno - tecimyc

Zgodnie z wymogami prawa budowlanego spdepna zostata ,Informacja Dotygza
Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia” (BIOZ), kt@rdolgczono do projektu architektury.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki oczyszczalstiekoéw

Oczyszczalnigciekdw w m. Pierzchnica zostata zlokalizowana ngazdziatki o nr ewid.
3601/1, powierzchnia terenu oczyszczalciekow w granicach ogrodzenia wynosi 0,22ha.
Catkowita powierzchnia dziatki 1,34ha.

Lokalizacja oczyszczalnisciekbw w wyniku rozbudowy nie zmieni ¢si— obiekty
rozbudowywane, oraz projektowane nowe, usytuowatly v granicach wiasriciowych
dziatki istniepcej oczyszczalndciekow. Istniejca infrastruktura techniczna dojazd do terenu
oczyszczalni — bez zmian, doprowadzenie energiktgleznej - zgodnie z warunkami
wydanymi przez Zaktad Energetyczny. Doprowadzenaywdo oczyszczalniciekdw —
projektowane w pasie drogi gminnej, odprowadzé&oiekéw oczyszczonych do odbiornika —
przebudowa i zwekszenigsrednicy kanat$ciekdw oczyszczonych.

Teren niezabudowane sbecnie porénigte trawg. Na dziatce nie wygpuja zadrzewiania.

Teren lokalizacji rozbudowanej oczyszczdoiekow w miejscowéci Pierzchnica nie
posiada obowzujacego miejscowego planu zagospodarowania przesegenrokalizacja
rozbudowywanej oczyszczalétiekdw w miejscowsci Pierzchnica jest zgodna z decyzp
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Charakterystyka istniejacych obiektéw.

Istniejgca oczyszczalnidgciekow w Pierzchnicy to mechaniczno-biologiczna ysezzalnia
sciekébw, wybudowana dla potrzeb obstugi terenéw akaowanych miejscownsi
Pierzchnica i Pierzchnianka. Ponadto zpagmi wytkownikami kanalizacji sanitarnej i
oczyszczalnisciekbw @ mleczarnia i Zaklady Opiekiezo Lecznicze w Pierzchnicy.
Oczyszczalnigciekdw przystosowana jest do przyjmowaseekow dowaonych.



Obiekty istniejgce:

— Budynek techniczny.
Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, skiEmasi z pierwotnego budynku hali
reaktorow, do ktérego zostalty dobudowane kolejnmipszczenia. Budynek hali reaktoréw
wybudowany zostat na planie prositk o wymiarach 15,15 x 6,40m, przykryty jest dachem
stromym dwuspadowym o kacie nachylenia potaci wgposn ~ 30°. Wysok& budynku w
kalenicy wynosi ~ 6,20m, wysoké& do okapu ~ 3,90m. Budynek wybudowany w technologi
tradycyjnej murowanej. Fundamenty begganie w postaci fawzelbetowych. Sciany
kondygnacji nadziemnych murowane z cegly petnegtDa konstrukcji drewnianej pokryty
blachy trapezow. Od strony zachodniej do pierwotnego budynku domano nowa hal
reaktorow z wbudowanymi reaktorami zesmmnymi. Po stronie potudniowej dobudowano
pomieszczenie draimadu, natomiast od strony pokjoatobudowano pomieszczenie
magazynowe. Wszystkie dobudowane nowe pomieszczepraykryto dachami
jednospadowymi o katach nachylenia potaci od e32@f.

— Budynek kraty workowej.

Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, wybualsy na planie prostala o
wymiarach 5,16 x 4,75m. Przykryty dachem stromymusjpadowym o kacie nachylenia
potaci wynosgzcym ~ 30°. Wysok& budynku w kalenicy wynosi ~ 4,90m, wysdkodo
okapu ~ 2,75m. Budynek wybudowany w technologi ycgghej murowanej. Fundamenty
bezpdrednie w postaci fawzelbetowych.Sciany kondygnacji nadziemnych murowane z
cegly peilnej. Dach o konstrukcji drewnianej pokrytylachy trapezow. Budynek
przeznaczony do wyburzenia.

— Wiata sktadowania osadu.

Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, wybuamsy na planie prostala o
wymiarach 5,28 x 3,16m. Przykryty dachem stromymusjyadowym, asymetrycznym o
kacie nachylenia potaci wynagzm ~ 10° i 20°. Wysokdé budynku w kalenicy wynosi ~
2,60m, wysoké& do okapu ~ 1,95m. Budynek wybudowany w technoltygdycyjnej
murowanej. Fundamenty bezpednie w postaci fawzelbetowych. Sciany kondygnacji
nadziemnych murowane z cegly petnej. Dach o koksjrudrewnianej pokryty blach
trapezow. Budynek przeznaczony do wyburzenia.

Charakterystyka istniejgcej oczyszczalni sciekow:

Cz¢$¢ mechanicza istniegcej oczyszczalnsciekOw stanowd: pompowniasciekow
wyposaona w pompy zatapialne ddciekéw, krata workowa, zbiornik retencyjno-
usredniajcy o pojemnéci V=30n? z zainstalowanymi pompami zatapialnymi.

Czes$¢ biologiczmy istniepcej oczyszczalniciekdw stanows: 8 reaktorow SBR 0 poj.
10m? kazdy oraz 2 reaktory SBR 0 poj. 60m

Cze$¢ osadow istniepcej oczyszczalnisciekow stanowg: zbiornik stabilizacji
tlenowej osadu STO o poj. 66murzdzenie workowe typu Draimad, sktadowisko osadu.

Obiekty pomocnicze i towarzysze:
- doprowadzeniéciekdéw kanatem grawitacyjnym ednicy@200PVC,
- zasilanie energetyczne linia NN od stacji transi@orowej,

- droga dojazdowa, drogi i place weytizne o nawierzchni trwatej.

Odbiornikiem sciekdbw oczyszczonych z oczyszczakgiekOw w m. Pierzchnicy jest row
melioracyjny ,Ciek od Pierzchnicy” nalgcy do zlewni Wisty (zlewnia [). Ciek od
Pierzchnicy jest doptywem Pierzchnianki (zlewnig,l¥téra uchodzi do Belnianki — Czarnej
Nidy (zlewnia IlI).
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Istniejacy wylot sciekdébw oczyszczonych do ,Cieku od Pierzchnicy” w kw00 stanowi rura
@200 PVC. Skarpy i dno rowu umocniongpytamizelbetowymi.

5. Charakterystyka projektowanych obiektow

Zakltada s rozbudow oczyszczalni $ciekbw w istniegcym  ukiladzie
technologicznym, tj. mechaniczno-biologicznej oexyalni s$ciekbw 2z procesem
oczyszczania biologicznego na bazie osadu czynnegktadzie SBR. Gospodarka osadowa
oczyszczalni zostanie rozbudowana i zmodernizowargjjcto mechaniczne odwadnianie
osadu ustabilizowanego tlenowo na prasimtave;.

Podstawowe obiekty i urzadzenia oczyszczalni sciekdw po rozbudowie:

— Budynek techniczny. (istniejacy do przebudowy) symbol na rys.
zagospodarowania terenu — 1”1 ,7”.

Do istniepcego budynku technicznego od strony wschodniej dowana bdzie,
bezpdrednio przy istnigjcym obiekcie, wiata sktadowania osadu. Istiiejpomieszczenia
dodatkowe takie jak: pomieszczenie draimadu, pamEsiie magazynowe oraz hala
reaktoréw przeznaczong do wyburzenia. Zewgtrzne reaktory SBR i STO przeznaczono do
pozostawienia i do wbudowania w nowoprojektowanghymek technologiczny.

Budynek techniczny po rozbudowiegdzie posiadat ztmng formg, przykryy dachami
dwuspadowymi o zmnicowanych wysokaiach. Do istnigjcego budynku, przykrytego
dachem dwuspadowym, od strony wschodniej dobudovastanie nisza czs¢ przykryta
dachem stromym dwuspadowym gcle nachylenia pofaci analogicznym jak nad istiug]
czescig i wynoszcym 30°. Budynek po rozbudowiedrie w rzucie przypominat liter..

Rozbudowywany budynek techniczny po rozbudowie ptamoe niepodpiwniczony,
wysokaci 1 kondygnacji nadziemnejKonstrukcja murowa o podinym uktadzie
konstrukcyjnym {cian ndénych), wzmocniona trzpieniamizelbetowymi. Sztywn&
konstrukcji zapewniaj powigzane ze sab sciany poprzeczne i poditoe wieacami
zelbetowymi. Wiata sktadowania osadwdbie oddylatowana od istnggej czsci budynku
technicznego.

Rozbudowa przewidgjréwniez adaptagj istniegcych pomieszczetechnologicznych
(hala reaktoréw) dla potrzeb moatanowego ukladu technologicznego do mechanicznego
oczyszczanidciekOw - sita. Adaptacja polega na wyburzeniu &igiych scian dziatowych i
zaprojektowanie nowych wydziel@lych nowe pomieszczenia (pomieszczenie sita,
pomieszczenie odwadniania osadu, magazyn wapnazyragelulozy)

Elewacje budynku zostarocieplone styropianem gr. 12cm i otynkowane, malosvw
kolorze kremowym. Wokét budynku do wysakd 15 cm. wykoné cokdt w kolorze szarym.

— Budynek technologiczny. (projektowany) symbol na rys. zagospodarowania
terenu — .6".
Projektuje s} obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wyssékb1l kondygnacji. Zaprojektowano
budynek w technologii tradycyjnej murowanej z pkéta MAX grubadsci 29 cm. Nad
budynkiem zaprojektowano dach dwuspadowy, symetgyez kacie nachylenia potaci 800
konstrukcji drewnianej na ptatwiach stalowych.

Budynek ledzie posiadat zwagtforme, przykryy dachem stromym. Ksztatt budynku w
rzucie prostoitny. W bryk budynku od strony wschodniej i zachodniej wbudosvaastan
nowe oraz istnigce reaktory zewgirzne SBR i STO. Dogp do reaktorow odbywat i
bedzie poprzez zaprojektowane zeswmane drabiny wkazowe na dach nowej hali reaktoraw,
dalej poprzez systemowe platform montowanych dktoeaw.

Elewacje budynku tynkowane, malowane w kolorze knggm. Wokot budynku wykortacokot
w kolorze szarym.
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— Budynek socjalno - technicay. (projektowany) symbol na rys.
zagospodarowania terenu — ,9” (9a, 9b, 9c).
Projektuje s} obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wysékb1l kondygnacji. Zaprojektowano
budynek w technologii tradycyjnej murowanej z pkéta MAX grubasci 29 cm. Nad
budynkiem zaprojektowano dach dwuspadowy, symeigyaz kacie nachylenia potaci 300
konstrukcji drewnianegikowe.
Budynek lkdzie posiadat zwadatforme, przykryty dachem stromym. Ksztalt budynku w
rzucie prostoitny.
Elewacje budynku tynkowane, malowane w kolorze knegm. Wokot budynku wykortacokot
w kolorze szarym.

- Reaktory SBR i STO o pojemnasci V= 60m? (istniejace do przebudowy) symbol
na rys. zagospodarowania terenu — 2" .

Zakres projektu obejmuje adaptaggtniepcych reaktoréw dla potrzeb rozbudowy:

Zakres robot obejmuje: w bran budowlanej — rozbiork Hali technologicznej nr 2 przy
reaktorach biologicznych, w bran technologicznej — demoritastniepcej armatury oraz
wyposaenia technologicznego. Demomtastniegcych reaktorow o poj. V=60m3 i
ustawienie ich na nowo wykonanej ptycie fundamemjowraz whczenie ich w ¢g
technologiczny z projektowanymi reaktorami SBR gepmnaici V=115m3.

Pozostate obiekty projektowane /nowe/:

1. Pompownia sciekow — zbiornik podziemny pionowy z polimerobetonul,
srednicy D=2,50m wyposany w krat koszows i pompy zatapialne (2 kpl.).
symbol na rys. zagospodarowania terenu — ,3” .

2. Zbiorniki retencyjne sciekow nr 2 i nr 3 — zbiorniki podziemne poziome
z tworzyw sztucznych, pgtzone hydraulicznie wypogenie zbiornikow
stanows: zbiornik retencyjny nr 3 - w pompy zatapialne @ekow, zbiornik
retencyjny nr 2 - mieszadto zatapialsgmbol na rys. zagospodarowania terenu
-4,

3. Reaktory SBR i STO (kpl. 5) — zbiorniki pionowe naziemne z tworzyw
sztucznych, izolowane termicznie, o pojesmiovV=115n7 (4 kpl.) i V=60ni(1
kpl.) czs$ciowo umieszczone w budynku technologicznysymbol na rys.
zagospodarowania terenu — 5" .

4. Kontenerowa stacja zlewcza —hermetyczna 1-stanowiskowa stacja zlewcza

sciekbw dowaonych zamontowanw kontenerze przystosowanym do pracy w
warunkach zimowychsymbol na rys. zagospodarowania terenu — 8" .

[1l. Obiekty istniegce
- Wylot éciekdw oczyszczonych (poza ogrodzeniem oczyszcgeikekow)

V. Oblekty Istnigjce /do likwidaciji/:
krata ptaska rzadka,
— pompowniaciekow,
— budynek kraty workowej i dmuchaw
— poletko ociekowe osadu i skratek.
— Wiata sktadowania osadu
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6. Charakterystyka techniczna i technologiczna ocagczalnisciekdw po
projektowanej rozbudowie

6.1. Lokalizacja

Istniejgca oczyszczalnigciekdw w m. Pierzchnica zostata zrealizowana natcei
o nr ewid.3601/1, stanowacej wkasné¢ Gminy Pierzchnica.

Rozbudowa oczyszczaldciekow realizowana dalzie w czsci dziatki o nr ewid.
3601/1 w granicach istniggego ogrodzenia. Powierzchnia terenu oczyszczalekow po
rozbudowie, w granicach ogrodzenia wyrdsjdzie 0,22ha.

Teren pod rozbudogyvoczyszczalniéciekOw zostanie podniesiony (przez nasypanie)
do rzdnej 262,35+262,50 m npm, tj. ok.0,3m w stosunkustiiegcej rzdnej terenu.

Istniejgcy wylot sciekdw oczyszczonych do odbiornika, cieku od Pierzanki —
zmianasrednicy rury @200PVC na @315PVC, umocnienie skadma wylotu bez zmian.
Wylot zlokalizowany na dziatce o nr ewid. 3601/Zzpmgrodzeniem oczyszczaktiekOw.

6.2. Uklad sytuacyjno-wysoko sciowy obiektow

Uklad sytuacyjny obiektéw istniggych i projektowanych oraz sieci istrjeych i
projektowanych obrazuje zaizony w czsci graficznej ,,Projekt zagospodarowania terenu...”,
Uktad wysokdciowy po drodzeciekow przedstawia sinastpujaco:

Uktad komunikacyjny

Dojazd do oczyszczalrciekdw zapewniony jest poprzez istgmj drog dojazdowy oraz
poprzez istniejcy zjazd i wyjazd z terenu oczyszczalni. Droga wgvema o0 Sszeroliti
7,7m.

Ogrodzenie terenu oczyszczalni

Teren projektowanej rozbudowy oczyszczaloiekOw jest obecnie ogrodzony. Wejscie na
teren inwestycji poprzez istnggp furtke i brame wjazdow szerokéci 3,5m.

Zielen. Teren inwestycji jest niezadrzewiony. Realizacjeekisploatacja inwestycji nie
spowoduje uszkodzenia drzew i krzewOw na teremegtycji oraz na terenach przylegtych.
Nie planuje sj rowniez dodatkowych nasadze

Masy ziemneprzemieszczane przy realizacji inwestycji zogtaagospodarowane na terenie
inwestora (plantowanie).

7. Obiekty pomochnicze i towarzysgce

Dla potrzeb wiéciwego funkcjonowania obiektéw technologicznychniezzne s
obiekty towarzyszce i pomocnicze. Podstawowe obiekty infrastrukzogtaty wybudowane
razem z oczyszczalkniistniegca. Dla potrzeb rozbudowy oczyszczaligiekéw zachodzi
konieczné¢ budowy nasipujacych obiektéw pomocniczych i towarzysych:

- doprowadzenie wody z wodagu sieciowego

- zasilanie oczyszczaldciekow dla potrzeb rozbudowy w energilektryczr na

warunkow okrélonych przez rejon energetyczny,

- droga wewntrzna z placem manewrowym, agi piesze (chodniki) do

projektowanych obiektéw,

- uksztattowanie terenu w ramach realizowanych dbigkodtworzenie trawnikow,

- pomieszczenia socjalne — projektowane,
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- odprowadzenie wod opadowych 2z terenu oczyszczahi bez zmian
powierzchniowe.
- Naterenie inwestycji planuje¢s? miejsca postojowe.

Inwestycja nie spowoduje ograniczenia sposobu zagtzsowania dziatekasiednich i nie
wptynie na wykonanie ich prawa wiasico

Inwestycja zaprojektowana zostata w sposob nie ployoy ograniczé w dostpie do drogi
publicznej, maliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekzyej i cieptowniczej,
srodkow hczndaci, nie ograniczy dosgpu swiatta dziennego do pomieszazprzeznaczonych
na pobyt ludzi oraz zapewnialy ochror przed ucizliwosciami powodowanymi poprzez
hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promierion a take zanieczyszczenia powietrza,
wody i gleby.

8. Zestawienie powierzchni zagospodarowaneqo tereiw granicach
opracowania)

Catkowita powierzchnia dziatki w granicach ogrodzen ~2173,00m?
Powierzchnia zabudowy kubaturowej - 569,82m?2
Drogi wewrgtrzne - 413,90m?2
Miejsca postojowe - 25,00m2
Chodniki - 126,20m?2
Zielen izolacyjna i trawniki - 1038,08m?2
Wskaznik pow. zabudowy do pow. dziatki

w granicach ogrodzenia wynosi ~ 26%.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozpoedzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budatwa Dz. U.
Nr 15 poz. 140, jednolity tekst z dnia 15.06.20@2212 pkt 4 i 8§ 216 budynek zaliczono do
klasy D odpornéci pozarowej. Przy zakoone] gstasci obchzenia ogniowego QL < 500
MJ/mz.

10. Uwagi

- Rozwphgzania i sposob funkcjonowania zasadniczych gdaen instalacyjnych i
technologicznych, oraz dane techniczne obiektuatttaryzugce jego wptyw narodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty ssiednie podano w opracowaniach bm@amych do projektu
budowlanego.

- Niniejszy projekt rozpatrywaacznie z projektami innych bran

- Cala¢ robot wykonywa pod statym nadzorem osoby uprawnionej z zachowazigsad
sztuki budowlanej, przepisami BHP i prawa budowtgme

- Nalery stosow@ materiaty i rozwizania podane w projekcie lub réwnedne ze zgogl
inwestora i projektanta; wszystkie zastosowane nadyemusz posiadéd stosowne atesty |
aprobaty techniczne.

- Projektant nie bierze odpowiedziaf#co za prawidiowéé danych, otrzymanych od
Inwestora i dostawcow wdzen. Nie odpowiada rownieza wiaciwe dobranie, dziatanie i
spetnienie wymogow i zaten produkcyjnych, stawianych linii technologicznejgzystkim
urzagdzeniom technologicznym, montowanych w projektowaropiekcie.

- Realizacja obiektu nie powinna ndi@egatywnego wplywu na prad funkcjonowanie
obiektow gsiednich. Nalgy uzy¢ wszelkich dosfpnych srodkow, aby taki wplyw
wyeliminowa lub zmniejszy. Elementy istnigjcego obiektu i zagospodarowania terenu,
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naruszone w trakcie realizacji obiektu projektowgme naley doprowadzi do stanu
pierwotnego, umdiwiajgcego widciwg ich eksploataej

- Prace ziemne przy skraywaniach i zblieniach do istnigcego uzbrojenia natg
wykonywa’ recznie, z nalgyta ostraznoscig, w porozumieniu i pod nadzorem instytucji
zarzmdzapcych sieciami uzbrojenia terenu.

Sprawdzita Projektowat
mgr irg. arch. I1zabela Kutagowska mgr irg. arch. Pawet Dziwiski



