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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja arkiuitéczna oczyszczalriciekbw w m.
Pierzchnica. Inwentaryzacja obejmuje swoim zakresemynek technologiczny, budynek
kraty workowej oraz wigtsktadowania osadu.

2. Podstawy opr acowania

2.1. Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy oczyshtiziciekdw w Pierzchnicy,
opracowany przez CALORIA Kielce, w lipcu 2003r.

2.2. Mapa do celéw projektowych 1:500.

2.3. Wizja lokalna.

2.4. Pomiary budynkow.

3. Opisstanu istniejaceqo

Istniejgca oczyszczalnidgciekdw w Pierzchnicy to mechaniczno-biologiczna ysezzalnia
sciekbw wybudowana dla potrzeb obstugi terenéw skamaanych miejscowsTi
Pierzchnica i Pierzchnianka.

Stan techniczny istniggych obiektow budowlanych i wypasenia technologicznego jest
ogolnie niezadawalagy. Istniepca oczyszczalniasciekOw jest w znacznym stopniu
wyeksploatowana.

Oczyszczalnigciekdw w m. Pierzchnica zostata zlokalizowana ngazdziatki o nr ewid.
3601/1, powierzchnia terenu oczyszczalciekow w granicach ogrodzenia wynosi 0,22ha.
Catkowita powierzchnia dziatki 1,34ha.

Obiekty istniejgce:

1. Budynek techniczny.
Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, skimasi z pierwotnego budynku hali
reaktorow, do ktérego zostaty dobudowane kolejnmipszczenia. Budynek hali reaktorow
wybudowany zostat na planie prositk o wymiarach 15,15 x 6,40m, przykryty jest dachem
stromym dwuspadowym o kacie nachylenia potaci wgposn ~ 30°. Wysok& budynku w
kalenicy wynosi ~ 6,20m, wysoké& do okapu ~ 3,90m. Budynek wybudowany w technologi
tradycyjnej murowanej. Fundamenty begganie w postaci fawzelbetowych. Sciany
kondygnacji nadziemnych murowane z cegly petnegtDa konstrukcji drewnianej pokryty
blachy trapezow. Od strony zachodniej do pierwotnego budynku domano nowa hal
reaktorow z wbudowanymi reaktorami zesmmnymi. Po stronie potudniowej dobudowano
pomieszczenie draimadu, natomiast od strony pokjoatobudowano pomieszczenie
magazynowe. Wszystkie dobudowane nowe pomieszczepraykryto dachami
jednospadowymi o katach nachylenia potaci od e32@f.
Zestawienie powier zchni.

Powierzchnia zabudowy - 201,42m?2
Powierzchnia gytkowa - 124,72m2
Kubatura (bez reaktorow) - 784,70m3

2. Budynek kraty workowej.
Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, wybuasy na planie prostala o
wymiarach 5,16 x 4,75m. Przykryty dachem stromymusjpadowym o kacie nachylenia
potaci wynoszcym ~ 30°. Wysok& budynku w kalenicy wynosi ~ 4,90m, wysdkodo
okapu ~ 2,75m. Budynek wybudowany w technologi ycgghej murowanej. Fundamenty
bezpdrednie w postaci fawzelbetowych.Sciany kondygnacji nadziemnych murowane z
cegly petnej. Dach o konstrukcji drewnianej pokrigtachy trapezowy.
Zestawienie powier zchni.
Powierzchnia zabudowy - 24,51mz



Powierzchnia gytkowa -17,22m?
Kubatura (bez reaktorow) -101,54m:3

3. Wiata sktadowania osadu.

Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, wybuamsy na planie prostala o
wymiarach 5,28 x 3,16m. Przykryty dachem stromymusjpadowym, asymetrycznym o
kacie nachylenia potaci wynagz/m ~ 10° i 20°. Wysokd budynku w kalenicy wynosi ~
2,60m, wysoké& do okapu ~ 1,95m. Budynek wybudowany w technoltvgdycyjnej
murowanej. Fundamenty bezpednie w postaci tawzelbetowych. Sciany kondygnacji
nadziemnych murowane z cegly peilnej. Dach o koksjirudrewnianej pokryty blach

trapezowvy.

Zestawienie powier zchni.

Powierzchnia zabudowy - 16,68m2
Kubatura (bez reaktorow) - 37,98m3

Opracowat:
mgr irk. arch Pawet Dziwiski



