_U‘_ podfoga na gruncie

PLYTKI GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE

posadzka bet. gr. 6cm (zbrojona)

STYROPIAN TWARDY (10cm)

hydroizolacja w ciggfosci z izolacjq Scian

PtYTA ZELBETOWA gr. 30cm

hydroizolacja

beton podktadowy B10 qgr. 10cm

PIASEK ZAGESZCZONY MECHANICZNIE
do min. IS > 0,98,

_U\_ dach —spadek 50

BLACHODACHOWKA

LATY DREWNIANE IMPREGNOWANE 4x5cm

KONTREATY DREWNIANE IMPREGNOWANE 3x4cm

FOLIA WIATROSZCZ.—PAROPRZEPUSZCZALNA

WEENA MINERALNA 20cm miedzy krokwiami

KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWEJ

FOLIA PAROIZOLACYJNA

BLACHA TRAPEZOWA NISKOPROFILOWA GR. 17mm
LUB SIDING

mN\_ Sciana zewnetrzna

OCIEPLENIE STYROPIANEM 12cm

(z wyprawq tynkarskq na siatce z wt. szklanego)

PUSTAK MAX 288mm (na zaprawie cementowe))
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Piasek stabilizowany cementem na szerok osci 1,0m (150
kg cementu na I m3 piasku) na gf¢boko s¢ I,0m, ponizZej
piasek zag ¢szczony do 1s=0,98 do poziomu gruntu no § nego

Piasek zag gszczony do poziomu gruntu no Snego (stopiefi
zageszezenia min. 1s=0,98)

Uwagi ogolne:
1. W razie watpliwo$ci co do zamierzen i rozwigzan projektowych,
detali lub wymiaréw nalezy skontaktowac sie z Projektantem.

2. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie ze wszystkimi pozostatymi
projektami branzowymi.

3. Elementy instalacji wod.-kan., c.o., wentylaciji, instalacji elektrycznych

konstrukciji oraz technologia - wg projektéw odpowiednich branz.

4. Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za wtasciwe dobranie, dziatanie
i spetnienie wymogow i zatozen, stawianych linii technologicznej i wszystkim
urzgdzeniom technologicznym, montowanym w projektowanym obiekcie.

5. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed wykonaniem robaét.

O wszelkich niezgodnosciach nalezy powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i Projektanta.
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BIONOR Sp. z 0.0.
mo\u ul. Sciegiennego 26, 25-114 Kielce
IoNor tel.ffax 41 348 33 03; 607 069 858
m\ www.bionor.pl; bionor@bionor.pl
Obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W m. PIERZCHNICA

gm. PIERZCHNICA, pow. KIELCE, woj. SWIETOKRZYSKIE

Zamierzenie budowlane:

ROZBUDOWA QCZYSZCZALNI SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI PIERZCHNICA

Branza:  ARCHITEKTURA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Data
11.2013

Nazwa rysunku: Skala
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Nazwisko Uprawnienia

Podpis

Upr.bud.Nr: SW-120/2011
W specjalnosci architektonicznej

Projektowat [mgr inz. arch. Pawef Dziwirski

Opracowat [mgr inz. arch. P. Dziwifiski

Sprawdzit |mgr inz. arch. Izabela Kutagowska




