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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Do projektu architektoniczno-budowlanego
rozbudowy oczyszczalnisciekbw w miejscowdci Pierchnica, dziatka
nr ewid. 3601/1.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstea
I ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126)

- Projekt budowlany architektury

- Projekt budowlany konstrukcji

- Projekt zagospodarowania terenu

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz.U. nr
47 poz.401).

2. ZAKRES ROBOT

Projekt architektoniczno budowlany obejmuje robdmiglowlane polegage na
rozbudowie oczyszczaldciekow w m. Pierzchnica na dziatce nr ew. 3601/1.

W ramach budowy budynku przewiduje:si

- ukfad konstrukcji obiektu,

- ukfadscian zewstrznych,

- monta slusarki okiennej i drzwiowej,

- okladziny i oblicowanigcian wewrtrznych,

- posadzek,

- poszycie dachowe i system odprowadzenia wod desachoz dachu
- termoizolacg zewretrznychscian budynku,

- hydroizolacje zewgtrzne i wewgtrzne w budynku,

- okladziny zewntrzne budynku,

- inst. wewrtrzne,

- monta urzzdzen technologicznych

- demonta czesci istniegcej infrastruktury technicznej, naziemnej i podznein
- roboty rozbiorkowe

W trakcie budowy nie przewidujegsivykonywania robot:

1. Przy prowadzeniu ktorych wygiujag dziatania substancji chemicznych Ilub
czynnikow biologicznych zagrajacych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi.

Stwarzajce zagraenie promieniowaniem jonizagym.

3. Prowadzone w poldu linii wysokiego napicia Ilub czynnych linii
komunikacyjnych.

Stwarzajcych ryzyko utongcia pracownikow.

Prowadzonych w studniach, pod zienw tunelach.

Wykonywanych przez kierggych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych.
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7. Wykonywanych w kesonach, z atmogferytwarzamn ze spgzonego powietrza.
8. Wymagajcych wycia materiatdbw wybuchowych.

3. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA DLA ZDROWIA | ZYCIA W CZASIE
REALIZACJI ROBOT ORAZ MIEJSCE | CZAS WYST EPOWANIA.

3.1.Roboty naley prowadzé¢ pod statym nadzorem, z zachowaniem szczegolnej
ostraznosci i wszystkich niezidnychsrodkéw bezpieczestwa, mgdzy innymi;

a/ stemplowanie, pomosty, daszki

b/ srodki ochrony osobistej

c/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu

3.2. Roboty ziemne:

- potracenie pracownika przez kopark

- osunkcie sk skarpy wykopu,

- wpadngcie pracownika do wykopu,

- poraenie padem w przypadku uszkodzenia czynnych kabli elektrych

- poraenie pgdem w przypadku kywania niesprawnych nagdzi, maszyn i urgdzen
zasilanych energielektryczn

- zasypanie ludzi w wykopach w czasie ich wykonywammasypywania

- przygniecenie pracownikéw przy prowadzeniu robot meowa/ch przy pomocy
dzwigow,

- potracenie pracownikow przez samochody przy robotach wykonyalamv poblizu
I w pasie drogowym

- przebywanie i praca w pobl sprztu zmechanizowanego typu spychacz, koparka

- podczas wykonywania wykopdw mggsie ujawnic niewypaty, niewybuchy lub
przedmioty trudne do identyfikacji

3.3. Roboty na wysokai:
- upadek pracownika z wysom,
- potracenie pracownika spadaym przedmiotem

3.4. Prace transportowe elementéw drobnowymiarowych
Transport materiatébw budowlanych na pomosty robocze
Zagraenie:

- potracenie przez szalwyciaggu w trakcie jej jazdy,

- potracenie pracownika spadaym przedmiotem z wysokKoi,

3.5. Eksploatacja ugdzer, maszyn, elektronagdzi i instalacji elektrycznych
Zagrazenie:

- poraenie padem elektrycznym,

- urazy powodowane uderzeniem @« robocze maszyn i uwgdzen,

- nadmierny hatas i wibracje — pity, szlifierki, udaiki do gruntu.

3.6. Komunikacja na placu budowy

Zagrazenia:

- upadek, poticenie pracownika podczas pr&af po placu budowy,



- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia do wykopu oraranavgisko pracy
na wysokdci.

4. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA:

4.1 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenimtostosownie do zagrenia.

4.2 Przed przysipieniem do bezpwednich robot naley wykona wszystkie niezbdne
zabezpieczenia.

4.3. Prowadzenie robot ziemnych w begmminim gsiedztwie przewodow instalacji

elektrycznej, gazowej, wodagowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania itp.

Wymaga zachowania szczegolnej ostimci oraz nadzoru personelu kierowniczego.

W razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w dokuaofi instalacji

podziemnych, naley przerw& roboty do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia

instalacji.

W poblizu instalacji podziemnych, w odlegic do 40cm, roboty naley prowadzé

recznie.

Roboty ziemne naleg prowadzé zgodnie z dokumentagj Urobek uktadé z jednej

strony wykopu w sposoOb unilbiwiajacy dogodny transport materiatdbw oraz w razie

wypadku dojazd zespotow ratunkowych.

Wykopy zabezpieczybarierkami o wysokeéri 1,2 m nad terenem. Na prZejach do

posesji zamontowgktadki z barierkami j.w.

W przypadku porzenia pgdem elektrycznym — pogpbowa zgodnie

Z wytycznymi w sprawie zasad pepbwania przy ratowaniu 0oséb pacmych pgdem

elektrycznym. W kadym przypadku wezwdekarza.

O znalezieniu przedmiotu trudnego do zidentyfikowania eripaty

i niewybuchy) naley miejsce ogrod#i i powiadomé wiasciwy organ samorgiu

lokalnego oraz poliej

Kazdorazowe rozpogzie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jegaiowy.

4.4 Wokot budynku wydzielone zostarstrefy niebezpieczne (opgmzownie i tablice
ostrzegawcze) przez caly okres zagraa upadkiem przedmiotu z wysgko

4.5 Strefy niebezpiecznegtly wyznaczone na czas pracy wokaétwdgow, wyciggu i
koparki.

4.6 Zabezpieczonegty otwory w stropach, wytazu i otwory cianach zewegtrznych
budynku.

4.7 Wydzielone i oznakowanec¢tly rejony zagraone rozpryskiem podczas prac
tynkarskich przy narzucie mechanicznym zaprawy.

4.8 Wydzieleniu i oznakowaniu podlegabedg miejsca sktadowania materiatdw
tatwopalnych i miejsca w ktorychetizie zakaz gywania otwartego ognia.

4.9 Wykopy naley wykonywa o odpowiednim pochyleniu skarpy lub odpowiednimi
szalunkami i opaiczowaniem. Pracegy ubijarky winni zmienia si¢ co 30min.

4.10 Zatrudnieni na wysokoi bezwzgtdnie korzystaj z zabezpiecze przed
upadkiem (opaggczowanie), a w przypadku braku mmwvosci ich zastosowania
uzywajg indywidualnego sprgu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposob
mocowania linek asekuracyjnych wskazyviads pracownicy nadzoru budowy.

4.11 W celu unikngcia potgcenia spadafgymi przedmiotami drobnowymiarowymi
nalezy miedzy innymi: - wokoét budynku wydziedi stret niebezpieczgo szer. 6,0m
tasma BHP na stupkach i rozmiei¢ tablice ostrzegawcze



- strefy niebezpieczne wyznagzyw w/w sposéb wokét urgdzen transportu
pionowego,

- w strefie upadku i rozprysku gruzu nie podejma@wadnych prac, wydzialiteren
przez opogczowanie.

4.12 Przy robotach wykonywanych z pomostow i rusztoweaca na nich mae by
podejmowana po ich prawidlowym zamontowaniu i dokonanyrbiade przez
nadzor budowlany. W czasie eksploatacji agleapewnt ich petna sprawni i
kompletn@d¢ oraz obcizenie pomostéw w granicach dopuszczalnych. Zabragia si
podejmowania pracy nazgych pomostach w jednym pionie. Pomosty powinng by
utrzymane w odpowiednim tadzie i padku.

4.13 Przy pracach transportowych materiatbw drobnowyomigich z dachu nafey
opuszcza je sukcesywnie i na bigco na linkach (zakaz zrzucania) a miejsca ich
opuszczania naky wydzieli¢ poreczami. Strefy niebezpieczne nayewydzieli¢
rowniez w miejscach pracy koparek i spta do transportu pionowego.

4.14 Obstluga maszyn i wdzern odbywa& si¢ powinna przez osoby posiadeg
odpowiednie uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn adreh zlokalizowa& poza
rejonami zagreonymi upadkiem przedmiotdw z wysod®. Na biezagco
utrzymywa urzadzenia w petnej sprawsoi technicznej i zapewnéabiezaca ich
konserwagj.

4.15 Przewody elektryczne prowadlziv sposéb wykluczagy ich mechaniczne
uszkodzenie i na bigco dokonyw& pomiarow zerowania instalacji. Na higo
wykonywa® badania kontrolne ugdzen zasilanych pgdem elektrycznym.

4.16 Drogi i cigi komunikacji pieszej utrzymywa w naleytym poradku z
zapewnieniem odpowiedniegéwietlenia. Wewntrz budynku zapewii dogodne
dojscia do stanowisk pracy, wagia do budynku w strefie zagronej upadkiem
materialtdw z wysokéci nalezy zabezpieczy daszkami ochronnymi. Dotaie do
komunikacji pionowej stosowadrabiny przystawne w petni sprawne i posiada)
certyfikaty o wysokéci 0,75m ponad poziom na ktéry prowadz

4.17 Budowa bdzie wyposaona w pod¢czny sprzt gasniczy w oznakowanych
miejscach wg potrzeb budowy. Roboty niebezpieczne pod eaegh paarowym
powinny by prowadzone w odpowiedniej odlegt od materiatow palnych lub ich
zabezpieczeniu. Na stanowiskach niebezpiecznych pod c¢dengl pagarowym
przygotow& podiczny Sprezt p.paz.

Wszystkie roboty budowlane nale wykonywa zgodnie ze sztuk budowlan oraz

przestrzegag warunkéw bezpieczstwa i higieny pracy zgodnie z Dz.U. nr 47 poz.401

w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

5 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

5.1. Przed przygpieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych
pracownicy ledg uczestniczyli w instruktzach BHP na temat sposobu realizacji
tych robdt, wymaganych sposobéw pgmiwania, zakresy wymaganych oston
osobistych.

5.2 Pracownicy zostan zapoznani i potwierdz wlasnym podpisem instrukia
zwigzany z tzw. ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.

5.3 Instruktae prowadzone ¢ula przez osob upowaniong (kierownika lub mistrza
budowy)



6 PRZECHOWYWANIE I PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW,
WYROBOW ORAZ SUBSTANCJI.

6.1. Przechowywanie na diszy okres tzw. materiatdw masowych (cegta, cement,
stal itp.) nie przewiduje si Po sukcesywnym dostarczeniu na bugdwda one
roztadowywane i w zalaosci od potrzeb ziaone na wydzielonym miejscu na
placu budowy.

6.2 Transport pionowy drobnych materiatdbw budowlanych odhywia bedzie przy
pomocy wycagu przyciennego. Natomiast wyroby gotowe ( kable, rury, lampy i
tzw. biaty monta) oraz materialy pomocniczedy przenoszonescznie.

6.3 Wyroby gotowe, przeznaczone do begmalniej zabudowy ¢l przechowywane
w magazynach tymczasowych zlokalizowanych weginn budynku w
pomieszczeniach przeznaczonych do realizacji.

6.4 Materialy niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki itp.¢dd¥ przechowywane
w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym weble zaplecza budowy.

Opracowata:

mgr inz. arch Pawet Dziwiski



