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I. OPIS TECHNICZNY
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ¢&% architektoniczna projektu budowlanego
rozbudowy istnigjcej oczyszczalnisciekdbw w m. Pierzchnica, gmina Pierzchnica, pow.
kielecki.

Istniejgca oczyszczalniéciekdw w m. Pierzchnica zostata zrealizowana wrnetdyii
SBR. Scieki oczyszczone odprowadzane kanatem grawitacyjnym do odbiornika, rowu
melioracyjnego.

Celem rozbudowy oczyszczalstiekow jest powjkszenie wydajneci obiektu w
zwigzku z rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze przymedp zlewni
kanalizacyjnej.

1.1. Inwestor: Gmina Pierzchnicayl. 13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica
1.2. Dane ogolne o budynkach:

1/ budynek podlegagy rozbudowie - BUDYNEK TECHNICZNY Z WIAKR
SKEADOWANIA OSADU:

dtuga¢ — bud. przed rozbudaw -21,19m
dtugdé¢ — bud. po rozbudowie —15,39m
szerokd¢ — bud. przed rozbudew(bez reaktorow) -10,69 m
szerokaé¢ — bud. po rozbudowie -18,91m
wysoké¢ w kalenicy (bez zmian) ~6,20m
pow. zabudowy — bud. przed rozbudow —201,42 m2
pow. zabudowy — bud. po rozbudowie — 189,92 m2
pow. aytkowa - bud. przed rozbudaw —124,72m?
pow. wytkowa - bud. po rozbudowie — 154,24m2
kubatura — bud. przed rozbudpybez reaktorow) ~ 784,70m3
kubatura — bud. po rozbudowie ~ 927,66m3

rzedna zera — 262,60 m n. p. m.

2/ projektowany budynek — BUDYNEK TECHNOLOGICZNY

dtugaé —-27,03m
szeroka¢ (bez reaktorow) -583m
szerokd¢ (z reaktorami) -12,10m
wysokeé¢ w kalenicy ~ 5,92 mz2
pow. zabudowy — 305,60 m2
pow. wytkowa —100,00m2
kubatura (bez reaktoréw) ~ 809,54m3

rzedna zera — 262,50 m n. p. m.

3/ projektowany budynek — BUDYNEK SOCJALNO - TECHMNINY

dtugaé —-14,89m
szeroka@é -4,99m
wysoké¢ w kalenicy ~ 4,55 m?
pow. zabudowy — 74,30 m2
pow. wytkowa —52,88m2
kubatura ~ 288,86m3

rzedna zera — 262,40 m n. p. m.



2. Podstawy opracowania

2.1. Decyzja Nr 2/2013 o ustaleniu lokalizacji intyeg celu publicznego, wydana przez
Wojta Gminy Pierzchnica, dnia 21.05.2013r.

2.2. Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy oczyshuzsciekow w Pierzchnicy,
opracowany przez CALORIA Kielce, w lipcu 2003r.

2.3.  Mapa do celéw projektowych 1:500.

2.4. Projekt konstrukcyjny rozbudowy oczyszczalni.

2.5.  Projekt technologiczny rozbudowy oczyszczalagodnienia i wytyczne braawe.

2.6. Obowjzujgce przepisy

2.7. Pozostate projekty braowe

2.8. Wizjalokalna

2.9. Inwentaryzacja architektoniczna

3. Zakres opracowania

Opracowanie jest projektem budowlanym, architeldomym. Zawiera opis techniczny oraz
cze$¢ rysunkows niezledng do uzyskania pozwolenia na budpwZakres opracowania
obejmuje rozbudowywany budynek techniczny o wisktadowania osadu, nowy budynek
technologiczny oraz nowy budynek socjalno - techmyc

Zgodnie z wymogami prawa budowlanego spdepbna zostata ,Informacja Dotygza
Bezpieczéastwa i Ochrony Zdrowia” (BIOZ), kt@rdolagczono do projektu architektury.

4. Opis rozwhzan projektowych, program uzytkowy oraz forma
architektoniczna
Oczyszczalnigciekbw w m. Pierzchnica zostata zlokalizowana ngazdziatki o nr ewid.

3601/1, powierzchnia terenu oczyszczaloiekow w granicach ogrodzenia wynosi 0,22ha.
Catkowita powierzchnia dziatki 1,34ha.

Lokalizacja oczyszczalnisciekow w wyniku rozbudowy nie zmieni ¢si— obiekty
rozbudowywane, oraz projektowane nowe, usytuowastly v granicach witasrsgiowych
dzialki istniepcej oczyszczalnéciekow. Istniegca infrastruktura techniczna dojazd do terenu
oczyszczalni — bez zmian, doprowadzenie energiktgieznej - zgodnie z warunkami
wydanymi przez Zakiad Energetyczny. Doprowadzenaywdo oczyszczalniciekow —
projektowane w pasie drogi gminnej, odprowadzéoniekdw oczyszczonych do odbiornika —
przebudowa i zwkszeniesrednicy kanatéciekdw oczyszczonych.

Stan istniejacy

Istniegca oczyszczalnidciekdw w Pierzchnicy to mechaniczno-biologiczna ysezzalnia
sciekébw, wybudowana dla potrzeb obstugi terendw skaowanych miejscowsei
Pierzchnica i Pierzchnianka. Ponadto zpegmi wytkownikami kanalizacji sanitarnej i
oczyszczalnisciekbw @ mleczarnia i Zaklady Opiekiezo Lecznicze w Pierzchnicy.
Oczyszczalnigciekow przystosowana jest do przyjmowastaekoéw dowaonych.

Stan techniczny istniggych obiektow budowlanych i wypasenia technologicznego jest
ogllnie niezadawalagy. Istniepca oczyszczalniasciekOw jest w znacznym stopniu
wyeksploatowana.



Obiekty istniejgce:

— Budynek techniczny.
Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, skimasie z pierwotnego budynku hali
reaktoréw, do ktorego zostalty dobudowane kolejneipszczenia. Budynek hali reaktorow
wybudowany zostat na planie prositk 0 wymiarach 15,15 x 6,40m, przykryty jest dachem
stromym dwuspadowym o kacie nachylenia potaci wgpmgn ~ 30°. Wysok& budynku w
kalenicy wynosi ~ 6,20m, wysok& do okapu ~ 3,90m. Budynek wybudowany w technologi
tradycyjnej murowanej. Fundamenty begpanie w postaci tawzelbetowych. Sciany
kondygnacji nadziemnych murowane z cegly petnegtDa konstrukcji drewnianej pokryty
blachy trapezow. Od strony zachodniej do pierwotnego budynku diomano nowa hal
reaktorow z wbudowanymi reaktorami zexmnymi. Po stronie potudniowej dobudowano
pomieszczenie draimadu, natomiast od strony pokjoatobudowano pomieszczenie
magazynowe. Wszystkie dobudowane nowe pomieszczepraykryto dachami
jednospadowymi o katach nachylenia potaci od e82@¥.

— Budynek kraty workowej.

Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, wybualsy na planie prostala o
wymiarach 5,16 x 4,75m. Przykryty dachem stromymusppadowym o kacie nachylenia
potaci wynoszcym ~ 30°. Wysok& budynku w kalenicy wynosi ~ 4,90m, wysdékodo
okapu ~ 2,75m. Budynek wybudowany w technologi ytcgghej murowanej. Fundamenty
bezpdrednie w postaci tawzelbetowych.Sciany kondygnacji nadziemnych murowane z
cegly peinej. Dach o konstrukcji drewnianej pokrytyachy trapezow. Budynek
przeznaczony do wyburzenia.

— Wiata sktadowania osadu.

Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, wybualsy na planie prostala o
wymiarach 5,28 x 3,16m. Przykryty dachem stromymusjpadowym, asymetrycznym o
kacie nachylenia potaci wynagzm ~ 10° i 20°. Wysokd budynku w kalenicy wynosi ~
2,60m, wysoké& do okapu ~ 1,95m. Budynek wybudowany w technoltvgdycyjnej
murowanej. Fundamenty bezpednie w postaci tawzelbetowych. Sciany kondygnacji
nadziemnych murowane z cegly peilnej. Dach o koksjirudrewnianej pokryty blach
trapezowy. Budynek przeznaczony do wyburzenia.

Charakterystyka istniejgcej oczyszczalni sciekéw:

Cz¢$¢ mechanicza istniegcej oczyszczalnsciekOw stanowd: pompowniasciekow
wyposaona w pompy zatapialne ddciekéw, krata workowa, zbiornik retencyjno-
usredniajcy o pojemnéci V=30n? z zainstalowanymi pompami zatapialnymi.

Czes$¢ biologiczmy istniepcej oczyszczalniciekdw stanows: 8 reaktorow SBR 0 poj.
10m? kazdy oraz 2 reaktory SBR 0 poj. 60m

Cze$¢ osadow istniegcej oczyszczalnisciekow stanowg: zbiornik stabilizacji
tlenowej osadu STO o poj. 66mirzdzenie workowe typu Draimad, sktadowisko osadu.

Obiekty pomocnicze i towarzysze:
- doprowadzeniéciekdéw kanatem grawitacyjnym sednicy@200PVC,
- zasilanie energetyczne linia NN od stacji transi@orowe;j,

- droga dojazdowa, drogi i place westirzne o nawierzchni trwate;.

Roboty projektowe

— Budynek techniczny.
Do istniepcego budynku technicznego od strony wschodniej dowana bdzie,
bezpdrednio przy istnigjcym obiekcie, wiata sktadowania osadu. Istigejpomieszczenia
dodatkowe takie jak: pomieszczenie draimadu, pamEsiie magazynowe oraz hala
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reaktorow przeznaczong do wyburzenia. Zewgtrzne reaktory SBR i STO przeznaczono do
pozostawienia i do wbudowania w nowoprojektowanghymek technologiczny.

Budynek techniczny po rozbudowigsdzie posiadat ztmng formg, przykryts dachami
dwuspadowymi o zricowanych wysokeiach. Do istnigicego budynku, przykrytego
dachem dwuspadowym, od strony wschodniej dobudowastanie misza czs¢ przykryta
dachem stromym dwuspadowym gcle nachylenia potaci analogicznym jak nad istjug]
czgscig 1 wynoszicym 30°. Budynek po rozbudowiedrzie w rzucie przypominat liter.

Rozbudowywany budynek techniczny po rozbudowie ptaoe niepodpiwniczony,
wysokasci 1 kondygnacji nadziemnejKonstrukcja murowa o podinym ukfadzie
konstrukcyjnym §cian ndénych), wzmocniona trzpieniamizelbetowymi. Sztywn&t
konstrukcji zapewniaj powigzane ze sap sciany poprzeczne i podine wiexcami
zelbetowymi. Wiata sktadowania osadwdbie oddylatowana od istnigiej czsci budynku
technicznego.

Rozbudowa przewiddgjréwniez adaptagj istniegcych pomieszczetechnologicznych
(hala reaktoréw) dla potrzeb mostanowego uktadu technologicznego do mechanicznego
oczyszczanidciekOw - sita. Adaptacja polega na wyburzeniu &igiych scian dziatowych i
zaprojektowanie nowych wydziet@ych nowe pomieszczenia (pomieszczenie sita,
pomieszczenie odwadniania osadu, magazyn wapnazayragelulozy)

Elewacje budynku zostarocieplone styropianem gr. 12cm i otynkowane, malosvw
kolorze kremowym. Wokét budynku do wysako15 cm. wykona cokot w kolorze szarym.

— Budynek technologiczny.
Projektuje s} obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wyssékb1l kondygnacji. Zaprojektowano
budynek w technologii tradycyjnej murowanej z pkéta MAX grubadsci 29 cm. Nad
budynkiem zaprojektowano dach dwuspadowy, symetgyez kacie nachylenia potaci 800
konstrukcji drewnianej na ptatwiach stalowych.

Budynek ledzie posiadat zwagtforme, przykryy dachem stromym. Ksztatt budynku w
rzucie prostoitny. W bryk budynku od strony wschodniej i zachodniej wbudosvaastan
nowe oraz istnigce reaktory zewgirzne SBR i STO. Dogp do reaktorow odbywat i
bedzie poprzez zaprojektowane zewmne drabiny wkazowe na dach nowej hali reaktoraw,
dalej poprzez systemowe platform montowanych dktoeaw.

Elewacje budynku tynkowane, malowane w kolorze knsegm. Wokot budynku wykortacokot
w kolorze szarym.

— Budynek socjalno - techniczny.
Projektuje s} obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wyssékb1l kondygnacji. Zaprojektowano
budynek w technologii tradycyjnej murowanej z pkéta MAX grubasci 29 cm. Nad
budynkiem zaprojektowano dach dwuspadowy, symetgyez kacie nachylenia potaci 800
konstrukcji drewnianegikowe;.
Budynek lgdzie posiadat zwagtforme, przykryty dachem stromym. Ksztalt budynku w
rzucie prostoktny.
Elewacje budynku tynkowane, malowane w kolorze kneym. Wokét budynku wykortacokot
w kolorze szarym.

5. Techniczne wykonanie budynku

Rozbudow budynkdéw oczyszczalni zaprojektowano w technoltgidycyjnej murowanej z
pustakow MAX sciany zewsgtrzne oraz UNIsciany wewntrzne, sciany fundamentowe z
bloczkéw betonowych B20.

Sztywna¢ konstrukcji zapewnigjpowigzane ze sapsciany poprzeczne i podine wieacami

I trzpieniamizelbetowymi.
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Ze wzgkdu na wysoki poziom wéd gruntowych i wygbwanie znacznej gruba nasypow i
torfow, przewidziano wykonywanie wykopow fundamemygoh z wymiam gruntu w
sciankach szczelnych ostonowych typu ,Larssen”.

Dla zbiornika retencyjnego przewidziano wykonanébetowe] opaski dociskowej w celu
zabezpieczenia zbiornika przed wyporem wody gruajow

W ramach projektowane] rozbudowy istn@gj oczyszczalnisciekdw przewidziano
wykonanie kontenerowej stacji zlewczej. Ponigwgacja zlewcza jest elementem typowym
dostarczanym przez producenta w projekcie konsjirykzewidziano jedynie wykonanie
ptyty fundamentowe.

6. Technologia wykonania robot.

6.1. Roboty ziemne wykortasprztem podsibiernym i gcznie, jednoczaie zabezpieczag
wykop przed naptywem woéd opadowych i gruntowych pamog $cianek szczelnych
ostonowych wykonanych z grodzic stalowych typu d4sen”. Scianki szczelne w
bezpdredniej bliskdci istniegcego budynku oczyszczalni o dt. 15,0m ngl@ozostawd —
nie wolno wycggat scianki po wykonaniu wymiany gruntu. Pozostate eletyescianki
szczelnej do usuggia po wykonaniu robot ziemnych. Maksymalngbglkas¢ wykopow
~2,0m zwjzana z konieczrigia wymiany gruntu. Ze wzgtu na wystpowanie gruntéw
nienagnych, wysoki poziom wod gruntowych oraz projekt asgpdarowania terenu -
projektuje st wykonanie nasypu budowlanego zmanego z wymian gruntu (istniejce
warstwy humusu i torfu) do poziomu ~ 2,0m pajiistn. terenu pod phytfundamentow —
na piaseksredni zagszczony mechanicznie warstwami max 25cm do minO,85 Pod
fundamentami uloy¢ warstwe wyréwnawcz z chudego betonu gruim min. 10cm o
konsystencji gstoplastycznej. Dla ptyt fundamentowych po obwodziszerokéci 1,0m do
gtebokasci 1,0m poniej projektowanego terenu oraz dla wymiany gruntd mbiornikiem
retencyjnym stosowapiasek stabilizowany cementem wsit0150 kg/ni.

Nalezy zwrOcié szczegdla uwag na zabezpieczenie wykopu przed zalaniem i
uplastycznieniem gruntu w dnie wykopu. W razie wp#nia takiej sytuacji naky usuré
recznie uplastycznian (uptynniors) warstwe gruntu oraz dodatkowo ustabilizogva
tluczniem, a nagpnie uzupetlri wybrana warstew chudym betonem w stanie pétsuchym
zagszczonym mechanicznie (za pomagatowania — nie wprowadéalrgan).

Przefcia instalacyjne przez fundamenty wykoénag projektéw bramowych z odpowiednim
dostosowaniem zbrojenia otworow.

Fundamenty: pityty fundamentowe wylewane z betont/82 (B30) zbrojone stalA-11IN.
Przed zabetonowaniem fundamentow osaguéty kotwigce (tzw. startery) dla zbrojenia
trzpieni i stupéw. Ltawy i stopy fundamentowe wyleweaz betonu C20/25 (B25) zbrojone
stap A-IIIN (#) i A-O (O) wg obliczén i rysunkdédw projektu konstrukcji. Przed
zabetonowaniem fundamentow os&daity kotwigce (tzw. startery) dla zbrojenia stupow.
Sciany fundamentowe gr. 25cm murowane z bloczkéwrimirych B15 na zaprawie cemen-
towej uplastycznionej marki M10. Whee zelbetowe, z betonu C20/25 (B25) o przekroju
29x25cm i 25x25cm wykordaw poziomie i miejscach zaznaczonych na rysunkastany-
czych projektu konstrukciji.

Ksztattowa teren wokét w sposob unierdaviajacy naptywanie wody na projektowany
obiekt.

6.2 Elementy stalowe.

Dla konstrukcji dachu budynku technologicznego asmsivano ptatwie stalowe HEA160 ze
stali St3S. Ze wzghow technologicznych przewidziano fak belle montaows pod filtr
tasmowy z HEA140 ze stali St3S.

Dla celow obstugi technicznej reaktoréw i dgmt do dachu hali reaktorow zaprojektowano
drabinki stalowe.
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Wszystkie elementy stalowe zabezpigczgntykorozyjnie farbami chlorokauczukowymi
chemoodpornymi wg wybranego systemu.

6.3 Konstrukcje murowe nadziemne.

Sciany zewntrzne wykond z pustakéw typu MAX 288 lub z cegly ceramicznej. np
Porotherm 30 na zaprawie cementowej uplastyczniomejki M7. Sciany ociepk
styropianem gr. 12cm z wypravynkarsk na siatce z widkna szklanego. Nariki wypukte
ociepler zabezpieczy profilem kontowym ocynkowanym i dodatkgwvarstw siatki.

Scianki dziatowe 12cm z cegly dziurawki 7,5 MPa raprawie cementowej marki M5
uplastycznionej.

Zapewné wykonanie wszystkich robot murarskich w kategdkii Stosowé materiat na
sciany w kategorii .

6.4 Trzpienie, nadpraza, wience.

Trzpieniezelbetowe wykon&z betonu C20/25 (B25), zbrojenie gtalasy A-IIIN (#) i A-O
(0). Zastosowa otuling zbrojenia 3cm (stosowawktadki dystansowe). Beton starannie
zagszcza i pielegnowa w czasie dojrzewania. W przypadku wykonywania &wpw
scianach murowanych (trzpieni) najewykona z wyprzedzeniengciare na tzw. strzpia
zazbione, a nagpnie zazbrai i zabetonowéa

Zastosowano trzy rodzaje nadpyonadprae stalowe w istnigpej scianie, prefabrykowane
,L19” typu ,N” oraz wylewane na budowie.

Wience zelbetowe, z betonu C20/25 (B25) o przekroju 29x®% @5x25cm i 12x25cm
wykona w poziomie oznaczonym na rysunkach konstrukcyjnyahscianach grubgei 29
cm, 25cm i 12cm.

6.5 Konstrukcja dachu.

Dla wiaty sktadowania osadu i budynku socjalno chtecznego zaprojektowano dach o
konstrukcji drewnianejetkowej z drewna sosnowego klasy C24 gxik pochylenia 300.
Pokrycie dachowe z blachodachowki powlekanej. Kuaksje dachu wykona zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej.

Wigzbe zabezpieczy mykologicznie oraz biologicznie preparatem nie pdujgcym korozji
tacznikdw stalowych.

W istniegcym budynku oczyszczalni konieczna jest wymiangazpokrycia dachu w celu
dostosowania do dobudowywanej wiaty sktadowania dwsaPokrycie dachowe z
blachodachéwki powlekanej.

W budynku technologicznym zaprojektowano dach dramyn dwuspadowy na ptatwiach
stalowych. Elementy drewniane z drewna sosnowegeykC24. Platwie stalowe z profilu
HEA 160 ze stali S235JR. Pochylenie potaci 300.

6.6 Elementy komunikacji.

Obstug reaktoréw przewidziano wg 3u zastosowanych rozgian systemowych na
istniejgcym obiekcie za pomadrabinek stalowych na reaktorach SBR (wg dostawcy)

Dla celow obstugi technicznej nowych reaktoréw isgpu do dachu hali reaktorow
zaprojektowano drabinki stalowe wraz z podestagnhmicznymi pomidzy zbiornikami.
Wszystkie elementy stalowe zabezpigczgntykorozyjnie farbami chlorokauczukowymi
chemoodpornymi.

6.7 Posadzka pod urgdzeniami.

Pod agregatem i filtrem ¢mowym przewidziano wykonanie nowej posadzkibetowe.
Zaprojektowano posadzkzelbetowg gr. 15cm z betonu C20/25 (B25) zbrojonegoasta
[IIN zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

Pod pozostatymi usdzeniami wykoné posadzkizelbetowe gr. min.15cm z betonu C20/25
(B25) zbrojonego siatkgorm #8 co 15cm ze stali A-11IN.

Kazdorazowo pod tak posadzk nalezy wykona podsypk piaskow gr. min.50cm
zagszczon do k= 0,98.

Spadki i poziomy posadzek wg wytycznych technologych. Sposéb mocowania wdzen
wg zalecé producenta.



6.8. Reaktory.

Konstrukcja projektowanych reaktorow SBR: zbiorniki TWS pionowe, zamkete,

naziemne.Sciany zewgtrzne zbiornikow fabrycznie izolowane termicznielipetanem.

Zbiorniki wyposaone ww wilazy oraz w wykonane fabrycznie ¢gé technologiczne
(odcinki rur polietylenowych bose i kotnierzowe) aitiwiajace pohczenie reaktorow z
urzadzeniami, armaturi rurociggami technologicznymi w ukiad technologiczny oczyzsdni

sciekow.

6.9 Posadzki na gruncie.

Warstwy konstrukcyjne posadzki w budynku technologcznym:

ptytki gresowe antypdizgowe,

posadzka betonowa B15 gr. min. 6 cm, zbrojony si@& (St0S) o oczkach
15x15 w gornej strefie, dylatacje pola 3,0m x 3,@atarta na gtadko,
izolacja termiczna gr. 10cm,

hydroizolacja w cigtosci z izolacp ptyty fundamentowej,

ptyta zelbetowa gr. 30cm z betonu B30 zbrojona,

hydroizolacja,

beton podktadowy B10 gr. 10cm,

piasek zagszczony mechanicznie $ 0,98 gr. min. 100cm,

Warstwy konstrukcyjne posadzki w bud. wiaty na skial osadu:

posadzka betonowa B25 gr. min. 8 cm, zbrojony sigt& (St0S) o oczkach
15x15 w gornej strefie, dylatacje pola 3,0m x 3,@agruntowana preparatem
LITORIN,

izolacja termiczna gr. 10cm (wg proj. architektury)

hydroizolacja w cigtosci z izolacp scian fundamentowych,

beton podktadowy C12/15 (B15) gr. 15cm,

piasek zagszczony mechanicznie $ 0,95 gr. min. 100cm.

Warstwy konstrukcyjne posadzki w bud. Socjalno - tehnicznym:

posadzka betonowa B25 gr. min. 5 cm, zbrojony sigt& (St0S) o oczkach
15x15 w gornej strefie, dylatacje pola 3,0m x 3,0m,

izolacja termiczna gr. 10cm (wg proj. architektury)

hydroizolacja w cgtosci z izolacp scian fundamentowych,

beton podktadowy C12/15 (B15) gr. 15cm,

piasek zagszczony mechanicznie $ 0,95 gr. min. 100cm.

6.10 lzolacje.

1. lzolacje przeciwwilgociowe, hydroizolacje:

Izolacje wg rozwizan systemowych — izolacje typudredniego — bez parcia
hydrostatycznego.

2. lzolacje termiczne. Zewtrzng warstwe styropianu mocow@ado $sciany murowa-

nej klejem i tulejami np. HILTI ,IZ” @8 z gwigdziami rozpgzajacymi z tworzywa
sztucznego lub innymig¢znikami o identycznych wsaiwosciach technicznych w ilo-
ciach: 4szt./rhdla powierzchnician i 8 szt./mw nara@zach wypuktychscian o szer.
2,0m od krawdzi sciany. Stosowa talerzyki zatrzaskowe ,IZ-T” @grednicy 90mm.
Glebokas¢ zakotwienia tulei w murze min. 5cm. Skrajne otwuainigrcic min. 10cm od
krawedzi sciany. Do wykonania ocieplenia stosawaateriaty z jednego systemu.

6.11. Roboty wykaczeniowe

- Okna typowe z PCV podwaojnie oszklone. Drzwi zetane drewniane petne.

- Drzwi wewretrzne ptycinowe, standardowe

- Tynki wewretrzne zwykte cementowo — wapienne kat. Il

- Posadzki w pomieszczeniach - plytki  podiogowaiwersalne nieszkliwione,

antypalizgowe.
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- W pomieszczeniu odwadniania osadu i sitopiaskkavniciany wytazy¢ ptytkami
glazurowanymi do wysokai 2,05 m.

- wymiana posadzki na ptytki gresowe ant§iprgowe w pomieszczeniach istrieggo
budynku technicznego

- Konserwacja istnigpej blachy trapezowej nad budynkiem technicznym prpeZ
uzupetnienie ewentualnych ubytkow oraz odmalowanie.

- wymiana stolarki okiennej w istnigym budynku technicznym zgodnie z rysunkami
projektu architektury.

- Ociepleniescian zewgtrznych istniegcego budynku.

- Roboty malarskie: tynki wewitrzne pomalowabialg farbg akrylows do wretrz naraonych
na dziatanie wody.

- Obrobki blacharskie z blachy ptaskiej ocynkowagej 0,75 mm, pomalowaw kolorze
zblizonym do istnigjcego budynku. Rynn§rednicy 120 mm, oraz rury spustosrednicy 99
mm z PCV lub blaszane w kolorze obrobek.

- W budynku technicznym w pomieszczeniug&cz mechanicznej naky zamontowa
Weciagnik tancuchowy przejezdny montowany na belce mamitee] Q=1,0T, Hp=3,0m,
b=106mm, do obstugi eksploatacyjnejadzer do mechanicznego oczyszczaétekow

6.12. Instalacje

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Instalacja elektryczna

- Instalacja wentylacji

- Instalacja centralnego ogrzewania

- Instalacja wodoggowa

Szczegoty wg bratowych opisow i projektow.

6.13. Elewacje i kolorystyka budynku.

Sciany zewstrzne ociepk styropianem o gr 12cm. z wyprawa tynkarsia siatce z wiokna
szklanego. Faktura gtadka w kolorze kremowym. Rtoane potacie dachu pokry
blachodachéwk Wokoét budynku wykona cokoét z tynku mozaikowego. Elementy stalowe
(pomosty i drabiny) pomalowaw kolorze RAL 3009.

7. Rozwnzania w zakresie BHP

Zatrudnienie.
Uwzgledniajc projektowane procesy oczyszczasueekow i przerobki osadow, wypassnie
w urzadzenia mechaniczne, sposéb sterowaniagpmzyszczalni, dogpny serwis oraz
wymogi bezpiecagstwa obstugi, dla potrzeb prowadzenia detvego nadzoru
funkcjonowania oczyszczalni i wykonywania niedbych czynnéci obstugowych, potrzebne
zatrudnienie wynosi — 2 pracownikow w wymiarze atetkady.
Praca w pomieszczeniu obstugi do 2 godzin dziearpemieszczenie nie przewidziane na
pobyt ludzi.
Wyposazenie.
W pelni wyposaone zaplecze socjalne wraz z szatniamé¢ztem sanitarnym znajdujeesw
budynku socjalno - technicznym.
Projekt rozbudowy zaklada wypasmie oczyszczalnisciekOw w nasipujacy sprzt
pomocniczy:
1. odzie ochronna do pracy z wapnem chlorowanym: kombingpdmaska,
okulary, gkawice,
2. sprzt pomocniczy: wiaderko o poj. ok. 5litrow z tworzgwsztucznego z
pokrywka, topatka do dawkowanie wapna z wiaderka
3. sprzt BHP: wykrywacz gazu, szelki bezpieaséwva z linly asekuracyjm
dt.15m, sprzt ochrony drég oddechowych (aparat powietrznygrikatelektryczne
(szt.2), apteczka poghzna.
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Obiekt wyposaony kedzie w instalag elektryczm oswietlenia oraz instalagjodgromow i
przeciwporaeniowns.

8. Przegrody poziome i pionowe

Warstwy posadzki na gruncie P1:
> gres
> posadzka betonowa B15 gr. min. 6 cm, zbrojony si&gk (St0S) o
oczkach 15x15cm w gornej strefie, dylatacje potar8x 3,0m, zatarta
na gtadko,
styropian twardy gr. 10cm
hydroizolacja w ¢jgtosci z izolacp scian,
ptyta zelbetowa fundamentowa gr. 30cm,
hydroizolacja,
beton podktadowy B10 gr. 10cm,
piasek zagszczony mechanicznie IS > 0,98,

YVVVVYVYYV

Warstwy posadzki na gruncie P2:

> gres

> posadzka betonowa gr. 5cm, zbrojona,

> styropian twardy gr. 10cm

> hydroizolacja w ¢jgtosci z izolacp scian,

> podiaze betonowe B15 gr. 10cm

> piasek zagszczony mechanicznie IS > 0,98,
Warstwy posadzki na gruncie P3:

> posadzka betonowa gr. min. 8cm, zbrojona, zagrusmavwpreparatem

LITORIN

> hydroizolacja w cjgtosci z izolacp scian,

> poditaze betonowe B15 gr. 10cm

> piasek zagszczony mechanicznie IS > 0,98,

Pota¢ dachowa D1:

blachodachowka

taty drewniane impregnowane 4x5cm

kontrlaty drewniane impregnowane 3x4cm

folia wiatroszczelna.- paroprzepuszczalna

wetna mineralna 20cm gdzy krokwiami

konstrukcja w¢zby dachowej

folia paroizolacyjna

blacha trapezowa niskoprofilowa gr. 17 mm lub SIGIN

VVVVVVVY

Pota¢ dachowa D2:

blachodachowka

laty drewniane impregnowane 4x5cm
kontrtaty drewniane impregnowane 3x4cm
folia wiatroszczelna.- paroprzepuszczalna
konstrukcja w¢zby dachowej

YVVYVYY
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Sciana zewrtrzna SZ1:

> ocieplenie styropianem gr. 12 cm z wypgatynkarslky na siatce z

widkna szklanego

> pustak Max-29 na zaprawie cementowej M5 lub Porath#d P+W

> tynk

9. Szczeqotowe zestawienie powierzchniyikowych

— Budynek techniczny.
01. POMIESZCZENIE SITA
02. MAGAZYN CELULOZY
03. MAGAZYN WAPNA
04. POM. ODWADNIANIA OSADU
05. WIATA SKEADOWANIA OSADU
RAZEM:

— Budynek technologiczny.
01. HALA REAKTOROW
RAZEM:

— Budynek socjalno - techniczny.
01. WIATROLAP
02. POM. SOCJALNE
03. STEROWNIA
04. MAGAZYN
05. SZATNIA CZYSTA
06. KOMUNIKACJA
07. LAZIENKA
08. POM. AGREGATU
09. SZATNIA BRUDNA
RAZEM:

10. Ochrona przeciwpagarowa

1. Funkcja

Budynek zostat zakwalifikowany jako PM (produkcyjranagazynowy). G#&¢ socjalna jest

funkcjonalnie padczona z pozostaiczgscia budynku.
2. Powierzchnia, wysolkg i liczba kondygnaciji
Projektowany obiekt oczyszczalni

jednokondygnacyjnych o wysoéa do 6,20 m.

— Budynek techniczny.

Powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie wynosi
Powierzchnia gytkowa budynku po rozbudowie wynosi

Powierzchnia wewgtrzna po rozbudowie wynosi
— Budynek technologiczny.
Powierzchnia zabudowy budynku wynosi
Powierzchnia gytkowa budynku wynosi
Powierzchnia wewgtrzna wynosi
— Budynek socjalno - techniczny.
Powierzchnia zabudowy budynku wynosi

sklada ¢ siz 3

39,20 m2
5,00m?2
5,03m2
25,21m2
79,80m2
154,24m?2

100,00 m?
100,00m?2

1,55 m2
7,40m?2
6,74m?2
6,45m?2
3,81m2
3,60m?2
7,22m?2
12,25m?2
3,86m2
52,88mz2

obiektow

189,92 m
- 154,24 m
-157,78 m

- 305,60 m
- 100,00°m
- 100,00 n

-74,30m

kubaturowych
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Powierzchnia faytkowa budynku wynosi - 52,88°m
Powierzchnia wewgtrzna wynosi - 60,13 M

3. (dlegtasci od granicy
Dla budynkéw zachowano odlegw od granicy 4 m, z wyikiem budynku socjalno —
technicznego oddalonego od granicy od 4 do 3,45mcig#hie zblzonej do granicy na mniej
niz 4m. zastosowano luksfery jakoshoetlenie pomieszcze
4. Parametry p@arowe wys¢pujacych substancji palnych
Nie wysepuja substancje palne.
5. Przewidywana gptas¢ obchzenia ogniowego
Gestas¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500MJ/mz2.
6. Kategoria zagtenia ludzi
Nie przewiduje si pomieszcze kwalifikowanych do zagrgenia ludzi.
7.Ocena zagrgenia wybuchem pomieszareraz przestrzeni zewtiznych.
Nie wystpuje zagraenie wybuchem.
8. Podziat obiektu na strefy parowe
Przedmiotowy obiekt oczyszczalngdzie stanowit jeds stret pazarows.
9. Klasa odpornéci pazarowej budynku oraz klasa odposabogniowej i stopié rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych
Budynek zaliczono do klasy ,D” odporfm pozarowej. Budynek PM — produkcyjno
magazynowy.
Przy zalgonej gstasci obcihzenia ogniowego Qb < 500 MJ/m2 dla elementéw budynku
okresla si nastpujace wymagania:
Klasa odpornéci ogniowej elementéw budynku:

- gtéwna konstrukcja rima — R30

- konstrukcja dachu — nie stawig sftymogow

- strop — REI30

- sciany zewsgtrzne — REI30

- sciany wewntrzne — nie stawia siwymogow

- przekrycie dachu — nie stawia siyymogow
Wszystkie elementy nie rozprzestrzesiaj ognia (zaimpregnowane do niepabp
10. Warunki ewakuacji
Z pomieszcze zapewniono mdiwos¢ ewakuacji bezpwednio na zewstrz budynkow.
11. Spos6b zabezpieczenia przeciw@mwedgo instalacji zytkowych a w szczegdldoi
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektronicznej, odgrorepw
Obiekt naley wyposay¢ w przeciwpaarowy wygcznik pgdu.
12.Dobdr uradzer przeciwpaarowych w obiekcie dostosowany do wymageynikajgcych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdatzev czasie pgaru, a w szczegoldoi statych urzdzen
gasniczych, systemu sygnalizacji jmrowej, dwickowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodochgowej przeciwpgarowej, uradzen oddymiajcych, dwigdw przystosowanych do potrzeb
ekip ratowniczych
W budynkach nie wymagagsiirzadzen przeciwpaarowych.
13. Wyposaenie w gdnice
Budynki naley wyposay¢ w ganice do gaszenia paréw przede wszystkim grupy A, o
minimalnej masigrodka ganiczego 2 kg/lub 3 dcm?3 / naide 300 m2 obiektow, 1 sztuka.
14. Drogi pgarowe
Do budynku nie wymaga gidrogi paarowej. Dogodny dojazd dla sl ratowniczych
stanowi uktad komunikacyjny oczyszczalni.
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11. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanem

- bilans mocy - wg Projektu Instalacji
- wiasciwosci cieplne przegrod
sciana zewstrzna - Uo = 0,3 W/m2xK
dach - Uo =0,2 W/m2xK
stolarka okienna - Uo = 1,9 W/m2xK
drzwi w przegrodach zewn. - Uo = 2,6 W/m2xK
- parametry sprawrigi energetycznej - wg opracowararzowych
- dane swiadczce o oszoczinasci energii wymagane przepisami techniczno -
budowlanymi - budynek spetnia normy ochrony ciepmelynkow.

11. Uwaaqi
- Rozwphgzania i sposob funkcjonowania zasadniczych gdaen instalacyjnych i

technologicznych, oraz dane techniczne obiektuatttaryzugce jego wptyw narodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty ssiednie podano w opracowaniach bmamych do projektu
budowlanego.

- Niniejszy projekt rozpatrywaacznie z projektami innych bran

- Cala¢ robot wykonywa pod statym nadzorem osoby uprawnionej z zachowazigsad
sztuki budowlanej, przepisami BHP i prawa budowtgme

- Nalery stosow@ materiaty i rozwizania podane w projekcie lub réwnedne ze zgogl
inwestora i projektanta; wszystkie zastosowane nayemusz posiadé stosowne atesty i
aprobaty techniczne.

- Projektant nie bierze odpowiedziafoo za prawidiowéé danych, otrzymanych od
Inwestora i dostawcow wdzen. Nie odpowiada rownieza wiaciwe dobranie, dziatanie i
spetnienie wymogow i zaten produkcyjnych, stawianych linii technologicznejgzystkim
urzagdzeniom technologicznym, montowanych w projektowaropiekcie.

- Realizacja obiektu nie powinna ndi@egatywnego wplywu na prad funkcjonowanie
obiektow gsiednich. Nalgy uzy¢ wszelkich dosfpnych srodkow, aby taki wplyw
wyeliminowa lub zmniejszy. Elementy istnigjcego obiektu i zagospodarowania terenu,
naruszone w trakcie realizacji obiektu projektowgme naley doprowadzt do stanu
pierwotnego, umdiwiajgcego widciwa ich eksploataej

- Prace ziemne przy skraywaniach i zblieniach do istnigcego uzbrojenia natg
wykonywa® recznie, z nalgyta ostranoscig, w porozumieniu i pod nadzorem instytucji
zarzdzapcych sieciami uzbrojenia terenu.

Projektowat

mgr irg. arch. Pawet Dziwiski

Sprawdzita
mgr irg. arch. 1zabela Kutagowska



