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3. Opistechniczny

3.1. Przedmiot opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji odgromowejgbudowywanych obiektéw

rozbudowywanej oczyszczaligiekdw Pierzchnica.

3.2. Projekty zwgzane

- projekt architektoniczno - budowlany
- projekt instalacji elektrycznych
- projekt technologiczny

- plan zagospodarowania terenu

3.3. Obowiézujace przepisy i normy

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10.12.2012pvawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiéadaudynki i ich usytuowanie, instalacje
odgromowe budynkéw natg wykonywa na podstawie norm serii PN-EN 62305[1,2,3,4].
Na podstawie podanej w normie procedury szacowgaika zdecydowg czy obiekt
chroni za pomog zewretrznego urzdzenia piorunochronnego (LPS) oraz dokiowstboru
klasy LPS,
(poziom ochrony odgromowej LPL).
Zewretrzne uradzenie piorunochronne togZ LPS sktadajca st ze zwoddw, przewoddw
odprowadzajcych i uziomow.
Z uwagi na die ryzyko utratyswiadczenia ustug publicznych R2 oraz na podstawie
(nieobowhzujacego) informacyjnego zatznika krajowego dla obiektow wymageych
wyposaenia w instalagj chronaca od wytadowa atmosferycznych ze wskazaniem
adekwatnego poziomu ochrony prgg ze instalacje oczyszczalfgiekdw, budynek
technologiczny [6]
i techniczny [1] nalgy chront zewrgtrzng instalacy odgromowe LPS o klasie I.
Budynek socjalno techniczny [9] | wiata na osad [AS o klasie IV.

3.4. Zalaenia projektowe dla LPS o klasie |

- promiei toczonej kulir =20 m



- wymiary siatki W =5x5m

- kat ochronny zwodu pionowego o wysakodo 4,0 m wynosi 65°, tg65° = 2,14

- minimalna grub& warstw metalowych pokrycia obiektu (jako zwody poze) j&li nie

jest ona
istotna ze wzglu na to, by zapobiec przebiciu tej warstwy lubatapiu jakichkolwiek
materiatéw tatwopalnych pod spodem = 0,5 mm

- odlegta¢ miedzy przewodami odprowadaaymi 10,0 m

- minimalnasrednica drutu stalowego ocynkowanego na zwody pe2ibprzewody
odprowadzaijce d =8 mm

- minimalne wymiary témy stalowej ocynkowanej na uziomy s = 90 fnminimalna

grubag¢ 3 mm, drut stalowy ocynkowarnly 10 mm

3.4.1. Zalgenia projektowe dla LPS o klasie IV

- promier toczonej kuli r = 60 m

- wymiary siatki W =20 x 20 m

- kat ochronny zwodu pionowego o wysagkodo 4,0 m wynosi 75°, tg75° = 3,73

- kat ochronny zwodu pionowego o wysagkodo 10,0 m wynosi 65°, tg65° = 2,14

- minimalna grub& warstw metalowych pokrycia obiektu (jako zwody poze) j&li nie

jest ona
istotna ze wzglu na to, by zapobiec przebiciu tej warstwy lubatapiu jakichkolwiek
materiatéw tatwopalnych pod spodem = 0,5 mm

- odlegta¢ miedzy przewodami odprowadaaymi 20,0 m

- minimalnasrednica drutu stalowego ocynkowanego na zwody poibprzewody
odprowadzaijce d =8 mm

- minimalne wymiary témy stalowej ocynkowanej na uziomy s = 90 fnminimalna

grubag¢ 3 mm, drut stalowy ocynkowarly 10 mm

3.5. Zewnrtrzny LPS
Instalacg odgromova zaprojektowano przez zabud@wa chronionych obiektach

zwodow pionowych i poziomych niskich, wyznacgaprzestrzenie chronione na podstawie

katow ochronnych i promienia toczonej kuli.



Zwody poziome niskie i przewody odprowadga zaprojektowano z drutu stalowego
ocynkowanego érednicy 8,0 mm.

Zwody poziome mzna uktadé na zewntrz pokrycia dachowego z blachodachowki na
uchwytach uniwersalnych mocowanych przyeiu wkretow farmerskich z podkiadkw
odlegtaici co 1,0 m, lub pod blachodachowjesli pod spodem brak jest materiatow
tatwozapalnych. (drewno nie jest materiatem fatvpadaym).

Przy prowadzeniu pod blachodachéawia przewodzie prowadzonym wzéikalenicy naley
co 5,0 m zamocowazwdd pionowy o wysokiei 0,5 m nad kalenicz drutu®8,0 mm.
Przewody odprowadzgje mana prowadzi nascianie na uchwytach dystansowych z
kotkiem wkrecany w odlegtéci co 1,0 m, lub wécianie w rurze instalacyjnej odgromowej
®20,0 mm.

Dla umieszczenia w elewacjiaziz kontrolnych stosowaskrzynki kontrolne do elewaciji nr
kat 68.1B.

Uziomy instalacji odgromowej zaprojektowano &g stalowej ocynkowanej 25 x 4 mm,
utozonej na gitbokasci min 0,6 m pod powierzchaiziemi jako otokowe wokot chronionych

budynkow. Rezystancja uzioméw niegwsza nk 10 Q.

3.5.1. Budynek technologiczny z reaktorami

Ochrona za pomad_PS klasy I. Cztery zwody pionowe o wysékb4,0 m zamocowane do
konstrukcji podestow na zbiornikach reaktorow ws. IQ1. Przy podanym rozyzianiu caty
budynek 4cznie z urzgdzeniami na dachu i zbiorniki reaktorow znagit w strefie
ochronnej.

Na przewody odprowadzgge budynku wykorzystano konstrukcje stalowych drabi
wiazowych.

Drabiny wiazowe na reaktory na ktérych nie zairmstano zwodow pionowych néaie
rowniez przylaczy¢ do uziomu odgromowego. Rokenie zwoddw pionowych z konstrukcj
drabin wykona za pomog przewodu ALDREY 50 mmpoprzez obejmy uziemigje na
rure.

Przylczenie drabin do uziomu wykofhitagéma stalows ocynkowam 25 x 4 mm poprzez

obejnk na rue.

3.5.2. Budynek techniczny z waatsocjalno techniczny

Ochrona za pomad_PS klasy |i IV za pomacsiatki zwodow dobranych dla
poszczegolnych klas LPS. Ukfad siatki zwodow i pragédw odprowadzagych oraz trasy



uziomow przedstawiono na rysunkach nr O2 i O3. ixalacji odgromowe] przytzy¢

stalowe wysigniki opraw @dwietleniowych. Sposéb wykonania wg. opisu w p. 3.5

3.6. Informacja ,bioz”

3.6.1. Zakres robot oraz kolegtorealizacji poszczegolnych obiektow

- wykonanie instalacji odgromowych budynkéw Il
3.6.2. Wykaz istniegcych obiektow budowlanych

- istniepce budynki oczyszczalni
3.6.3. Elementy zagospodarowania ktore angtgvorzy¢ zagraenie bezpieczestwa

- brak

3.6.4. Zagraenia wys¢pujace podczas realizacji robot budowlanych

- spadek ze znacznej wysdkow trakcie robot na rusztowaniach i drabinach

- niebezpieczestwo od uywanego sprgu mechanicznego

- zagraenie przez spadgje przypadkowo elementy

- zagraenia wskutek gzywania nieodpowiednich nagdzi i materiatow

- mazliwo$¢ wystpienia obsunicia ziemi przy wykopach pod uziomy.
3.6.5. Prowadzenie instrukia

Zaklada si ze do realizacji zadania zatrudnieni zogtpracownicy posiadagy
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot pngyalacjach odgromowych na
wysokasci do 10,0 m.
Przed przysipieniem do realizacji zamierzenia budowlanegoiyaszczegotowo zapozha
wszystkich uczestnikow bigcych udziat w realizacji z zakresem roboét.
Przed realizagjrob6t w miejscach szczegolnie niebezpiecznychzgddezdorazowo
przypomni€ pracownikom o konieczioi przestrzegania obowzujacych w tym zakresie
przepisow.
Prace w pob#iu czynnych uradzer energetycznych natg prowadzé ze szczegdin
ostraznoscia a w przypadku egci nieostongtych, po ich wydczeniu spod nagtia i
sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu.
Ponadto naley udzielc wskazowek o konieczi§oi odpowiedniego oznakowania i
zabezpieczenia miejsca pracy.
3.6.6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom

- wybor miejsca dla usdzenia sktadowiska materiatéw i zaplecza socjalnego

- zawiadomienie inwestora o terminie rozpgaxa robot



- prowadzenie bigcej kontroli jakdci materiatow dostarczanych na budow
- kontrola wizualna oraz wymagane atesty i ceq&gy

- prowadzenie kontrolizywanego sprau i narzdzi

Opracowat

inz. Jan Grudniewski

WYKAZ PROJEKTOWANYCH MATERIALOW

L/p Nazwa materiatu Jednostka 1los¢
miary

1 | téma stalowa ocynkowana 25 x 4 mm kg 224
2 | drut stalowy ocynkowan$8 mm kg 64
3 maszt aluminiowyb16 szt
4 | stabilizator masztu szt
5 iglica kominowa o wysok@i 3,0 m szt. 2
6 | zlacze kontrolne instalacji odgromowej szt 18
7 | obejma uziemiafa na rug drabiny szt 10
8 | przewéd ALDREY 50 mm mb. 25
9 | zlacze krzyowe instalacji odgromowej szt. 3
10 | zhcze odgaizne uniwersalne szt. 5
11 | zhcze tréjnikowe dodczenia drutu szt. 20
12 | zhcze klinowe szt. 18
13 | uchwyt z kotkiem do drutu wicany dosciany Szt. 40
14 | uchwyt uniwersalny do prowadzenia drutu na delcha

krytych blachodachowkprzy wyciu wkreta farmerskiego

z podkiadlg szt 100
15 | uchwyt szczytowy do drutu odgromowego mocowany

wkretem farmerskim z podkiadk szt 50
16 | wkrt farmerski z podkiadk kpl 300




