PRZEKROJ F-F

SKALA 1:50
zakonczenie ustnikowe mocowa¢ do dachu
zabezpieczone przed opadami +]505
atmosferycznymi pokrywq |
samo uchylng @ ‘ 0

ttumik na kominie spalin izolowany
termicznnie (SILTEC)

komin wydechowy #100mm, |
izolowany termicznie (prod. SILTEC) J

kanaly wentylacyjne otwarte

UWAGA:

Krdciec spalin tqczy¢ z kolektorem spalin poprzez zastosowanie
kré¢ca elastycznego lub zamontowanie kompensatora mieszkowego
przewodu spalinowego.

Przejscia przewodem przez strop i dach wykona¢ z wykorzystaniem
elastycznego osadzenia i uszczelnienia np. poprzez zastosowanie
waty kaolinowe;.

Przewody spalinowe mocowa¢ do $cian i stropu elastycznie.
minimalne promienie tukdw przewoddw wynoszq Rmin=2,d.
Uszczelnienia kotnierzy przewoddw spalinowych nalezy uszczelnia¢
materiafami odpornymi na wysokie temperatury. wspawa¢ krociec 825 7
Pofqczenia kotnierzy wykona¢ poprzez zastosowanie $rub i nakretek i zakonczy¢ korkiem
miedziowanych lub posmarowa¢ smarem grafitowym
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BIONOR Sp. zo.0.
ul. Sciegiennego 26, 25-114 Kielce
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&Ionor‘ tel.ffax 41 348 33 03; 607 069 858

www.bionor.pl; bionor@bionor.pl
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(Oblekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W m. PIERZCHNICA
gm. PIERZCHNICA, pow. KIELCE, woj. SWIETOKRZYSKIE

Zamierzenie budowlane:

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI PIERZCHNICA
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