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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
OCZYSZCZALNI SCIEKOW w miejscowosci Pierzchnica, dziatka nr ewid. 3601/1; 1576; 1577/1
gm. Pierzchnica, pow. kielecki, woj. Swietokrzyskie

1. Podstawa opracowania.

— zlecenie Inwestora,

— plan sytuacyjny z naniesionym aktualnym uzbrojeniem w skali 1:500,
— projekt architektoniczno — budowlany,

- dokumentacja technologiczna oczyszczalni sciekow,

— normy i normatywy.

2. Zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania sa:
- instalacja wodociggowa,;
- instalacja kanalizacyjna;
- instalacja ogrzewania;
- instalacja wentylaciji;

3. Instalacja wodoci agowa.

W projektowanych obiektach oczyszczalni sciekow wystapi zapotrzebowanie wody na cele:
- higieniczne,
- porzadkowe,
— technologiczne.

Woda wodociggowa bedzie doprowadzona do oczyszczalni projektowanym przylgczem
wodociggowym ujetym w odrebnym opracowaniu.

3.1. Budynek Socjalny.

Zasilenie woda wodociggowg z przytgcza PE@40. Uzbrojenie instalacji stanowi¢ beda za-
wory odcinajgce kulowe, ponadto baterie i zawory czerpalne przy przyborach sanitarnych. Woda
ciepta bedzie przygotowana w podgrzewaczu wody o pojemnosci 80 litrow, moc grzatki 2,0kW,
napiecie zasilania ~230V.

3.2. Budynek Techniczny.

Zasilenie wewnetrznej instalacji wodg wodociggowa z przytgcza PE@40.

W zwigzku z zainstalowaniem w budynku filtra tasSmowego, ktory do cyklu ptukania wymaga
zasilenia woda o cisnieniu 6,0bar zaprojektowano w budynku zestaw hydroforowy jednopompowy
podwyzszajacy cisnienie z dostepnego w sieci 3,8bar do wymaganego 6,0bar ze zbiornikiem ci-
$nieniowym o pojemnos$ci 100 litrow i szafg automatyki (ZJWR 26.B7/3 B.K szafa ZJ 1 x 0,55 kW
+ DE 100 Junior + suchobieg), wydajnos¢ zestawu dobrano na podstawie zapotrzebowania urzg-
dzen technologicznych V=1,0dm%s. Moc elektryczna potrzebna do zasilenia w/w zestawu
Ns=0,55kW.

Instalacja wodociggowa zasilajgca filtr w wode zimng i przygotowujgca wode cieptg bedzie
pracowata przy cisnieniu nominalnym 6,0bar, natomiast cisnienie przygotowanej wody cieptej do-
starczanej do umywalek bedzie zredukowane do ci$nienia 4,0bar. Do redukcji nalezy zastosowac
reduktor np. SYR typ 6243 Dn15 (maksymalne ci$nienie wejsciowe 25bar, nastawa cisnienia wyj-
Sciowego 4,0bar, maksymalna temperatura pracy 90C). Reduktor zastosowaé na c.w.u., poprze-
dzajgc zaworami odcinajgcymi.

Zasilenie urzadzen technologicznych z zaworéw ze ztgczem do weza pozostawionych na
$cianach oraz ,na sztywno” po ustawieniu urzadzen.

Uzbrojenie instalacji stanowi¢ bedg zawory odcinajgce kulowe (podtgczenie urzadzen tech-
nologicznych), zawory ze zlaczka do weza (wyposazone w zawory antyskazeniowe klasy HA),
ponadto baterie i zawory czerpalne przy przyborach sanitarnych.

3.2.1.Przygotowanie cieptej wody u  zytkowej.

Ze wzgledu na wymagania urzadzen technologicznych temperatura wody bedzie przygoto-
wywana w ogrzewaczu do temperatury 70C.

Dla przygotowania c.w.u. zaprojektowano stojgcy zasobnik bez wezownicy serii MEGA kla-
sa A o pojemnosci 300 litrow typu: Z-E 300.80A (Biawar) emaliowany i seryjnie wyposazony w
anode magnezowa. Maksymalne cisnienie pracy zbiornika wynosi 10bar natomiast maksymalna
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temperatura 85C. Zasobnik nale zy wyposazy¢ w zestaw do montazu modutu grzejnego z kroc¢-
cem gwintowanym 1 ¥2”. Do ogrzewania wody zamontowac grzatke typu EJK-6000 (Elektromet) o
mocy 6,0kW i napieciu zasilania 3~400V z termoregulatorem i zabezpieczeniem przed przegrza-
niem.

BEZWZGLEDNIE NALEZY WYKONAC UZIEMIENIE ZBIORNIKA | GRZALKI ELEK-
TRYCZNEJ.

Dla zasilenia baterii umywalkowych temperatura cieptej wody uzytkowej bedzie regulowana
mieszaczem termostatycznym Brawa-Mix (Oventrop) z bezstopniowa regulacjg temperatury 35
do 50<C.

Dla ochrony uktadu przygotowania c.w.u. przed zakiéceniami w dziataniu i korozjg, wywo-
lywana obecnoscig w wodzie czgstek statych, nalezy zastosowac filtr mechaniczny z mozliwoscia
ptukania, obstugiwany recznie firmy BWT typ: UNI Metal 1” o skutecznoéci filtracji 90um, cisnie-
niu do 10bar oraz temperaturze pracy 30+40C.

3.2.2.Stabilizacja ci $nienia w uktadzie przygotowania c.w.u.

Realizowana bedzie za pomocag naczynia przeponowego. Przyrost objetosci wody w pod-
grzewaczu c.w.u. o pojemnosci 300dm? wyniesie:

Ve = 300dm?® (0,0171 = 5,13dm’

Obliczenie wspéitczynnika cisnienia:
— ciSnienie wstepne — po = 3,0bar;
- ci$nienie poczatkowe — pa = 3,2bar;
- ci$nienie koncowe — pe = 7,0bar;

af =/ 3057
7

- zgodnie z powyzszym pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego (dm?®):

Vn= 342 _ 9,0dm®
057

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze REFIX DD12 do instalacji przygotowywania cie-
ptej wody uzytkowej i podnoszenia cisnienia o parametrach:

pojemno$¢ nominalna / uzytkowa 12 dm®/ 9 dm®
dopuszczalna temp. pracy 70 C
cis$nienie wstepne ustawione 3,0 bar
cisSnienie nominalne 10,0 bar
przytacze uktadu G

Ponadto przewidziano armature przeptywowg FLOWJET, dla zabezpieczonego odciecia i
oproznienia. Mozliwe potaczenie z trojnikiem o wielkosci znamionowej otworow przelot. Rp % ”.

3.2.3.Zabezpieczenie przed przekroczeniem ci  $nienia w ukladzie przygotowania c.w.u.
Zabezpieczenie cisnieniowego podgrzewacza c.w.u. zaworem bezpieczehAstwa wg. normy
PN-76/B-02440.

4G

J 3141590 \/(L1p, - p,)

- G — przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa
G=016[V =0161300=48kg/h
-V =300dm? - pojemno$é podgrzewacza:;
- o — katalogowa wartos¢ wspotczynnika wyptywu (dla b;=10%) = 0,20;
- ac =0,35*a — wspotczynnik wyptywowy zaworu bezpieczenstwa;
- 1,1*p, = 1,1 *7 [kG/cm?] — (p; - ci$nienie dopuszczalne podgrzewacza)
- p, = 0 [kG/cm?] - cisnienie wylotowe, w tym przypadku do atmosfery;
- y=972 [kG/m?] — ciezar objetosciowy wody uzytkowej przy temp. +80C;

4148
d= =2,52mm
3141,59(0,35(D0,20,/(7,7 - 0) (972

Dobrano zawér bezpieczenstwa membranowy katowy typu SYR 2115 G 34", zakres nastaw
4+10bar, ci$nienie otwarcia 7,0bar.
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3.3. Budynek Technologiczny.

Zasilenie woda wodociggowg z przytgcza PE@32. Uzbrojenie instalacji stanowi¢ beda za-
wory odcinajgce kulowe, ponadto bateria i zawor ze ztgczkg do weza (wyposazony w zawor an-
tyskazeniowy klasy HA). Przygotowanie wody cieptej uzytkowej w bezcisnieniowym elektrycznym
ogrzewaczu wody, nadumywalkowym z baterig o pojemnosci 5 litrow, mocy grzatki 1,5kW i na-
pieciu zasilania ~230V,

3.4. Wykonawstwo.

Projektowang wewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy wykonaé z rur stalowych ocyn-
kowanych o potaczeniach gwintowanych, o srednicach podanych na rysunkach. Przewody wodo-
ciggowe prowadzi¢ w tynku, powyzej $rednicy @25 prowadzi¢ po scianach. Rurociggi w tynku
nalezy izolowaé otuling Thermocompact S (do instalacji podtynkowych) o grubosci 6mm nato-
miast poziomy prowadzone po $cianach otuling o grubosci 9mm z pianki polietylenowej do insta-
lacji wodociggowych Przewody wody cieptej nalezy zaizolowac¢ otuling o grubosci 13mm (nalezy
doktadnie izolowac tgczniki: kolanka, trojniki itp.).

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegto$ci przewodéw od in-
nych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych. Przewody instalacji wodo-
ciggowej nalezy uklada¢ ze spadkami, tak aby zapewnié¢ mozliwo$é odwodnienia instalacji i od-
powietrzenia.

Po zakonczeniu robét montazowych instalacje wody nalezy poddaé probie szczelnosci, a
nastepnie wykonaé¢ ptukanie przewoddéw. Badania szczelnosci powinny byé prowadzone przed
zakryciem bruzd i przed zatozeniem izolacji. Przed wykonaniem préby nalezy odigczyé baterie
czerpalne oraz elektryczne ogrzewacze wody. Badania szczelnosci instalacji nalezy wykonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych (oprac.
COBRTI INSTAL). Rurociagi przeptuka¢ z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta.
Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3,5 krotng objetosé ptukanego
odcinka.

Catos¢ instalacji nalezy podda¢ dezynfekcji, do ktérej stosowaé podchloryn sodu w ilosci
200mg/dm?® (roztwér wodny zawierajgcy 50mg Cl,/dm?®), czas procesu 48 godzin. Po przeprowa-
dzonej dezynfekcji instalacje doktadnie przeptuka¢ woda az do wyeliminowania jawnego zapachu
chloru w wodzie, pozostato$¢ chloru po ptukaniu nie powinna przekraczaé wartosci 10mg Cl,/dm?®
w badanej wodzie. Po zakonczeniu procesu wskazane jest przeprowadzenie sprawdzajgcych
badan bakteriologicznych. Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna
spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla wody do picia.

3.5. Zapotrzebowanie wody.

Maksymalne sekundowe zapotrzebowanie wody, zgodnie z PN-92/B-01706 obliczone z ilo-
$ci zamontowanych przyboréw wyniesie :

Projektowane punkty poboru wody:

ZIMNA | CIEPLA | ILOSC | ZIMNA | CIEPLA

Bateria czerpalna dla umywalek 0,07 0,07 3 0,21 0,21
Bateria czerpalna dla zlewozmywaka 0,07 0,07 1 0,07 0,07
Bateria czerpalna dla natrysku 0,15 0,15 1 0,15 0,15
Zawor do ptuczki 0,13 - 1 0,13 -
Zawor czerpalny ze zigczka na waz Dn15 0,30 - 3 0,90 -
Zasilenie filtra ta§mowego SF-2000 0,60 0,60 1 0,60 0,60
Zasilenie filtra 0,30 - 1 0,30 -
Zasilenie prasy 1,00 - 1 1,00 -
Zasilenie stacji zlewczej 1,00 - 1 1,00 -
Zasilenie podajnika slimakowego 0,67 - 1 0,67 -

d norm 5,03 1,03

Wedtug powyzszych obliczen dobrano zestaw wodomierzowy DUET | DN32/15mm o cha-

rakterystyce: qp=6m?h, gmax=12m%h, gmin=0,05m*h

Wodomierz zaprojektowano w studni wodomierzowej na terenie Oczyszczalni sciekéw (wg

odrebnego opracowania).

Zq, = 6,06 dm?¥s

q =0,682(=qn)>* -0,14 =1,39dm*/s=5,0m*/ h

Dla doboru wodomierza umowny przeptyw obliczeniowy wyniesie:
qw =2 =2[0,705,0=7,0m>/h




3.6. Zestawienie materiatow.

Instalacje wody zimnej wykonaé z rur stalowych ocynkowanych srednich wg PN-80/H-
74200 typ S-OC z materialu 10BX gwintowanych. Instalacje wody cieptej wykonaé z rur stalo-
wych ocynkowanych ze wzmocnionym ocynkiem Ecp wg tymczasowych wytycznych TWT-2.

W instalacji wodociggowej projektuje sie:

— zawory odcinajgce wodociggowe kulowe,
— zawory czerpalne kulowe ze ztgczkg do weza DN15 + zawory antyskazeniowe HA 34",
— baterie czerpalne umywalkowe $cienne,
- bateria czerpalna zlewozmywakowa $cienna,
- bateria czerpalna natryskowa scienna z wezem 150 cm, stuchawkg oraz uchwytem,
- zawor katowy do ptuczek ustepowych 1/2x3/8” tgcznie z wezykiem 3/8” diugosci 30cm,

zestaw hydroforowy ZJWR 26.B7/3 B.K szafa ZJ 1 x 0,55 kwW+ DE 100 Junior + suchobieg
(oferta LFP nr 0036/GSIE/2013),
— bezcisnieniowy elektryczny ogrzewacz wody, nadumywalkowy z baterig o pojemnosci 5 litréw
i mocy grzatki 1,5kW; ~230V,
— elektryczny zbiornikowy ogrzewacz wody o pojemnosci 80 litréw, pionowy, moc grzaiki elek-
trycznej 1,5kW, ~230V,
— stojacy zasobnik bez wezownicy serii MEGA klasa A, V=300 litrow typu: Z-E 300.80A (Biawar)
emaliowany i seryjnie wyposazony w anode magnezowg, Pn10, Tmax 85C. Zasobnik nale zy
wyposazy¢ w zestaw do montazu modutu grzejnego z kr6écem gwintowanym 1 %",
- grzatka typu EJK-6000 (Elektromet) o mocy 6,0kW i napieciu zasilania 3~400V z termoregu-
latorem i zabezpieczeniem przed przegrzaniem,
— mieszacz termostatyczny Brawa-Mix (Oventrop) z regulacjg temperatury 35 do 50C,
— reduktor ci$nienia wody SYR typ 6243 Dnl5, Pmax=25bar, nastawa cishienia wyjsciowego
4 Obar, Tmax=90<C;
— filtr mechaniczny z mozliwoscig ptukania, obstugiwany recznie firmy BWT typ: UNI Metal 1" o
skutecznosci filtracji 90um, ci$nieniu do 10bar oraz temperaturze pracy 30+40C,
— zawor bezpieczenstwa membranowy katowy typu SYR 2115 G 34", zakres nastaw 4+10bar,
ciSnienie otwarcia 7,0batr,
— haczynie wzbiorcze REFIX DD12 z armaturg przeptywowg FLOWJET,

4. Instalacja kanalizacyjna.

Scieki sanitarne i technologiczne z projektowanych budynkéw beda odprowadzane do:
— zbiornika pompowni $ciekéw w przypadku budynku socjalnego,
- kanalizacji sanitarnej Ks @200 PVC (wg odrebnego opracowania), wigczenie na tréjnik w sa-
siedztwie budynku technicznego,
- projektowanego zbiornika retencyjnego sciekow, wigczenie do krééca @110PVC pozostawio-
nego w zbiorniku,

Scieki sanitarne pochodzg z umywalek w pomleszczenlach technologicznych oraz z przy-
boréw sanitarnych w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych. Scieki technologiczne, to gtéwnie
Scieki z posadzek ujete w systemy odwodnien liniowych. Ponadto pochodzace z urzadzen tech-
nologicznych.

W budynku technicznym do kanalizacji bedzie odprowadzany odciek z procesu ptukania fil-
tra taSmowego SF-2000. Do procesu bedzie uzyta woda o temperaturze 70C, przewidywana
temperatura odcieku 50+60C. Scieki z procesu piukania filtra beda odprowadzane kanalizacjg
do zbiornika retencyjnego $ciekdéw surowych. Zgodnie z opinig Technologa nie jest wymagane
ochtadzanie odciekdw przedostajgcych sie do kanalizacji, nie bedzie miato to rowniez wpltywu na
proces oczyszczania sciekow.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700;
EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne ukfadac
kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekow. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po
Scianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne
wydtuzanie przewodow. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub
stropy, pomiedzy sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowa¢ tuleje
ochronne z wypetnieniem materiatem plastycznym.

Projektowana instalacja kanalizacji sklada sie z poziomdéw, pionéw kanalizacyjnych oraz
podejs¢é do przyboréw i urzgdzehn wykonanych z rur i ksztattek PVC-u i PP (HT) taczonych kieli-
chowo z uszczelkami EPDM. Kazdy z piondw kanalizacyjnych jest wyposazony w czyszczak i
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rure wywiewnag zamontowana ponad dachem budynku lub zawor napowietrzajacy, zgodnie z ry-
sunkiem. Odplyw z kazdego przyboru sanitarnego nalezy zaopatrzy¢ w zamkniecie wodne, na-
tomiast urzadzenia technologiczne zgodnie z wytycznymi technologicznymi i zatgcznikami gra-
ficznymi. Rzedne osi rurociggow przyjeto tak, aby zachowaé¢ odpowiednie zagtebienia i spadki.
Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w posadzce lub Scianach.

W zwigzku z tym, ze kanalizacja w budynku technologicznym bedzie prowadzona pod ptyta
zelbetowa nalezy przed pracami budowlanymi wykonaé poziomy kanalizacyjne z wyprowadze-
niem pod pion i wpusty podtogowe.

Wykop pod przykanaliki wykonaé¢ o szerokosci dna minimum 80cm ze skarpami o bezpiecz-
nym nachyleniu. Przytgcza nalezy wykonywa¢ metodg wykopu otwartego. Wykopy wykonac jako
wasko przestrzenne z umochieniem typu Box. Roboty ziemne wykona¢ koparkg z odktadem
urobku 1m od krawedzi wykopu. Nie przegtebia¢ wykopu. Dno wykopu pod utozenie rury nalezy
wykonac recznie. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 20cm, wy-
konanej z piasku gruboziarnistego lub srednioziarnistego bez frakcji pylastych o wielko$ci ziaren
do 20mm, z zageszczeniem i wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym
spadkiem. W miejscach ztaczy rur nalezy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci ca 10cm.

Utozony odcinek rury wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z pia-
sku. Zasypke wykopow w poziomie rurociggéw jak i 50cm ponad wierzch rur nalezy wykonac
piaskiem — sprzetem recznym, powyzej gruntem rodzimym bez kamieni z zageszczeniem.

Przejscie przez zelbetowg sciane projektowanego zbiornika pompowni $ciekéw wykonaé z
wykorzystaniem przejscia szczelnego tulejowego PVC w wersji diugiej.

Stopien zageszczenia dla obsypki poza drogami wynosi 85% zmodyfikowanej skali Procto-
ra, a w drodze 95%. Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-15cm.

Jednoczesnie z zasypka wykopdw nalezy prowadzi¢ rozbiérke umocnienia. Roboty ziemne
wykonaé zgodnie z normg BN-83/8836-02, Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Prébe szczelnosci przykanalikbéw przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN-1610: 2002.

4.1. Zestawienie materiatow.
Instalacje kanalizacji wykonac z rur i ksztattek PVC prod. WAVIN Metalplast — Buk. Na pio-
nach projektuje sie czyszczaki, rury wywiewne PVC lub zawory napowietrzajgce.
W instalacji kanalizacyjnej projektuje sie nastepujace przybory i elementy systeméw kanali-

zacyjnych:
- umywalki fajansowe 50 cm z pétpostumentem z syfonami butelkowymi,
— brodzik akrylowy 90 x 90 cm, z nogami do brodzika,
— zestaw brodzikowy (syfon) odptywowy,
- miska ustepowa — kompakt z deska sedesowsg twarda,
- zlewozmywak nierdzewny jednokomorowy z ociekaczem oraz syfonem butelkowym,
— korytka odwodnienia liniowego KS100, ze studzienkami zbiorczymi i zasyfonowaniami typo-
wymi, ruszty szczelinowe o klasie obcigzenia C250,
— wpusty podtogowe dnl100 i dn150 z zasyfonowaniem i rusztem stalowym o klasie obcigzenia
C250,
- studzienki kanalizacyjne @425PE:

- wilaz zeliwny D400 z plyta zelbetowg odcigzajacy

— rura karbowana trzonowa DN425;

— uszczelki do rury karbowanej;

— kineta typowa (z uwzglednieniem projektowanych zmian kierunkéw przytgczanych od-

cinkéw kanalizacji) z uszczelkami;

5. Instalacja ogrzewania.

Budynek oczyszczalni znajduje sie w Il strefie klimatycznej, dla ktérej przyjmuje sie obli-
czeniowg temperature zewnetrzng -20<C.

Wspoiczynniki przenikania ciepta dla poszczegdlnych przegréd zewnetrznych obliczono na
podstawie wytycznych architektonicznych oraz zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich usytuowanie”. Zaprojektowano elektryczne grzejniki konwekcyjne, nascienne o mocy
grzewczej wedtug wykazu. £aczne zapotrzebowanie ciepta dla ogrzania pomieszczen socjalnych
i technologicznych wynosi: 23 130W.

Zastosowano konwektorowe grzejniki elektryczne typu nasciennego.

Dane techniczne grzejnikow:



- napiecie zasilania: ~230 V;
— zakres regulacji temperatury: 8°C+26°C;
- klasa bezpieczenstwa: klasa I;
- znak bezpieczenstwa: B;
- bryzgoszczelne, stopien ochrony obudowy: IP 45;
Lokalizacja urzadzen grzewczych zgodnie z zalgcznikami graficznymi. W przypadku zmian
usytuowania urzadzen technologicznych kolidujgcych z zaprojektowanymi grzejnikami, nalezy
uzgodni¢ lokalizacje z projektantem oraz technologiem.

Wykaz elementéw i urz adzen instalacji ogrzewania.

nr |nazwa temp. | zapo- rodzaj grzejnika / | podtaczenie |rodzaj za- |rodzaj glowicy
pomieszczenia wew. | trzebo- moc katalogowa | grzejnika woru, termo-
wanie Kv statycznej
ciepta
[-] [-] [°C] W] [-/W] [-] [-] [-]
1 |Pom. Sita 8 2560 2800W ~230V | e | e
2 | Pom. Sita 8 1800 2000W ~230V | e | e
3 | Pom. odwadniania 8 2330 2800w ~230V | - | -
4 | Magazyn wapna 8 780 1000W ~230V. | e e
5 | Magazyn celulozy 8 430 500W ~230V | - | -
6 | B. technologiczny 8 1000 1000W ~230V | - | -
7 | B. technologiczny 8 1000 1000W ~230V | - | -
8 | B. technologiczny 8 2000 2000w ~230V | | -
9 | B. technologiczny 8 2800 2730W ~230V | | e
10 | B. technologiczny 8 2800 2730W ~230V | | e
11 | Wiatrotap 20 370 500W ~230V | | -
12 | Szatnia czysta 24 470 500W ~230V | | -
13 | Szatnia brudna 24 450 500w ~230V | e | e
14 |tazienka + WC 24 650 1000W ~230V | e | e
15 | Agregat pradu 8 1580 1800W ~230V | | -
16 | Pom. socjalne 20 1280 1400W ~230V | | -
17 | Sterownia 16 450 500w ~230V | e | e
18 | Magazyn 8 380 500w ~230V | e | e

6. Wentylacja mechaniczna.

Dla projektowanych oraz istniejacych pomieszczen budynku oczyszczalni Sciekdéw przewi-
dziano wentylacje w oparciu o wytyczne technologiczne oraz w oparciu 0 horme PN-83/B-
03430/Az3. Projektuje sie nastepujace rodzaje wentylaciji:

- nawiew przez infiltracje, wywiew grawitacyjny,
- nawiew grawitacyjny, wywiew mechaniczny,
- nawiew i wywiew mechaniczny.

6.1. Pomieszczenie Sita (uktad 1N; 1W).

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi w pomieszczeniu projektuje sie wentylacje grawi-
tacyjng zapewniajgca dwukrotng wymiane powietrza w ciggu godziny. Jako awaryjng, projektuje
sie wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng zapewniajaca 10 — o krotng wymiane powie-
trza na godzine, pracujgca na 10+15% podci$nieniu.

- kubatura pomieszczenia — 164m?;
- ilos¢ wymian — 10w/h;
Vw = 164 x 10 = 1640 m*h

Uktad wentylacji grawitacyjnej petnig kanaly prefabrykowane, oraz zespét nawiewny ZNW
(prod.: SMAY) zlokalizowany w $cianie zewnetrznej budynku.

Wentylacja awaryjna ma za zadanie oczysci¢ powietrze z zawartych w nim niebezpiecz-
nych substancji pochodzacych ze Sciekéw, pozwala na bezpieczng prace osdb obstugujgcych
urzadzenia.
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Do nawiewu powietrza zaprojektowano wentylator kanalowy WPKO-315; N=0,25kW;
n=2450 obr./min, napiecie ~230V, prod.: TYWENT. Organizacja rozdzialu powietrza nawiewane-
go: 70% gora, 30% dotem. Uklad dostarcza Swieze powietrze przewodami wentylacyjnymi uzbro-
jonymi w kratki wentylacyjne z przepustnicami wieloptaszczyznowymi o regulacji recznej.

Instalacja wyciggowa usuwa powietrze spod stropu oraz znad posadzki, rozdziat powietrza
wycigganego z pomieszczenia wg zalecen technologicznych 70% z dotu oraz 30% spod stropu.
Zadania wentylacji wyciggowej spetnia uktad, funkcjonujacy w oparciu o wentylator dachowy ty-
pu: DAs(k)-250; N=0,18kW; n=900 obr./min, napiecie ~230V prod.: UNIWERSAL. dla kompensa-
cji podcisnienia podczas pracy wentylatora wyciggowego zastosowano zespot nawiewny w $cia-
nie zewnetrznej budynku.

Zalgczanie wentylacji awaryjnej projektuje sie przy wejsciu do pomieszczenia z zewnatrz,
tak aby osoby obstugujace urzadzenia mogly przed przystgpieniem do pracy usunac¢ niebez-
pieczne zwigzki nagromadzone w powietrzu, nie wchodzgc do $rodka pomieszczenia.

6.2. Pomieszczenie odwadniania osadu (uktad 2N; 2W)

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi w pomieszczeniu projektuje sie wentylacje grawi-
tacyjng zapewniajgcg dwukrotng wymiane powietrza w ciggu godziny. Natomiast jako awaryjna
projektuje sie wentylacje mechaniczng wyciggowa, zapewniajaca 5 — o krothg wymiane powietrza
na godzine.

- kubatura pomieszczenia — 105m?;
— ilos¢ wymian — 5w/h;
Vw = 105 x 5 = 525m*h

Uklad wentylacji wyciggowe] peilni wentylator dachowy typu: Das(k)-160; N=0,12kW;
n=1400 obr./min, napiecie ~230V prod.: UNIWERSAL. dla kompensacji podci$nienia podczas
pracy wentylatora wyciggowego zastosowano zespot nawiewny w Scianie zewnetrznej budynku.

6.3. Magazyn celulozy (uktad 3N).
Nawiew do pomieszczenia poprzez nawietrzak w Scianie zewnetrznej, wywiew prefabryko-
wanym kanalem wentylacyjnym.

6.4. Budynek technologiczny (uktad 4N; 4W).

W pomieszczeniu projektuje sie wentylacje usuwajgcg nadmiar ciepta oraz dostarczajgca
powietrze dla chtodzenia urzadzen i pobierania przez nie powietrza do sprezania dla celéw tech-
nologii oczyszczania $ciekdw. W pomieszczeniu znajduje sie:

8 sztuk dmuchaw moc zainstalowanego silnika — 11,0kwW ilos¢ powietrza — 294 m®h

Lacznie: moc zainstalowana silnikow — 88,0kW  llo  §é powietrza — 2352 m %h

Na podstawie wytycznych technologicznych przyjeto mozliwos¢ pracy jednoczesnej 6 sztuk
dmuchaw. W zwigzku z tym do dalszego toku obliczen przyjeto ponizsze wartosci:

Do oblicze n: moc zainstalowana silnikéw — 66,0kW  llo  $é powietrza — 1764 m 3/h

Obliczenie ilo $ci powietrza wentylacyjnego:

llos¢ ciepta oddawanego do pomieszczenia z mocy silnikéw zainstalowanych w sprezar-
kach wynosi:

Qw =P,y x 0,15 x 3600 = 66,0 x 0,15 x 3600 = 35 640kJ/h

P, — moc silnikéw,

Zgodnie z powyzszym ilo§¢ powietrza potrzebna do usuniecia zbednego ciepta z pomiesz-
czenia wyniesie:

Vias = Qw / (cp x C. x At) = 35 640 / (1,005 x 1,11 x 10) = 3195 m*/h

Zadania wentylacji wyciggowej spetnia uktad 4W, funkcjonujacy w oparciu o wywietrzaki
zintegrowane typu: WZs,(k)-400/ Das,(k)-250; N= 0,18kW; n = 980 obr./min, napiecie ~230V,
(prod.: UNIWERSAL). Usuwajg ogrzane powietrze generowane przez pracujagce sprezarki. Dwu-
funkcyjno$¢ urzadzenia pozwala na przewietrzanie pomieszczenia podczas postoju w pracy wen-
tylacji mechaniczne.

Sterowanie uktadu wyciggowego za pomocg termostatu pomieszczeniowego. W celu za-
bezpieczenia pomieszczenia oraz urzadzenh przed wychtodzeniem nalezy ustawi¢ temperature
wytgczenia wentylatorow ~+8°C (lub modyfikowaé ustawienia termostatu w trakcie eksploataciji).



llo§¢ powietrza nawiewanego do pomieszczenia dmuchaw wyn iesie:
Vi = Viag + Vg = 3195 + 1764 m*/h = 4959 m°h

Do nawiewu zastosowano ukilad 4N sktadajacy sie z ukladéw czerpni Sciennych powietrza
wraz z przepustnicg powietrza regulowang poprzez sitownik elektromechaniczny. Zalgczenie
sprezarek zainicjuje prace sitownikdédw otwierajacych przepustnice, natomiast w czasie postoju
sprezarek przepustnice pozostang zamkniete (blokady elektryczne zostang ujete w opracowaniu
branzy elektrycznej). Jako dodatkowg ochrone przed przedostawaniem sie do pomieszczenia
dmuchaw zanieczyszczen w postaci pytu zastosowano jednorzedowy filtr dziatkowy z widkning
FILTREX typu M, zostanie on zamontowany tuz za przepustnicami uktadéw nawiewnych.

6.5. Pomieszczenie agregatu pr adu (ukfad 5N; 5W).

W pomieszczeniu zaprojektowano odprowadzenie spalin z agregatu prgdotworczego za
pomocy przewoddw ze stali kwasoodpornej o srednicy 100mm. Krociec spalin tgczyé z kolekto-
rem spalin poprzez zastosowanie kompensatora mieszkowego lub krééca elastycznego. Przej-
§cia przewodem przez strop i dach wykonaé z wykorzystaniem elastycznego osadzenia i
uszczelnienia np. poprzez zastosowanie waty kaolinowej. Przewody spalinowe nalezy mocowaé
do $Scian i stropu elastycznie. Minimalne promienie tukéw przewodéw wynoszg Rmin=2,5d. Prze-
wod spalinowy, pionowy, nalezy wyposazy¢ w skraplacz zakonczony spustem @25, zakorhczonym
korkiem. Wyprowadzenie ponad dach zakonczy¢ pokrywg samo uchylng. Uszczelnienia potaczen
przewodow spalinowych nalezy wykona¢ materiatami odpornymi na wysokie temperatury. Potg-
czenia kotnierzy wykonaé poprzez zastosowanie srub i nakretek miedziowanych lub posmarowac¢
smarem grafitowym.

Dodatkowo w pomieszczeniu z agregatem zapewniono doptyw powietrza niezbednego do
spalania oraz na cele chiodzenia i wentylacji agregatu. Nawiew realizowany bedzie poprzez ze-
spot nawiewny w Scianie zewnetrznej (ztozony z dwdch kompletow jeden montowany nad dru-
gim) wyposazony w sitowniki przepustnic. Dla odprowadzenia powietrza chtodzgacego urzadzenie
przewidziano odrebny uklad wentylacyjny. Uruchomienie agregatu pradotworczego bedzie po-
przedzone otwarciem przepustnic ukladu nawiewnego. Dla przewietrzania pomieszczenia w
okresie postoju (usuniecie ewentualnych oparéw paliwa zgromadzonych w agregacie) przewi-
dziano wykorzystanie kanatéw grawitacyjnych betonowych otwartych na dole (+0,30m spdd) oraz
pod stropem pomieszczenia, hawiew do pomieszczenia przez infiltracje.

6.6. tazienka (uktad 6N; 6W).

W pomieszczeniu projektuje sie wentylacje zapewniajgca pieciokrotng wymiane powietrza
w ciggu godziny.
- kubatura pomieszczenia — 19,2m?;
— ilos¢ wymian — 5w/h;

V =19,2 x5 =96m’h

Do nawiewu powietrza wspélnie dla pomieszczen tazienki i szatni projektuje sie centralke
nawiewng typ: CWE-160-3,0-C.

- ilo$¢ powietrza: V = 200m?h;

— ilos¢ ciepta: Q =200 x 1,2 x 44 / 3600 = 2,9kW

Nalezy wyposazy¢ jg w termostat pomieszczeniowy TA-3 oraz regulator predkosci obroto-
wej REGAN 3. Zasilanie wentylatora ~230V, Ns=71W, Zasilanie nagrzewnicy ~230V, Ns=3,0kW.
Nalezy zblokowaé¢ nawiew z wentylatorami wywiewnymi czesci sanitarnej (szatnie + umywalnia)

Wywiew odbywac sie bedzie za pomoca wentylatora kanatowego typu STYL @150, N =
25W, 1 x 230V, prod. DOSPEL — Czestochowa.

6.7. Szatnia czysta (uktad 6N; 6W).

W pomieszczeniu projektuje sie wentylacje mechaniczng zapewniajgcg czterokrotng wy-
miane powietrza w ciggu godziny.
— kubatura pomieszczenia — 13,0m?;
- ilos¢ wymian — 4w/h;

V =13 x4 =52m%h

Do nawiewu powietrza dla pomieszczenh sanitariatow i szatni projektuje sie centralke na-
wiewng typ: CWE-160-3,0-C.

Wywiew odbywac sie bedzie za pomoca wentylatora kanatowego typu STYL @120, N =
20W, 1 x 230V, prod. DOSPEL — Czestochowa. Wentylator zblokowany w automatyce z centrala
nawiewna.
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6.8. Szatnia brudna (ukfad 6N; 6W).

W pomieszczeniu projektuje sie wentylacje mechaniczng zapewniajgca czterokrotng wy-
miane powietrza w ciggu godziny.
- kubatura pomieszczenia — 13,0m?;
- ilo§¢ wymian — 4w/h;

V =13 x4 =52m’h

Do nawiewu powietrza dla pomieszczen sanitariatéw i szatni projektuje sie centralke na-
wiewng typ: CWE-160-3,0-C.

Wywiew odbywaé sie bedzie za pomoca wentylatora kanatowego typu STYL @120, N =
20W, 1 x 230V, prod. DOSPEL — Czestochowa. Wentylator zblokowany w automatyce z centralg
nawiewna.

6.9. WC (uktad 6W).

llo$é powietrza usuwanego wynosi 50 m*/h. Powietrze usuwane za pomocg wentylatora ka-
natowego typu STYL @120, N =20W, 1 x 230V, prod. DOSPEL — Czestochowa.

Wentylator zblokowany z oswietleniem w kabinie WC, w celu zapewnienia odpowiedniej
cyrkulacji powietrza, przewidziano zainstalowanie drzwi z kratkami transferowymi w dolnej ich
czesci oraz drzwi z podcietym skrzydiem do umywalni. Zastosowanie w wentylatorze opdznienia
czasowego regulowanego pozwala na jego automatyczne wytaczenie sie w kilka minut (w zalez-
no$ci od nastawy) po zgaszeniu Swiatta.

6.10. Pokdj socjalny (uktad 7W).

W pomieszczeniu projektuje sie wentylacje grawitacyjng zapewniajacg doplyw Swiezego
powietrza w ilosci 30 m%h dla jednej osoby.
- llosé powietrza — 60 m®h (przy zatozeniu 2 0s6b).;

Do nawiewu powietrza przewidziano nawietrzaki w ramie okiennej, wywiew odbywaé sie
bedzie za pomoca wentylatora kanatowego typu STYL @120, N = 20W, 1 x 230V, prod. DOSPEL
— Czestochowa.

6.11. Wykaz elementéw i urz adzen wentylacyjnych.
(uwaga: poni zsza specyfikacj e rozpatrywa € tacznie z zat gcznikami graficznymi)

Poz. WYSZCZEGOLNIENIE llo$¢ uwagi
Pomieszczenie Sita

IN1 |czerpnia wentylacyjna, scienna o wym. 500x315mm, wykona- | 1 szt. z daszkiem
nie — blacha ocynkowana,

IN2 |kanal wentyl. o przekroju prostokgtnym o wym. 500x315mm, 1 szt.
L=600mm, wykonanie — blacha ocynkowana,

IN3 | kolano wentylacyjne o przekroju prostokgtnym o wym. 1 szt.
500x315/315x315mm, R=10mm, 90°, wykonanie — blacha
ocynkowana,

IN4 | zwezka wentylacyjna o przekroju mieszanym, o wym. 2 szt.
315x315/8315mm, L=150mm, wykonanie — blacha ocynko-
wana,

IN5 | krdciec elastyczny, wentylacyjny o przekroju okragtym o wym. | 2 szt.
@315 mm, L=120 mm.
1IN6 | wentylator osiowy kanatowy typu: WPKO-315; N=0,25kW; 1 kpl. TYWENT
n=24500br./min; V=1400m>/h; Ap=240Pa; napiecie ~230V, (z Tyczyn
uchwytem do zamocowania na $cianie)
IN7 | kanal wentyl. o przekroju prostokgtnym o wym. 315x315mm, 1 szt.
L=450mm, wykonanie — blacha ocynkowana,
IN8 | trojnik wentylacyjny o przekroju prostokatnym o wym. 1 szt.
315x315/315x315/315x250, L=500mm, L;=150mm, 90°, wy-
konanie — blacha ocynkowana,

IN9 | kratka wentylacyjna K1+P wym.: szer/wys:315x250mm, wy- 1 kpl.
konanie — blacha ocynkowana,
IN10 | kanat wentyl. o przekroju prostokgtnym o wym. 315x315mm, 1 szt.
L=950mm, wykonanie — blacha ocynkowana,
IN11 | kolano wentylacyjne o przekroju prostokgtnym o wym. 1 szt.
315x315 /250x315mm, R=10mm, 90°, wykonanie — blacha
ocynkowana,

IN12 | kanatl wentyl. o przekroju prostokgtnym o wym. 315x250mm, 1 szt.
L=2400mm, wykonanie — blacha ocynkowana,
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IN13 | trojnik wentylacyjny o przekroju prostokatnym o wym. 1 szt.
315x250/315x250/250x200mm, L=450mm, L;=150mm, 90°,
wykonanie — blacha ocynkowana,
1N14 | kratka wentylacyjna K1+P wym.: szer/wys:200x250mm, wy- 1 kpl.
konanie — blacha ocynkowana,
IN15 | zaslepka na kanat wentyl. o przekroju prostokatnym o wym. 1 szt.
315x250mm, wykonanie — blacha ocynkowana,
1N16 | zespot nawiewny typu ZNW — skiadajacy sie z czerpni Scien- 1 kpl. prod. SMAY
nej oraz przepustnicy wieloptaszczyznowej z recznym me- Krakéw
chanizmem regulacji o wym. szer/wys: 300x410mm.
1W1 |wentylator dachowy typu: DAs,(k)-250MW; N=0,18kW; 1 szt. UNIWERSAL
n=9000br./min; V=1640m>/h; Ap=190Pa; napiecie ~230V, - Katowice
1W2 | podstawa dachowa B/I-250 1 szt. zabudowa na czapie
kominowej
1W3 | kratka wentylacyjna K1+P wym.: szer/wys: 250x160mm, wy- 2 kpl. do zabudowy
konanie — blacha ocynkowana, w $cianie
1W4 | kratka wentylacyjna K1+P wym.: szer/wys: 250x250mm, wy- 2 kpl. do zabudowy
konanie — blacha ocynkowana, w $cianie
Pomieszczenie Odwadniania Osadu
2N1 | zespdt nawiewny typu ZNW — skitadajacy sie z czerpni Scien- 1 kpl. prod. SMAY
nej oraz przepustnicy wieloptaszczyznowej z recznym me- Krakow
chanizmem regulacji o wym. szer/wys: 400x410mm.
2W1 | wentylator dachowy typu: DAs,(k)-160; N=0,12kW, 1 szt. UNIWERSAL
n=14000br./min; V=525m*/h; Ap=190Pa; napiecie ~230V, - Katowice
2W2 | podstawa dachowa B/I-160 1 szt. zabudowa na czapie
kominowej
2W3 | kratka wentylacyjna K1+P wym.: szer/wys: 250x250mm, wy- 2 kpl. do zabudowy
konanie — blacha ocynkowana, w $cianie
Magazyn celulozy
3N1 | Nawietrzak NP150 1 szt.
Pomieszczenie Technologiczne
4N1 | zespot nawiewny typu ZNW — sktadajacy sie z czerpni Scien- 4 kpl. prod. SMAY
nej oraz przepustnicy wieloptaszczyznowej z mechanizmem Krakéw
regulacji o wym. 800x610 mm.
4AN2 | sitownik ze sprezyng powrotng typ: AF-230; moment obrotowy | 4 kpl. prod. SMAY;
15Nm; zasilanie ~230V; czas 150/16 s; lub BELIMO
stopien ochrony IP54
4N3 | jednorzedowy filtr dziatkowy z widkning filtracyjng FILTREX 4 szt. W ramce, mocowany
typu M o wym. szer/wys: 800x610 mm, kotnierzowo na prze-
pustnice
AW1 |wywietrzak zintegrowany typu: WZs,(k)-400/ Das,(k)-250; N= 3 kpl. UNIWERSAL
0,18kW; n = 900 obr./min, napiecie ~230V - Katowice
4W1la |termostat pomieszczeniowy, sterujgcy pracg wentylatora me- 1 kpl. | zamontowa¢ na Scianie
chanicznego, napiecie ~230V, zakres regulacji 8°C+30°C, pomieszczenia wg wy-
stopien ochrony min. IP 30, tycznych producenta
4W2 | podstawa dachowa Bll @400, o tgcznej diugosci L=700mm, 3 szt.
wykonanie — blacha ocynkowana
4W3 | kanat wentylacyjny okragty @250mm, L=800mm, wykonanie — | 3 szt.
blacha ocynkowana,
4W4 | przepustnica okragta, jednoptaszczyznowa @250mm, wyko- 3 szt.
nanie — blacha ocynkowana,
Pomieszczenie agregatu pr adu
5N1 | zespot nawiewny typu ZNW — skiladajacy sie z czerpni Scien- 2 kpl. prod. SMAY
nej oraz przepustnicy wieloptaszczyznowej z mechanizmem Krakow
regulacji o wym. szer/wys: 1000x510mm.
5N2 | sitownik ze sprezyng powrotng typ: AF-230; moment obrotowy | 2 kpl. prod. SMAY;
15Nm; zasilanie ~230V; czas 150/16 s; stopien ochrony IP54 lub BELIMO
5W1 | kréciec elastyczny, wentylacyjny o przekroju prostokgtnym, 1szt. |wielko$¢ dopasowac po
0 wym. 700x900mm, L=120mm — zamocowac¢ do chtodnicy ustawieniu agregatu
5W2 | zwezka wentyl. o przekroju prostokgtnym o wym. 1szt. | wielkos¢ idtugosé do-

700x900/1000x1000mm, L=1200mm, wykonanie — blacha
ocynkowana,

pasowac po ustawieniu
agregatu
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5W3

kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym o wym.
1000x1000mm, L=400mm, wykonanie — blacha ocynkowana,

1 szt.

5W4

wyrzutnia scienna o przekroju prostokatnym o wym.
1000x1000mm z ruchomymi zaluzjami grawitacyjnymi, wyko-
nanie — blacha ocynkowana,

1 szt.

1Sp1

zwezka @129/150mm z blachy stalowej kwasoodpornej,
zaleca sie stosowanie elementow spalinowych dostawcy
agregatu

dtugos¢ dopasowac po
ustawieniu agregatu
prgdotworczego

1Sp2

ukiad spalinowy (zalecany w technologii producenta agregatu
np. firmy SILTEC, izolowany termicznie): rura stalowa, kwa-
soodporna @150mm, o diugosci fgcznej L=4,5m + tuk + tréjnik
j-w., + wykonanie skraplacza ze spustem @15 mm zaopatrzo-
nym w korek, kompensator mieszkowy przewodu spalinowe-
go, zaleca sie stosowanie elementéw spalinowych dostawcy
agregatu

dtugos¢ dopasowac po
ustawieniu agregatu
pradotwdrczego

tazienka / Szatnie

6N1

czerpnia $cienna o UVLA @160 z po6tkulistg ostong, w wyko-
naniu ze stali ocynkowanej,

1 szt.

ALNOR - systemy
wentylacji

6N2

kanat wentylacyjny okragty @160mm, L=500mm, wykonanie —
blacha ocynkowana,

1 szt.

6N3

tuk wentylacyjny okragty @160mm, R=160mm, 90°, wykona-
nie — blacha ocynkowana,

3 szt.

6N4

kanat wentylacyjny okragty @160mm, L=100mm, wykonanie —
blacha ocynkowana,

1 szt.

dtugos¢ dopasowac na
budowie

6N5

kanat wentylacyjny okragty @160mm, L=250mm, wykonanie —
blacha ocynkowana,

1 szt.

6N6

centralka nawiewna typ CWE-160-3,0-C z nagrzewnicg elek-
tryczng o mocy 3,0kW, o mocy catkowitej N=3,1kW,
n=24000br./min, napiecie ~230V, termostat pomieszczeniowy
TA-3, regulator predkosci obrotowej REGAN 3

1 kpl.

TERMEX
Krakow

6N6a

kréciec elastyczny, wentylacyjny o przekroju okrggtym o wym.
@160mm, L=120mm.

2 szt.

na podtgczeniu
centralki

6N7

kanat wentylacyjny okragty @160mm, L=1100mm, wykonanie
— blacha ocynkowana,

1 szt.

6N8

kanat wentylacyjny okragty @160mm, L=350mm, wykonanie —
blacha ocynkowana,

1 szt.

6N9

tréjnik okragly ©160/@160/80mm, L=400 mm, L,=150 mm,
90°, wykonanie — blacha ocynkowana,

1 szt.

6N10

zawor wentylacyjny nawiewny KE80 + ramka montazowa
@80,

2 kpl.

6N11

kanat wentylacyjny okragty @160mm, L=1100mm, wykonanie
— blacha ocynkowana,

1 szt.

6N12

tréjnik okragly ©160/@160/@2100mm, L=400 mm, L;=250 mm,
90°, wykonanie — blacha ocynkowana,

1 szt.

6N13

zawor wentylacyjny nawiewny KE100 + ramka montazowa
@100,

1 kpl.

6N14

zwezka wentylacyjna kotlowa, symetryczna, o wym.:
@160/80mm, L=100mm, wykonanie — blacha ocynkowana,

1 szt.

6N15

kanat wentylacyjny okragty @80mm, L=400mm, wykonanie —
blacha ocynkowana,

1 szt.

6W1

wentylator wyciggowo - kanatowy STYL @120, Ns = 20 W, ~
230V

3 szt.

DOSPEL-
Czestochowa

6W2

wentylator wyciggowo - kanatowy STYL @150, Ns = 25 W, ~
230V

1 szt.

DOSPEL-
Czestochowa

Pomieszczenie Socjalne

TW1

wentylator wyciggowo - kanatowy STYL @120, Ns =20 W, ~
230 V

1 szt.

DOSPEL-
Czestochowa

Uwaga: Zgodnie z "Ustawg o zamdwieniach publicznych" wystepujgce powyzej nazwy producentow i
nazwy wiasne produktéw stuzg jedynie identyfikacji i okres$leniu wlasnosci technicznych zastosowanych
do budowy materiatéw. MoZliwe jest zastosowanie innych materiatbw o odpowiadajgcych podanym w
niniejszej dokumentacji cechach konstrukcyjnych.
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7. Charakterystyka energetyczna.

7.1. Wiasciwo $ci cieplne przegrod budowlanych.

Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegrod budowlanych odpowiadajg wymoga stawia-
nym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” — Dz. U. Nr 75, poz.690
wraz z pdzniejszymi zmianami.

7.2. Temperatury zewn etrzne.

Projektowany obiekt budowlany zlokalizowany jest w 1l strefie klimatycznej, dla ktérej przy-
jeto obliczeniowg temperature zewnetrzng w okresie zimowym -20C. Obrobka powietrza wenty-
lacyjnego nie obejmuje zmian wilgotnosci.

7.3. Temperatury ogrzewanych pomieszcze AR.
Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjeto zgodnie z wytycznymi technologicznymi
oraz z w/w Rozporzadzeniem i zestawiono w tabeli ponizej.

nr Nazwa pomieszczenia temp. wewnetrzna
[-] [-] [°C]

1 Pomieszczenia technologiczne 8

2 Pomieszczenie socjalne 20

3 Umywalnia i szatnie 24

7.4. Moce zainstalowanych urz adzen elektrycznych poszczegolnych instalaciji.

7.4.1.Instalacja wodoci ggowa.
Dla potrzeb przygotowania cieptej wody uzytkowej zaprojektowane zostaly elektryczne
podgrzewacze wody.

nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj urzgdzenia Moc urzadzenia
[-] [-] [-] (W]

, pojemnosciowy elektryczny ogrzewacz wody; zasi-
1 |Pom. Sita lanie 3~400V; V=300L 6 000

: zestaw hydroforowy ZJWR 26.B7/3 B.K szafa
2 |Pom. Sita ZJ 1; zasilanie 3400V °%0

. nadumywalkowy bezcisnieniowy, elektryczny ogrze-
2 |Pom. Technologiczne wacz wody z baterig czerpalng, ~230V; V=5L 1500
. elektryczny zbiornikowy ogrzewacz wody o pojem-
3 |tazienka nosci 80 litrow, ~230V 1500
taczna moc zainstalowanych urzadzen: 9550 W

7.4.2.Instalacja ogrzewania.

W projektowanych pomieszczeniach oczyszczalni $ciekow dla ogrzania poszczegoélnych
pomieszczeh zaprojektowano elektryczne grzejniki konwekcyjne, nascienne o mocy grzewczej od
500 do 2800W o napieciu zasilania ~230V. Sprawnos¢ wykorzystania elektrycznych urzadzen
grzewczych wynosi 95 — 99%, stosunek zapotrzebowania mocy do ogrzania pomieszczen do
mocy zainstalowanych grzejnikow wynosi: 23 130W / 25 260W. Zaprojektowane rozwigzania in-
stalacyjne spelniaja wymagania stawiane obiektom pod wzgledem ich energooszczednosci.
Szczegotowa specyfikacja zastosowanych grzejnikdw w punkcie 5 niniejszego opracowania.

7.4.3.Instalacja wentylacji.

Dla projektowanych pomieszczen budynku oczyszczalni $ciekéw zaprojektowano wentyla-
cje w oparciu o wytyczne technologiczne oraz w oparciu 0 norme PN-83/B-03430/Az3.

W tabeli ponizej zostaly wyspecyfikowane urzgdzenia instalacji wentylacji mechaniczneyj:

. . . . Moc urza-
nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj urzadzenia dzenia
[-] [-] [-] W]

1 Pom. Sita wentylator kanatowy WKPO-315; 250
(went. nawiewna) n = 2450 obr./min, napiecie ~230V.

2 Pom. Sita wentylator dachowy DAs(k)-250; 180
(went. wyciggowa) n = 900 obr./min, napiecie ~230V/400.
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7.4.4.Podsumowanie.

3 Pom. odwadniania osadu wywietrzak zintegrow. WZs(k)-315/ DAs(k)-160; 120
(went. wyciggowa) n = 1400 obr./min, napiecie ~230V/400.
Pom. Technologiczne . . ) .
4 (went. nawiewna) 4 x sitownik ze sprezyng powrotng typ: LF230 20
5 Pom. Technologiczne 3 x wywietrzak zintegrowany WZs(k)-400/ DAs(k)-250; 540
(went. wyciggowa) n = 900 obr./min, napiecie ~230V/400.
6 | Pom. Agregatu pradu 2 x sitownik ze sprezyng powrotng typ: LF230 10
7 | Czesc¢ socjalna 4 x wentylator $cienno — kanatowy ~ 230 V 80
8 | Czeé¢ socjalna 1 x wentylator $cienno — kanatowy ~ 230 V 25
9 Czes¢ socjalna centrala nawiewna CWE-160-3,0-C z nagrzewnicg 3071
(went. nawiewna) elektryczng o mocy 3,0kW (~230V)
tgczna moc zainstalowanych urzgdzen: 4296 W

tagczna ilos¢ energii elektrycznej dla zaprojektowanych urzgdzen branzy instalacji sanitar-

nych wynosi:

Qcark = 9550 + 23130 + 4296 = 36 976 W = 36,98 kW

Opracowat:
Janusz tawicki
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