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OBJASNIENIA:

projektowane grzejniki elektryczne
GE-2000W  konwektorowe, typu nasciennego, bryzgoszczelne

BUDYNEK TECHNICZNY
| RZUT INSTALACJI
' OGRZEWANIA W WENTYLACUJI

& I O B skala 1:50

BIONOR Sp. z 0.0.

C/Ionor tel./fax 41 348 33 03; 607 069 85

www.bionor.pl; bionor@bionor.pl

B./_-7 ul. Sciegiennego 26, 25-114 Kielce

8

Oblekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W m. PIERZCHNICA
gm. PIERZCHNICA, pow. KIELCE, woj. SWIETOKRZYSKIE

Zamierzenie budowlane:

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI PIERZCHNICA

Branza:  SANITARNA Stadium:  PROJEKT BUDOWLANY

Data
11.2013

Nazwa rysunku: Skala rrys.
BUDYNEK TECHNICZNY RZUT INSTALACJI OGRZEWANIA | 1.50 1 O
| WENTYLACJI

Nazwisko Upr Podpis

kaktﬂwf Janusz tawicki INSTALACJE SANITARNE 32/77

Opracowat | mar inz. M. Gruchafa INSTALACJE SANITARNE

Sprawdzit mqr inz. Grazyna Wojsa| INSTALACJE SANITARNE 220/85




