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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1 Podktady geodezyjne w skali 1:500
1.2 Podktady budowlane w skali 1:100
1.3 Uzgodnienia miedzybranzowe

1.4 Obowigzujace przepisy i normy

2. Dane znamionowe instalacji elektrycznych

Napiecie znamionowe instalacji — 3x400/230 V

Moc obliczeniowa w ztgczu —101,4 kW

Moc zainstalowana —-177,2 kW

Uktad sieci —TN-C-S

Ochrona od porazen pragdem elektrycznym samoczynne wylgczenie
zasilania

3. Zakres opracowania

Projekt przewiduje wykonanie obwodéw zasilajacych urzadzenia elektryczne, oraz spo-

rzgdzenie aktualnego bilansu mocy.

4. Zasilanie w energie elektryczng

Budynek oczyszczalni bedzie zasilany jest kablem YAKXS 4x120 z rozdzielnicy Rnn
stacji ,Pierzchnica oczyszczalnia”. Przytacze i ztacze kablowo-pomiarowe jest tematem odreb-

nego opracowania

5. Rozdzielnice

Rozdzielnice: gtéwng RG nalezy wykonac w wersji zewnetrznej w obudowie Kl II. Za-
wiera ona zabezpieczenia linii kablowych zasilajgcych pozostate rozdzielnice, przetacznik za-
silania sie¢/agregat oraz zabezpieczenie przeciwprzepieciowe kl. B

Rozdzielnice R1, R2, R3 wykona¢ w obudowach izolacyjnych kl. 1l IP44.

6. Wewnetrzne linie zasilajace

WLZ wykona¢ kablami uktadanymi w ziemi i na drabinkach. Zestawienie wiz w tab. 2 po
Kable w ziemi uktada¢ na gtebokosci 0,7 m na podsypce z piasku 10 cm i przykryciem takg

samag warstwg piasku. Trase oznaczy¢ tasma z niebieskiej folii uktadang ~30 cm nad kablem




7. Instalacje wewnetrzne

Z rozdzielnic R1,2,3 wyprowadzi¢ obwody oswietlenia, zasilania grzejnikow, wentylatorow oraz
niektorych odbioréw technologicznych w budynku oczyszczalni (prasa do odwadniania osa-
dow, przygotowanie polielektrolitu) Zasilanie tychodbioréw technologicznych odbywac sie be-
dzie z rozdzielnicy RT Rozdzielnica RT bedzie miata rezerwowe zasilanie z agregatu prado-
tworczego. Oprawy oéwietleniowe - $wietldwkowe 2x36W z kloszem IP65. Swietléwki TLD
36W — 860.

6. Kompensacja mocy

W tabeli nr 1 (bilans mocy) dobrano WSTEPNIE baterie kondensatoréw o mocy 14 kVAr.
Ostatecznego doboru mozna dokonaé¢ tylko na podstawie pomiaréw w trakcie eksplo-
atacji, lub po analizie rachunkéw za energie elektryczng z kilku przynajmniej okreséw

rozliczeniowych. Pomiary pozwola stwierdzié:

Jaka jest rzeczywista moc obliczeniowa czynna i bierna
Jak sie zmienia w czasie
Czy wystepujg harmoniczne i czy konieczne jest zastosowanie filtrow
Czy obcigzenie trzech faz jest rownomierne.
Czy moc bierna nie wzrasta na skutek niedocigzenie silnikéw.
Zakup baterii tylko na podstawie obliczen moze skutkowa¢ zawyzonymi rachunkami za moc

bierng indukcyjnag, lub co gorsza za pojemnosciowg (na skutek przewymiarowania baterii)

7. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wytgczenie zgodnie z PN-
IEC 60364-4-41. W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed porazeniem pradem elek-
trycznym nalezy taczy¢ zaciski ochronne aparatéw, maszyn i urzadzen z wydzielong zytg

ochronng PE instalacji. Skutecznosé ochrony sprawdzi¢ pomiarem.

7. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace winna wykonaé osoba, przedsiebiorstwo posiadajagce odpowiednie
uprawnienia do prowadzenia robot elektrycznych, zapewniajgc wymagang jakos¢ robdt.
Wszelkie roboty nalezy wykonac zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych” tom V, roboty elektryczne oraz z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Norma-
mi
Opracowat

inz. Krzysztof Janyst




