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Bionor

BIONOR Sp. z 0.0.

ul. womm@mmssm@o 26, 25-114 Kielce
tel./fax 41 348 33 03; 607 069 858
www.bionor.pl; bionor@bionor.pl

Obiekt:

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W m. PIERZCHNICA

gm. PIERZCHNICA, pow. KIELCE, woj. SWIETOKRZYSKIE

Zamierzenie budowlane:

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

ciepln., wentyl. i gaz.- spec. -oczyszczalnie $ciekow

W MIEJSCOWOSCI PIERZCHNICA
. Dat
Branza:  TECHNOLOGIA _ Stadium: PROJEKT BUDOWLANY 11.2013
Nazwa rysunku: Skala Nr rys.
PROFIL KANAEU SCIEKOW OCZYSZCZONYCH 1:50,/500 \— \—
Nazwisko Uprawnienia Podpis
Upr.bud.Nr: KL-132/02
Projektowat | M @ r ._3 Z. m . mNJ Q.wQ er | wzakresie sieci, instalacji i urzadze fi: wod-kan.,
ciepln., wentyl. i gaz.- spec. -oczyszczalnie $ciekow
Upr.bud.Nr: PDK/0009/POOS/07
Projektowat | m gr inz. T. Rel mOQ w zakresie sieci, instalacji i urzadze f: wod-kan.,
: N ciepln., wentyl. i gaz
Opracowat |mgr inz. M. Borycka
Opracowat |mgr inz. K. Piatek
Upr.bud.Nr: KL-21/01
wvﬂDiQNm* m @ r ._3 N. m . O_ m<<.=ﬂ_ m_AQ w zakresie sieci, instalacji i urzadze n: wod-kan.,




