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OZNACZENIA:

1—Rura przewodowa 8315PVC wg projektu kanaly technologiczne
(wymiana istnieqcej rury @200PVC), ocieplona keramzytem gr.10cm

2—Istniejqce umocnienie skarp i dna cieku—ptyty zelbetowe drogowe
o wym.1,20x2,70x0,15m, uktadane na podsypce piaskowej

do wysokosci okoto 1m, powyzej skarpy porosniete trawq
Dtugos¢ umocnienia 3m przed wylotem oraz 5m za wylotem
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BIONOR Sp. z 0.0.
ul. Sciegiennego 26, 25-114

Kielce

tel./fax 41 348 33 03; 607 069 858
www.bionor.pl; bionor@bionor.pl

Obiekt:

OCZYSZCZALNIA SCIEKOGW W m. PIERZCHNICA
gm. PIERZCHNICA, pow. KIELCE, woj. SWIETOKRZYSKIE

Zamierzenie budowlane:

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

W MIEJSCOWOSCI PIERZCHNICA

. Data
Branza: TECHNOLOGIA ~|Stadum:  PROJEKT BUDOWLANY e
Nazwa rysunku: Skala Nr rys.
WYLOT DO ODBIORNIKA 1:50 | 12
Nazwisko Uprawnienia Podpis
Upr.bud.Nr: KL-132/02
Projektowat mqgr inz. R. MNDO.HQQ«. w zakresie sieci, instalacji i urzadze fi: wod-kan.,
ciepln., wentyl. i gaz.- spec. -oczyszczalnie $ciekow
Upr.bud.Nr: PDK/0009/POOS/07
Projektowat mgr inz. T. mm__.@O w zakresie sieci, instalacji i urzadze #: wod-kan.,
ciepln., wentyl. i gaz
Opracowat [mgr inz. M. Borycka
Opracowa! |mgr inz. K. Piatek
Upr.bud.Nr: KL-21/01
wvﬂoi&Nm* 3@—\ mj N. w. O_O<<_.—J M_AQ w zakresie sieci, instalacji i urzadze n: wod-kan.,
ciepln., wentyl. i gaz.- spec. -oczyszczalnie $ciekow




