BURMISTRZ
MIASTA 1 GMINY
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woj. §wigtokrzyskie Pierzchnica, dnia 08.12.2021r.

Znak: R1.6220.03.2021

DECYZJA
o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 1. poz. 735) w zwigzku z art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 73
ust. I art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84 ust. 1, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(tj. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.), a takze zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 71 i 73 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Pierzchnica,
ul. Urzgdnicza 6, 26-015 Pierzchnica reprezentowanej przez pelnomocnika Pana

w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pod
nazwa ,.Budowa ujgcia wody w Skrzelezycach”, na dziatach o nr ewid. 169/3, 169/4, 447
w Skrzelczycach gm. Pierzchnica.

orzekam co nastepuje:

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsigwzigeia polegajgcego na ,,Budowie ujecia wody w Skrzelczycach.” na dziatkach o nr
ewid. 169/4, 169/3, 447 obreb 0014 Skrzelczyce, gm. Pierzchnica.

UZASADNIENIE

7 W dniu 11.05.2021 roku Pelnomocnik reprezentujacy Gmine Pierzchnica

', ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce zwrocil si¢ z wnioskiem do Burmistrza Miasta
i Gminy Pierzchnica w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, dla
przedsigwzigcia polegajacego na ,, Budowie ujecia wody w Skrzelczycach™ na dziatkach o nr
ewid. 169/3, 169/4, 447 w miejscowosci Skrzelczyce gm. Pierzchnica.

Planowane przedsigwzigcie zostalo zaliczone do kategorii mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko, o ktorych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy
mogacych wymagac przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko,
w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 71, 73 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r.
W sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1839), tj. rurociggi wodociggowe magistralne do przesylania wody oraz przewody
wodociggowe magistralne doprowadzajagce wode od stacji uzdatniania do przewoddow
wodociggowych rozdzielezych, z wylaczeniem ich przebudowy metoda bezwykopowa oraz
urzadzenia lub zespoly urzadzen umozliwiajace pobor wod podziemnych lub sztuczne systemy
zasilania wod podziemnych, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolnosci poboru wody
nie mniejsza niz 10 m> na godzing, przy czym, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2 ww. rozporzadzenia,
przez powierzchnig zabudowy rozumie si¢ powierzchnig terenu zajeta przez obiekty budowlane
oraz pozostala powierzchnig przeznaczong do przeksztalcenia, w tym tymczasowego. w celu
realizacji przedsiewziecia.



Dla obszaru objetego wnioskiem nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

Do wniosku zostaly zalgczone dokumenty zgodnie z zapisem w art. 64 ust. 2 ustawy
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, zgodnie z zapisem w art. 74 ust. 2
karte informacyjna przedsiewzigcia przedlozono w trzech egzemplarzach, wraz z jej zapisem
w formie elektronicznej na ptycie CD-R.

O wszczgciu postepowania na wniosek strony, zgodnie z art. 61 § 11 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze
zm.) zawiadomiono pozostale strony postepowania wyznaczone zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.). Z uwagi na fakt, ze liczba stron przekracza 10,
zawiadomienia dokonano w formie obwieszczenia przez zamieszczenie na tablicy
informacyjnej Urzedy Miasta i Gminy Pierzchnica, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
i Gminy Pierzchnica www.pierzchnica.bip.jur.pl oraz na tablicach ogloszen w miejscowosci
Skrzelczyce.

Dane o wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono
w ,Publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje
o $rodowisku i jego ochronie”.

W ramach tego postepowania, dzialajac zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy 00s tutejszy
organ zwrocit si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach, Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Kielcach Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z wnioskiem z dnia 11.05.2021
r. o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
przedmiotowego przedsiewzigcia.

W dniu 02.06.2021 r. do tutejszego urzedu drogg elektroniczna wplynelo postanowienie
WOO-11.4220.173.2021.AM.1 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach,
w ktorym to stwierdza brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko, jednoczes$nie ustalajac warunki realizacji przedsigwzigcia.

W zwigzku z mijajagcym terminem wydania opinii w dniu 06.07.2021 r. Zast¢pca
Burmistrza wystapila z pismem ponaglajacym do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Kielcach.

Dnia 09.07.2021 wplynela opinia od Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kielcach, w ktérej nie uznaje potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko.

Nastepnie w dniu 15.07.2021 r. wplynelo pismo KR.ZZS.1.435.79.2021.M1
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Zarzad Zlewni w Kielcach do Burmistrza Miasta
i Gminy Pierzchnica o uzupelnienie informacji. W zwigzku z tym skierowano pismo
do Pelnomocnika Gminy Pierzchnica. Po uzupelnieniu informacji uzupelnienie zostalo
przestane pismem w dniu 21.07.2021 (znak: R1.6220.03.2021) do Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Kielcach Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Dnia 27.09.2021 r. wpltynelo kolejne pismo od Dyrektora Zarzadu Zlewni w Kielcach,
gdzie ponownie wezwal o uzupelnienie informacji zawartych w karcie informacyjnej
przedsigwzigcia. Pismo skierowano do Pana — pelnomocnika gminy
Pierzchnica. W dniu 28.09.2021 r. otrzymane uzupelnienie przeslano do ww. organu.

W zwigzku z powyzszym 18.10.2021 roku wplynelo postanowienie od Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Kielcach Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w ktorym
postanawia stwierdzi¢ obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na



srodowisko dla ,,Budowy ujecia wody w Skrzelczycach™ okreslajgc zakres raportu w ktorym
nalezato przedstawi¢:

I. Oceng wplywu planowanego przedsigwzigcia na wody powierzchniowe
i podziemne ( z uwzglednieniem wplywu planowanej inwestycji na znajdujace si¢
na dzialce nr ewid. 464 w odlegtosci 80 m stawy rybne oraz na cele srodowiskowe
jednolitych wod powierzchniowych i podziemnych.

2. Analizg zgodnosci planowanego przedsigwziecia z rozporzadzeniem Nr 4/2014
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16
stycznia 2014 r. w sprawie warunkow korzystania z wéd regionu wodnego Gornej
Wisly (Dz. Urz. Woj. Swiet. Z 2017 r. poz. 3117).

Gmina Pierzchnica na kazdym etapie prowadzonego postepowania zapewnita mozliwos¢

udziahu spoleczefistwa poprzez:

— obwieszczenia informujgce strony postepowania i spoleczenstwo o wszczeciu
postgpowania, o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacja, w przedmiotowe;j sprawie,

— umozliwienie skladania uwag i wnioskow w prowadzonym postepowaniu.

W toku prowadzonego postgpowania w wyzej wymienionej sprawie do tutejszego Urzedu
w dniu 24.05.2021 r. wplynelo o$wiadczenie Pana - mieszkanca
miejscowosci Skrzelezyce w ktérym po zapoznaniu si¢ z planem przebudowy wodociaggu
w miejscowosci Skrzelczyce, polegajacym na wykonaniu dodatkowego odwiertu zglasza
protest:

— Jjego zdaniem inwestycja zostala wykonana na obszarze zalewowym istniejgcych
podziemnych Zrédet bedacych forma zasilania znajdujacych sie tam stawow,

— twierdzi, Ze po prébnym poborze z wykonanego odwiertu nastapit calkowity zanik
zrodel bedacych forma ww. stawow

Nastepnie w dniu 19.10.2021 r. do tut. urzedu wplyneto przez e-PUAP pismo od Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, w ktorym przestal wystapienie Pana "

celem uwzglednienia w prowadzonym postepowaniu informujac przy tym iz postanowieniem
znak: WOO-11.4220.173.2021.AM.1 z dnia 01.06.2021 r. zostala wydana opinia dotyczaca
budowy przedmiotowego uj¢cia wody. W przekazanej interwencji Pan ponownie
stwierdza m in. iz:

— wiosng tego roku po prébnym pompowaniu wody z odwiertu (znajdujacego si¢ na
dziatkach 169/3, 169/4, 447) nastgpil zanik wody w stawach znajdujacych sie na
dzialce 464

— uwaza, ze zanik wody w stawach jest zapowiedzia nadchodzacej katastrofy
ekologicznej ze wzgledu na zamieszkujace tam gatunki plazéw, gadow i ptakow a takze
to iz budowa tego ujgcia sprawi skutki ekonomiczne. Po osuszeniu stawdw wartosé
posiadlosci spadnie o polowe.

Kierujagc si¢ powyzszym po przeanalizowaniu ww. postanowieh oraz protestow
i interwencji Pana organ postanowil wystapi¢ o opinie do
hydrogeologa celem odniesienia sie  do zarzutéw jakie zostaly podniesione przez
protestujacego oraz wykonanie oceny i analizy narzuconej w postanowieniu wydanym przez
Wody Polskie.

W dniu 10.11.2021 r., zostala wykonana opinia hydrogeologiczna dotyczaca
przedsigwzigcia polegajacego na ,.Budowie ujecia wody w Skrzelezycach™, w ktorej zostala
wykonana ocena wptywu planowanego przedsigwziecia na wody powierzchniowe i podziemne
oraz analiza zgodnosci planowanego przedsigwzigcia z rozporzadzeniem Nr 4/2014 Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie
warunkow korzystania z wod regionu wodnego Gérnej Wisty (Dz. Urz. Woj. Swiet. Z 2017 r.



poz. 3117) a takze odpowiedz na zarzuty Pana . Sporzadzong opini¢
organ dopuscil, jako dowod w sprawie. Organ dal wiarg opinii w calosci jako, ze byla ona
szczegdlowa, logiczna, niesprzeczna wewnetrznie, wyczerpujgca, przedstawiata stan faktyczny
i jego ocene, a jej wnioski byly nalezycie uzasadnione.

Z opinii wynika, iz ujecie wody studnig S-1 w Skrzelczycach wykonane zostalo
w pazdzierniku 2020 r. Zlokalizowane zostalo w centrum miejscowosci Skrzelczyce na dzialce
o nr ewid. 169/4. Ujecie posiada glebokos¢ 70 m i ujmuje triasowy (trias dolny) poziom
wodonosny. Warstwe wodonosna buduja wapienie, partiami zbite i zailone. Badania
hydrogeologiczne przeprowadzone zostaly 23-27.10.2020r. Po zakonczeniu badan
hydrogeologicznych i rekultywacji terenu po pracach wiertniczych w listopadzie 2020r. studnia
zostala zabezpieczona w sposob trwaly i do chwili obecnej nie byla w zaden sposob
eksploatowana ani pompowana w celach badawczych. Studnia nie jest uzbrojona w pompg
glebinowa, nie zostala podiaczona do sieci wodociggowej oraz nie zostala wykonana jeszcze
jej obudowa.

Znajdujace sie w sgsiedztwie ujecia w Skrzelczycach stawy rybne zlokalizowane s3
w rejonie zrodliskowym niewielkiego cieku bez nazwy stanowigcego lewobrzezny doptyw
cieku o nazwie Dophyw spod Skrzelczyc. Ciek odptywa na poinoc i potnocny-wschéd a rejon
stawow od wschodu, poludnia i zachodu otoczony jest przez tereny wyniesione
o przewyzszeniu od 8 do 26 m ponad poziom stawéw. Stawy zasilane s3 wigc wodami
czwartorzedowymi i nie ma zadnych potwierdzonych przestanek do stwierdzenia, ze ich
zasilanie pochodzi z glebszych pozioméw wodono$nych.

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne rejonu ujgcia w Skrzelczycach zostaly
opisane szerzej w dokumentacji hydrogeologicznej. W rejonie Skrzelczyc uzytkowy poziom
wodonosny wystepuje w utworach triasowych i dewonskich. Poziom czwartorzedowy nie ma
w tym rejonie znaczenia uzytkowego. Moze by¢ lokalnie ujmowany plytkimi studniami
gospodarskimi. Nie stwierdza si¢ w tym rejonie kontaktu hydraulicznego pomigdzy poziomem
czwartorzedowym a poziomami w utworach starszych, tj. triasowym i dewonskim, co wynika
takze z profilu studni S-1, gdzie triasowy poziom wodono$ny nawiercony zostal na glg¢bokosci
36 m i odizolowany jest od wod powierzchniowych pakietem itéw i glin czwartorzgdowych
oraz fawicami triasowych zbitych i zailonych wapieni.

W rejonie ujecia w Skrzelczycach brak jest czynnych ujg¢ wod podziemnych.
W odleglosci ok. 380 m na potudnie od uj¢cia znajduje sig studnia o numerze 8510054. Studnia
ta wykonana zostata w 1996 r. dla wodociagu wiejskiego. Ujmuje triasowy poziom wodonosny
o charakterze naporowym stwierdzony na glebokosci 13,0 m pod nieprzepuszczalnym pakietem
itow i glin czwartorzedowych. Od chwili wykonania prawdopodobnie nigdy nie byla
uzytkowana. Studnia znajduje si¢ na prywatnej posesji. Gmina Pierzchnica przed wykonaniem
studni S-1 rozpatrywata mozliwo$¢ wykorzystania ww. studni dla zasilenia wodociggu
gminnego ale ze wzgledow formalnych i ekonomicznych zdecydowano o wykonaniu nowego
ujecia na dzialce bedacej wlasnoscia Gminy. Wyznaczony teoretycznie lej depresji studni S-1
nie obejmuje swym zasiegiem studni nr 8510054,

Zasoby eksploatacyjne studni S-1 wyznaczone zostaly w oparciu o badania
hydrogeologiczne (pompowanie pomiarowe). Na kazdym ze stopni pompowania uzyskano
ustalone warunki depresji a depresja maksymalna nie jest wigksza od wartosci naporu, co jest
zgodne z przyjetymi zasadami w tym zakresie. Oznacza to, ze zasoby eksploatacyjne uj¢cia
wyznaczone w jego dokumentacji hydrogeologicznej okreslone zostaly prawidlowo, co
potwierdzil Starosta Kielecki zatwierdzajac ww. dokumentacj¢. Zasoby wod podziemnych sg
zasobami odnawialnymi co oznacza, ze przy prawidlowej eksploatacji ujgcia z wydajnoscia
nieprzekraczajaca ustalonych zasobow nie bedzie dochodzi¢ do powstania depresji rejonowe;j
i regionalnej i nie dojdzie do naruszenia zasobéw dyspozycyjnych, ktore dla tego rejonu
wyznaczone zostaly w Dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby dyspozycyjne wod



podziemnych zlewni Nidy bez rejonu Kielc zatwierdzonej decyzja Ministra Srodowiska z dnia
12.04.2012 r. (znak: DGiKGhg-4731-13/6894/15036/12/MJ). Czynnikiem, ktory w przyszlosci
moze znaczaco wplyna¢ na warunki hydrodynamiczne wod podziemnych w rejonie Skrzelczyc
jest kopalnia odkrywkowa wapieni i dolomitéw dewonskich zlokalizowanych na péinocny-
wschod od studni S-1 w Skrzelezycach w odleglosci ok. 1,1 km. Aktualnie kopalnia jest
nieczynna a istniejgce wyrobisko jest zatopione. Eksploatacja wiaza¢ sic bedzie zatem
z odwodnieniem zloza, co niewatpliwie wplynie znaczaco na poziom wod podziemnych
w otoczeniu kopalni.

Stawy znajdujgce si¢ na dzialce o nr ewid. 464 bedace najblizej planowanej budowy

ujecia wody mogg mie¢ bardziej naturalny charakter, mogly powstaé poprzez spietrzenie wody
w stawach znajdujacych si¢ dalej. Wszystkie stawy znajduja sic w rejonie zrodliskowym
niewielkiego cieku bez nazwy, ktory stanowi lewobrzezny doptyw Doptywu spod Skrzelczyc.
Wspomniane zrédlisko znajduje si¢ w obnizeniu morfologicznym o rzednej ok. 269,5 m n.p.m.,
ktore od strony wschodniej, poludniowej i zachodniej otoczone jest wzniesieniami o rzednych
0d 278 do 296 m n.p.m. Stanowi wigc lokalng zlewni¢ wod powierzchniowych i plytkich wod
gruntowych, w ktorej zasilanie pochodzi z infiltracji opadéw atmosferycznych. Brak jest
stwierdzenia, ze stawy na dzialce 464 zasilane sa przez zrédta naturalne z triasowego poziomu
wodonosnego. Rzekomy zanik wody w Zrodlach zasilajacych stawy rybne wiosng 2021 r. nie
mogl by¢ spowodowany przez eksploatacj¢ studni S-1, poniewaz badania te prowadzone byly
w pazdzierniku 2020 r. Ponadto jak wyjasniono powyzej stawy zasilane sa wodami
czwartorzgdowymi a nie z triasowego poziomu wodonosnego. Jesli sytuacja opisana przez p.
W. Garlickiego rzeczywidcie miala miejsce, to na pewno nie mogla byé, z oczywistych
wzgledow, spowodowana przez prace badawcze wykonane na ujeciu w Skrzelczycach.
W wyniku eksploatacji studni nie beda rowniez wprowadzone do wéd powierzchniowych
zadne zanieczyszczenia, co nie wplynie negatywnie na stan jakosciowy Jednolitej Czesci Wod
Powierzchniowych. Realizacja inwestycji nie bedzie miata wpltywu na utrzymanie istniejacego
stanu zarowno wod podziemnych jak i powierzchniowych w obrebie obu jednostek.

Ocena ryzyka nieosiagnigcia celow srodowiskowych okreslona zostata jako zagrozona.
Realizacja ujecia wody w Skrzelczycach poprzez brak wplywu na stan biologiczny
i fizykochemiczny wod nie wigze si¢ z ryzykiem celow srodowiskowych. Realizacja
przedsigwzigcia nie bedzie miata wplywu na ilos¢ i stan jakosci wod JCWP Pierzchnianka.
W rejonie ujgcia w Skrzelezycach wody powierzchniowe zwigzane s z wodami podziemnymi
poziomu czwartorzgdowego. Cieki maja charakter drenujacy co oznacza, ze wody
powierzchniowe zasilane s3 z odptywu podziemnego. Studnia w Skrzelczycach ujmuje
triasowy poziom wodonosny, ktory jak wykazano wczesniej nie ma w tym rejonie kontaktu
hydraulicznego z poziomem czwartorzgdowym. Dodatkowo aby z jednej strony wyeliminowaé
ewentualny wplyw eksploatacji studni S-1 na wody podziemne poziomu czwartorzedowego,
jak rowniez z drugiej strony, odizolowa¢ zazwyczaj gorszej jakosci wody czwartorzedowe od
glebiej zalegajacych, wdd triasowych o lepszej jakosci, zabudowana zostala w studni S-1 do
glebokosei 13,5 m kolumna rur ostonowych @ 356 mm. Nadrzednym i jedynym celem
srodowiskowym dla analizowanej czgsci wod bedzie osiggniecie dobrego stanu wod.
Przedmiotowe  przedsigwzigcie  nie  spowoduje  réwniez  zmian  warunkow
hydromorfologicznych najblizszych ciekow wodnych.

Zgodnie z definicjg umieszczong w Ramowej Dyrektywie Wodnej dobry stan wod
podziemnych oznacza stan osiagnigty przez czes¢ wod podziemnych, jezeli zaréwno jej stan
ilosciowy, jak i chemiczny, jest okreslony jako co najmniej ,.dobry”. RDW w art. 4 przewiduje
dla wéd podziemnych nastepujgce glowne cele srodowiskowe:

- zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doplywu zanieczyszczen do wod podziemnych

- zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu czesci wod podziemnych,

- zapewnienie rOwnowagi pomigdzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych,



- wdrozenie dzialan niezbednych dla odwrdcenia znaczgcego i utrzymujgcego si¢ rosngcego
trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego wskutek dziatalnosci cztowieka.
Dla spelnienia wymogu niepogarszania stanu czg¢sci wod, dla czesci wod bedacych w co
najmniej dobrym stanie chemicznym i ilosciowym, celem srodowiskowym jest utrzymanie tego
stanu.
Stwierdzono, ze przedmiotowa inwestycja nie wykaze negatywnego wplywu dla ochrony
Jednolitej Czesci Wod Podziemnych nr 101 oraz na Jednolita Czgé¢ Wod Powierzchniowych
o kodzie PRLW200062164389 (Pierzchnianka), w obrebie ktorych jest zlokalizowana.
Inwestycja nie jest zwigzana z wprowadzeniem jakichkolwiek zanieczyszczen do wod
podziemnych. Wnioskowany pobér jest rtowny zatwierdzonym zasobom eksploatacyjnym i tym
samym nie stwarza ryzyka dla dobrego stanu ilosciowego jednostki. Eksploatacja ujecia
z wydajnoscia nie przekraczajacg zasobow eksploatacyjnych, na cele zaopatrzenia
mieszkancow gminy w wode do spozycia, nie przyczyni si¢ zarobwno do pogorszenia stanu
ilosciowego jak i jakosciowego JCWPd nr 101. Realizacja inwestycji nie bedzie miala wplywu
na utrzymanie istniejgcego stanu zaréwno wod podziemnych jak 1 powierzchniowych w obrgbie
obu jednostek

Analizujac zgodnos$¢ planowanego przedsiewzigcia z warunkami korzystania z wod
regionu wodnego Gornej Wisly rejon ujecia w Skrzelczycach znajduje si¢ w granicach regionu
wodnego Gornej Wisly. Dla tego regionu Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie ustalil w drodze rozporzadzenia warunki korzystania z wod regionu wodnego
Gornej Wisty, ogloszone zostatlo w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Swigtokrzyskiego z
2014 r., poz. 269. Zostalo ono zmienione przez Dyrektora Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Krakowie poprzez wydanie rozporzadzenia z dnia 10 pazdziernika 2017 r. ogloszonego
rowniez w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Swietokrzyskiego z 2017 r., poz. 3117. W
warunkach korzystania z wod regionu wodnego Gornej Wisly podany zostal wykaz celow
$rodowiskowych dla poszczeg6lnych jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP)
zagrozonych nieosiggnigciem wyznaczonych celéw srodowiskowych do 2021 r. Dodatkowo
Dyrektor RZGW w Krakowie podal w rozdziale 4 przywolanego powyzej rozporzadzenia
(wraz ze zmiang) ograniczenia w korzystaniu wod regionu wodnego Gornej Wisty. Odnoszac
si¢ do tych ograniczen nalezy stwierdzi¢, ze pobor wody z ujecia w Skrzelczycach, po
uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, nie bedzie przekraczal ustalonych w dokumentacji
hydrogeologicznej zasobéw eksploatacyjnych ujecia. Wnioskowany pobor, bedzie
dostosowany do uzasadnionego zapotrzebowania na wod¢ z uwzglednieniem
nieréwnomiernosci rozbioru wody oraz planowanej rozbudowy sieci wodociggowej. Na
rozpatrywanym terenie brak jest mozliwosci wykorzystania wod powierzchniowych do
zasilenia wodociggu gminnego. Woda z rozpatrywanego ujgcia przeznaczona bedzie przede
wszystkim dla zaopatrzenia ludnosci w wodeg do spozycia i cele socjalno-bytowe. Eksploatacja
ujecia w Skrzelezycach nie wigze si¢ z wprowadzeniem $ciekow zarowno do waéd
powierzchniowych jak i podziemnych. Majgc na uwadze powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze
planowane przedsigwziecie pozostaje w zgodnosci z warunkami korzystania z wod regionu
wodnego Gornej Wisly okreslonymi w rozporzadzeniu Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Swiet.
z 2014 1., poz. 269), zmienionego rozporzadzeniem Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 10
pazdziernika 2017 r. (dz. Urz. Woj. Swiet. z 2017 r. poz. 3117).

Po przeanalizowaniu zalaczonej do wniosku karty informacyjnej przedsiewzigcia oraz

wykonanej opinii, uwzgledniajgc rodzaj, skalg, lokalizacje oraz charakter planowanej
inwestycji, ktora realizowana bedzie przy zastosowaniu rozwiazan minimalizujacych wplyw
dla $rodowiska oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, nie przewiduje sig



negatywnego wplywu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych czesci wod podziemnych
(JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz mozliwosci osiagniecia celow srodowiskowych.

Na podstawie analizy przedlozonej dokumentacji nie stwierdza si¢ negatywnego
wplywu w zakresie zachowania réznorodnosci biologicznej. Zamierzenie wigzalo si¢ bedzie
gléwnie z zapotrzebowaniem na wode.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku, Burmistrz Miasta
1 Gminy Pierzchnica przedstawia informacje o uwarunkowaniach, o ktérych mowa w art. 63
ust. 1, uwzglednionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzig¢cia na srodowisko:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielkoSci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
a takze istotnych rozwigzan charakteryzujgcych przedsiewziecie,

Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na budowie ujecia wéd podziemnych S-1
w Skrzelezycach wraz z rurociggiem magistralnym, budynkiem chlorowni oraz niezbedna
infrastrukturg techniczna, dla zaopatrzenia w wodg miejscowosci Skrzelezyce, Komorki (gm.
Daleszyce), Kalina Gorecka i Gorki oraz awaryjnie miasto Pierzchnice i Szczecno (gm.
Daleszyce). Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o nr ewid. 169/4, 169/3 i 447 obreb
0014 Skrzelczyce gm. Pierzchnica. Otwor studni S-1 odwiercony zostal na podstawie projektu
robot geologicznych, zatwierdzonego decyzja Starosty Kieleckiego z dnia 28.07.2020 r. znak:
RO.IIL.6531.17.2020. Wspdtrzgdne otworu S-1 w ukladzie 2000: X:5620331,84,
Y:7480278,96. Rzgdna terenu w miejscu wiercenia wynosi 270.6 m n.p.m. Otwér wykonano
systemem udarowym do glebokosci ok. 70 m p.p.t.. Zafiltrowany zostal kolumng z rur PCV
0 srednicy 225 mm w nastgpujacy sposob:

— 0-48,0 m p.p.t.- rura nadfiltrowa

— 48,0 - 66,0 m p.p.t — czynna cze¢$c filtra z perforacja szczelinowa, owinieta siatka

filtracyjng

- 66,0 - 70,0 m p.p.t.- rura podfiltrowa
Otwor studni S-1 zabezpieczony zostal przed mozliwoscig zanieczyszczenia wod: rurg
oslonowg stalowg o srednicy 356 mm, posadowiong w szczelnym korku cementowym do
glgbokosci ok. 13,5 m p.p.t., uszezelniong compaktonitem na glebokosci ok. 7 - 15m p.p.t. oraz
obsypkg zwirowg na glebokosci ok. 15 - 70 m p.p.t. W otworze nawiercony zostat
dolnotriasowy poziom wodonosny na glgbokoscei ok. 36,0 m, ustabilizowat sie na glebokosci
ok. 1,5m p.p.t.
W analizowanym otworze S-1 stwierdzono wystgpowanie utworéw czwartorzedowych
do glgbokosci ok. 11 m, reprezentowanych przez glebe, piasek zolty pylasty, ity jasnopopielate
(siwe) i gling twardg, nastgpnie utworéw triasu dolnego wystepujacych jako ity jasnoszare,
plastyczne na glgbokosci ok. 11-12 m, wapienie jasnoszare zbite na glebokosci ok 12-21 m,
wapienie szare, zailone na glebokosci ok. 21-36 m, wapienie o z6ltym zabarwieniu, szczeliny
wypelnione rumoszem i piaskiem na glebokosci ok. 36-38 m, wapienie jasne na glebokosci ok.
38-66 m oraz piaskowce czerwone zailone na glebokosci ok. 66-70 m.
Ustalone na podstawie przeprowadzonych robot geologicznych zasoby eksploatacyjne dla
ujgcia S-1 w Skrzelczycach okreslono na poziomie Qe=40m’/h, Se=34.1 m, a promien leja
depresji na ok. 322 m. Realizacja przedsigwziecia obejmuje:

— zainstalowanie nadziemnej obudowy studni S-1 oraz pompy glebinowe;j,



— budowa kontenerowego budynku chlorowni o powierzchni ok. 19,3 m? wyposazonego
w wodomierz, lampe UV, dwa chloratory w tym 1 awaryjny oraz magazyn podchlorynu
sodu. Budynek bedzie posadowiony na plycie betonowej, wyposazony w wentylator
dachowy WD 50 oraz wycigg grawitacyjny, budowg rurociggéw magistralnych
o lacznej dlugosci ok. 86 m i srednicy 160 mm na odcinku od studni S-1 celem
wigczenia sie do istniejacych sieci wodociagowych zlokalizowanych na dzialce 169/4
w kierunku potudniowo-zachodnim od studni S-I oraz na dzialce o nr ewid. 447 wraz z
budowg zbiornika kontaktowego chloru z woda o $rednicy 1000 mm i dtugosci ok. 26
m (tzw. ,register”). Rurociggi zostang poprowadzone ze studni S-1 do budynku
chlorowni,
od budynku chlorowni do zbiornika kontaktowego chloru z woda, od zbiornika
do istniejacych sieci wodociaggowych. Przewiduje si¢ zastosowanie lampy UV
o wydajnosci znamionowej 58 m>/h oraz mocy promiennika 130W,

— wykonanie awaryjnej kanalizacji na $cieki z chlorowni o $rednicy 160 mm 1 dlugosci
ok. 905 m wraz ze szczelnym bezodptywowym zbiornikiem o poj. 1,5m’, wykonanie
przylacza energetycznego na dzialce nr ewid. 169/3 obrgb 0014 Skrzelczyce,

— budowe drogi dojazdowej z plyt azurowych do terenu ujecia,

— wykonanie ogrodzenia

Najblizsze otoczenie terenu studni S-1 stanowi swietlica, plac zabaw i boisko. Najblizsza
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna znajduje si¢ w odleglosci ok. 30m na pétnoc od terenu
planowanego przedsigwzigcia.

b) powigzania z innymi przedsigwzigciami, w szczegolnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsiewzie¢  realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sig¢ na terenie, na ktorym planuje sie
realizacje przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub ktorych
oddzialywania mieszczq si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia
w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan
z planowanym przedsigwzigciem,

Realizacja planowanego przedsiewziecia winna by¢ prowadzona w koordynacji z innymi
inwestycjami przewidywanymi w sasiedztwie tak, by wyeliminowa¢ i zminimalizowac
ucigzliwo$ci zwigzane z jej oddzialywaniem na srodowisko, poprzez m.in. wlasciwg
organizacje robot i rozlozenie w czasie.

Jak wynika z dokumentacji sprawy w zasiggu wyznaczonego leja depresji dla wydajnosci
eksploatacyjnej studni S-1, nie ma innych uje¢ wod podziemnych.

¢) réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi;

Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewow. Na terenie przedsigwzigcia
wystepuje roslinnos¢ ruderalna, nie stwierdzono wystgpowania gatunkéw roslin i siedlisk
przyrodniczych objetych ochrona. W obrebie leje depresji od studni S-1 znajda sig tereny rolne
(grunty orne, taki, sady, nieuzytki, pastwiska), zabudowa zagrodowa i jednorodzinna, droga
powiatowa i drogi gminne, zbiornik wodny. W zasiegu okreslonego dla przedmiotowej studni
leja depresji o promieniu R=322 m nie stwierdzono wystgpowania gatunkéw roslin objgtych
ochrona. Ujecie wod podziemnych S-1 w Skrzelczycach dostarcza¢ bedzie wode z warstwy
wodonos$nej w utworach triasu dolnego dla zaopatrzenia w wode miejscowosci Skrzelczyce,
Komérki, Kalina Gorecka i Gorki oraz awaryjnie miasto Pierzchnice i Szczecno w ilosci nie



przekraczajacej zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych ujecia. Pobor wody na ujeciu
bgdzie opomiarowany. Ponadto wystapi zapotrzebowanie na energie do zasilania pompy.

Z uwagi na charakter zamierzenia, uwarunkowania hydrogeologiczne, w tym lokalny zasieg
depresji, niewprowadzenie w zwigzku z realizacjg inwestycji obcych gatunkéw, gatunkow
inwazyjnych, nie przewiduje si¢ wplywu na réznorodnosé biologiczng rozumiang jako
liczebnos¢ i kondycja populacji wystgpujacych gatunkéw, a w szczegdlnosci gatunkow
chronionych, rzadkich lub gingcych oraz ich siedlisk w tym utratg, fragmentacje lub izolacje
siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pelnionych, a takze ekosystemy — ich kondycje,
stabilnos¢, odpornos¢ na zaburzenia, fragmentacje i pelnione funkcje w srodowisku.

W ramach realizacji inwestycji zostana wykorzystane typowe dla tego typu prac materialy
budowlane, piasek, beton, stal, paliwa, energia elektryczna. Wszystkie uzyte do budowy
surowce, materialy, paliwa i energi¢ nalezy wykorzysta¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami ze szczeg6lnym zwroceniem uwagi na odzysk materialow i surowcow w trakcie
gospodarki odpadami.

d) emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci; przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych
odpadéw oraz ich wplywu na Srodowisko, oraz zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym
wynikajgcego z emisji,

Zgodnie z karta informacyjna przedsiewziecia zamontowane urzadzenia beda

ujmowaty wody podziemne z utwordw triasu dolnego. W zasiegu leja depresji okreslonego
w studni S-1 o promieniu R=322 m znajda si¢ tereny rolne (grunty orne, taki, sady, nieuzytki,
pastwiska), zabudowa zagrodowa i jednorodzinna, droga powiatowa i drogi gminne, zbiornik
wodny. Jak wskazano w dokumentacji sprawy na obszarze tym nie stwierdzono chronionych
gatunkow roslin. Obnizenie zwierciadta wody spowodowane eksploatacja studni nie bedzie
mialo istotnego wplywu na znajdujgce si¢ w zasiggu tereny biologicznie czynne, gdyz
eksploatowane bgdg wody podziemne w utworach triasu dolnego, oddzielone od powierzchni
terenu warstwg slabo przepuszczalnych utwordéw czwartorzedowych. Wiaczenie studni S-1 do
eksploatacji bedzie wymagato wykonania prac takich jak: obudowanie studni, montaz urzadzen
poboru wody, kontrolno-pomiarowych, dezynfekeji wody, wykonanie odcinkéw rurociagdéw
wodociagowych celem przylaczenia si¢ do istniejgcej sieci wodociagowej, przylacza
energetycznego 1 zbiornika na scieki z chlorowni. Nastapi zajecie i ingerencja w wierzchnia
warstwe gruntu w zwigzku z wykonaniem obudowy studni, posadowieniem kontenerowego
budynku chlorowni, a takze wykopy pod rurociagi i zbiorniki na $cieki z chlorowni.
Majagc na uwadze charakter przedsigwzigcia, uwarunkowania hydrogeologiczne,
przedstawiony sposob uzytkowania terenu zamierzenia i najblizszej okolicy, lokalny zasieg
leja depresji oraz uwarunkowania przyrodnicze oceniono, ze nie bedzie miato ono istotnego
wplywu na przyrode, w tym miejsca stalego pobytu zwierzat i ich trasy migracji.

Prace zwigzane z realizacjg przedsigwzigcia wigza¢ si¢ beda ze wzrostem poziomu
halasu i zanieczyszczen powietrza, ktorego zrodlem bedzie praca sprzetu budowlanego,
srodkow transportu. Halas bedzie mial zasieg lokalny. Ucigzliwosci beda miaty charakter
krotkotrwaly, ograniczone bedg do pory dziennej tj. godzin 6.00-22.00. Maszyny, pojazdy
wykorzystywane na etapie realizacji beda sprawne technicznie, w tym bez wyciekéw oleju
i plynéw eksploatacyjnych. Nalezy przestrzega¢ zasady ograniczenia ich pracy na biegu
jalowym. Na czas realizacji uzbrojenia studni pracownicy wykonawcy robét beda korzystaé z
przenosnych sanitariatow, ktorych zawarto$¢ winna by¢ odbierana przez uprawnione podmioty
1 kierowana na oczyszczalnie sciekow. W ramach dziatan minimalizujgcych wptyw tej fazy na
srodowisko, teren zajety w zwigzku z realizacja inwestycji oraz jego zaplecze zlokalizowany
winien by¢ z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztalcenia jego
powierzchni, a po zakorficzeniu prac uporzadkowany. Prowadzone prace nie moga powodowaé
zmian stanu wody na gruncie ze szkoda dla gruntow sasiednich.



Materiaty budowlane oraz substancje 1 preparaty stosowane na etapie realizacji
przedsiewziecia, z kart charakterystyki z ktorych wynika, ze moga stanowi¢ zagrozenie dla
wod lub dla gleby, nalezy magazynowaé na terenie zaplecza budowy na utwardzonym
i uszczelnionym podlozu w miejscach ostonigtych przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostgpem dla osob nieuprawnionych. Miejsca te
nalezy wyposazy¢ w urzadzenia lub $rodki umozliwiajace ich zebranie lub neutralizacje,
w sytuacji przypadkowego wydostania si¢ z opakowan.

Plac budowy oraz zaplecze budowy winny zosta¢ wyposazone w techniczne
i chemiczne $rodki do usuwania lub neutralizacji zanieczyszczen ropopochodnych (np.
materialy sorbentowe). W przypadku wycieku substancji ropopochodnych winny by¢
niezwlocznie usuwane lub zneutralizowane.

Ewentualne tankowanie, serwisowanie oraz parkowanie maszyn i urzadzen oraz
pojazdow budowlanych nalezy prowadzi¢ na terenie specjalnie przygotowanych placow
w obrebie zaplecza budowy. Mozliwe jest tankowanie i serwisowanie stacjonarnych maszyn
i urzadzen budowlanych poza w/w miejscami, pod warunkiem zabezpieczenia gleby w miejscu
ich posadowienia za pomocg materialéw technicznych umozliwiajacych ujecie ewentualnych
wyciekow substancji ropopochodnych.

Teren po zakoniczeniu prac zostanie uporzgdkowany- przywrocony do stanu zblizonego
do poprzedniego, niezanieczyszczone masy ziemne wykorzystane zostang na terenie
przedsiewziecia np. zasypania wykopéw, a ich ewentualny nadmiar zostanie przekazany
uprawnionym odbiorcom.

Na etapie realizacji przewiduje si¢ powstanie odpadéw typowych dla tego typu prac,
a na etapie eksploatacji zwigzanych z eksploatacja, naprawa, konserwacjg urzadzen
zwigzanych z funkcjonowaniem urzadzen do poboru i dezynfekcji wody. Gospodarka
odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie wymogami prawnymi
w sposOb niestanowigcy zagrozenia dla srodowiska, a nastgpnie odpady beda przekazane
uprawnionym odbiorcom.

Inwestor winien prowadzi¢ systematyczng kontrole stanu technicznego i konserwacje
urzadzen wykorzystanych na ujeciu. Przy prawidlowej eksploatacji i ochronie studni nie
przewiduje si¢ niekorzystnego wplywu na jakos$¢ ujmowanych wod.

Otwor S-1 zabezpieczony zostal przed mozliwoscia zanieczyszczenia wod: rurg

oslonowa o $rednicy 356 mm, posadowiong w szczelnym korku cementowym do glgbokosci
ok. 13,5 m p.p.t., uszczelniong compaktonitem ok. 7-15 m p.p.t. oraz obsypka zwirowg na
glebokosci ok. 15-70 m p.p.t.. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane bedg w sposob
uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ ich do urzadzen stuzacych do poboru wody. Przy
prawidlowej eksploatacji i ochronie studni nie przewiduje si¢ niekorzystnego wplywu
funkcjonowania studni na jako$¢ ujmowanych wod. Wody z prob szczelnosci plukania
i dezynfekcji rurociggu zostang odpompowane przez woz asenizacyjny i wywiezione na
oczyszczalnie Sciekow.
Jak wskazano w dokumentacji wody ujmowane na ujgciu nie spetniajg dopuszczalnych norm
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Z 2017 r., poz. 2294) pod wzglgdem
bakteriologicznym w zakresie grupy coli. Ujmowana woda bgdzie dezynfekowana za pomocg
lampy UV zabudowanej w kontenerze na dzialce o nr ewid. 169/4 oraz chlorowana za pomocg
pomp dezynfekujacych podchloryn sodu do rurociagu, co zapewni polgodzinny kontakt wody
z chlorem przed podaniem odbiorcom. Podchloryn sodu dostarczany bgdzie w pojemnikach
przechowywany w jednym z pomieszczen chlorowni. Wody z mycia posadzki budynku
chlorowni odprowadzane beda poprzez kratke wpustowa do kanalizacji a nastgpnie do
zbiornika retencyjnego. Scieki zostang zobojetnione poprzez wapnowanie a nastepnie
wywiezione na gminng oczyszczalnig sciekow.
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W swietle obowigzujacych przepisow Dyrektywy 2000/60/WE  Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajacej ramy wspolnotowego
dzialania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna), cele planowania
i gospodarowania wodami maja zosta¢ osiggnicte poprzez wdrozenie zadan zawartych
w dokumentach planistycznych. Zgodnie z przepisami Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisly zatwierdzonego Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18
pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
(tj. DZ.U. z 2016 r. poz.1911 ze zm.:Dz. U. z 2016 r. poz. 1958) przedmiotowa studnia
zlokalizowana jest:

— W zlewni jednolitej czgsci wod powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem
PLRW200062164389 0 nazwie Pierzchnianka, zaliczonej do regionu wodnego Gornej
Wisty. Status — naturalna czes¢ wéd, ocena stanu — zly, zagrozenie ryzykiem
nieosiaggnigcia celow srodowiskowych. Celem $rodowiskowym dla przedmiotowe;j
JCWPd jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Przewidziano przedtuzenie
terminu osiggnigcia celu do roku 2021 w zwiazku z brakiem mozliwosci technicznych
i dysproporcjonalne koszty;

— Jednolitej Czesci Wod Podziemnych oznaczonej Europejskim kodem JCWPd
PLGW2000101 — region wodny Gornej Wisty. Dla wod tego obszaru stan ilogciowy
oceniono jako staby a chemiczny jako dobry. Ocena ryzyka dla JCWPd — zagrozona.
Celem srodowiskowym dla przedmiotowej JCWPd jest dobry stan chemiczny
i ilosciowy. Przewidziano dla niej odstgpstwo przedtuzenia terminu osiggniecia celu do
roku 2021 w zwigzku z brakiem mozliwoscei technicznych.

Wody podziemne wykorzystuje si¢ przede wszystkim do zaopatrzenia w wode przeznaczong
do spozycia przez ludzi. Wykonanie studni S-1 (urzadzenia wodnego) i pobér wody
podziemnej wymaga¢ bedzie uzyskania zgody wodnoprawnej, w ktorej zostana okreslone
dopuszczalne wielkosci  poboru  wod podziemnych  wynikajace  z uzasadnionego
zapotrzebowania w wode.

Na etapie eksploatacji studnia S-1 i wykonane na potrzeby przedsiewziecia rurociagi
wodociggowe magistralne nie beda powodowa¢ oddzialywan w zakresie emisji do powietrza,
ani istotnej emisji halasu, z wyjatkiem okresowej niezorganizowanej emisji zwigzanej
z ruchem pojazdéw, pracg maszyn w ramach wizyt serwisowych. Wentylator dachowy o mocy
akustycznej 52 dB  wlgczany okresowo ( w sytuacji kontroli chlorowni) oraz pompa
zainstalowana w otworze studziennym uzbrojonym w glowice i obudowe, nie stanowi
istotnego zrodta hatasu.

e) ocenionego w oparciu o wiedzg naukowq ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu;

W przypadku wystapienia awarii urzadzen w budynku chlorowni zaprojektowano
kratkg Sciekowa z kanalem oraz zbiornikiem retencyjnym, o pojemnosci ok. 1,5 m®. Scieki
zostang zobojetnione poprzez wapnowanie, a nastepnie wywiezione na gminna oczyszczalnig
Sciekow.

Ze wzgledu na charakter przedsigwzigcia, jego zakres przedmiotowy, zastosowana
technologi¢ wykonania, nie przewiduje si¢ wystgpienia zagrozenia dla $rodowiska.
Przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do zakladow stwarzajacych zagrozenia wystapienia powaznej
awarii przemystowej oraz nie nalezy do przedsigwzigé, dla ktérych mozna utworzy¢ obszar
ograniczonego uzytkowania w my$l zapisow ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Z uwagi na Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16
kwietnia 2014 r. zmieniajgcq dyrektywe 2011/92/UE w sprawie oceny wplywu wywieranego



przez niektore przedsigwzigcia publiczne i prywatne na Srodowisko 1 rozpoczgcie
implementacji do prawa polskiego, analizujgc adaptacj¢ przedsigwzigcia do zmian klimatu,
w tym elementy wplywajace na tagodzenie tych zmian nalezy stwierdzi¢, ze:

— wystapi emisja do powietrza, w tym gazow cieplarnianych w zwigzku z praca
pojazdoéw, maszyn , posrednio poprzez zaopatrzenie w energi¢ elektryczna,

— w rozwigzaniach projektowych wymagany jest dobér odpowiednich materialow
i technologii wykonania,

— przedsigwziecie ze wzgledu na swoj charakter (studnia glebinowa), lokalizacje jest
neutralne wzgledem oddzialywan zwigzanych z klgskami zywiotowymi, jak np.
powodzie, podnoszacy sie poziom morz, sztormy, erozja wybrzeza i intruzje wod
zasolonych,

— zuwagi na charakter i skale przedsiewzigcia- studnia awaryjna ujmowata bedzie pigtro
wodonos$ne w utworach triasu dolnego o zwierciadle naporowym nawierconym na
glebokosci 36 m p.p.t. ustabilizowanym na glebokosci 1,5 m p.p.t., przykrytym od
powierzchni terenu gleba, piaskiem zoltym pylastym, itami jasnopopielatymi (siwe)
i glina twardg, ilami jasnoszarymi plastycznymi, wapieniami jasnoszarymi zbitymi,
wapieniami szarymi, zailonymi nie przewiduje si¢ znaczacego wpltywu na ekosystemy
zalezne od stanu wod podziemnych,

— z uwagi na przedstawione uwarunkowania zagospodarowania terenu oddziatywania
przedsiewzigcia niewprowadzenie w zwiazku z realizacjg inwestycji obcych gatunkow,
gatunkow inwazyjnych, nie przewiduje si¢ znaczacego wplywu na réznorodnosé
biologiczng,

— przedsiewzigcie usytuowane jest poza terenaml osuwisk

zagrozonymi podtoplemaml https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP./.

2. Usytuowanie przedsiewzi¢cia — ze zwroceniem uwagi na mozliwe zagrozenie
Srodowiska — zwlaszcza przy istniejagcym uzytkowaniu terenu, zdolnosé
samooczyszczania si¢ Srodowiska iodnawianie zasobéw naturalnych, walory
przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych  planéw
zagospodarowania przestrzennego:

a) Planowane przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na:
— obszarach wybrzezy i srodowiska morskiego,

— obszarach gorskich — wymienionych w Zarzadzeniu nr 18/2000 Wojewody
Swietokrzyskiego z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowosci
zaliczonych do terendw podgorskich i gorskich na terenie wojewodztwa Swigtokrzyskiego
(Dz. Urz. Woj. Swiet. Nr 13, poz.104),

— obszarach lesnych,
— obszarach przylegajacych do jezior,

— obszarach wodno-blotnych i innych obszarach o plytkim zaleganiu wod podziemnych —
w zasiegu leja depresji znajduje si¢ zbiornik wodny- obnizenie zwierciadla wody
spowodowane eksploatacjg studni nie bedzie mialo istotnego wplywu na znajdujace si¢ w
zasiegu tereny, gdyz eksploatowane beda wody podziemne w utworach triasu dolnego,
oddzielone od powierzchni terenu warstwa stabo przepuszczalnych utworéw
czwartorzgdowych,
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b)

obszarach ochronnych zbiornikow wod srédladowych — najblizszy taki obszar to Glowny
Zbiornik Wo6d Podziemnych Nr 418 Galezice-Bolechowice-Borkéw usytuowany
w odleglosci ok.2,6 km na péinoc od inwestycji,

obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne -
w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem nalezy: wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty
przedmiot; zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia; niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Swi¢t0krzyskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica,

obszar ochrony uzdrowiskowej — poza strefami uzdrowisk Busko-Zdroj, Solec-Zdréj,
Kazimierza Wielka usytuowanych na terenie woj. $wietokrzyskiego,

terenach o znacznej gestosci zaludnienia- nie przewiduje sie ponadnormatywnego,
oddziatywania zamierzenia w zakresie hatasu, emisji zanieczyszczen powietrza,

terenach korytarzy ekologicznych o znaczeniu krajowym - w odleglosci ok 450 m na zachod
przebiega granica korytarza ekologicznego o nazwie Dolina Nidy KPdC-4C; majac na
uwadze charakter przedsigwzigcia (pobor woéd podziemnych studnig glebinowa),
lokalizacj¢ studni na terenie ogrodzonym, nieznaczna zajeto$é terenu pod obudowe studni
i infrastrukturg techniczna, przedsigwzigcie nie wplynie na droznosé¢ lokalnych korytarzy
migracji,

terenach parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, uzytku
ekologicznego stanowiska dokumentacyjnego, zespotu przyrodniczo-krajobrazowego, nie
koliduje takze z pomnikami przyrody, w odleglosci ok. 2,8 km na pétnoc od
przedsigwzigcia znajduje si¢ Cisowsko-Ortowinski Park Krajobrazowy. Biorac pod uwage
zasigg i charakter oddzialywania inwestycji, nie przewiduje sic wplywu planowanego
przedsigwzigcia na ww. obszarowe formy ochrony przyrody,

obszarach wymagajgcych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roélin
1 zwierzat, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarach
sieci ekologicznej Natura 2000 — w odleglosci ok.1,8 km w kierunku wschodnim
usytuowany jest najblizszy obszar Natura 2000 Lasy Cisowsko-Ortowinskie PLH260040.
Biorge pod uwage, ze obszar ten znajduje si¢ poza zasiegiem oddziatywania
przedsigwzigcia, nie bgdzie ono znaczgco negatywnie oddziatywa¢ na cele ochrony
obszarow Natura 2000 w tym szczegolnosci stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk
gatunkow roslin i zwierzat, gatunki dla ktorych ochrony wyznaczono obszary Natura 2000
oraz ich integralno$¢ powiazania z innymi obszarami.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest:

na terenie Chmielnicko-Szydlowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla ktérego
obowigzuja  ustalenia Uchwaly Nr XXXV/620/13 Sejmiku  Wojewodztwa
Swietokrzyskiego z 23 wrzesnia 2013 . dotyczacej wyznaczenia Chmielnicko-
Szydlowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Swiet. z 2013 r., poz.
3312), dla ktérego ustalone zostaty dzialania w zakresie czynnej ochrony ekosysteméw i
obowigzuja w nim zakazy. Stosowanie do zapisow art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie
przyrody (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 55 ze zm.) zakazy okreslone w w/w uchwaty nie dotycza
inwestycji celu publicznego, do ktérego nalezy przedmiotowe przedsiewziecie. Celem
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publicznym w mysl art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2020 r.,, poz. 1990 ze zm.) jest m. in. budowa i
utrzymywanie publicznych urzadzen stuzacych do zaopatrzenia ludnosci w wodeg.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 11 2:

Realizacja inwestycji ma na celu zapewnienie odpowiedniej ilosci i jakosci wody dla
mieszkancoéw miejscowosci: Skrzelczyce, Komorki (gm. Daleszyce), Kalina Gorecka i Gorki
oraz awaryjnie miasto Pierzchnice i Szczecno(gm. Daleszyce) w ilosci nie przekraczajacej
zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych ujecia. Uzytkownik ujecia bedzie utrzymywal
urzadzenia do poboru wody i jej dystrybucji w prawidlowym stanie technicznym, prowadzil
badania jakosci i ilo$ci uymowanej wody oraz polozenia dynamicznego i statycznego potozenia
zwierciadla wody w utworach triasu dolnego w oparciu o przepisy prawa i warunki zgody
wodnoprawne;.

Zasieg oddzialywania przedsiewziecia na etapie realizacji bedzie mial charakter lokalny,
ograniczony do terenu inwestycji. Ucigzliwosci te beda mialy charakter odwracalny
i krotkotrwaly, ustapig z chwilg zakonczenia inwestycji.

Przedsiewziecie nie bgdzie powodowac istotnych zmian w krajobrazie, spowoduje trwala
nieznaczna zajetos¢ terenu pod obudowe studni oraz kontenerowg chlorownie.

Emisje zanieczyszczen powietrza wystapia tylko na etapie prac budowlanych zwigzanych
z uzbrojeniem i wykonywaniem obudowy studni, budowg kontenerowego budynku na lampg
UV i magazyn podchlorynu sodu, zbiornika na $cieki technologiczne, rurociggéw i zbiornika
do chlorowania wody. Pompa gl¢binowa zamontowana w otworze studziennym z uwagi na
usytuowanie stanowi¢ bedzie malo istotne zrodta hatasu.

Przedsiewzigcie nie powinno réwniez negatywnie oddzialywac na srodowisko gruntowo-
wodne ani poszczegolne elementy przyrodnicze srodowiska.

Nie przewiduje si¢ znaczgcego negatywnego oddzialywania na tereny wymagajace
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat, ich siedlisk oraz
siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszarach sieci ekologicznej Natura 2000.

Uwzgledniajac  lokalizacje inwestycji w centralnej Polsce nalezy stwierdzid,
ze transgraniczne oddzialywanie na srodowisko nie wystgpi.

Analizujac lokalizacje, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposob realizacji
inwestycji w oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko tut. organ nie stwierdzil koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

Majac na uwadze powyzsze nalezalo orzec jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Kielcach za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica , w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia
W trakcie biegu terminu na wniesienie odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.
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Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. 2021 poz.247 z pozn. zm.) decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktorych
mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgloszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust. 1a. Zlozenie wniosku lub
dokonanie zgloszenia nastepuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach stala sie ostateczn trzezeniem art. 72 ust. 4 i 4b ustawy.

Z up. HU%ES'I;RZA
4

Bl gV .
mgr Halina Ryskiewicz
Zastepca istrza

Zalacznik do decyzji:
1. Charakterystyka przedsiewziecia.

Otrzymuja:
1. Petlnomocnik Inwestora
@ Pozostale strony postepowania poprzez obwieszczenie.
3. aa

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach — dorgczenie elektroniczne.

2. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach — doreczenie elektroniczne.

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Kielcach — dorgczenie
elektroniczne.
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BURMISTRZ
MIASTA 1 GMINY
PIERZCHNICA
woj. §wigtokrzyskie

Pierzchnica,08.12.2021

Zatagcznik nr 1

Do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
R1.6220.03.2021 z dnia 08.12.2021

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Nazwa przedsigwzigcia:
» Budowa ujecia wody w SKkrzelczycach” na dzialkach o nr ewid. 169/4, 169/3, 447 obreb
Skrzelczyce gm. Pierzchnica.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane zostanie na dziatkach nr ewid. 169/4, 169/3,

447 w miejscowosci Skrzelczyce gm. Pierzchnica i obejmuje swym zakresem:

- budowe ujecia wody wraz z budynkiem kontenerowym o wymiarach ok. 3,5m x 3,5 m,

- zainstalowanie nadziemnej obudowy studni S-1 oraz pompy glebinowe;j,

- budowe rurociagéw magistralnych o tacznej dtugosci ok. 86 m i $rednicy 160 mm na odcinku
od studni S-1 celem wlaczenia si¢ do istniejacych sieci wodociggowych,

- wykonanie awaryjnej kanalizacji na $cieki chlorowni o érednicy 160 mm i dtugosci ok. 9,5 m
wraz ze szczelnym bezodpltywowym zbiornikiem o poj. 1,5 m?,

- wykonanie przylacza energetycznego na dzialce o nr ewid. 169/3 obreb Skrzelczyce,

- budowe drogi dojazdowej z plyt azurowych do terenu ujecia,

- wykonanie ogrodzenia.

Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na $rodowisko naturalne, ani nie
wywola ucigzliwosci dla otoczenia. Ujecie wod podziemnych S-1 w Skrzelczycach dostarczaé
bedzie wode z warstwy wodonosénej w utworach triasu dolnego do zaopatrzenia w wode
miejscowosci Skrzelezyce, Komorki (gm. Daleszyce), Kalina Gorecka i Gorki oraz awaryjnie
miasto Pierzchnice i Szczecno (gm. Daleszyce) w ilosci nieprzekraczajgcej zatwierdzonych
zasobow eksploatacyjnych ujecia. W zasiggu leja depresji okreslonego dla studni S-1
o promieniu R=322 m znajduja si¢ tereny rolne (grunty orne, tgki, sady, nieuzytki pastwiska),
zabudowa zagrodowa i jednorodzinna, droga powiatowa i drogi gminne, zbiornik wodny. Jak
wskazano w dokumentacji sprawy na obszarze tym nie stwierdzono chronionych gatunkéw
roslin. Obnizenie zwierciadta wody nie be¢dzie mialo istotnego wplywu na znajdujace sie
w zasiggu tereny biologicznie czynne, gdyz eksploatowane beda wody podziemne w utworach
triasu dolnego, oddzielone od powierzchni terenu warstwa stabo przepuszczalnych utwordéw
czwartorzedowych.

Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewow. Na terenie przedsigwzigcia
wystepuje roslinnos¢ ruderalna, nie stwierdzono wystepowania gatunkéw roslin i siedlisk
przyrodniczych objetych ochrona.



