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DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.
1029 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 40 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsigwzigé moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 1., poz. 1839),
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.
U. z 2022 r,, poz. 2000 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku spotki Platinum Home Development
Sp. z 0.0., ul. Kazanowskiego 11B/4, 25-636 Kielce

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na s$rodowisko dla przedsiewzigcia pn.
»Uruchomienie eksploatacji trzeciorzgdowych wapieni litotamniowych ze zloza Drugnia
Rzadowa II w warstwie suchej do rz¢dnej +276 m n.p.m.” planowanego na dziatkach o nr ewid.
42/1, 42/3, 43/1, 43/3, 43/4, 43/5 obrgb 003 Drugnia Rzadowa, gmina Pierzchnica przez Platinum
Home Development Sp. z 0.0., ul. Kazanowskiego 11B/4, 25-636 Kielce.

Uzasadnienie

Na podstawie wniosku z dnia 24.11.2022 r. (data wplywu do tut. organu 28.11.2022 r.),
ztozonego przez spétke Platinum Home Development sp. z o.0., ul. Kazanowskiego 11B/4, 25-636
Kielce, zostalo wszczgte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pn.: ,,Uruchomienie eksploatacji trzeciorzedowych wapieni
litotamniowych ze zloza Drugnia Rzadowa II w warstwie suchej do rzednej +276 m n.p.m.”
planowanego na dziatkach o nr ewid. 42/1, 42/3, 43/1, 43/3, 43/4, 43/5 obreb 003 Drugnia Rzadowa,
gmina Pierzchnica.

Do wniosku dotgczono:

- kartg informacyjng o planowanym przedsigwzigciu zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy 00§, zawierajaca
okreslone w art. 62a tej ustawy ( w dalszej czgsci zwanej rowniez KIP)

- poswiadczona przez wlasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej, obejmujacej przewidywany teren, na
ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujgcej obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé
przedsigwzigcia

- mape w skali zapewniajgcej czytelnos¢ przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym
terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz z zaznaczonym przewidywanym
obszarem, na ktdry bedzie oddziatywac przedsiewziecie.

W/w inwestycja kwalifikuje si¢ do kategorii przedsiewzig¢, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 40 -
wydobywanie kopalin ze zloza metoda odkrywkowsg inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a
Rozporzadzenia Rady ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgeo oddzialywac na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Po wyznaczeniu stron postgpowania (w ilosci ponad 10), w dniu 29.11.2022 r. Burmistrz Miasta i
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Gminy Pierzchnica zawiadomil przez obwieszczenie strony o Wszczgeiu —postgpowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowane;
inwestycji oraz zgodnie z art. 64 ustawy 00§ wystapit o opini¢ w sprawie obowiazku przeprowadzenia
przedmiotowego przedsiewzigcia na srodowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Kielcach oraz Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, gdzie w toku postgpowania
dokumentacja zostala przekazana do Zarzadu Zlewni w Sandomierzu ze wzglegdu na to, ze
przedsiewziecie w calosci zlokalizowane jest na obszarze administrowanym przez Zarzad Zlewni w
Sandomierzu PGW WP.

Wobec powyzszego uzyskano nastgpujace opinie:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska przy pismie WOO-11.4220.428.2022.JT.6 z dnia
03.04.2023 r., wyrazil, ze nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko

2. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Sandomierzu przy pismie KR.ZZS8.4.4901.42.2023.DO z dnia
11.04.2023 r. wyrazil opini¢, iz nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko

Zgodnie z art. 10.k.p.a. organ zawiadomil strony postgpowania poprzez obwieszczenie z dnia
17.04.2023 r., znak. R1.6220.10.2022.SO o mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodow
i materialéw przed wydaniem przedmiotowej decyzji. W terminie okreslonym w ww. zawiadomieniu
nie wptynely zadne uwagi ani wnioski.

Po dokonaniu analizy materiatu zgromadzonego w sprawie oraz rozwazeniu stanowisk organéw
opiniujgcych tut. organ stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko biorac pod uwage nizej wymienione uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko o ktérych mowa art. 63
ust.1 ustawy 00s.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkoSci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze istotnych
rozwigzan charakteryzujgcych przedsiewzigcie,

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na eksploatacji odkrywkowej kopaliny ze zloza
wapieni trzeciorzedowych ,,Drugnia Rzadowa II”, polozonego w potudniowo-zachodnich
czesciach dziateko nrewid. 42/1, 42/3, 43/1, 43/3, 43/4 1 43/5, obrgb 0003 Drugnia Rzagdowa,
gmina Pierzchnica.

Ww. dzialki zgodnie z przedlozonymi wypisami z rejestru gruntow stanowig uzytki
kopalne K, tereny przemystowe Ba, inne tereny zabudowane Bi.

Powierzchnia proponowanego obszaru i terenu goriczego wynosi¢ bedzie ok. 1,87 ha,
natomiast powierzchnia udokumentowanego ztoza ,.Drugnia Rzadowa II” jest mniejsza i wynosi
ok. 1,7 ha. Teren realizacji planowanego przedsigwzigcia zostal przedstawiony na zalgczniku
graficznym do niniejszej decyzji

W bezposrednim sasiedztwie planowanego zamierzenia, w kierunku poéinocnym prowadzona
jest eksploatacja ze ztoza ,Drugnia Rzadowa I”. Od strony wschodniej i zachodniej ztoze
otaczaja tereny uzytkowane rolniczo (pola uprawne i taki), natomiast od strony potudniowe;j
proponowany obszar gorniczy graniczy z terenami uzytkowanymi rolniczo, drogg dojazdowg, a w
dalszej odleglosci zlokalizowane sg sadyi zabudowa mieszkaniowa.



Obecnie na terenie przewidzianym pod planowane zamierzenie znajduje sie zaklad
przerobezy, budynek administracyjny, budynki stanowiace magazyny i zaplecze socjalne Kopani
»Drugnia Rzagdowa I”. W zwiazku z zamiarem uruchomienia eksploatacji ze zloza ., Drugnia
Rzadowa II” ww. obiekty bedg sukcesywnie rozbierane.

Zloze ,Drugnia Rzadowa II” zostato udokumentowane w ,, Dokumentacji geologicznej zloza
trzeciorzgdowych wapieni litotamniowych ., Drugnia Rzqgdowa 11", Kopaling gléwng wystepujaca w ztozu
»~DrugniaRzadowa II”” s wapienie litotamniowe. Kompleks wapieni litotamniowych rozpoznany
zostal otworami

wiertniczymi do rzednej +271,0 m n.p.m. Lawice wapieni litotamniowych utozone sa horyzontalnie.
Miazszos¢ ztoza wapieni jest $cisle uzalezniona od morfologii terenu oraz grubosci nadktadu i wynosi
od ok. 7,10 m do ok. 12,15 m, tj. $rednio ok. 9,28 m. Zgodnie z karta informacyjna przedsiewziecia
udokumentowane zasoby geologiczne zloza ,,Drugnia Rzadowa II” wynosza ok. 295 374 Mg. W granicach
ztoza ,,Drugnia Rzadowa II” na glgbokosci ok. 2,3-5,0 m jako kopaline towarzyszaca udokumentowano
pokiad (wkiadke) bentonitéw. Migzszo$¢ bentonitéw wynosi od ok. 0,26 do ok. 0,98 m, tj. srednio
ok. 0,58 m. Zasoby tej kopaliny szacuje si¢ na ok. 15,3 Mg.

Eksploatacja zloza ,.Drugnia Rzadowa II” prowadzona bedzie systemem odkrywkowym,
docelowo w wyrobisku wglebnym w sposéb mechaniczny, bez techniki strzatowej. Eksploatacja
z ww. zloza rozpocznie si¢ od istniejacego wyrobiska gorniczego powstatego po wydobyciu wapieni
ze zloza ,,Drugnia Rzagdowa I”, stanowiac kontynuacjeg prac wydobywcezych. Ztoze eksploatowane
bedzie systemem zabierkowym. Zgodnie z dokumentacjg zalozono 3 pola eksploatacyjne. Po
zakonczeniu eksploatacji polal (tj. zabierki 1) nastapi eksploatacja pola 2 (zabierki 2), a na konicu
pola 3 (zabierki 3). W wyniku prowadzonych prac nastapi sukcesywne wyburzanie budynkow i
przenoszenie infrastruktury znajdujacej si¢na terenie zloza ,.Drugnia Rzgdowa II”, tj. przed
przystapieniem do eksploatacji:

— pola 1 konieczne bedzie rozebranie istniejacych budynkéw magazynowych,
— pola 2 konieczne bedzie rozebranie istniejacych budynkéw socjalno-biurowych.

— pola 3 konieczne bedzie przeniesienie linii energetycznej oraz istniejacego stacjonarnego
zakladu przerobczego.

Zloze zostalo udokumentowane w warstwie suchej oraz w warstwie zawodnionej. Strop
zloza znajduje si¢ na rzgdnej ok. 279,29 - 282,92 m n.p.m., tj. srednio ok. 281,01 m n.p.m. Spag ztoza
wyznaczono na calym obszarze na rzednej ok. +271 m n.p.m. Trzeciorzedowy poziom
wodonosny wystepuje na glebokosci ok. 6,75 - 8,75 m p.p.t., tj. $rednio ok. 7,65 m p.p.t. Srednia
rzgdna polozenia zwierciadla wod podziemnych w obrebie ztoza ksztaltuje sic na poziomie ok.
+274,6 m n.p.m. Eksploatacja zloza , Drugnia Rzadowa II” prowadzona bedzie wylacznie w warstwie
suchej, do rzgdnej ok. +276 m n.p.m., tj. ok. 1,5 m nad poziomem wodono$nym. Eksploatacja ztoza
prowadzona bedzie z pozostawieniem paséw ochronnych o szerokosci minimum 6 m od granicy
dziatek, do ktorych Inwestor posiada tytut prawny i minimum 10 m od drog publicznych.

Nadktad nad zlozem stanowig nasypy antropogeniczne, gleba, piaski, piaski zaglinone
i glinyo kubaturze ok. 21 000 m3 (tj. ok. 40 000 Mg). Grubo$¢ nadktadu waha si¢ od ok. 0,5 m
do ok. 2,0 m, tj. $rednio ok. 1,18 m. Zgodnie z KIP nadklad zwalowany bedzie na dwéch
tymczasowych zwalowiskachzewnetrznych, usytuowanych w granicach proponowanego obszaru
gorniczego (wzdhiz jego potudniowej granicy), tj. zwatowisku Z-1 i Z-2. Zwalowiska o wysokosci do
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4 m beda w stanie pomiesci¢ odpowiednio ok. 1 040 m3 (tj. ok. 2080 Mg) i ok. 1 120 m3 (4. ok. 2 240
Mg) nadkladu . W czasie eksploatacji zloza ww. zwalowiska beda peli¢ funkcje ekranow
akustycznych. Pozostala ilo§¢ nadkiadu (ok. 35 000 Mg) zwalowana bgdzie w wyrobisku po
wydobyciu kopaliny z pola 1 (zabierki 1).

Roboty gomicze beda prowadzone przy pomocy koparki (urabianie $ciany), fadowarki
kotowej (obstuga zaktadu przerdbezego), spychacza (formowanie zwatowisk nadkladu), wozidla
technologicznego (transport urobku do zakladu).

Przerobka urobku prowadzona bedzie w istniejacym stacjonarnym zakladzie
przerdbczym zlokalizowanym w pdnocno-zachodniej czgsci proponowanego obszaru gorniczego
(tj. na planowanympolu 3), skiadajacym sie¢ z kruszarki i przesiewacza oraz dodatkowo na
przesiewaczu mobilnym.Ciag technologiczny zlokalizowany bedzie poza wyrobiskiem do czasu
koniecznosci jego przestawienia — eksploatacja pola 3 prowadzona bedzie od strony potudniowe;j
w kierunku pétnocnym, tj. w strong¢ stacjonarnego zakladu przerébczego. W wyniku
prowadzonych na ww. polu prac konieczna bedzie likwidacja stacjonarnego zakladu przerébczego
i zastapienie go zakltadem mobilnym. Odspojony od calizny urobek transportowany bedzie do zaktadu
przerobczego. Sprzedaz kruszyw prowadzona bedzie z poziomu wyrobiska. Dojazd do punktow
sprzedazy realizowany bedzie po drogach tymczasowych o nawierzchniach utwardzonych
i gruntowych. Wywo6z urobku z terenu Kopalni ,,Drugnia Rzadowa 11" bedzie odbywal si¢ nadal
poprzez zjazd (od strony poludniowej) na utwardzona droge dojazdowa biegnacg w kierunku
potudniowym, do drogi powiatowej nr 0353T.

Zgodnie z zalozeniami maksymalna wielko$¢ wydobycia i przerobu kopaliny nie bedzie

przekracza¢20 000 m3/rok, tj. ok. 40 000 Mg/rok, co przy zasobach wynoszacych ok. 295 374 Mg
zapewnia zywotno$¢ kopalni na minimum 7 lat. Maksymalne dobowe wydobycie i przeréb kruszywa
wynosi¢ bedzie 160 Mg. Eksploatacja zloza, jak rowniez przerobka i wywdz surowca z kopalni

prowadzone bedg wylacznie w porze dziennej (tj. w godzinach 6" - 2200).

Jak wynika z przedlozonej dokumentacji w wyniku wydobycia powstanie suche
wyrobisko poeksploatacyjne o powierzchni ok. 1,58 ha i glebokosci ok. 6,2 m. Zgromadzony nadkiad
z tymczasowych zwatowisk wykorzystany zostanie do rekultywacji technicznej obszaru objetego
eksploatacja, tj. do ztagodzenia skarp wyrobiska i wyréwnania spagu. Inwestor zaklada rowniez
mozliwosé czesciowego wypetnienia wyrobiska odpadami zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 11 maja2015 r. w sprawie odzysku odpadéw poza instalacjami i
urzadzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796), ktore okresla szczegblowo warunki odzysku
poszczegdlnych rodzajéw odpadéw. Do rekultywacji wyrobiska przewiduje si¢ wykorzysta¢ takie
odpady jak: 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidreki remontéw, 17 01 02 - Gruz
ceglany, ex 17 01 03 - Odpady innych materialéw ceramicznych i elementdw wyposazenia
(wykonane z ceramiki), ex 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materialow ceramicznych inne niz wymienione w 17 01 06, 17 01 81 - Odpady z remontoéwi
przebudowy drég w postaci betonu, gruzu betonowego lub ceglanego, odpady ceramiczne oraz
glebai ziemia, w tym kamienie, 17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz
wymienione w 17 05 03, ex 19 12 09 - Mineraly (np. piasek, kamienie) inne niz pochodzace z
przetwarzania odpadéw komunalnych, 20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie. Zgodnie z
uzupeknieniem KIP przy wypehianiu wyrobiska przypowierzchniowa warstwe o grubosci ok. 2 m
stanowi¢ bedzie gleba, w tym zgromadzony na tymczasowych zwatowiskach nadktad. Uwzgledniajac



powyzsze, w przedlozonej dokumentacji Inwestor wskazal, iz maksymalna 1agczna masa ww.
odpadéw, jaka bedzie mogla zosta¢ zdeponowana w wyrobisku poeksploatacyjnym wynosié¢ bedzie
ok. 125 780 Mg. Rekultywacja wyrobiska poeksploatacyjnego wykonana zostanie w kierunku
biologicznym zakrzewieniowo-zadrzewieniowym, tj. na humus tworzacy warstwe wierzchnia
wprowadzone zostang szczepki krzewow i traw znajdujacych sie w sgsiedztwie Kopalni ,,Drugnia
Rzadowa II”. Skarpy wyrobiska obsadzone zostang drzewami gatunku sosna i brzoza. Teren po
zlikwidowanych obiektach zaplecza kopalni nalezy uporzadkowaé. Szczegdélowe warunki
rekultywacji okreslone zostang w projekcie rekultywacji zatwierdzonym przez wiasciwy organ, a
ponadto w przypadku wykorzystania w tym procesie odpadéw w decyzji zezwalajacej na
przetwarzanie odpadéw w procesie odzysku polegajacym na wypelnieniu terenow niekorzystnie
przeksztalconych — wyrobiska poeksploatacyjnego.

b) powigzania z innymi przedsigwzieciami, w  szczegolnosci kumulowania si¢ oddzialywan przedsiewziel
realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych
sig na terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub
ktorych oddziatywania mieszczq si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich
oddziatywania mogq prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem;

Teren przedsigwzigcia od strony polnocnej graniczy z terenem Kopalni ,,Drugnia Rzadowa 1.
Zgodniez informacjami zawartymi w KIP, wedtug stanu na 2022 r. Kopalnia ,,Drugnia Rzadowa I”
wyeksploatowataprawie wszystkie swoje zasoby. Inwestor przewiduje, iz do momentu uzyskania
przez Kopalnig ,.Drugnia Rzadowa II” wszelkich wymaganych decyzji, eksploatacja ztoza ,.Drugnia
Rzadowa I” zostanie zakonczona.

Zakiadajac, iz do czasu uruchomienia Kopalni ,Drugnia Rzgdowa II” eksploatacja ztoza
~Drugnia Rzadowa I” nie zakonczy si¢ Inwestor w przedtozonej dokumentacji dokonat analizy
skumulowanegooddziatywania dwoch ww. kopalfi w zakresie emisji halasu i zanieczyszczen
powietrza (o czym mowaw dalszej czgdci decyzji). Przeprowadzone obliczenia wykazaly, ze
prowadzona w tym samym czasie eksploatacja ztoza ,,Drugnia Rzgdowa I” i ,.Drugnia Rzadowa
I nie bedzie powodowac przekroczen dopuszczalnych pozioméw substancji w powietrzu poza
obszarem, do ktorego Inwestor posiada tytul prawny oraz przekroczenia standardéw akustycznych
na najblizszych terenach akustycznie chronionych.

Wydobycie kopaliny ze ztoza ,,Drugnia Rzadowa II” nalezy prowadzi¢ w koordynacji z ww.
oraz innymi przedsigwzigciami w sasiedztwie tak, by wyeliminowa¢ i zminimalizowaé ucigzliwosci
zwiazanez jego oddzialywaniem na $rodowisko.

¢) roznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi;

Samo przedsigwzigcie dot. wydobywania trzeciorzedowych wapieni litotamniowych oraz

kopaliny towarzyszacej, tj. bentonitow.

Z uwagi na zmiang Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/Ue z dnia 16 kwietnia 2014 r.

zmienigjgeq dyrektywe  2011/92/UE w sprawie oceny wplywu wywieranego przez niektdre

przedsigwzigcia  publicznei prywatne na srodowisko i implementacje do prawa polskiego, analizujac

adaptacje przedsigwzigcia do zmianklimatu, w tym elementy wplywajace na lagodzenie tych zmian

nalezy stwierdzié, ze:

— przedsigwzigcie usytuowane jest poza terenami osuwisk (http:/geozagrozenia.pgi.gov.pl/)
oraz pozaterenami zagrozonymi podtopieniami (Hydroportal - isok.gov.pl). Na terenie zakladu
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gorniczego istniejezagrozenie powstania lokalnych osuwisk lub w okresie zimowym nawisow.
W celu ograniczenia ww. zagrozen tymczasowe zwatowiska nadktadu oraz skarpy wyrobiska
nalezy profilowa¢ pod katem zapewniajacym statecznos¢ zboczy,

— zamierzenie wiaze si¢ posrednio z emisja gazéw cieplarnianych gloéwnie poprzez dziatania
towarzyszacetj. transport samochodowy,

— przedsiewzigcie ze wzgledu na swoj zakres i charakter, lokalizacje jest neutralne wzgledem
oddziatywanzwigzanych z klgskami zywiolowymi jak np. podnoszacy si¢ poziom mérz, sztormy,
erozja wybrzeza i intruzje wod zasolonych,

— z uwagi na charakter przedsiewziecia, niewprowadzanie w zwigzku z realizacjg inwestycji
obcych gatunkéw, gatunkow inwazyjnych, zastosowanie dziatan minimalizujacych oddziatywanie
na srodowisko przyrodnicze (o ktérych mowa w niniejszej decyzji), w tym nasadzen drzew i
krzewéw w fazie rekultywacji, oceniono, ze planowane przedsi¢wzigcie nie powinno mieé
Znaczacego negatywnegowplywu na zachowanie roznorodnosci biologicznej w analizowanym
rejonie.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci; przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadow oraz ich wplywu
na Srodowisko, oraz zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji;

Planowane prace wydobywcze prowadzone bedg w granicach planowanego obszaru i terenu
gorniczego o powierzchni ok. 1,87 ha. Przed eksploatacja wykonane zostana prace
przygotowawcze obejmujace usunigcie nadkladu i oczyszczenie stropu zloza. Nadklad
reprezentowany jest przez: nasypy antropogeniczne, glebe, piaski, piaski zaglinone i gliny.
Grubos¢ nadktadu waha si¢ od ok. 0,5 m do ok. 2,0 m, tj. $rednio ok. 1,18 m, a kubatura wynosi

ok. 21 000 m3 (tj. ok. 40 000 Mg). Nadklad przemieszczany bedzie na dwa tymczasowe
zwalowiska zewnetrzne, usytuowane w granicach proponowanego obszaru gorniczego (wzdtuz
poludniowej granicy proponowanego obszaru goérniczego),tj. zwatowisko Z-1 1 Z-2. Zwalowiska
o wysokosci do 4 m kazde i lgcznej powierzchni ok. 0,08 ha bedaw stanie pomiesci¢ odpowiednio

ok. 1040 m3 (tj. ok. 2 080 Mg) i ok. 1 120 m3 (t]. ok. 2 240 Mg) nadkladu. Pozostata ilo$¢ nadkladu
(tj. ok. 35 000 Mg) zwalowana bedzie w wyrobisku po wydobyciu kopaliny z pola 1 (zabierki 1).
Nadktad wykorzystany zostanie do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego. Sposdb
zagospodarowania nadkladu i odpadéw wydobywczych winien by¢ zgodny z wymaganiami ustawy z
dnia 10 lipca 2008 r. 0 odpadach wydobywczych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2336).

Teren zloza ,.Drugnia Rzadowa 1I” stanowi teren przeksztatcony antropogenicznie w wyniku
prowadzone] dziatalnosci wydobywezej. Obecnie na terenie przewidzianym pod planowane
zamierzenie znajduje si¢ zaklad przerdbezy, budynek administracyjny, budynki stanowigce magazyny
i zaplecze socjalne Kopani ,.Drugnia Rzadowa I”. W zwigzku z zamiarem uruchomienia
eksploatacji ze zloza ,Drugnia Rzadowa II” ww. obiekty beda sukcesywnie rozbierane. Na
obszarze obj¢tym przedmiotowym zamierzeniem, przy budynkach przeznaczonych do rozbidrki,
wystepuja pojedyncze zakrzewienia, ktore zostang usuniete w zwigzku z realizacjg planowane;j
inwestycji. Ponadto jak wynika z przedlozonej dokumentacji w wyniku prowadzonego
wydobycia ze ztoza ,,Drugnia Rzadowa I”” Inwestor przekroczylgranice obszaru gérniczego ww.
zloza i prowadzil eksploatacje rdwniez w pdtnocno-wschodniej czesciproponowanego obszaru
gomiczego zloza ,Drugnia Rzadowa II”. Jak wynika z pisma Okregowego Urzedu Gorniczego w
Kielcach znak: KIE.7111.26.2022.LH z dnia 28.12.2022 r. o ww. nieprawidlowosciach
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powiadomiony zostat Organ koncesyjny, tj. Marszatek Wojewodztwa Swictokrzyskiego.

Wydobycie, przeroébka kopalin, jak i ich transport zwiazany bedzie z emisja halasu.
Gltownymizrodlami hatasu na terenie kopalni bedg maszyny o maksymalnych mocach akustycznych:
kruszarka 1 szt.
~ 110 dB, przesiewacz 2 szt. — 113 dB (kazdy), przenosniki tasmowe 7 szt. — 75 dB (kazdy). Na
terenie kopalni grupe ruchomych zrédet hatasu stanowi¢ bedzie transport technologiczny
o maksymalnym poziomie mocy akustycznej: koparka — 104 dB, tadowarka — 103 dB, spychacz
106 dB, samochody technologiczne — 70,7 dB. Natgzenie halasu bedzie zwickszone wzdhiz drog
technologicznych. Wydobycie i przerob kopaliny ze zloza ,,Drugnia Rzadowa II” wynosi¢ bedzie
maksymalnie 160 Mg/dobe.Przedmiotowa kopalnia bedzie funkcjonowata tylko w porze dziennej
(tj. w godzinach 600 — 2200y, Wyw6z urobku z terenu kopalni ~Drugnia Rzadowa II” bedzie odbywat
si¢ poprzez zjazd (od strony potudniowej) na utwardzona droga dojazdowa biegnaca w kierunku
potudniowym, do drogi powiatowej nr 0353T. Nalezy zapewni¢ utrzymanie drég publicznych,
znajdujgcych si¢ w rejonie planowanego terenu gorniczego, w tym celu podjaé dziatania
organizacyjne i techniczne w porozumieniu z zarzgdcami tych drég.

Sasiedztwo Kopalni ,.Drugnia Rzadowa II” stanowig: Kopalnia ,,.Drugnia Rzadowa I, tereny
uprawianerolniczo jako pola uprawne i faki, a takze droga dojazdowa i sady. Najblizsze obszary
chronione akustycznie, zaklasyfikowane w KIP wedlug rzeczywistego zagospodarowania jako
tereny zabudowy zagrodowej, znajduja si¢ w kierunku potudniowo-zachodnim — w odleglosé
ok. 120 m i w kierunku potudniowym - w odlegtos¢ ok. 130 — 180 m od granicy proponowanego
obszaru gorniczego ,,Drugnia Rzadowa 117,

Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku — wyrazone wskaznikami hatasu dla ww. terendow
chronionych, wynoszg 55 dB w porze dziennej tj. w godzinach 6-22, zgodnie z rozporzadzeniem
MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu
w Srodowisku(tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.112). W porze nocnej przedmiotowa kopalnia nie
bedzie funkcjonowaé¢. W karcie informacyjnej przedsigwziecia przedtozono analize obliczeniowa w
zakresie hatasu dla pory dnia, uwzgledniajaca ww. Zrédta. Majac na uwadze powyzsze, w tym
usytuowanie dwoch zwatowisk nadktaduo wysokosci do 4 m kazde w granicach proponowanego
obszaru gorniczego (wzdtuz jego potudniowejgranicy), petnigcych funkcje ekrandéw akustycznych
oraz przy zastosowaniu wglebnego sposobu urabiania kopalin, stwierdzono, ze ograniczona zostanie
emisja hatasu na ww. tereny zabudowy zagrodowe;j.

W wyniku przeprowadzonej analizy obliczeniowej emisji halasu w zwiazku z eksploatacja
1 przerobem kopaliny ze zloza ,.Drugnia Rzadowa II” w wybranych punktach obserwacii,
zlokalizowanych na granicy najblizszych terenéw chronionych akustycznie otrzymano wartosci od 45
dB do 47,8 dB. Przeprowadzone obliczenia wykazaly, ze eksploatacja przedmiotowego
przedsigwzigcia nie spowoduje przekroczenia standardow akustycznych na najblizszych terenach
akustycznie chronionych w porze dnia, tj. 55 dB, okreslonych w ww. rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.

Zakladajac, iz do czasu uruchomienia Kopalni ,,Drugnia Rzadowa 11" eksploatacja ztoza
»Drugnia Rzgdowa I” nie zakonczy si¢, w przedtozonej dokumentacji przeprowadzono réwniez
obliczenia dla lcznej, jednoczesnej pracy wszystkich urzgdzen znajdujacych sie na terenie
Kopalni ,,Drugnia Rzadowa I”i ,Drugnia Rzadowa II”, wraz z ruchem pojazdéw w granicach
wlasnosci Inwestora, tj. uwzgledniono pracew/przy wyrobisku: tadowarki — 1 szt., koparki — 2 szt.,



wozidla technologicznego — 1 szt. i spychacza —1 szt. W obliczeniach uwzgledniono wielkos¢
wydobyecia kopaliny do 40 000 Mg/rok zaréwno dla ztoza

»~Drugnia Rzgdowa 17, jak i,.Drugnia Rzadowa II”” oraz wielko$¢ przerabianego facznie urobku do 40
000 Mg/rok. Przeroéb urobku z obu zl6z prowadzony bylby z wykorzystaniem stacjonarnego
zaktaduprzerdbczego sktadajacego sie z kruszarki i przesiewacza oraz mobilnego przesiewacza,
pracujacych poza wyrobiskiem. W wyniku przeprowadzonej analizy obliczeniowej emisji
hatasu w zwigzkuz prowadzong w tym samym czasie eksploatacjg i przerobem kopaliny ze
zloza ,.Drugnia Rzadowa 1" i ,,.Drugnia Rzgdowa II” w wybranych punktach obserwaciji,
zlokalizowanych na granicy najblizszych terenéw chronionych akustycznie otrzymano wartosci
od 45,1 dB do 48 dB. Przeprowadzone obliczeniauwzgledniajace ww. zalozenia wykazatly, iz
jednoczesna eksploatacja i przeréb kopaliny z dwoch ww. zi6z nie spowoduje przekroczenia
standardow akustycznych na najblizszych terenach akustycznie chronionych w porze dnia.

W zakresie emisji zanieczyszczen powietrza eksploatacja kopaliny ze zloza ,Drugnia
Rzadowa II” bedzie w szczegolno$ci zrodlem  zanieczyszezen pylowych, zwigzanych
ze zwalowaniem, wydobywaniem i przerobem kopaliny oraz jej transportem. Przewiduje sig, ze
maksymalne wydobycie i przerobka ze ztoza
,,Drugnia Rzadowa II”” wynosi¢ bedzie do 40 000 Mg/rok i prowadzone bedzie Srednio przez ok.
250 dniw roku. Produkcja kruszywa odbywaé si¢ bedzie w stacjonarnym zakladzie przerébczym
sktadajacym sig¢z kruszarki i przesiewacza oraz dodatkowo na przesiewaczu mobilnym. Stacjonarny
zaklad zasilany jest elektrycznie. Na terenie przedsigwziecia bedg wykorzystywane rowniez: koparka,
tadowarka, spychacz, wozidlo technologiczne. W =zakresie ograniczenia emisji pytow
z procesOw  wydobywczychi technologicznych prowadzonych na przedmiotowej Kopalni
»Drugnia Rzadowa II”, wedlug KIP, prowadzone bgdg nastgpujace czynnosci:

— zastosowane beda urzadzenia i maszyny w pelni sprawne oraz ograniczany bgdzie czas jatowe;j

pracysilnikéw pojazdow, urzadzen 1 maszyn podczas postoju;

~ drogi wewnetrzne, technologiczne zostana odpowiednio utwardzone, utrzymywane w
czystoscil systematycznie zraszane ze skutecznoscia co najmniej 60%, w celu utrzymania stalej
wilgotnosci ich nawierzchni. W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji wykorzystywana bedzie
mobilna polewaczka. Przeprowadzone analizy obliczeniowe zawarte w KIP (uwzgledniajace
maksymalne wydobycie 1 przerob naterenie Kopalni ,,.Drugnia Rzadowa II” na poziomie 40 000
Mg/rok, a takze prowadzenie w tym samymczasie wydobycia na terenie Kopalni ,.Drugnia
Rzadowa I” 1 ,,Drugnia Rzadowa II” na poziomiedo 40 000 Mg/rok w przypadku kazdej kopalni
1 przerobu na poziomie do 40 000 Mg/rok tgcznie dla obukopalni oraz tlo zanieczyszczen
powietrza) wykazaly, ze przedsiewzigcie poza granicami dysponowaniaInwestora, nie bedzie
powodowac przekroczenia wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzuokreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ciodniesienia
dla niektdérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87) oraz dopuszczalnych
pozioméw substancji w powietrzu okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24
sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektérych substancji w powietrzu (tekst jedn. Dz. U. z
2021 r. poz. 845)

zarowno ze wzgledu na ochrong zdrowia ludzi, jak i roslin.

Jak wynika z Uchwaty Nr XXI1/291/20 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 29
czerwca 2020 r. w sprawie okreslenia ,Programu ochrony powietrza dla wojewodztwa



swigtokrzyskiego wrazz planem dziatan krotkoterminowych” (Dz. Urz. Woj. Swigt. 2020 r., poz.
2615) w ramach dziatan dodatkowych zmierzajacych do ograniczenia wplywu zanieczyszczen
pochodzacych z kopalni na stan jakosci powietrza zaproponowano dziatania polegajace m. in. na
zraszaniu obszaréw o nadmiernym pyleniu w kopalniach, podczas sytuacji nadmiernego pylenia,
monitoring  pojazdow opuszczajacych kopalnie odkrywkowe pod katem ograniczenia
zanieczyszcezenia drég, prowadzacego do niezorganizowanej emisji pyhi. W celu ograniczenia
ucigzliwosci powodowanych funkcjonowaniem Kopalni ,,Drugnia Rzadowa II” konieczne jest
realizowanie ww. zalozen.

W niniejszym postgpowaniu przeanalizowano oddzialywanie przedsiewziecia na
srodowisko, tj. wydobycie i przeréb kopaliny ze zloza ,, Drugnia Rzadowa II”, w ilosci nie
przekraczajgcej 40 000 Mg/rok tj. max. 160 Mg/dobe, tym samym prowadzenie dzialalno$ci
zwigzanej z eksploatacjg i przerobem powyzej ww. ilosci kopaliny wykracza poza zakres niniejszej
decyzji.

Ztoze ,.Drugnia Rzgdowa II” zostalo udokumentowane w warstwie suchej oraz w
warstwie zawodnionej. Jak wynika z KIP wydobywanie wapieni bedzie prowadzone powyzej
zwierciadla wod podziemnych, ktére w rejonie zloza jest polozone na rzednej ok. +274,6 m
n.p.m., tj. ok. 1,5 m nizej niz projektowana rzedna docelowej eksploatacji (ok. +276 m n.p.m.).
Jedynymi wodami sptywajagcymi do wyrobiska beda wody opadowe lub roztopowe. Wody te
beda w spos6b naturalny wsigka¢ w podioze,a w sytuacjach wigkszych opadéw, ich nadmiar
bedzie zbierany w projektowanym rzapiu o pojemnoséciok. 60 m3. Majac na uwadze docelowa
rzgdng wydobycia, tj. +276 m n.p.m. oraz zaleganie wod podziemnychna rzednej ok. +274,6 m n.p.m.
glgbokos¢ rzapia nie moze przekroczy¢ 1 m, tj. rzednej ok. +275 m n.p.m.Zgodnie z przedlozona
dokumentacjg Inwestor przewiduje budowe rzapia o wymiarach ok. 20 x 30 m. Ww. wody
wykorzystywane beda dla wlasnych potrzeb zakladu, tj. m. in. do zraszania drég wewnetrznych.
Wody opadowe lub roztopowe migrujace przez wal ochronny Kopalni ,.Drugnia Rzadowa
II” (tj. zwatowiska Z-1 i Z-2, zlokalizowane wzdiuz potudniowej granicy proponowanego obszaru
gérniczego) beda infiltrowa¢ w glab goérotworu. Od strony potudniowej watu ochronnego
zlokalizowane beda rowybezodptywowe o glebokosci ok. 0,5 m.

Prace wydobywcze, w tym zwigzane z formowaniem i uzytkowaniem tymczasowych
zwatowisk nadkladu oraz skarp wyrobiska, z uwzglednieniem wéd opadowych z ww. obiektow,
jak rowniez prace przerobcze i rekultywacyjne nie moga powodowaé¢ zmian stanu wody na
gruncie ze szkodg dla gruntéwsagsiednich.

Dla zabezpieczenia Srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem w trakcie
prowadzonych prac przygotowawczych, jak i samej eksploatacji, stosowane beda maszyny
i urzadzenia sprawne technicznie. Stan techniczny pracujacych w wyrobisku urzadzer i maszyn
na kazdej zmianie roboczej bedzie kontrolowany, ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na uklady
paliwowe. Wszelkie naprawy urzadzen i maszyn bedg wykonywane poza wyrobiskiem.
Tankowanie maszyn/urzadzen prowadzone bgdzie poza wyrobiskiem, w miejscu do tego
przystosowanym, tj. na terenie utwardzonym, z zabezpieczeniem $rodowiska gruntowo-
wodnego przed przenikaniem zanieczyszczef, pod zadaszeniem. W przypadku awaryjnego wycieku
substancji ropopochodnych nalezy uzywaé sorbentéw w celu ich zebrania.

Funkcjonowanie Kopalni ,,Drugnia Rzadowa II” bedzie powodowaé powstawanie
odpadéw. Odpady nalezy magazynowac na terenie kopalni w wyznaczonych na ten cel miejscach



o utwardzonym podlozu. Odpady niebezpieczne magazynowa¢ w zamknietych 1 szczelnych
pojemnikach, odpornych na dzialanie przechowywanych w nich substancji, na uszczelnionym
podiozu, w miejscach oslonigtych przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych oraz
zabezpieczonych przed dostgpem 0sob nieupowaznionych. Miejsca przeznaczone do magazynowania
odpadow niebezpiecznych nalezy wyposazy¢ w urzadzenia lub srodki umozliwiajgce zebranie lub
neutralizacj¢ odpadow, w sytuacjach ich przypadkowego wydostania siez pojemnikéw. Rodzaje
i 1lo$¢ tych urzgdzen lub $rodkéw nalezy dostosowaé do rodzaju i ilosci magazynowanych
odpadéw. W przypadku wydostania si¢ odpadéw z pojemnikéw nalezy je niezwiocznie usung¢ lub
zneutralizowa¢. Inwestor winien zapewni¢ odbior wszystkich wytwarzanych na terenie
prowadzonej dziatalnosci odpadow przez uprawnione podmioty.

W ocenie PGW WP w Sandomierzu wody opadowe lub roztopowe z terenu kopalni beda
infiltrowaly bezposrednio w grunt na terenie przedsiewzigcia. Nadmiar wod opadowych z
nawalnic bgdzie w sposéb naturalny splywaé zgodnie z nachyleniem terenu w kierunku
wyrobiska wglebnego, gdzie zaprojektowano rzapie o glebokosci 1m i pojemnosci 60m’.
Ponadto, wody opadowo- roztopowe migrujace przez obiekt watem ochronnym Kopalni Z-1
1 Z-2 beda infiltrowaé w glab gorotworu, w zwigzku z tym nie beda powstawaly odcieki. Obiekty
od strony potudniowej beda wyposazone w bezodplywowe rowy o glebokosci ok. 0.5 m
zakonczone przeciwwalem, ktére zabezpieczajg przedostawanie si¢ ewentualnych wod opadowo
- roztopowych (splywajgcych po skarpie) na tereny sasiednie.

Zgodnie z KIP w zwigzku z funkcjonowaniem Kopalni ,,Drugnia Rzadowa II”" przewiduje
si¢ wykorzystywanie wody na cele socjalno — bytowe. Woda dostarczana bedzie z gminnej sieci
wodociaggowej, na warunkach zarzadzajacego siecig. Do zraszania na terenie kopalni nalezy
wykorzystywa¢ wody opadowe lub roztopowe gromadzone w wyrobisku eksploatacyjnym.
Pracownicy kopalni korzysta¢ beda z istniejacego zaplecza socjalnego zlokalizowanego w
obiektach znajdujacych sie obecnie we wschodniej czesci terenu przewidzianego pod planowane
zamierzenie. W wyniku rozbiorki istniejacych obiektéw Inwestor zapewni zaplecze socjalne w
postaci kontenera. Nie przewiduje si¢ powstawania i odprowadzania $ciekéw przemystowych.
Ujmowane $cieki bytowe gromadzone sg i beda jak dotychczas w istniejgcym szczelnym
zbiorniku bezodplywowym. W razie konieczno$ci na terenie kopalni nalezy ustawi¢ szczelne
sanitariaty. Zapewni¢ nalezy okresowy odbior sciekow bytowych przez uprawnione w tym
zakresie podmioty, z czestotliwoscig taka, aby nie dopusci¢ do przepelnienia zbiornikow.

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/60/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
pazdziernika 2000 r. ustanawiajacej ramy wspolnotowego dzialania w dziedzinie polityki wodnej
(tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna) planowanie gospodarowaniem wodami odbywa si¢ w
podziale na obszary dorzeczy. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly zatwierdzonego rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022
r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wislty (Dz. U. z 2023 r. poz.
300) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze:

— zlewni Jednolitej Czgsci Wod Powierzchniowych Rzecznych oznaczonej kodem JCWP
RW200006217839 nazwanym Czama do zb. Chancza, zaliczonym do regionu wodnego
Gormej Zachodniej Wisty. Status — naturalna cze$¢ wod. Ocena stanu na podstawie oceny stanu
GI0S2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowigzujacej od 1 stycznia 2022 r.) —
umiarkowany stanekologiczny; stan chemiczny ponizej dobrego; stan (ogdlny) — zly stan waod.
Ocena ryzyka nieosiggni¢ciacelu srodowiskowego — niezagrozona. Celem srodowiskowym dla
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ww. JCWP jest:
— dobry stan ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku wedtug wymagan gatunkow chronionych,

— stan chemiczny: dla ztagodzonych wskaznikoéw [benzo(a)piren(w)] ponizej stanu dobrego,
dla pozostatych wskaznikow - stan dobry.

Ustanowione zostalo dla ww. JCWP odstepstwo polegajace na odroczeniu terminu osiagniecia
celowsrodowiskowych z uwagi na nie osiggniete (lub zagrozone) cele srodowiskowe
JCWP. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (procesy biochemiczne; procesy
fizykochemiczne) a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywa
2013/39/UE — brakiem mozliwosci technicznych (w tym: niewystarczajacymi danymi na
temat zrodel zanieczyszczenia)i nieproporcjonalnoscia kosztoéw. Dla ww. JCWP ustanowione
zostalo rowniez odstepstwo polegajace na ustaleniu mniej rygorystycznego celu
srodowiskowego;

— Jednolitej Czgsci Wéd Podziemnych oznaczonej kodem JCWPd GW2000115 - region wodny
Gornej- Zachodniej Wisty. Dla wod tego obszaru stan ilosciowy oceniono jako dobry, stan
chemiczny oceniono jako dobry. Ocena ryzyka dla JCWPd - niezagrozona. Celem $rodowiskowym
dla przedmiotowej JCWPd jest dobry stan chemiczny i ilosciowy. Dla ww. JCWPd nie
przewidziano odstepstwa.

Wedlug informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia oraz na stronie

internetowej: http://warunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap planowana inwestycja usytuowana jest poza

strefami ochronnymi ujeé¢ wod podziemnych. Zloze ,,Drugnia Rzadowa II” znajduje sie poza
granicami Gléwnych Zbiornikow Wod Podziemnych. W odlegtosci ok. 8,2 km od analizowanego
terenu gorniczego znajduje si¢ granica GZWP Nr 418 Zbiomik Galezice - Bolechowice —

Borkow.

Biorac pod uwage powyzsze, w tym prowadzenie przedmiotowe;j eksploatacji w warstwie suchej
oraz poprzez zastosowanie wszystkich planowanych dzialan ograniczajacych uciazliwosci
(m. in. zastosowanie urzadzen i maszyn w pelni sprawnych, niepowodujacych wyciekow
substancji ropopochodnych, zabezpieczenia podczas tankowania maszyn gérniczych) nie przewiduje
si¢ negatywnego oddziatywania na $rodowisko gruntowo — wodne, wody powierzchniowe
1 podziemne.

¢) ocenionego W oparciu o wiedz¢ naukowg ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych
I budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze
zmiang klimatu;

Ze wzgledu na charakter przedsigwzigcia, jego zakres i zastosowanga technologie wydobycia i przerobu,
ktorenie wigza si¢ z koniecznoscig uzycia niebezpiecznych substancji ani technologii nie
przewiduje si¢ wystgpienia zagrozenia dla srodowiska.

2. Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagroienia dla
srodowiska,w szczegélnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnoéci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego:

Planowane przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na:
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— obszarach wybrzezy i srodowiska morskiego, wodno-blotnych, innych o ptytkim zaleganiu
wod podziemnych, w tym siedlisk t¢gowych i ujs¢ rzek, obszarach gorskich — wymienionych
w Zarzadzeniu nr 18/2000 Wojewody Swietokrzyskiego z dnia
2 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowosci zaliczonych do terenéw
podgorskichi gorskich na terenie wojewddztwa $wigtokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Swiet. z 2000 r.
Nr 13, poz.104),

— obszarach le$nych,

— obszarach ochrony uzdrowiskowej — najblizszy obszar ochrony uzdrowiskowej Busko — Zdroj
znajduje sie w odleglosci ok. 20 km,

— obszarach o znacznej gestosci zaludnienia — najblizsze tereny zabudowane (zabudowa
zagrodowa) znajduja si¢ w kierunku potudniowo-zachodnim, w odleglosci ok. 120 m 1 w
kierunku potudniowym,w odlegtosci ok. 130 — 180 m od granic proponowanego obszaru
gorniczego,

— obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne —
w przypadkuewentualnego odkrycia w trakcie prac wydobywczych przedmiotu, co do ktorego
istnieje przypuszczenie,iz jest on zabytkiem, w tym archeologicznym, nalezy: wstrzymac wszelkie
roboty mogace uszkodzi¢ lubzniszczy¢ odkryty przedmiot; zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych
srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym
Swigtokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw badz Burmistrza Miasta i Gminy
Pierzchnica,

— terenie korytarzy istotnych dla populacji duzych ssakow lesnych oraz spojnoscei siedlisk lesnych
i wodno-blotnych w skali krajowej i kontynentalnej — w kierunku zachodnim, w odlegtosci ok. 700
m od terenu inwestycyjnego przebiega granica Gléwnego Potudniowo-Centralnego Korytarza
Ekologicznego KPdC-8A o nazwie Gory Swietokrzyskie i Dolina Wisty,

— terenie parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego
krajobrazu
— w kierunku wschodnim, w odlegtosci ok. 520 m od zamierzenia znajduje si¢ Chmielnicko-
Szydtowski Obszar Chronionego Krajobrazu, w kierunku péinocnym, w odlegtosci ok. 5 km
od zamierzenia przebiega granica Cisowsko-Ortowinskiego Parku Krajobrazowego. Biorac pod
uwage zasieg i charakteroddziatywania inwestycji nie przewiduje si¢ wplywu przedsigwzigcia na
ww. obszarowe formy ochrony przyrody,

— obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin
i zwierzat, ichsiedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarach sieci
ekologicznej Natura 2000
— w kierunku pélnocnym i pdéinocno-zachodnim, w odleglosci ok. 1,9 km od planowanego
przedsiewziecia przebiega granica obszaru Natura 2000 — Lasy Cisowsko-Orlowinskie
PLH260040. Biorgc pod uwage lokalizacj¢ oraz zastosowanie wszystkich dziatan
ograniczajacych ucigzliwosci, o ktérych mowa w niniejszym postanowieniu, nie przewiduje sig,
aby planowana eksploatacja wapieni zezloza ,,Drugnia Rzadowa II” znaczaco oddziatywata
na cele ochrony obszarow Natura 2000,w szczegoélnosei na: stan siedlisk przyrodniczych,
siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, gatunkow obszarowNatura 2000, integralnos¢ obszaru Natura
20001 jego powigzania z innymi obszarami.

Przedmiotowe zamierzenie nie bedzie stanowito nowego elementu krajobrazu. Znajduje si¢ na
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terenie przeksztalconym  antropogenicznie, w  wyniku  prowadzonej  dotychczas
dziatalnosci.  Zgodnie z art. 5 pkt 23 ustawy o ochronie przyrody na walory krajobrazowe
skladajg si¢ wartosci ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru oraz zwiazana z nim rzezba
terenu, twory i sktadniki przyrody, uksztaltowane przez sity przyrody lub dziatalno$¢ czlowieka.
Majgc na uwadze charakter terenu przedmiotowej kopalni nie przewiduje sie negatywnego
wplywu na walory krajobrazowe.

Jak wynika z przedlozonej dokumentacji w wyniku wydobycia powstanie suche
wyrobisko poeksploatacyjne o powierzchni ok. 1,58 ha i glebokosci ok. 6,2 m. Zgromadzony nadklad
z tymezasowych zwatowisk wykorzystany zostanie do rekultywacji technicznej obszaru objetego
eksploatacjg, tj. do ztagodzenia skarp wyrobiska i wyréwnania spagu. Inwestor zaklada réwniez
mozliwos¢ czgsciowego wypetnienia wyrobiska odpadami zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadéw poza instalacjami
1 urzadzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796), ktére okresla szczegélowo warunki odzysku
poszczegolnych rodzajow odpadéw. Do rekultywacji wyrobiska przewiduje sie wykorzystaé takie
odpady jak: 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiéreki remontéw, 17 01 02 - Gruz
ceglany, ex 17 01 03 - Odpady innych materialéw ceramicznych i elementéw wyposazenia
(wykonane z ceramiki), ex 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materialow ceramicznych inne niz wymienione w 17 01 06, 17 01 81 - Odpady z remontéwi
przebudowy drég w postaci betonu, gruzu betonowego lub ceglanego, odpady ceramiczne oraz
glebai ziemia, w tym kamienie, 17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz
wymienione w 17 05 03, ex 19 12 09 - Mineraly (np. piasek, kamienie) inne niz pochodzace
z przetwarzania odpadow komunalnych, 20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie. Zgodnie
z uzupelnieniem KIP przy wypetnianiu wyrobiska przypowierzchniowa warstwe o grubosci ok. 2 m
stanowic bedzie gleba, w tym zgromadzony na tymczasowych zwatowiskach nadktad. Uwzgledniajac
powyzsze, w przediozonej dokumentacji Inwestor wskazal, iz maksymalna faczna masa ww.
odpadow, jaka bedzie mogta zosta¢ zdeponowana w wyrobisku poeksploatacyjnym wynosi¢ bedzie
ok. 125 780 Mg. Rekultywacja wyrobiska poeksploatacyjnego wykonana zostanie w kierunku
biologicznym zakrzewieniowo-zadrzewieniowym, tj. na humus tworzacy warstwe wierzchnia
wprowadzone zostang szczepki krzewow i traw znajdujacych sie w sasiedztwie Kopalni ,.Drugnia
Rzadowa II” oraz drzew gatunku sosna i brzoza, co w przysztosci pozwoli na powstanie nowych
ekosysteméw i zwiekszenie bioréznorodnosci. Szczegélowe warunki rekultywacji okreslone
zostangw projekcie rekultywacji zatwierdzonym przez wlasciwy organ, a ponadto w przypadku
wykorzystania w tym procesie odpadow w decyzji zezwalajacej na przetwarzanie odpadoéw w procesie
odzysku polegajacym na wypelnieniu terendw niekorzystnie przeksztalconych — wyrobiska
poeksploatacyjnego.

3. Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddzialywania rozwaznego w odniesieniu do kryteriow
wymienionych w pkt 1 i2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1:
Eksploatacja trzeciorzgdowych wapieni litotamniowych ze zloza ,Drugnia Rzadowa II” przy
uwzglednieniu ustalen i uwarunkowan niniejszej decyzji nie powinna negatywnie oddzialywaé na
srodowisko ~ gruntowo-wodne, ani poszczegélne elementy przyrodnicze $rodowiska.
Na podstawie informacji przedstawionych w dokumentacji sprawy nie przewiduje sie
ponadnormatywnego oddzialywania w zakresie halasu, emisji zanieczyszczen powietrza.
Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w centralnej czesci kraju, a wiec nie bedzie
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oddziatywa¢ transgranicznie na srodowisko, nie zalicza si¢ rowniez do zakladoéw stwarzajacych
zagrozenie wystgpienia powaznej awarii przemystowej oraz nie nalezy do przedsiewzigé,
dla ktérych mozna utworzy¢ obszar ograniczonego uzytkowania w mysl zapiséw Prawa ochrony
srodowiska.

Analizujagc lokalizacje, zakres 1 planowany sposob prowadzonych prac
wydobywczych z przedmiotowego ztoza, w oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko tut. organ nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia
dla przedmiotowego przedsiewzieciaoceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Zgodnie z art. 84 ust.1 1 1 a ustawy oo0$, w przypadku, gdy nie zostala przeprowadzona
ocena oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko, w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wlasciwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko, a takze moze okre$li¢ warunki lub wymagania, o ktérych mowa
w art. 82 ust.1 pkt 1 lit. b

Organ prowadzacy postepowanie zapewnil mozliwo$é wypowiedzenia si¢ stronom
postepowania w przedmiotowej sprawie na kazdym etapie postepowania, a przed wydaniem
decyzji strony postepowania zostaly zawiadomione za posrednictwem obwieszczenia z dnia
17.04.2023 r. 0 mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy. Strony postepowania nie wniosty
zadnych uwag 1 wnioskow co do realizacji planowanego przedsigwzigcia.

Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji
Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Kielcach, Al. IX Wiekow Kielc 3, 25-516 Kielce za posrednictwem
Burmistrza Miasta i Gminy w Pierzchnicy, ul. Urzednicza 6, 26-015 Pierzchnica, w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do Wmes.lgn‘f’ odwo strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji pnﬁhe'znej,pkt(’m( wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia é ereczem.u,ZaQ pra\)‘a do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateazﬁa ¥ praw@r}hocna

._\ 4 i L;‘ ‘7'_-: o & f
Zatacznik do decyzji: & “w /
1. Charakterystyka przedsiewzigcia. 7 Zup.B URMISTRZA
2. Zalacznik graficzny l{;
mer Ha

Tor A "'Q-’:" .
ST AN RysKkiewicz
5 ~astepfda Burmistrza
Otrzymuja: J
1. Inwestor — Platinum Home Development
ul. Kazanowskiego 11B/4, 25-636 Kielce
2. Pozostale strony postepowania za posrednictwem obwieszczenia.
3. @
Do wiadomosci: )
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach — dorgczenie elektroniczne
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Sandomierzu — dorgczenie elektroniczne

14



IR7AD MEA!
URLAL | A

ul. Urzeamic

Zalacznik nr 1

Do decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach
RI1.6220.10.2022.SO z dnia 05.05.2023 .

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

»Uruchomienie eksploatacji trzeciorzedowych wapieni litotamniowych ze zloza Drugnia
Rzadowa w warstwie suchej do rz¢dnej +276 m n.p.m.”

Przedsigwzigcie polega na uruchomieniu wydobycia metoda odkrywkowa trzeciorzgdowych
wapieni litotamniowych ze zloza ,,Drugnia Rzadowa II” do rzednej +276 m n.p.m., potozonych
w gm. Pierzchnica, bgdgcego kontynuacja wydobycia ze zloza .. Drugnia Rzadowa I”. W zlozu
wystgpuje kopalina gléwna tj. wapienie litotamniowe oraz bentonity jako kopaliny
towarzyszace. Oprocz eksploatacji zloza, zostanie postawiony kontener socjalno-biurowy oraz
teren utwardzony przy wyjezdzie z terenu, na ktorym odbywac¢ sie bedzie tankowanie oraz
mycie pojazdow. Ztoze bedzie eksploatowane w warstwie suchej do rzednej do rzednej +276
m n.p.m., tj. 1.5 m nad poziomem wodonosnym. Ztoze bedzie urabiane mechanicznie przy
uzyciu koparki. Produkcja prowadzona bedzie w oparciu o stacjonarny badz mobilny zestaw
kruszaco-sortujacy.

Planowane wydobycie ok. 40 000 Mg/rok. Eksploatacja prowadzona bedzie sposobem
odkrywkowym, systemem $cianowym i 1 pietrem wydobywczym w czesci poludniowej oraz 2
pigtrami wydobywezymi w czesci potnocnej. Ztoze bedzie urabiane mechanicznie, koparka bez
wykorzystania materialow wybuchowych. Wielkos¢ wydobycia 20 000m?/rok, 40 000 Mg/rok.
Dokumentacja geologiczna zloza trzeciorzgdowego wapieni litotamniowych dla Drugni
Rzgdowe;j IT wykazuje ilo$¢ zasobow wapieni litotamniowych na poziomie 295,35 tys. ton i dla
bentonitéw 15,30 ton. Planuje si¢ wydobycie przez maksymalnie 7 lat w zaleznosci od
zapotrzebowania. Sgsiedztwo terenu gorniczego stanowig pola uprawne i nieuzytki rolne, w
odleglosci 120-180 m znajdujg si¢ zabudowania. Poza zlozem Drugnia Rzadowa II, znajduja
si¢ zloza udokumentowane Drugnia Rzadowa I (wyeksploatowane) oraz Drugnia Rzadowa
(udokumentowane). Powierzchnia projektowanego terenu gérniczego oraz obszaru gérniczego
wynosi 1,87 ha. Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach o nr ewid. 42/1, 42/3,
43/1, 43/3, 43/4, 43/5, Drugnia Rzadowa, na terenie gminy Pierzchnica.

Woda na cele socjalno-bytowe pozyskiwana bedzie z przylacza sieci wodociagowej
znajdujgcego si¢ na terenie inwestycji. Szacunkowe zapotrzebowanie na wode na cele socjalno-
bytowe nie ulegnie zmianie w stosunku do istniejacego okoto 54 m’/rok. Nie zwiekszy sie
liczba pracownikéw, ktora obecnie stanowi 10 0s6b.

W wyniku wydobycia powstanie suche wyrobisko poeksploatacyjne o powierzchni ok. 1.58 ha
i glebokosei ok. 6,2 m. Zgromadzony naklad z tymczasowych zwalowisk wykorzystany
zostanie do rekultywacji technicznej obszaru objetego eksploatacja, tj. do zlagodzenia skarp
wyrobiska i wyréwnanie spagu. Inwestor réwniez mozliwo$é czesciowego wypelnienia
wyrobiska odpadami zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia



11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadéw poza instalacjami i urzadzeniami (Dz.U. z 2015
r., poz. 796), ktore okresla szczegotowe warunki odzysku poszczegdlnych rodzajow odpadow.

Wydobycie, przerobka kopalin, jak i ich transport zwigzany bedzie z emisja hatasu. Glownymi
zrodtami halasu na terenie kopalni bedg maszyny o maksymalnych mocach akustycznych:
kruszarka 1 szt. - 110 dB, przesiewacz 2 szt. — 113 dB (kazdy), przenosniki tasmowe 7szt - 75
dB (kazdy). Na terenie kopalni grupe ruchomych zZrédel hatasu stanowi¢ bedzie transport
technologiczny o maksymalnym poziomie mocy akustycznej: koparka -104 dB, tadowarka —
103 dB, spychacz 106 dB, samochody technologiczne — 70,7 dB.

Przedmiotowa kopalnia funkcjonowala bedzie tylko w porze dziennej (tj. w godzinach 6%-
22%). Wywéz urobku z terenu kopalni ,,Drugnia Rzadowa I bedzie odbywat sie poprzez zjazd
(od strony poludniowej) na utwardzona drogg dojazdowsg biegngca w kierunku potudniowym,
do drogi powiatowej nr 0353T.

W zakresie emisji zanieczyszczen powietrza eksploatacja kopaliny ze zloza ,,.Drugnia Rzadowa
117, bedzie w szczegbdlnosdci zrodlem zanieczyszczen pylowych, zwigzanych ze zwalowaniem,
wydobywaniem i przerobem kopaliny oraz jej transportem.
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Zalgcznik nr 2 do Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica z dnia 05.05.2023 r., znak: R1.6220.10.2022.50 stwierdzajacej brak koniecznogci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na érodowisko dla przedsigwzigcia pod nazwa: "Uruchomienie eksploatacii trzeciorzedowych wapieni
litotamniowych ze zloza Drugnia Rzadowa [l w warstwie suchej do rzednej +276 m n.p.m."
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