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l. Opis — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i przeznaczenie inwestycji
Przedmiotem opracowania jest Projekt demantatniepcej i budowy nowej, przydomowej
oczyszczalnéciekow w miejscowséci Podlesie - dziatka nr. ewid. 276/1 na terenienym
Pierzchnica ( w skrdcie POS - nazwa zwyczajowa wadpdagca okréleniom w ustawach:
Pojedynczy system (indywidualny sygtem
Projektowana oczyszczalnia przydomowa przeznaczpde lokalnego( na gruncie przyszitego
uzytkownika) unieszkodliwianigciekow , odprowadzanych z pojedynczego gospodarstwa
domowego - gminnego budynku socjalnego w rozumigoiuszechnego korzystania z wod -
zgodnie z obowgzujgcym stanem prawnym.
Projekt obejmuje dobor elementéw oczyszczalni , agamia ogodlne i szczegétowe dotyoz
urzadzen i materiatdw do zakupu, wykonania robo6t budowlameontazowych poszczegolnych
obiektéw, zawiera ponadto niezine opisy i rysunki.
Projekt nie wymienia nazw wdze , nie wskazuje producentéw lub dostawcow, znakow
towarowych itp.
Integralna cgscig projektu g przedmiary robét ze szczegotowymi opisami do ppsgoélinych
pozycji i wykazami naktaddw.
Dobér rodzaju oczyszczalni przydomowej i usytuowashiektow na dziatce zostaty
kazdorazowo uzgodnione i zaakceptowane przgtkownika

2. Podstawa opracowania projektu

- zlecenie Gminy i zawarta umowa

- mapa hybrydowa terenu z zasobéw geodezyjnych Skalw1:1000

- geotechniczne badania warunkow gruntowych opracewrzez "QWIERT" Kielce

- ustalenia w terenie i uzgodnienia dokonaneytkownikami gruntow i budynkow

- poradnik: Lokalne systemy unieszkodliwiadtekow - Instytut Ochrony Srodowiska,
Warszawa 1995r

Podstaw prawrg stanows:

- Ustawa z dnia 18lipca 2001r Prawo Wodne (Dz.BO%2 roku, poz. 145 z poiejszymi
zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 20t 4prawie warunkow jakie
nalezy spetnt przy wprowadzanigciekdw do waod lub ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dkodowiska wodnego( Dz.U. nr 239 z 2014r, poz.1800)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dniakietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75 z 2002,
p0z.690 z péniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (z1994 Prawo Budowlane (Dz. U.. 1994
nr 89 poz. 414 z piejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczn@)2r w sprawie oki&enia
przecetnych norm zaycia wody ( Dz. U. 2002 nr 8 poz 70)

- Normy zharmonizowane PN-EN 12566

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W miejscowdci objetej opracowaniem wyspuje wieloosiowa zabudowa o charakterze
ulicowym rozcignicta jest wzdta drég powiatowych, gminnych i lokalnych. Dominuje
zabudowa typu zagrodowego (MR), uzupetniana stapmijorzez zabudoyjednorodzing

(MN). Zabudow MR tworzz budynki mieszkalne od strony drogi ,welgit podwérka
gospodarcze, obudowane budynkami gospodarczyminymd przeznaczeniu. Na terenie posesji
istnieje mechaniczno biologiczna oczyszczadsiakdw przeznaczona do demanta



Zabudow¢ MN stanowi budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze o jphaleaturze.
Tereny miejscowsxi posiadaj zraznicowane spadki , najegciej prostopadte do zabudowy.
Rd&znice wysokaéci wynosz od kilku do kilkunastu metréw. Teren jest uzbrgjam sieci:
wodochgows, elektryczn, telekomunikacyjs. Scieki sanitarne odprowadzaned® osadnikow
bezodptywowych, pojedycze budynki wyposane § oczyszczalnie przydomowe.
Lokalizacja projektowanych POS nie zagrabiektom chronionym (zabytkowe budynki i
budowle, pomniki przyrody)

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet2@02r w w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiédaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75z
2002r. poz690 z piejszymi zmianami) zachowano odlegtourzadzen przydomowe;j
oczyszczalnéciekow jak nkej:

- 2 m od granicy dziatki, drogi luygu pieszego;

- 1 do 2 m od istnigej infrastruktury technicznej (linie kablowe, sbwpe, sieci
wodoggowe)

- 5 m od okien i drzwi zewtnznych do pomieszcagrzeznaczonych na pobyt ludzi
(w przypadku nie zastosowania ilasjaodpowietrzajcej wysokiej)

- 15 m od studni dostarcgag) wod przeznaczonej do spycia przez ludzi do
szczelnych zbiornikdw do gromadaemeczystéci ( osadniki gnilne)

- 1.5 m od drepa do najwyszego poziomuaytkowego wod gruntowych;

- 30 m od drepa do studni dostarczgjej wodk przeznaczando spaycia przez ludzi;

Projektowane obiekty POS srzadzeniami i instalacjami podziemnymi bez wplywu nalavy
krajobrazowe terenu. Powsj terenu (ca 0.50 mxba wystawé tylko rury wentylacyjne.
Ustalenia opisowe i przedmiary robét zawarte w &tcie oraz w szczegétowej Specyfikacii
Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robdkros SST), przewidwjochrore
urzadzenia terenu istniggego oraz odtworzenie stanu pierwotnego , poireganiu robot
ziemnych.

Uzytkowanie projektowanych POS nie wymaga dodatkomfeqstruktury technicznej.
Wykonanie rob6t ziemnych niedizie wymagéa wycinki drzew podlegagrych ochronie
prawnej.

5. Zakres rzeczowy projektowanego zadania
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie 1 kompletpggydomowej biologicznej oczyszczalni
sciekdw przeznaczonych do obstugi:
-od 7-10 os6b - 1 szt.
Demonta istniepcej, wyeksploatowanej biologiczno -mechanicznejyseezzalnisciekow.

6. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko

Projektowana POS nie zostata zaliczona do grupgdsizvzie¢ mogicych znacgco
oddziatywa& nasrodowisko, wymienione w ustawie z 2008 r o udpsteniu informacji o
srodowisku i jego ochronie ..., oraz przepisach wydgwczych do ustawy - rozpadzenie

RM z dnia 9 listopada 2010r Dz. U. Nr 213, poz.71.39
Jako instalacje techniczne, zarowno pojedyncze gakpy POS stanowipodczas eksploatacii
potencjalnezrédio oddziatywania né&rodowisko, w szczegolioi:

- emisji zapachow i odorow



- emisji hatasu (sgrarki, pompy)

- wprowadzenia zanieczysztz® wod i gruntu
Warunkiem neutralriei dlasrodowiska jest poprawna eksploatacjagdea i instalaciji.
Przed rozpocgxiem eksploatacji oczyszczalnia przydomowa wymagaszenia Woéjtowi
Gminy - rozporzdzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010mnasvie rodzajow
instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgtosz€bza U. Nr 130, poz. 880)
Inwestycja nie stwarza wymogow w zakresie obstugninikacyjnej, zapotrzebowania w
wode i odprowadzeniaciekow. Teren inwestycji znajdujeggdoza terenami gérniczymi.
Niewielka ilas¢ ziemi uzyskana z wykopow zostanie wykorzystanamggotowania pol
drenazowych ( kopcow), lub rozplantowana w ighiedztwie.

7. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Ze wzgkdu na brak obowzujacego miejscowego planu zagospodarowania terenoknésla
sie. Ze wzgkdu na ochrogisrodowiska nie ma szczegdélnych wymagityczcych warunkow
wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksplafitaze szczegdlnym uwzglnieniem
konieczndci ochrony cennych wargoi przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéazo
ograniczenia ugiliwosci dla terendw gsiednich. Po zakazeniu robét naley przywrdck teren
posesji do stanu pierwotnejywalngici.

8. Dane dotyczgce ochrony zabytkéw

W liniach rozgraniczapgych teren inwestycji nie wygiuja obiekty stanowjce dobro
dziedzictwa kulturowego . W przypadku natrafieni&rakcie prowadzenia rob6t ziemnych
przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczeregest on zabytkiem, nale poinformowa o
tym fakcie widciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw,sé jee jest to maliwe,
wiasciwego wojta lub burmistrza.

9. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na teren inwestycji

Teren inwestycji znajdujegpoza terenami gorniczymi, w zaziku z czym planowana
inwestycja nie podlega wymogom ustawy z dnia 9wezar2011rPrawo geologiczne i gornicze.
(t.j. Dz. U. z 2020r poz 1064 ze zn) granicach obszaru inwestycji nie wystja
udokumentowane zka kopalin mineralnych, obszary szczegélnego zagna powodz oraz
tereny naraone na wysipowanie ruchow masowych.

10. Dane dotyczgce warunkoéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowane przydomowe oczyszczalitekoéw nie wymagajuzgodnienia podgtem
ochrony przeciwpzarowej zgodnie z paragrafem 3 Rozmolzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 20%bsprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przecisgowej ( Dz. U. poz. 2117)

11. Demontaz istniejgcej oczyszczalni sciekow.

Obecnie na terenie posesiji istnieje mechanicznlogdiiczna oczyszczalnigciekdw w skiad
ktorej wchoda:

- pompownigciekow surowychgrednicy 500mm

- reaktor biologiczno mechanicznej oczyszczalrnélsaw - zbiornik grednicy 1,8 m

- zbiornik osadu nadmiernego, srednicy 1200mm

- pompownigciekow oczyszczonyclrednicy 500 mm



- drena rozsiczapcy diugaci L=4 x 25 m

Demontaowi podlegaj:

- pompowniaciekow surowychgrednicy 500mm (likwidacja)

- reaktor biologiczno mechanicznej oczyszczalrelsaw - zbiornik agsrednicy 1,8 m

( zasgpiony komplet biologiczry oczyszczalnj sciekow - lokalizacja jak na projekcie
zagospodarowania terenu)

- zbiornik osadu nadmiernegaednicy 1200mm (likwidacja)

- pompownigciekow oczyszczonycKrednicy 500 mm ( zmiana miejsca lokalizaciji )

- drena rozsiczapcy diugaci L= 4 x 25 m ( inny sposob rozprowadzenia deenata sama
lokalizacja)

Projektant:



lI. Opis — PROJEKT ARCH.BUDOWLANY

1. Zatozenia wyjsciowe

Informacje dotyczgce uzytkownikow oczyszczalni, rodzaju i sktadu Sciekow.

Scieki beda odprowadzane z gospodarstw domowych typu MN, MRdiug deklaracii
poszczegodlnych wigicieli i uzytkownikéw w budynkach zamieszkuje od 3do 8 osaldyBiki
s3 przylaczone do zbiorczej sieci wodagowej. Z budynkoéw odprowadzangwytaczniescieki
bytowe zwjzane z funkcjonowaniem gospodarstwa domowegda B> odptywy z kuchni, z
mycia, z prania z zabiegéw higieny osobistej oraxzScieki te zawieraj duza ilosé zawiesin
oraz zwizkow organicznych i nieorganicznych magie w nich take znajdowa wirusy,
bakterie chorobotworcze oraz jaja helmintow.

Srednie sfzenia zanieczyszchev sciekach przy normatywnym zyciu wody powinny
ksztattowa si¢ na poziomie jak mej:

BZT5 - 40092/m3
ChzZT-Cr - 650g /O3
Zawiesina ogllna - 4509 / m3
Azot ogolny - 35g Ndm
Fosfor ogdélny - 7,59 B/m

Rzeczywiste stzenia zanieczyszcaev odprowadzanyckciekach mog by¢ znacznie wysze z
racji deklarowanego przezytkownikéw niskiego z#ycia wody.

Normatywna jednostkowa #6 sciekdw odprowadzanych z gospodarstw domowych (
rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczB@02r w sprawie ok&enia
przecetnych norm zaycia wody) gsr = 150 dm3/M*d, Nd = 1,2, Nh = 1,8

-RLM7-8 Qa =1,2 m3/d; Qdmax = 1,44 m3/d

Maksymalna ilé¢ sciekdw nie przekroczy 5,0 m3/d

Ze wzgbkdu na zré@nicowany standard istnigjego zaplecza sanitarnego jednostkdeos¢
sciekéw do obliczé przyjeto na poziomie 120 dm3/M*d

Redukcja zanieczyszaz@v oczyszczalni musi wynasmin 20% dla BZT5, oraz min 50% dla
zawartdci zawiesin ogoélnych.

Wymagania dotycgce oczyszczania i odprowadzas@ekow

Wymagania dotycgce oczyszczania i odprowadzakidekow okréla rozporadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r w sprawie wibun jakie naley speiné przy
wprowadzeniugciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie subsissmjzegolnie szkodliwych
dlasrodowiska wodnego? DZU.2014.239.0001800/

Schematy technologiczne przydomowych oczyszczalakéw

* Biologiczna oczyszczalnigciekdw + drenarozsiczapcy
Biologiczne oczyszczalnieiekow jako gotowy obiekt do zamontowania i podienia na
dziatce uytkownika. Oferowane na rynku biologiczne oczyshuzssciekdw, oparte sogolnie
na naspujacych technologiach:

- 0sadu czynnego w uktadzie przeptywowymdakwencyjnym

- zt& biologicznych

- hybrydowe, tj. patzenie technologi osadu zawieszonego i osiadtego
Drena rozgiczapcy w uktadzie oczyszczalni przydomowej petni furgkcj
- dalsze oczyszczanteiekow w warunkach tlenowych
- wprowadzenie oczyszczonyétiekow do ziemi
Drena uktadany bdzie na ztau ttuczniowym lub na skrzynkach rezzajacych
umieszczonych pod rgairenaows ( skrzynki rozgczapce charakteryzgjsic duza powierzchnia
rozwiniecia co umaliwia skrocenie drenai)



Gwarancy oshgania wymaganej przepisami jgkosciekdw oczyszczonych jest zgodho
produktu z norrg PN-EN 12566-3+A2:2013E, udokumentowana przez jsthamotyfikowary.

Uktady wysokdciowe obiektéw

Przy wystpowaniu w podtau gruntdw nieprzepuszczalnych , najpewniejszym atiikiem
sciekdw oczyszczonych jest wierzchnia warstwa gl€dgtego instalacja, drema zostata
umieszczona na gbokasci ok. 0,8-0,9 m ppt w tzw. kopcu filtracyjnym ¢ zvzgkdu na poziom
zalegania wody gruntowej - ok 1,7 m ppt), z podeaszmsciekdw podczyszczonych przy
uzyciu pompowniciekow.

2. Warunki gruntowo-wodne

Warunki geotechniczne ustalono gmtie na podstawie wywiadimodowiskowego podczas
uzgodni@ z wiascicielami budynkdéw, obserwacji lustra wody w stuarti kopanych a
ostatecznie w oparciu o dokumentdopada pdtaza gruntowego spogdzorg na podstawie
wykonanych wierce w miejscach lokalizacji dreiaa. Warunki gruntowo-wodne w strefie
wykopdéw pod projektowane zbiorniki i drenakresla profile litologiczne otworu badawczego.
Miejsca odwiertu oznaczono na projektach zagospodaria terenu

Na podstawie badgpodtaza gruntowego stwierdzonge na badanym terenie wyptija proste
warunki gruntowe . Obiekt budowlany zaliczono derpiszej kategorii geotechnicznej.
Warstwy geologiczne w miejscu odwiertu:

- 0,00 - 0,50 m ppt - Hp c.szary mw

- 0,50 - 1,70 m ppt - Pd drowy mw

- 1,70 - 2,00 m ppt - Pg c. brazowy w

3. Rozwigzania techniczne
3.1. Biologiczne oczyszczalnie sciekow

Funkcja technologiczna, dobor wielkosci

Oczyszczalnie biologiczrieiekow przeznaczone slo odbioru i efektywnego oczyszczania
sciekdw z pojedynczych budynkow mieszkalnych ( ozzyalnie indywidualne). Dobor
wielkosci oczyszczalni dokonywany jest na podstawiécil@bstugiwanych mieszkadw

[RLM], przy uwzgkdnieniu objetéci doptywapcychsciekéw i tadunku substancji organicznych
, wyrazonych w BZT5[kg O2/d]. Liczba obstugiwanyieszkacoéw rownowanych [RLM]
zostata podana kdorazowo na mapie zagospodarowania terenu oraztavzieniach zakresu
rzeczowego i jest wigca dla wykonawcy przy dostawie oczyszczalni.

WYybor biologicznej oczyszczalni sciekOw - wymaganzalecenia

- oczyszczalnia dostarczana jako gotowy do zamaem@awvyrob, oznakowany znakiem CE-
wymagana deklaracja zgodiwoz normy PN-EN 12566-3+A2:2013E

- zbiornik oczyszczalni wykonany z PEHD lub GRP

- wymagany osadnik wgbny w uktadzie technologicznym

- technologia oczyszczania zapewniajaca stabilh@avski zanieczyszczew odptywie,
- zalecane minimum ugdzen mechaniczno-elektrycznych

- praca automatyczna

- prosta w obstudze i serwisowaniu , wyw0z osadazirok

- zasilanie 230 V, zuzycie gitu ponizej 50kWh/osatxrok

- niski poziom hatasu , ponizej 40dB(1m)

- wymagana nifi 3-letnia gwarancja na poprawne dziatanie i wsaggtkdzespoty.




WYybor biologicznej oczyszczalni sciekéw - wymaganzalecenia

Biologiczna oczyszczalniciekow jest urgdzeniem wykonanym fabrycznie , jej mohtaalery
wykona zgodnie z instrukgjdostarczona przez producenta. W projekcie i priacha robot
przyjeto:

- wykonanie wykopu pod zbiornik oczyszczalni

- przygotowanie podi@a na dnie wykopu

- mont& zbiornika w wykopie przy zyciu dzwigu

- obsypanie zbiornika piaskiem i gruntem rodzimym.

Montaz podzespotow i uruchamianie ( rozruch) nglajmowa w kosztach zakupu i dostawy.

3.2. Drenaz rozsgczajgcy

Diugos¢ drenau

Dlugos¢ oraz konstrukcja drema uzaleéniona zostata od ikei mieszkacéw w budynku i
przepuszczalni gruntu. Wedtug danych uzyskanych od Inwestar&t ibséb kozystagych z
oczyszczalni - 8 oséb

- w gruntach przepuszczalnych ( zwiry, piaski) déégdrenau na jednego RLM( mieszkea
rownowanego) - 8 - 10 m

- przy zastosowaniu drefiana skrzynkach, powgze dtugéci zmniejszono o ok 40%
Zachowano minimalna odledgi® pomidzy nitks drenau a wytkowym poziomem wod
gruntowych min 1.5 m

Dlugos¢ drenau zostata podana na mapie zagospodarowania terexzu v zestawieniach
zakresu rzeczowego robot @ svigzace dla wykonawcy. Wykonawca i wnioskowd o
koreke po wykonaniu wykopu pod drehastwierdzeniu odmiennych warunkow gruntowych.
Wykonanie drenai rozgczajaceqo

- od studzienki rozdzielczej prowadziéwnolegte rowy o szerokoi 0,5 - 0,9 m w roztawie
1,50-2,0m

- rowy wypeint ttuczniem kamiennym, ptukanym o granulacji od 3#@ld 63 mm; warstwa
kruszywa nie powinna kymniejsza ni 0,35 m. Wymagany kamieze skat twardych np.
kwarcyt

- na przygotowanym podia (kruszywie) utay¢ perforowane rury dregawe PVC fi 110(
otworami po bokach). @bokas¢ utozenia rur drenzowych powinna wynosiod 0,5 do 1,0m

- spadek rur drezawych powinien by zachowany na poziomie i= 0,5%

- rury rozgczapce zakaczy¢ pionowo wyprowadzanrurg PVC fi 110 z zamocowanym u gory
kominkiem wentylacyjnym min 0,5m ponad powierzehterenu.

rurg rozsiczajaca przykry réwnomiernie warstw (ok. 15cm) kruszywa/ zwir ptukany o
granulacji od 16 do 32 mm

- na warstwie zwiru utozy¢ geowtdknie 150g/m2(szer. 0,5m Ilub 1,0m) zapobiggaj
zanieczyszczeniu kruszywa i wrastaniu korzeni wdre

- calas¢ zasypd warstwg ziemi z wykopu , réwno do poziomu gruntu lub wrfde nasypu.

W przypadku gruntéw stabo przepuszczalnych , fynwarstwy ttucznia musi ldyzastosowana
dodatkowa warstwa wspomageq o grubéci min. 0,4m. W przypadku wygiowania w strefie
wykopu pod drenagruntow skalistych , wykop nalg wykona do stropu skaty i odpowiednio
zmniejszy gruba¢ warstwy wspomagage;.

Wykonanie drenal rozgiczajacegona - kopiec dremavy na skrzynkach

- przygotowa wykop o potrzebnych wymiarach ighlokasci
- w zalenosci od warunkéw gruntowych - wykotavarstwe wspomagajca z piasku frakcji
2 mm lub naturalnej pospotki



- na wyrownanym i wyprofilowanym ze spadkiem 0,5%ied wykopu(lub warstwie
wspomagajcej) nasypéwarstwe min 30 cmzwiru ptukanego, frakcja 16-32 mm

- na przygotowanym podktadzie (kruszywie) ustaww rzedach pojedyncze skrzynki
rozgczapce i pohczy€ klipsami

- na skrzynkach ufty¢ perforowane rury drenazowe PVC fi 110( otworamibo&ach), spadek
rur drenazowych powinien byc zachowany na poziami€,5%. Rury nalegy przymocowa do
skrzynek mgkkim drutem.

- rury rozgczapce zakaczy¢ pionowo wyprowadzanrurg PVC fi 110 z zamocowanym u gory
kominkiem PVC

- rury i skrzynki przykr¢ geowtOknirg ( 2 pasy szer. 1,0 m) zapobiegaj zanieczyszczeniu
ziemig i wrastaniu korzeni w drena

- przestrzenie porazy skrzynkami zasygakruszywem(Ewir ptukany o granulacji od 16 do 32
mm), zwir zabezpieczyod gory paskami geowtdkniny.

- catasc zasypac warstyvziemi z wykopu réwno z poziomem gruntu lub w foemiasypu.

W przypadku gruntow stabo przepuszczalnych, jpgnwarstwy zwiru musi by stosowana
dodatkowa warstwa wspomageq o grubéci mim. 0,5 m. W przypadku wygiowania w
strefie wykopu pod dremagruntéw skalistych, wykop nalg wykona do stropu skaly i
odpowiednio zmniejszygruba¢ warstwy wspomagage).

Studzienki rozdzielcze

Studzienka rozdzielcza stanowi petek drenau rozgczapcego i odpowiada za rownomierne
rozprowadzenie sciekbw na#h z nitek drenazu. Réwnomierny -rozptyw sciekéw dtekn
drenau (niezalenie od ich iléci), odbywa sie hydraulicznie i wymaga:

- ustawienia studzienki doktadnie w pionie(wypozawanie dna)

- wykonanie otworéw wylotowych na tym samym poziemi

Rd&znica wysokosci pomiedzy aswlotu a wylotami wynosi zwykle 5 cm.

Na rynku dosfpne @ gotowe studzienki rozdzielcze na 3 lub 5 nitekoj&ékt zaleca ich
stosowaniepod warunkienze posiadaj aktualna aprobat techniczg. Projekt dopuszcza
stosowanie typowych studzienek z tworzyw, przysi@so/ch przystosowanych indywidualnie
w warunkach warsztatowych do funkcji rozdziatu kéie.

W przypadku doprowadzenidgciekow do drenau przez pompowri projekt wymaga
instalowania na studzience rozdzielczej rury wywiepfi 110mm z kominkiem nad terenem

3.3. Przepompownia $ciekow

Przepompownidciekdw surowych

Projekt nie przewiduje stosowania przepomposerekow surowych w uktadach POS.
Przepompowniaciekow oczyszczonych

Przepompownie lokalizowane za oczyszczalhiologiczry w przypadku niekorzystnego
wysokaciowo usytuowania dreaa lub studni chionne.

Kompletna pompownia sktadegsi 4 gtdwnych elementow:

a) zbiornik pompowni

- wymagany zbiornik monolityczny z tworzywazebrami, profilowana kinet

- zalecandrednica 0,6 - 0,8 m, wysoka < 2,0 m

- zwienczenie - pokrywa polietylenowa, zabezpieczonograeporadanym otwarciem
b)zespdt hydrauliczny stacjonarny

- wymagane wykonanie z materiatdbw odpornych naero

- wymagane spegito (szybkozicze) umaliwiajgce wychganie pompy z poziomu terenu
c) pion hydrauliczny pompowy



- wymagana 1 pompa zatapialna z wirnikiem otwartyez rozdrabniacza, przeznaczona do
wody brudnej, zakupiona od producenta posimmjo wany certyfikat na zgodrsé z ISO
9001. Wydajné¢ pompy ca 1,5l/s wysoké podnoszenia ok 10 m SW, zasilanie 230V

d) zespot sterowniczy, tj. skrzynka zasit@ sterownicza , regulator poziomu cieczy. Skrzynki
elektryczne naley montowa przy pompowni. Na cechyzytkowe i niezawodn& dziatania
dostawca winien udzigligwarancji i rekojmi zgodnie z oboyzujacymi przepisami.

4. Kanaly i rurociggi
Przylhcza domowe ( przykanaliki)

Tras; kazdego przydcza kanalizacji na terenie posesji jak rowngtan techniczny i celowé
wykorzystania przykanalika istnigiego, uzgodniono z wdeicielem budynku. Usytuowanie
przykanalikdw pokazano na mapach syt - wys 10: 50

W projekcie przyjto nas¢pujace ustalenia:

- zagkbienia do spodu rury prz§cianie budynku wynogzco najmniej 0.5 m, ochrgnprzed
zamarzaniem stanowi akumulacja ciepta w zbiornikaibkow i recyrkulacja powietrza przez
piony kanalizacyjne.

- spadki podtane przykanalika dla DN150 >1,5 %

Projektowane przyktza grawitacyjne naky wykona z rur i ksztaltek kanalizacyjnych z litego
PVC klasy S(koloru pomafiazowego) osrednicy zewrtrznej Dz = 160 mm oraz grufm
scianek e = 4,7 mm z pgizeniem kielichowym na uszczelki : rury te powirmie¢ sztywna¢
obwodowg SN = 8 kKN/m2.

W gruntach spoistych i kamienistych rury ukiada tawie piaskowej 10 cm, w k@dym gruncie
rury wymagaj obsypania piaskiem ponad wierzch z jegoegagzeniem. Pod przejazdami
stosow& rury ochronne stalowe wg opisu na projekcie zagdapwania terenu. Projekt
zaktlada stosowanie na przgtach studzienek kanalizacyjnych : inspekcyjnefapmykowane o
srednicy 315 mm z tworzyw sztucznych( PVC, PP, PEnienczenie studzienek: sytuowane w
podworzach gospodarczych zelbetowa plyta odciamjagca, whlaz zeliwny przejazdowy.
Sytuowane w @igach pieszych i trawnikach - rura teleskopowa zypok

Rurocigi miedzyobiektowe, grawitacyjne

Projektowane ruroggi grawitacyjnesciekOw oczyszczonych nadg wykona z rur i ksztattek
kanalizacyjnych z litego PVC klasy S(koloru pomszowego) o srednicy zewnetrznej Dz =
110 mm, oraz gruldgi scianek e = 3,2 mm, z potaczeniem kielichowym nacmstki. Pozdany
spadek 2%i powiej. Nalezy zachowa zagtbienia wynikajace z rzinych i pikiet w projekcie
zagospodarowania terenu. Celem ochrony rggociprzed zamarzaniem, najepodwyzsza
teren w czasie zasypki wykopu, w skrajnych przypatk stosowéa ocieplenie keramzytem,
lubkami styropianu lub poliuretanu.

W gruntach spoistych i kamienistych rury uktéacte tawie piaskowej 10 cm, w k@dym gruncie
rury wymagag obsypania piaskiem ( miejscowym lub dowiezionynpggo zagszczeniem . Pod
przejazdami stosowarury ochronne z PE80 fi 225x13,4 mm wg opisu najgkcie
zagospodarowania terenu.

Rurocigi tloczne

Projekt przewiduje wykonanie rur@gdéw ttocznych z rur i ksztattek &iieniowych PE fi 50
mm. Rury cisnieniowe PE do zastoséwprzemystowych, énienie nominalne 0,6 MPa.
Zasadniczym wymogiem bezawaryjneggtikowania rurocigu cgnieniowego jest wykluczenie
mozliwosci jego zatkania osadami zawartymisaiekach. W tym celu natg zapewnt w nim
przeptyw sciekow z pedkoscia Vr > 0,7 m/s, wymuszanparametrami pompy. Najmniejsza
dopuszczalnérednica RT wynosi 40 mm.



Rurochgi nalery uklad& zgodnie z rzdnymi i pikietami opisanymi na mapach syt-wys,
zachowugc spadki w kierunkach ustalonych miejsc odpowieti@aDla zachowania zaggienia
powyzej 1,0 m dopuszcza ¢siwtgczenie do studni rozdzielczych przez dno. Kpalenika
przetama spadkoéw ruroaigow.

Rurocigi drengowe

Drena rozgiczapcy nalery wykona z rur kanalizacyjnych z PVCaednicy zewrtrznej Dz =
110mm, dtugéé rur 2,0 m, potaczenia kielichowe bez uszczelekjceéa boczne dla diugai
rury w odst¢pach 20 cm. Projekt nie dopuszcza stosowania ranabwych z PVC,
karbowanych. Ruroggi taczace studzienki z rurami dremawymi naley wykona z rur i
ksztaltek kanalizacyjnych z PVC érednicy zewstrznej Dz = 110 mm, z patzeniem
kielichowym na uszczelki, pochogtz od tego samego producenta, dopuszczone do stosowW
w budownictwie.

5. Instalacja elektryczna zalicznikowa

Szafy sterownicze ugdzen zasili z istniepcej tablicy licznikowej w budynku. Kabel zasday
i zabezpieczenie zgodne z zaleceniem producenjdae

Opracowat:
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