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Przedmiotem zamdwienia jest ,,Remont pomieszczen Swietlicy w Pierzchnicy” gmina

Pierzchnica, powiat kielecki, woj. $wigtokrzyskie. Roboty remontowe realizowane beda
w ramach projektu ,,Utworzenie placowek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnicy”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata
2014-2020 (RPO WS 2014-2020) wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Spotecznego.

Podstawe wyceny stanowi w branzy ogolnobudowlanej przedmiar sporzadzony w oparciu o

inwentaryzacje pomieszczen przeznaczonych do remontu, wizje lokalna na gruncie oraz

wytyczne Inwestora 1 Uzytkownika. Obmiar robdét zawarty w przedmiarach okresla

orientacyjny zakres zlecanych robdot. Wykonawca przed zlozeniem oferty moze zweryfikowaé

obmiar oraz zakres robot po dokonaniu wizji na obiekcie. Jakikolwiek blad lub przeoczenie

(opuszczenie) w iloSci robot lub asortymencie robot nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku

ukonczenia wszystkich robot zgodnie ze sztuka budowlana, technologia wykonywania danych

robdt oraz obowiazujacymi przepisami.

Szczegdtowe wymagania dotyczace sposobu wykonania robot okreslaja Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.
Zakres robot  objetych  zamowieniem  okreslony STWIOR  jest powigzany
z przedmiarami robot 1 obejmuje:
1. Roboty remontowe I pietra — Swietlica i korytarz z klatka schodowa, w tym m.in.
wykonanie:

» wykonanie zabudowy z ptyt g/k systemowej wraz z wypelnieniem welng mineralng
wneki na korytarzu I pigtra; §cianka do pelnej wysokosci pomieszczenia z wyprawg
malarskg 1 lakierem lamperyjnym obustronnym; w gornej czesci $cianki zabudowac
naswietle o wys. 0,6 m z okien statych — stolarka PCV lub AL w kolorze biatym; w
Sciance zamontowaé drzwi przeszklone dwuskrzdtowe o wym.1,2x2,1m (kwatery
szer.0,9+0,3) Al z szyba bezpieczng i1 blokada otwarcia, zamkiem na klucz, szklenie
wraz z folia mleczng; prog zlicowa¢ z poziomem posadzki; kolor uzgodnié
z Inwestorem;

» w pomieszczeniu $wietlicy dokona¢ wymiany wentylatoréw sufitowych;

nowe wentylatory zamontowa¢ w miejsce poprzednio zdemontowanych; zamontowaé
wentylatory przemystowe 3 — topatkowe, rozpi¢tos¢ topat min. 120 cm, lopatki stalowe

powlekane; moc silnika min. 70 W, wentylator wraz z regulatorem obrotow;



Wiatrak — wzor estetyczny
» wymieni¢ istniejace kratki wentylacyjne w pom. $wietlicy na kratki z zaluzja
ruchoma;
» wymieni¢ istniejace lampy sufitowe w pom. $wietlicy na lampy ze zrédtami $wiatta
LED o mocy tacznej min. 36 W; wymienne zrodta §wiatla; §wiatlo neutralne;
zamontowa¢ lampy natynkowe sufitowe dig. 120 cm; obudowa stalowa powlekana typu tuba;

klosz gtadki biaty mleczny; wzoér lamp do ustalenia przez zakupem z Inwestorem,;

Wzor estetyczny lamp sufitowych
» wymieni¢ istniejagce kinkiety $cienne w $wietlicy na lamy ze zrodlem $wiatla LED;
kinkiety nascienne w kolorze bialym, padanie $§wiatla gora-dot;wymienne zrodto

swiatta; wzor lamp do ustalenia przez zakupem z Inwestorem;

— —

Wzor estetyczny kinkietow



» w pom. $wietlicy dokona¢ wymiany drzwi zewngtrznych na drzwi aluminiowe szklone
- otwierane na korytarz o orientacyjnych wymiarach 1,4x2,3 m w $wietle istniejacego
otworu (wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed zakupem drzwi) szklenie
szktem bezpiecznym; drzwi dwuskrzydtowe wraz z blokadami otwarcia; progi
zlicowane z poziomem posadzki, drzwi zamykane na klucz, kolor uzgodni¢ z
Inwestorem:;

» istniejaca posadzke i okladzing schodow z plytek lastrykowych oczysci¢, zmy¢ i
zmatowi¢ za pomocg Scierania mechanicznego oraz S$rodkow chemicznych; w
miejscach ubytkow posadzke uzupetni¢ zaprawg naprawcza;

» na ciggach komunikacyjnych, korytarzach i klatce schodowej utozy¢ nawierzchni¢ z
plytek gres o wym. 30x30 cm o podwyzszonej klasie $cieralno$ci, antyposlizgowa,
wzor do ustalenia z Inwestorem; na stopniach schodowych zastosowac plytki
ryflowane; nie dopuszcza si¢ stosowania gresow technicznych;wokoét posadzek utozy¢
cokoliki o wys. min. 8 cm z plytek tej samej serii;na taczenia posadzek w przypadku
roéznicy wysokosci zastosowacé listwy progowe;

» na potrzeby robot posadzkowych nalezy dokonaé¢ demontazu i ponownego montazu
balustrady schodowej wraz z korekta jej wysokos$ci i malowaniem uzupetniajgcym po
zakonczonych robotach budowlanych;

» po zakonczonych robotach posadzkowych i1 montazu stolarki oraz wentylacji
1 os$wietlenia dokona¢ przemalowania uzupeiniajagcego z uzupelieniem gladzi
1 przecieraniem tynkow dla ujednolicenia wyprawy malarskiej, w tym: sufit Swietlic,
Sciany $wietlicy po zabudowie kinkietow, czg¢$¢ $cian korytarzy i klatki schodowe;;

. Roboty remontowe pom. parteru w tym m.in. :

» zerwanie warstw posadzkowych do betonu podktadowego;

» oczysci¢, zmy¢, uzupehié i zagruntowac istniejacy beton podktadowy;

» w pomieszczeniach $wietlicy utozy¢ posadzki z ptytek gres o wym. 30x30 cm

o podwyzszonej klasie $cieralnosci, antyposlizgowa, wzor do ustalenia z Inwestorem; nie

dopuszcza si¢ stosowania gresOw technicznych;wokét posadzek utozy¢ cokoliki o wys.

min. 8 cm z ptytek tej samej serii; na taczenia posadzek w przypadku réznicy wysokosci
zastosowac listwy progowe;

» przemalowac pas lamperyjny §cian wraz z uzupelieniem tynkéw i gtadzi po robotach

posadzkowych;

» dokona¢ skucia istniejacych pytek w pasie miedzyszafkowym;

» po wykonaniu robot przygotowywaczach utozy¢ pas migdzyszatkowy z glazury na

catej dlugosci $Sciany i Sciankach bocznych; wzor do ustalenia z Inwestorem;



3. Roboty towarzyszace w tym:

» wymiana istniejacych drzwi drewnianych z klatki schodowej na stolarke aluminiowa
antywlamaniowg (szklo P4, rama ciepla z 2 zamkami klamkami itp) - otwierane na
zewnatrz (wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed zakupem drzwi) wsp. Ud max
1,3; drzwi dwuskrzydtowe 1,2x2,3m z blokada otwarcia; jedno skrzydto o szer. min.
90 cm; po zakonczonych robotach montazowych dokona¢ uzupehienia tynkéw
1 wyprawy malarskiej wewngtrznej i zewnetrzne;j;

» dokona¢ demontazu istniejagcych drzwi na korytarz z pokoju wychowawcow;
zabudowa¢ drzwi obustronnie $ciankg g/k wraz z wypetieniem weilng mineralng
1 wykonaniem wyprawy malarskiej na gtadzi szpachlowej;

» sku¢ istniejace plytki na podescie wejsciowym i dokona¢ ich wymiany na pytki gres
ryflowane na stopniach; ptytki antyposlizgowe, mrozodporne na zaprawach
mrozoodpornych  wysokoelastycznych; przed wulozeniem okladziny dokonad
przygotowania podioza wraz z jego uzupetieniem;

4. Roboty porzadkowe w tym:

» wyniesienie, wywiezienie i utylizacja materiatow z rozbiorki i pozostatosci z budowy;

» zabezpieczenie placu budowy na czas robot - teren w bezposrednim sasiedztwie
pomieszczen OSP;

» zabezpieczenie ciggow komunikacyjnych na czas wykonywania robot w celu

wyeliminowania ich zniszczenia;

Wszystkie roboty budowlane i branzowe dot. instalacji sanitarnej i elektrycznej nalezy

wykona¢ zgodnie z projektem i STWiOR branzows3.

W ramach kosztéw posrednich Wykonawca jest zobowigzany m.in. do:

» zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracownikow oraz sktadowania
niezb¢dnych materiatéw

» ustalenie harmonogramu i organizacji prowadzenia robot w uzgodnieniu z zarzadca
placowki,

» przygotowanie i zabezpieczenie kontenerow do gromadzenia materiatdw z rozbiorki,

» Wykonawca przedstawi dokumenty utylizacyjne Zmawiajacemu;

» Wykonawca jest zobowigzany do biezacego porzadkowania terenu prowadzenia robét
oraz wyjazdu na droge publiczng w trakcie 1 po zakonczeniu prac,

» uzgodnienie z Inwestorem sposobu rozliczania za zuzyta energi¢ elektryczng i wode
oraz poniesienie kosztow zuzytej energii i wody na potrzeby wykonanych robot;

Roboty beda prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie budynkéw mieszkalnych o



Zalaczniki:
» Przedmiary robot
» Inwentaryzacja pomieszczen

» STWIOR



