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Przedmiotem zamodwienia jest ,Remont pomieszczen §wietlicy w Skrzelczycach”

gmina Pierzchnica, powiat kielecki, woj. $wigtokrzyskie. Roboty remontowe realizowane
beda w ramach projektu ,,Utworzenie placowek wsparcia dziennego na terenie gminy
Pierzchnicy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Swictokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WS 2014-2020) wspoHinansowanego

z Europejskiego Funduszu Spotecznego.

Podstawe wyceny stanowi przedmiar sporzadzony w oparciu o inwentaryzacje obiektu,

wizje lokalna na gruncie oraz wytyczne Inwestora i Uzytkownika. Obmiar robot zawarty

w_przedmiarze okre$la orientacyjny zakres zlecanych robdot. Wykonawca przed zlozeniem

oferty moze zweryfikowaé obmiar oraz zakres robdt po dokonaniu wizji na obiekcie.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot lub asortymencie robdt nie

zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt zgodnie ze sztuka

budowlana. technologia wykonywania danych robot oraz obowiazujacymi przepisami.

Szczegblowe wymagania dotyczace sposobu wykonania robot okresla Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

Zakres roboOt objetych zamowieniem okreslony specyfikacjami jest powigzany
z przedmiarem robot i obejmuje:

1. Remont sali, w tym m.in. wykonanie:

» zdemontowaé wszystkie warstwy posadzkowe do poziomu gruntu, w tym
wyktadziny podtogowe, legary wraz z podktadami i1 olistwowaniem, izolacjami,
podsypkami itp.; poziom terenu po usunigciu warstw ma pozwala¢ na zabudowanie
wszystkich elementéw nowych posadzek wraz z podbudowami i izolacjami;

» wykonanie warstw podtogowych w tym: podsypki piaskowe min. 15 cm, chudy
beton min. 10 cm, izolacje z papy zgrzewalnej SBS, warstwa styropianu min. EPS
100-38 gr. 10 cm, folia izolacyjna gruba, wylewka betonowa gr. min. 6 cm wraz ze
zbrojeniem zbrojeniem rozproszonym, wylewka samopoziomujgca pod wykladzing
podiogowa;

» ulozenie wykladziny dywanowej wraz z olistwowaniem; ulozenie wykltadziny
wykona¢ po zakonczonych robotach zwigzanych z malowaniem $cian i zabudowa
otworu drzwiowego; wykladzina klasy min. 33 przeznaczona do pomieszczen
uzytecznos$ci publicznej o wysokiej intensywnos$ci uzytkowania, gr. min 7 mm wraz
z listwami systemowymi,

» demontaz drzwi wraz z o$cieznicami w przejsciu pomi¢dzy salami;



zabudowa otworu drzwiowego obustronnie ptytami g/k wraz ze stelazem
systemowym; zabudowe wyizolawa¢ matami z welny mineralne;j;

od strony pom. nieremontowanych wykona¢ uzupelnienia tynkow i1 wyprawy
malarskiej; od strony remontowanej sali dokona¢ uzupethienia tynkéw;

istniejace tynki $cian 1 sufitow zmy¢ oraz przetrze¢ wraz z uzupetnieniem drobnych
ubytkow 1 spekan gladzig szpachlowa;

powierzchnie $cian i sufitow wyréwnac jednowarstwowg warstwa gtadzi gipsowej;
tynki zagruntowac i pomalowa¢ dwukrotnie farbg o podwyzszonej odpornosci na
$cieranie 1 dziatanie srodkéw dezynfekujacych;

do wysokosci 1,5 natozy¢ warstwe lakieru akrylowego bezbarwnego;

roboty malarskie wykonywa¢ po zakonczonych robotach zwigzanych
z wykonywaniem warstw posadzkowych pod wyktadzine dywanowa;

na istniejacych oknach dokona¢ dostawy 1 montazu rolet okiennych
zaciemniajacych; stopien zaciemnienia min. 75%. mechanizm tancuszkowy, kolor
do uzgodnienia z Inwestorem; rolety montowane w prowadnicach, kazda kwatera

obstugiwana oddzielnie;

2. Remont lazienki w sali

>
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wykona¢ demontaz sedesu z ptuczka, umywalek porcelanowych wraz z armaturg
1 instalacjami wraz z za$lepieniem ewentualnych niepotrzebnych podej$¢ i
odptywow;

wykona¢ korekte instalacji sanitarnej na potrzeby zmiany uktadu biatego montazu
1 armatury;

dokona¢ montazu sedesu typu kompakt — miska porcelanowa z pluczka porcelanowa
wraz z deska sedesowg podktadka pod miske itp.;

dokona¢ montazu umywalki fajansowej na szafce stojacej min 60 cm;

dokona¢ montazu baterii umywalkowej;

demontaz istniejacej lampy sufitowej;

dostawa 1 montaz plafoniery wraz ze zrédtem $wiatta — lampa 1P44 wraz ze zroédltem
$wiatta typu LED;

wykona¢ uzupetienia wyprawy malarskiej na stropie;

dokona¢ dostawy 1 montazu szafki stojacej wysokiej na $rodki czystosci szer. min.

40cm 1 wys. min.190 cm z drzwiami na kluczyki;

3.Remont lazienki na korytarzu

>

wykona¢ demontaz wszystkich elementéw biatego montazu wraz z armaturg
i instalacjami oraz z zaSlepieniem ewentualnych niepotrzebnych podejsé

1 odptywow;



A\

sku¢ istniejgce oktadziny ptytkowe posadzkowe i §cienne;

A\

wykona¢ korekte instalacji sanitarnej na potrzeby zmiany uktadu biatego montazu
1 armatury;

dokona¢ wyrdéwnania tynkow $cian pod nowe oktadziny ptytkowe do wys. 2,1m;
utozy¢ oktadziny plytkowe na §cianach 1 posadzkach;

dokona¢ montazu wpustu Sciekowego wraz z e ztaczka do weza;
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dokona¢ montazu sedesu typu kompakt — miska porcelanowa z pluczka porcelanowa
wraz z deskg sedesowa, podktadka pod miske itp.;

dokona¢ montazu umywalki fajansowej na szafce stojacej min 60 cm;

dokona¢ montazu baterii umywalkowej;

dokona¢ montazu kranu ze ztaczka do weza oraz kratki Sciekowej;

demontaz istniejacej lampy sufitowe;;
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dostawa 1 montaz plafoniery wraz ze zrédtem $wiatta — lampa 1P44 wraz ze zrodltem

$wiatta typu LED;

A\

wykona¢ uzupetienia wyprawy malarskiej na stropie;

A\

dokona¢ dostawy 1 montazu szafki stojacej wysokiej na srodki czystosci szer. min.

40cm 1 wys. min.190 cm z drzwiami na kluczyki;

. Roboty towarzyszace:
» zdemontowac istniejgce drzwi zewnetrzne wraz z o$cieznica;
» dokona¢ dostawy i montazu drzwi zewnetrznych antywlamaniowych szklonych
szktem P4 wejSciowych; drzwi otwierane na zewnatrz wraz z samozamykaczem
przeznaczony do drzwi cigzkich (klasa min. 5) oraz podwyzszonej odpornosci na
korozje (min.3) oraz odbojnikiem drzwi;
» wykona¢ uzupehienie tynkow i wyprawy malarskiej oraz elewacyjnej po wymianie
drzwi zewngetrznych
» dokona¢ wymiany opraw istniejacych swietldwkowych na oprawy rastrowe 120 cm
wraz ze zrodtami §wiatta LED;
» dokona¢ poprawek malarskich w miejscach montazu w celu ujednolicenia
powierzchni sufitow;

. Roboty porzadkowe:

» wywiezienie i utylizacja materiatow z rozbiorki i pozostatosci z budowy

» zabezpieczenie placu budowy na czas robot - teren w bezposrednim sgsiedztwie

mieszkan socjalnych oraz placu zabawa,;
» zabezpieczenie ciggéw komunikacyjnych i schodoéw oraz posadzki holu na czas

wykonywania robot w celu wyeliminowania ich zniszczenia;



Wszystkie roboty budowlane i branzowe dot. instalacji sanitarnej i elektrycznej nalezy

wykona¢ zgodnie STWiOR branzowa.

W ramach kosztow posrednich Wykonawca jest zobowigzany m.in. do:

>

zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracownikow oraz sktadowania
niezbednych materialow

ustalenie harmonogramu i organizacji prowadzenia robdt w uzgodnieniu z zarzadca
placowki,

przygotowanie 1 zabezpieczenie kontenerow do gromadzenia materialow
z rozbiorki,

Wykonawca przedstawi dokumenty utylizacyjne Zmawiajagcemu;

Wykonawca jest zobowigzany do biezacego porzadkowania terenu prowadzenia
robdt oraz wyjazdu na droge publiczng w trakcie 1 po zakonczeniu prac,

uzgodnienie z Inwestorem sposobu rozliczania za zuzytg energi¢ elektryczng i wode

oraz poniesienie kosztow zuzytej energii i wody na potrzeby wykonanych robot;

Zakaczniki:

>
>
>

Przedmiary robot

Inwentaryzacja pomieszczen

STWiOR



