@ BUDYNEK SOCJALNY
RZUT PARTERU -

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
SKALA 1:100

nawiewnik
W ramie okiennej

1 -rozdzielnia elektryczna
. R1
C—— - wypust oSwietleniowy, zastosowac oprawe nastropowg LED IP65 4400im 24W
odporng na czynniki chemiczne np. NEPTUN LED GRP 4400im 24W IP65 lub inna o nie gorszych parametrach

wo - wypust o$wietleniowy, zastosowaé oprawe nastropowg LED IP65 3000Im 18W
np. AMETYST 3000im PC 18W IP85 lub inna o nie gorszych parametrach
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¢ - facznik 1-biegunowy p.t. IP44

@ “““““ e A LT I S N - facznik $wiecznikowy p.t. IP44

262,30 A5 # % - tacznik schodowy p.t. IP44

RS, #10

[Z57] - zestaw gniazdowy IP67 z wylacznikiem 3f(400V/16A)+2x1f(230V/16A)

€ - 2x gniazdo wtyczkowe jednofazowe p.t. pojedyncze hermetyczne
w ramce wspdlnej

—{c« - gniazdo wtyczkowe jednofazowe p.t. pojedyncze hermetyczne
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W - wypust zasilajgcy dane urzgdzenie wedtug opisu
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262,30 £ 4
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BIONOR Sp. z 0.0.
O\HIU ul. Sciegiennego 26, 25-114 Kielce
onor tel /fax 41 348 33 03; 607 069 858
mi\\ www.bionor.pl; bionor@bionor.pl

B - grzejnik elektryczny 0,5kW/230V B - centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnicg elektryczng 3,1kW/230V — - -
NEVA ey \3 1w/ ey grecunicq eleldyeana Opiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W m. PIERZCHNICA
B . % gm. PIERZCHNICA, pow. KIELCE, woj. SWIETOKRZYSKIE

- grzejnik elektryczny 1,0kW/230V - wentylator kanatowy 0,025kW/230V Soese Dodowons.
NEIY NE (praca zblokowana z pracg centrali wentylacyjnej) ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
B - grzejnik elektryczny 1,4kW/230V % - wentylator kanatowy 0,025kW/12V - zasili¢ napigciem bezpiecznym W MIEJSCOWOSCI PIERZCHNICA — ETAP Il
é é (praca zblokowana z pracg centrali wentylacyjnej) - Dato
B % Branza:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE Stodium: PROJEKT TECHNICZNY 06.2022

- grzejnik elektryczny 1,8kW/230V - wentylator kanatowy 0,025kW/230V Nazwa rysunku: BUDYNEK SOCJALNY Skala Nr rys.
é éﬁ (praca zblokowana z pracg centrali wentylacyjnej) R7UT PARTERU — INSTALACJUA ELEKTRYCZNA 1100 m\_
% - elektryczny pojemnosciowy pogrzewacz wody 2,0kW/230V % - wentylator kanatowy 0,02kW/230V . — .
% é (zataczany z obwodu o$wietleniowego) Nazwisko %asa%amézooom\_uéom: Podpis
fSton - sitowniik ze sprezyna powrotna uruchamiany AT wentylator kanalowy 0,025kW/230V Projektowat | mgr inz. Marek Alf elektryczna
é wraz z agregatem 0,01kW/230V é‘ (zataczany z obwodu oéwietleniowego) Sorowdzit | Mr inz. Jarostaw Kolera K2t u\nmm_ .




