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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W M.PIERZCHNICA :WYMIANA OGRODZENIA ORAZ WYKONANIE POMPOWNI SCIE-
KOwW
1 Roboty rozbiérkowe
1.1/KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20 cm m3
0303-01
1,5 m?3 1,500
RAZEM 1,500
1.2/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na $rodki transportowe m3
1103-01
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
1.3|KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniui  |m?3
1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1,5 m?3 1,500
RAZEM 1,500
1.4/ KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniui  |m?3
1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nast.
rozp. 1 km
Krotnos¢ = 4
1,5 m?3 1,500
RAZEM 1,500
1.5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt chodnikowych przy kracie recznej m?2
0811-01,
analogia
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
1.6/ kl wlasna Rozebranie konstrukgiji stalowej wiaty nad kratg reczng i kraty recznej wraz|m?2
z zasypaniem wykopu
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
Zagospodarowanie terenu
2.1/KNR 4-04 Rozebranie ogrodzenia z paneli betonowych ze stupkami betonowymi + |m
0901-04 brama i furtka wys. ogrodzenia 1,5m
182 m 182,000
RAZEM 182,0
2.2|KNR 4-04 Zatadowani koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych m3
1103-01
190,0*0,1 m?3 19,000
RAZEM 19,00
2.3/KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniui  |m?3
1103-04 wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1
km-+utylizacja
190,0*0,1 m?3 19,000
RAZEM 19,0
2.4/KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniui  |m?3
1103-05 wytadowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km po-
nad 1 km transportu
Krotnos¢ = 10
19 m?3 19,000
RAZEM 19,0
2.5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na od-  |m?3
0215-07 ktad, koparka 0,40 m3, grunt kategorii IV
(0,2+0,4)*0,8*182,0 m?3 87,360
RAZEM 87,36
2.6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 |m3
0230-0201 m, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM)
58,24 m3 58,240
RAZEM 58,24
2.7/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10 m, m3
0229-0101 grunt kategorii I-II,
87,36-58,24 m?3 29,120
RAZEM 29,12
2.8/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dal- |m3
0229-0401 sze rozpoczete 10 m w przedziale 10-30 m, grunt kategorii I-11,
29,12 m?3 29,120
RAZEM 29,12
2.9/KNR-W 2- Cokoly z fundamentami, betonowe 0.20x0.30 m, fundament 0.20x0.80 m |m
02 1801-02 B20 W4 F100 +zbrojenie rozproszone 30kg/m3
182 m 182,000
RAZEM 182,0
2.10|KNR-W 2- Ogrodzenia z paneli stalowych wys.1,5m na stupkach stalowych obsadzo- |m
02 1803-02 nych w cokole stupki z rur Fi 76/3.5 mm
190,0-4,0*1,0*2 m 182,000
RAZEM 182,00
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2.11|KNR-W 2- Brama 4mb przesuwna otwierana na prawo+ blokada+zamkniecie+2 furtki |kpl
02 1808-02 szer 1,1m+klamka+zamkniecie jw z paneli stalowych+stupki stalowe
1 kpl 1,000
RAZEM 1
2.12|KNR 2-31 Rowki pod odfwodnienie liniowe, 40x40 cm, grunt kategorii llI-1V m
0401-08
30 m 30,000
RAZEM 30,0
2.13|KNR 2-31 tawy odwodnienie betonowa z oporem m3
0402-04
0,15*0,4*30,0 m3 1,800
RAZEM 1,80
2.14|KNR 2-31 Koryto prefabrykowane odwodnieniowe betonowe szer30cm z rusztem m
0606-04
30 m 30,000
RAZEM 30,00
2.15/KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew, Fi 26-35 cm szt
0102-03
2 szt 2,000
RAZEM 2
2.16/KNR 2-01 Reczne karczowanie pni, Fi 26-35 cm szt
0106-03
2 szt 2,000
RAZEM 2
2.17/KNR 2-01 Wywozenie Scietych drzew+utylizacja m3
0110-01
4*2,5 m3 10,000
RAZEM 10,00
2.18/KNR 2-05 Analogia: Przestawienie istniejacego kontenera dzwigiem do 15t kpl
0207-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1
2.19|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, |m?2
0101-01 grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20 cm-38cm
35 m?2 35,000
RAZEM 35,0
2.20|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, |m?2
0101-02 grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
35 m?2 35,000
RAZEM 35,0
2.21|/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10 m, m3
0229-0301 grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM)
35,0%0,38 m?3 13,300
RAZEM 13,30
2.22|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dal- |m3
0229-0601 sze rozpoczete 10 m w przedziale 10-30 m, grunt kategorii 1V, spycharka
55 kW (75 KM)
13,3 m?3 13,300
RAZEM 13,30
2.23|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, m?2
0104-03 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm-15cm
78 m?2 78,000
RAZEM 78,0
2.24|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, do- |m?2
0104-04 datek za kazdy 1 cm zageszczenia
Krotnos¢ = 5
78 m?2 78,000
RAZEM 78,0
2.25/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna 0-31,5mm, grubos$¢ warst- | m?2
0114-07 Wy po zageszczeniu 8 cm-23cm
78 m?2 78,000
RAZEM 78,0
2.26/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna jw, dodatek za kazdy dal- |m?
0114-08 szy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 15
78 m?2 78,000
RAZEM 78,0
2.27/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6 cm, na podsypce m?2
0511-0201 cementowo-piaskowej, kostka szara
78 m?2 78,000
RAZEM 78,0
2.28/KNR 2-31 Rowki pod odwodnienie liniowe, 40x40 cm, grunt kategorii llI-1V m
0401-08
88 m 88,000
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RAZEM 88,0
2.29|KNR 2-31 tawy pod obrzeze betonowa zwykta m3
0402-03
0,1*0,15*88 m3 1,320
RAZEM 1,32
2.30/KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypel- |m
0407-05 nieniem spoin zaprawag cementowg
88 m 88,000
RAZEM 88,0
Posadowienie pompowni
3.1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, gru- | m?2
0126-01 bos$¢ warstwy do 15 cm
6,5*6,5 m?2 42,250
RAZEM 42,3
3.2|KNR 2-01 Umocnienie $cian wykopow pod obiekty specjalne w gruntach suchych m?2
0326-10 wraz z rozbiorkg, umocnienie palami szalunkowymi stalowymi, gteboko$é
wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu IlI-IV
6,0*6,0*4 m?2 144,000
RAZEM 144,00
3.3|KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do Fi 50 mm, wptukiwane w grunt bezposrednio, bez  |szt
0607-02 obsypki do gtebokosci 6 m
8 szt 8,000
RAZEM 8
3.4/KNNR 1 Pompowanie osuszajgce-instalacja pompy spalinowej kpl
0603-02
1 kpl 1,000
RAZEM 1
3.5/KNR 2-01 Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe, Dn 80 mm-125mm m
0616-0101
16 m 16,000
RAZEM 16
3.6/KNNR 1 Pompowanie osuszajgce przy uzyciu pompy spalinowej -analogia r-g
0603-0101
20 r-g 20,000
RAZEM 20
3.7/KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, |m?3
0217-06 koparka 0,40 m3, grunt kategorii Ill
5,0*6,0*6,0 m?3 180,000
RAZEM 180,0
3.8/ KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10 m, m3
0229-0101 grunt kategorii I-II,
180,0-133,73 m?3 46,270
RAZEM 46,27
3.9/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dal- |m3
0229-0401 sze rozpoczete 10 m w przedziale 10-30 m, grunt kategorii I-11,
46,27 m?3 46,270
RAZEM 46,27
3.10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 |m3
0230-0201 m, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM)
180,0-3,14*1,25%1,25*3,8-1,96-12,5*2-0,66 m?3 133,736
RAZEM 133,74
3.11/KNNR 1 Zageszczanie ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-1l m3
0408-01
133,74 m3 133,740
RAZEM 133,74
Fundamenty pod pompownie
4.1/KNR 2-02 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, kruszywo |m3
1101-0703
0,5*5,0*5,0 m?3 12,500
RAZEM 12,50
4.2|KNR 2-02 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek m3
1101-0704
12,5 m?3 12,500
RAZEM 12,5
4.3|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, betonB15 m3
1101-0101
0,10*3,14*1,45*1,45 m3 0,660
RAZEM 0,66
4.4/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg B25 W8 m3
0205-0102 F150
0,4*3,14%1,25%1,25 m3 1,963
RAZEM 1,96
4.5/KNR 2-02 Analogia : Wtaz eksploatacyjny o wym.1,1x0,7m z pokrywa stalowg malo- |m?
1211-01 wany
1,1*0,7 m?2 0,770
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RAZEM 0,77
4.6|KNR 2-02 Analogia : Wtaz eksploatacyjny o wym.0,8x0,8m stalowy malowany m?2
1211-01
0,8*0,8 m?2 0,640
RAZEM 0,64
4.7|KNR-W 2- Wiaz rewizyjny zeliwny, okragly typu lekkiego fi600mm szt
15 0227-04
1 szt 1,000
RAZEM 1
4.8/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety |t
0290-0101 stalowe okragte gtadkie, Fi 6 mm
0,05 t 0,050
RAZEM 0,05
4.9KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety |t
0290-0202 stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
0,16 t 0,160
RAZEM 0,16
4.10|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety |t
0290-0203 stalowe okragte zebrowane, Fi 16 mm i wigksze
0,05 t 0,050
RAZEM 0,05
4.11/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, m?2
0602-03 pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1 warstwa
2*3,14*1,25%4,50 m?2 35,325
RAZEM 35,33
4.12|ORGB 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o po- |m?
0618-03 wierzchni ponad 5 m2
35,33 m?2 35,330
RAZEM 35,33
5 Budynek socjalno techniczny
5.1 Roboty ziemne
5.1.|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, gru- | m?2
1/0126-01 bos$¢ warstwy do 15 cm
120 m?2 120,000
RAZEM 120,0
5.1.|KNR 2-01 Umocnienie $cian wykopéw pod obiekty specjalne w gruntach suchych m?2
2|0326-07 wraz z rozbiorkg, umocnienie palami szalunkowymi stalowymi, gteboko$é
wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu I-11
83,6 m?2 83,600
RAZEM 83,60
5.1.|KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do Fi 50 mm, wptukiwane w grunt bezposrednio, bez  |szt
3/0607-01 obsypki do gtebokosci 4 m
30 szt 30,000
RAZEM 30
5.1.|KNNR 1 Pompowanie osuszajgce-instalacja pompy spalinowej kpl
4/0603-02
1 kpl 1,000
RAZEM 1
5.1.|KNR 2-01 Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe, Dn 80 mm-125mm m
5/0616-0101
36 m 36,000
RAZEM 36,0
5.1.|KNNR 1 Pompowanie osuszajgce przy uzyciu pompy spalinowej -analogia r-g
6/0603-0101
48 r-g 48,000
RAZEM 48,0
5.1.|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, |m?3
7/0217-04 koparka 0,25 m3, grunt kategorii Ill
165 m?3 165,000
RAZEM 165,0
5.1.|KNR 2-01 Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m ze zlo- |m?3
8/0310-02 zeniem urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5 m, kategoria gruntu
1l
7 m?3 7,000
RAZEM 7,0
5.1.|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10 m, m3
9/0229-0101 grunt kategorii I-I1,
184,5 m?3 184,500
RAZEM 184,50
5.1.|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dal- |m3
10|0229-0401 sze rozpoczete 10 m w przedziale 10-30 m, grunt kategorii I-11,
184,5 m3 184,500
RAZEM 184,50
5.1.|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do |m3
11/0501-01 3 m, kategoria gruntu I-11I

-6-

Norma PRO Wersja 4.72a Nr seryjny: 43612 Uzytkownik: Bionor




Przedmiar robot

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
143,7 m?3 143,700
RAZEM 143,70
5.1.|KNNR 1 Zageszczanie ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-1l m3
12/0408-01
143,7 m?3 143,700
RAZEM 143,70
5.2 Fundamenty
5.2.|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, betonB10 m3
1/1101-0101
2,71 m3 2,710
RAZEM 2,71
5.2.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety |t
2|0290-0101 stalowe okragte gtadkie, Fi 6 mm
0,05 t 0,050
RAZEM 0,05
5.2.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety |t
3/0290-0202 stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
0,16 t 0,160
RAZEM 0,16
5.2.|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0,6 m,B25 m3
4/0202-0101
6,92 m3 6,920
RAZEM 6,92
5.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco, taw fun- | m?
5/0604-0201 damentowych betonowych
16,76 m?2 16,760
RAZEM 16,76
5.2.|KNR-W 2- Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
6|02 0101-06
14,2 m?3 14,200
RAZEM 14,20
5.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane | m?
7/0603-07 na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1 warstwa
147,2 m?2 147,200
RAZEM 147,20
5.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane | m?
8/0603-08 na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe
147,2 m?2 147,200
RAZEM 147,20
5.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco, taw fun- | m?
9/0604-0101 damentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
10,52 m?2 10,520
RAZEM 10,52
5.2.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS-200 gr. m?2
10|0609-0801 10cm izolacje pionowe, na lepiku,
59,1 m?2 59,100
RAZEM 59,10
5.3 Sciany, wience i nadproza
5.3.|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych, wysoko$é|m?
1/0109-05 do 4,5 m, pustak U/220, grubo$¢ 25 cm
101,68 m?2 101,680
RAZEM 101,68
5.3.|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet, bloczkéw i szt
2|0126-01 pustakow
7 szt 7,000
RAZEM 7
5.3.|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, |szt
3/0126-02 bloczkéw i pustakow
3 szt 3,000
RAZEM 3
5.3.|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m
4/0126-05 L19
24,6 m 24,600
RAZEM 24,60
5.3.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety |t
5/0290-0101 stalowe okragte gtadkie, Fi 6 mm
0,08 t 0,080
RAZEM 0,08
5.3.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety |t
6/0290-0202 stalowe okragte zebrowane, Fi 8-12 mm
0,26 t 0,260
RAZEM 0,26
5.3.|KNR-W 2- Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm- |m?3
7102 0212-12 Beton B-25
2,28 m3 2,280
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RAZEM 2,28
5.3.|KNR 2-02 Scianki dzialowe, petne, grubosci 1/4 cegly, z cegiet dziurawek m?2
8/0120-0102
55 m?2 5,500
RAZEM 5,50
5.3.|KNR 2-02 Scianki dziatowe, petne, grubosci 1/2 cegly, z cegiet dziurawek m?2
9|0120-0202
69,9 m?2 69,900
RAZEM 69,90
5.3.|KNR 2-02 Kanaly z pustakéw spalinowe i dymowe, ceramiczne m
10/0122-05
46,35 m 46,350
RAZEM 46,35
5.3.|KNR 2-02 Licowanie kominéw wentylacyjnych réwnoczes$nie ze wznoszeniem w bu- |m?2
11/0117-13 dynkach-cegta klinkierowa
10,64 m?2 10,640
RAZEM 10,64
5.3.|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci ptyty 7 cm-beton B-25 m?2
12/0219-05
2,21 m?2 2,210
RAZEM 2,21
5.4 Konstrukcja i pokrycie dachu
5.4.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na zim-|m?2
1/0604-0501 no, 1 warstwa
7,33 m?2 7,330
RAZEM 7,33
5.4.|KNR 2-02 Wiezby dachowe o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej, wiezba o roz-  |m?
2|0401-01 pietosci 7,5 m
107,37 m?2 107,370
RAZEM 107,37
5.4.|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm w rozstawie 16-24 cm z tar- |m?2
3/0410-03 cicy nasyconej
107,37 m?2 107,370
RAZEM 107,37
5.4.|KNNR 2 Izolacja z folii paroprzepuszczalnej, przymocowanej do konstrukcji drew- | m?
4/0604-02 nianej
107,37 m?2 107,370
RAZEM 107,37
5.4.\KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang w arkuszach, modut fali m?2
5/0519-0101 21,0 x 30,0 cm, blacha pokryta poliestrem
107,37 m?2 107,370
RAZEM 107,37
5.4.|KNR 2-02 Obrdbka z blachy ocynkowanej wytazéw i kominéw dachowych w dachach | szt
6/0515-06 krytych blachg
4 szt 4,000
RAZEM 4
5.4.|KNR 2-02 Obrdbka z blachy ocynkowanej wywiewek kanalizacyjnych w dachach kry- | szt
7/0515-08 tych blachg
2 szt 2,000
RAZEM 2
5.4.\KNR 0-15 Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej na dachach krytych bla- |mb
8/0521-02 chodachdéwka, modut fali 20 cm
15,8 mb 15,800
RAZEM 15,80
5.4.|KNR-W 2- Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna-pasy nad i podrynnowe krot- m
9|02 0511-03 nos¢ 2
Krotnos¢ = 2
31,6 m 31,600
RAZEM 31,60
5.4.|KNR-W 2- Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - wiatrownice boczne m
10|02 0511-04
13,6 m 13,600
RAZEM 13,60
5.4.\KNR 0-15 Rynny dachowe z PCV, Fi 12,5 cm m
11/0528-03
31,6 m 31,600
RAZEM 31,60
5.4.\KNR 0-15 Rury spustowe z PCV, Fi 10,0 cm m
12/0529-03
12 m 12,000
RAZEM 12,0
5.5 Stolarka i Slusarka
5.5.|KNR 0-19 Okna z PCV bez obrobki obsadzenia, okna uchyine jednodzielne, do 1,0  |m2
1/1022-0301 m2
0,65 m?2 0,650
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RAZEM 0,65
5.5.|KNR 0-19 Okna z PCV bez obrdbki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwiera-|m?2
2|1022-0801 ne, dwudzielne, do 1,5 m2
2,65 m?2 2,650
RAZEM 2,65
5.5.|KNR 2-02 Scianki z luksferéw o wymiarach 20x20x5 cm-naswietla m?2
3/0121-05
1,44 m?2 1,440
RAZEM 1,44
5.5.|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1 m szt
4/0129-01
3 szt 3,000
RAZEM 3
5.5.|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1 m szt
5/0129-02
2 szt 2,000
RAZEM 2
5.5.|KNR 2-02 OS$cieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wew- |szt
6/1016-0201 natrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
szt 9,000
RAZEM 9
5.5.|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wy- |m?2
7(1017-03 konczone, 1-dzielne szklone, do 1,6 m2, szyba do 0,2 m2
7,07 m?2 7,070
RAZEM 7,07
5.5.|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wy- |m?2
8/1017-02 konczone, 1-dzielne petne, ponad 1,6 m2
9,09 m?2 9,090
RAZEM 9,09
5.5.|KNR 2-02 Oscieznice, stalowe dla drzwi zewnetrznych z wykuciem gniazd m?2
9|1205-08
7,28 m?2 7,280
RAZEM 7,28
5.5.|KNR-W 2- Drzwi stalowe ocieplone petne, do 2 m2 m?2
10|02 1203-01
3,64 m?2 3,640
RAZEM 3,64
5.5.|KNR-W 2- Drzwi stalowe,ocieplone petne, ponad 2 m2 m?2
11|02 1203-02
3,64 m?2 3,640
RAZEM 3,64
5.6 Tynki i wykladziny $cian wewnetrznych
5.6.|KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho |m?
1/0613-06 gr.10cm
80,35 m?2 80,350
RAZEM 80,35
5.6.|KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho, |m?
2/0613-04 dodatek za kazdg nastepng warstwe-10cm
80,35 m?2 80,350
RAZEM 80,35
5.6.|KNNR 2 Izolacja z folii paroszczelnej m?2
3/0604-02
80,35 m?2 80,350
RAZEM 80,35
5.6.|KNR-W 2- Konstrukcje rusztow z listew drewnianych pod oktadziny z ptyt gipsowych, |m?2
4102 2009-02 na stropach
30,82 m?2 30,820
RAZEM 30,82
5.6.|KNR-W 2- Oktadzinyz blachy trapezowej powlekanej na stropach, na tatach-analogia |m?2
5|02 2006-01
62,88 m?2 62,880
RAZEM 62,88
5.6.|KNR 0-17 Ocieplanie $cian budynkéw ptytami styrop.EPS-200 gr.10cm metodg m?2
6/2610-0201 lekkg-mokra przy uzyciu zapraw klejgcych i reczne wyk. wyprawy elewac.
cienkowarstw.,
353 m?2 35,300
RAZEM 35,30
5.6.|KNR 0-17 Dodatek za przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastiko- |szt
7/2609-04 wych do $cian z cegly
353 szt 35,300
RAZEM 35,30
5.6.|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria Ill m?2
8/0803-03
234,6 m?2 234,600
RAZEM 234,60
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5.6.|KNR 2-02 Kratki wentylacyjne osadzone w $cianach, do 0,10 m2 szt
9|1215-01
27 szt 27,000
RAZEM 27
5.6.|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podioza m?2
10/0829-01
24,8 m?2 24,800
RAZEM 24,80
5.6.|KNR 0-39 Gruntownie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne , recznie m?2
11/0114-01
24,8 m?2 24,800
RAZEM 24,80
5.6.|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadziny cera- m?2
12/0115-03 miczne plynng folig uszczelniajgca powierzchnie pionowe,
24,8 m?2 24,800
RAZEM 24,80
5.6.|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwykta m?2
13/0829-06
24,8 m?2 24,800
RAZEM 24,80
5.6.|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez grun- |m?2
14/1505-01 towania, 2-krotne
269,9 m?2 269,900
RAZEM 269,90
5.7 Posadzki
5.7.|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub |m3
1/1101-0101 japonkami, zwykly B15
8,86 m?3 8,860
RAZEM 8,86
5.7.|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia , gruntowanie m?2
2/0635-01 3K, recznie
59,08 m?2 59,080
RAZEM 59,08
5.7.|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych , uszczelnienie masg | m?2
3/0640-03 Superflex-10 powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez cis-
nienia
59,08 m?2 59,080
RAZEM 59,08
5.7.|KNR 2-02 Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tlokowe, objeto$¢ | m3
4/0283-0201 do 1 m3, beton B25
0,54 m3 0,540
RAZEM 0,54
5.7.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety |t
5/0290-0201 stalowe okragte zebrowane, Fi 6 mm
0,03 t 0,030
RAZEM 0,03
5.7.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowychEPS 200 gr. m?2
6/0609-03 10cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa
51,01 m?2 51,010
RAZEM 51,01
5.7.|KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
7/1102-01 mm, zatarte na ostro
51,01 m?2 51,010
RAZEM 51,01
5.7.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiang | m?
8/1102-03 grubosci o 10 mm krotno$é=3
Krotnos¢ = 3
51,01 m?2 51,010
RAZEM 51,01
5.7.|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki | m?
9/1106-07 siatka stalowg fi6 oczka 15x15cm
51,01 m?2 51,010
RAZEM 51,01
5.7.|KNR 0-12 Posadzki z ptytek 30x30 cm, metoda zwykta- gres techniczny m?2
10/1118-03
54,61 m?2 54,610
RAZEM 54,61
5.8 Elewacje
5.8.|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70 gr.12cm - m?2
1/2614-0201 wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej
107,85 m?2 107,850
RAZEM 107,85
5.8.|KNR 0-17 Dodatek za przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastiko- |szt
2|2609-04 wych

-10-
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107,85 szt 107,850
RAZEM 107,85
5.8.|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym mb
3/2614-10
23,6 mb 23,600
RAZEM 23,60
5.8.|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej mb
4/2614-11
35,8 mb 35,800
RAZEM 35,80
5.8.|KNR 0-33 Tynk elewacyjny organiczny na bazie zywicy syntetycznej z réznobarw- | m?2
5/0024-06 nych kamieni o walorach tynku zmywalnego wykonywanie reczne-cokot
budynku
7,16 m?2 7,160
RAZEM 7,16
5.8.|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy cementowej+papa m?2
6|0923-04
0,63 m?2 0,630
RAZEM 0,63
5.8.|KNR 2-02 Rézne obrdbki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25 |m?
7/0506-0101 cm-podokienniki zewnetrzne
1,15 m?2 1,150
RAZEM 1,15
5.8.|KNR 2-22 Montaz faw i stopni kominiarskich m
8/0702-05
12 m 12,000
RAZEM 12,0
5.8.|KNR-W 2- Obrabianie podpdrek i uchwytéw w dachach krytych z blachg szt
9|02 0514-04
20 szt 20,000
RAZEM 20,0
5.8.|KNR 2-02 Deskowanie podbitki okapéw dachowych z tarcicy boazeryjnej nasyconej |m?
10/0410-01
20,84 m?2 20,840
RAZEM 20,84
5.8.|KNR 2-02 Stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu beton B25 m3
11/0218-0101
1,1 m?3 1,100
RAZEM 1,10
5.8.|KNR-W 2- Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt
12|02 1219-03
2 szt 2,000
RAZEM 2
5.8.|KNR 0-11 Opaska z kostki betonowej "Polbruk" grubosci 60 mm na podsypce pias- |m?2
13|0320-01 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem,
10 m?2 10,000
RAZEM 10,0
5.8.|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin|m
14|0407-02 piaskiem
20,5 m 20,500
RAZEM 20,50
5.8.|KNR 7-12 Malowanie farbami poliwinylowymi obrébek blacharskich ogdlnego stoso- |m?2
15/0214-0101 wania pow. ocynkowana
6 m?2 6,000
RAZEM 6,0
5.8.|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami, akrylowg m?2
16|1405-0301
107,85 m?2 107,850
RAZEM 107,85
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