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Beton C20/25 (B25)

Stal: # - A-llIN (RB500W)
@ - A-0 (St0S-b)
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1. Wymiary podano w mm.

2. Rozpatrywa¢ fgcznie z projektem
architektonicznym i projektami branzowymi.
3. Otulina 2,5¢m.
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—

BIONOR Sp. z 0.0.
ul. Sciegiennego 26, 25-114 Kielce
tel./fax 41 348 33 03; 607 069 858
www.bionor.pl; bionor@bionor.pl

Obiekt: 0CZYSZCZALNIA SCIEKOW W m. PIERZCHNICA
gm. PIERZCHNICA, pow. KIELCE, woj. SWIETOKRZYSKIE

Zamierzenie budowlane:

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI PIERZCHNICA — etap Il

Branza:  KONSTRUKCJA |Stadlum:

PROJEKT TECHNIOCZNY

Data

07.2022
Nazwa rysunku: _ Skala Nrrys. |
WIEKCE ZELBETOWE 125 | K5
BUDYNKU AGREGATU :
Nazwisko Uprawnienia Podpis

Projektowat IMmgr inz. M. Nosek

Upr.bud.Nr: SWK/0111/POOK06
W zakresle konstrukcyjno budowlanym

Sprawdzit  mgr inz. D. Antoniak

Upr.bud.Nr: SWK/D001/POOK/12
w zakresie kanstrukcyjno budowianym




