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UWAGI
@ @ 1. 0,00=262,4mn.p.m

2. Rysunek rozpatrywaé fqcznie z projektem architektury i 10,00 = 262,4 m.n.p.m.
projektami branzowymi. y ;
3. Posadowienie fundamentdw na poziomie —1,80m Beton OM.O\ M.m (B25)
4. Projektuje sie posadowienie fundamentéw na warstwie lla, Stal zbrojeniowa: A-IlIN ( RB500W)
piaskach drobno i §rednio ziarnistych z domieszkq grubego o
ID=0,33.
5. W przypadku natrafienia na warstwe nasypu w poziomie

— . osadowienia, nalezy jg usung¢ do warswy nosnej, zastepujqc

_ R § p BIONOR Sp. z 0.0.

clany nosne betonem podkfadowym. o\\u ul. Sciegiennego 26, 25-114 Kielce

6. Podczas robdt ziemnych nie dopusci¢ do nawodnienia m_O—JO—J tel./fax 41 348 33 03; 607 069 858
@E:E. m\ www.bionor.pl; bionor@bionor.pl
7. Wykopy na czas wykonywania robdt ziemnych zabezpieczyt Obieict: OCZYSZCZALNIA SCIEKGW W m. PIERZCHNICA
przed obsuwaniem si¢ gruntu. gm. PIERZCHNICA, pow. KIELCE, woj. SWIETOKRZYSKIE
8. W czasie betonowania fundamentdw umiescic elementy Zamierzenie budowlane:

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEK&W

instalacji odgromowej i rury osfonowe kanalizacji—szczegdty wg W MIEJSCOWOSCI PIERZCHNICA — etap I

projektow branzowych.

Data

9. lzolacja przeciwilgociowa —wg systemu wybranego Bronze:  KONSTRUKCUA _ [stodum: _ PROJEKT TECHNICZNY 07.2022
producenta. o rmnkes RZUT FUNDAMENTOW ol I
10. Pod posadzki nalezy usunq¢ cafg warstwe nasypow BUDYNKU AGREGATU 1:50 —A\_
zastepujgc jq piaskiem zageszczanym warstwami do 1s=0,98. Nazwisko Uprawnienia Podpis
prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem geologa. Projektowat Mg iNZ. M. NOSEK [ Wiskesi sonmiaino ucenym

11. Wykopy wykona¢ w Sciance szczelnej.

. Upr.bud.Nr: SWK/0001/POOK/12
Antoniak  |wzaess

Sprawdzit |mgr inz. D. w zakresle konstrukcyjno budowlanym




