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Sposdb wykonania instalacji odgromowe;:

1. Jako uziom instalacji odgromowej zastosowa¢ bednarke Fe/Zn30x4mm,
ktérg nalezy utozy¢ jako otok wokét budynku lub w tawch fundamentowych
przed ich zalaniem. Wypusty od otoku do ZK nalezy wykona¢ bednarkg
ocynkowang. Potgczenia zespawaé i odpowiednio zakonserwowaé.
Projektowany uziom nalezy nawigza¢ do istniejgcego.

2. Zwody poziome instalacji odgromowej wykona¢ drutem DFe/ZN @8, taczac
do niego kominy oraz wystajgce cze$ci dachu.

3. Zlgcza kontrolne znajdowac sie bedg na wysokos$ci 1,2m nad poziomem
terenu.

4. Przewody odprowadzajgce od zwodu poziomego do zlgcza kontrolnego
wykona¢ drutem DFe/Zn @8mm uktadanym w rurach odgromowych np.
GROM $28 pod tynkiem po zewnetrznych $cianach budynku.

5. Opornos¢ uzioméw fundamentowych nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q.
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Obiekt:

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W m. PIERZCHNICA
gm. PIERZCHNICA, pow. KIELCE, woj. SWIETOKRZYSKIE

Zamierzenie

budowlane:

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI PIERZCHNICA — ETAP Il

Bronza:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE Stadium: PROJEKT TECHNICZNY o%wﬁwmm
Nazwa rysunku: BUDYNEK SOCJALNY Skala Nr rys.
RZUT DACHU — INSTALACJA ODGROMOWA 1:100 mN
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