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OBJASNIENIA:

EEEEEE  projektowane grzejniki elektryczne
GE-2000W  konwektorowe, typu nascienneqgo, bryzqoszczelne

N BUDYNEK TECHNICZNY
| RZUT INSTALACJI
| OGRZEWANIA W WENTYLACJI
skala 1:50

]

UWAGA

3N1 + + 2,0m od posadzki C w ramie okiennej
|
& N ) T ]
= YvYYYy
B , , N
| GE-2000W | iy GE-500W GE—1000W
| 200x250 [=] + +
H\#joa h L | MAGAZYN CELULOZY MAGAZYN WAPNA
" 430W 780W
| f ]
- = _INT
- =
| }
Al [ — —
, — M — sp6d nawietrzaka
0,65m od posadzki
CZESC 0SADOWA cl
““““““““ v - G
i g

ZAKRES ETAPU Il ROZBUDOWY ZAZNACZONO KOLOREM

_w.nﬂ%-;
20

BIONOR Sp. z 0.0.

ul. Sciegiennego 26, 25-114 Kielce
fel.ffax 41 348 33 03; 607 069 858
www.bionor.pl; bionor@bionor.pl

Obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W m. PIERZCHNICA
gm. PIERZCHNICA, pow. KIELCE, woj. SWIETOKRZYSKIE

Zamierzenie budowlane:

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI PIERZCHNICA — etap Il

Branza: SANITARNA _ Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Data
07.2022

Nazwa rysunku:

BUDYNEK TECHNICZNY RZUT INSTALACJI OGRZEWANIA | 1:50

Skala

Nr rys.
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| WENTYLACJI
Nazwisko Specjalnose Uprawnienia Podpis
Projektowat | mgr inz. M. Gruchafa[INSTALAGE SANITARNE |SwK /0234 /PWBS /17
Serawdzt | mgr inz. T. Relign  [INSTALAGE SANITARNE |PDK,/0009,/P00S /07,




