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Przekrd) A—A Przekro] B—B
A ZESTAWENIE ELEMENTOW POMPOWNI
Zbiornik podziemny pionowy Zelbetowy ; o
4 1 Dw=2500mm, He=4000mm kpl. | 1 | wg branzy konstrukcyjnej
Ta w\ ww»mw«%%\wwm\a%&\m@ o wym. 1100x700mm | yo; | 1 | wg branzy konstrukcyjrej
5 1b | Waz eksploatacyjny o wym. 800x800mm | kpl. | 1 | wg branzy konstrukcyjnej
Tc | Wlaz rewizyjny zeliwny #600mm kpl. | 1 | wg branZy konstrukcyjnej
1d | Rura wywiewna #110mm szt. | 2
b 1e |Przewdd wentylacyjny 110, L=2800mm kol | 1
Kontener stalowy przejezdny
1a 2 |na skratki V=1,0m3 kol |2
\ 262,60 Krata koszowa z wyciggnikiem kol | 1
- 262,40 262,40 T i _ + 4 3 elektrycznym P=1kW i zamknieciem dopfywu
L , Hﬂ o |Laricuch kol | 1
L
4
@Ou/ 3b |Linka stalowa szt. | 1
3 @Uu/ ¢ |Prowadnice stalowe L=7,0m kol | 1
1 @./ P _ m 3d |Wsporniki prowadhic szt | 12
1 - 755- kpl.
260,80 10 ~ 4 |Zuraw stupowy w wciggarkg — ZS5-15 ) 7
h | }-—) don? Pompa zatapialna
rmmmv_uw& 8 5 10=19,1 I /5, Hp=6,2m, PI1=35kW, P2=3,0kW |kpl. | 2
Rt 1 Rz.osi 4 ¥
260,80 5a | Stopa sprzegajgca z kolanem 90° DN100 | kpl. | 2
c ~od
5 AV o e 1111111 260,00 5b | Prowadnica rurowa 2” L=3,60m kpl. | 2
] odcinki_rur_wykonane |_____—_Euﬁ 12 5¢ | taricuch stalowy L=4,0m 7 szeklg wol | 2
= 8 T
A 5d | Czujniki poziomu cieczy kol. | 3
0
min &z S B. ELEMENTY WG OBOWIAZUJACYCH NORM
258,60 >
m T 258,60 L 6 |Komierz stalowy do tulei DN100 PN10 szt | 2
odcinki rur wykonane
7 | Tuleja kotnierzowa @160 PN10 szt. | 2
\_ 8 |Rura cisnieniowa #160 PN10 L=1,2m szt. | 2
* SR mo —n Rz.osi by 80 9 |Kolano 90" 9160PE PN10 szt | 3
y 250 3 226,80 ] o
, § L 250 L 10 |Rura cisnieniowa 8160 PN10 L=1,0m szt. | 2
7 7
11 | Przejscie szczelne dla rury 8160 PE szt | 2
12 | Przejscie szczelne dla rury #200PVC szt | 1
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