SCHEMAT ROZDZIELNI R2 -
ROZBUDOWA

PRASA OSADU
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ISTNIEJACE OBWODY ODEJSCIOWE BEZ ZMIAN

+cG14  grzejnik 2,8 kW 230V instalacja dozowania wapna 0,75 kW, 400V

HcG15  grzejnik 2,0 kW 230V . . BIONOR Sp. z 0.0.

ik 05 KW 230V urzqdzenie do mechanicznego \\U .. .
Mm“w @a@.er R oczyszczania sciekdw 10,2 kW, 400V mo ul. Sciegiennego 26, 25-114 Kielce
< grzejnik 1,

J

kompostownik 10kW, 400V m.\nv nor tel ffax 41 348 33 03; 607 069 858

< grzejnik 2,8 kW 250V www.bionor.pl; bionor@bionor.pl

(instalowany w Il etapie)

-f<G18
g ogrzewanie wody 6,0 kW 400V

prasa odwadnionia osedow 2.8 I Obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W m. PIERZCHNICA
wentylator kanatowy 0,3 kW 230V mieszadto 0,75 kW, 400V gm. PIERZCHNICA, pow. KIELCE, woj SWIETOKRZYSKIE
pompa QONE.@OQ Ovu r<<v 400V Zamierzenie budowlane:

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
pompa srubowa osadu 1,5 kW, 400V W MIEJSCOWOSCI PIERZCHNICA — ETAP Il

é@ wentylatory dachowe 2x0,2 kW 230V

hydrofor 0.55 kW, 400V

@@@®F ® &

przenosnik slimakowy 1,1 kW, 400V Data

Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Stadium: PROJEKT TECHNICZNY 06.2022
Nazwa rysunku: Skala Nr rys.
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Nazwisko Uprawnienia Podpis
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