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| OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego: ,,ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W
MIEJSCOWOSCI PIERZCHNICA — ETAP III, Pierzchnica, gm. Pierzchnica, dziatka 3601/1
powiat kielecki, woj. §wietokrzyskie”.

1. Podstawg opracowania dokumentacji jest:

Zlecenie: Gmina Pierzchnica
Ul Urzednicza 6
26-015 Pierzchnica

2. Dane wejsciowe do projektu:

a) podkiady budowlane,

b) inwentaryzacja terenu,

¢) uzgodnienia z inwestorem,

e) wytyczne projektantéw branzowych,
f) obowigzujace normy i przepisy.

3. Zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych budynku socjalnego,
zasilania szafy fabrycznej przepompowni, zabudowe przeciwpozarowego wylacznika pradu dla
obiektow oraz automatycznego SZR.

4. Lokalizacja i charakter obiektu

Obiekt zlokalizowany bedzie w miejscowosci Pierzchnica na dzialce nr ewid. 3601/1, gmina
Pierzchnica, dziatka 3601/1, powiat kielecki, woj. $wigtokrzyskie. Budynek socjalny bedzie
obiektem o konstrukcji murowanej z dachem krytym blachodachowka.



Il OMOWIENIE OPRACOWANIA — STAN PROJEKTOWANY

1. Przeciwpozarowy wyltgcznik pradu dla obiektu

Obok istniejgcej rozdzielni gtdéwnej RG w budynku technologicznym zabudowac nalezy
wylacznik glowny pozarowy (250A z cewka wybijakowsg), a przycisk sterowniczy wyzwalacza
zamontowaé przy wejiciu gldéwnym do budynku i odpowiednio oznakowaé. Przewéd od WPPOZ
do przycisku PPOZ nalezy wykonaé przewodem (N)HXH-J Fel80 PHO90/E90 3x2,5mm?2.
Zadziatanie przeciwpozarowego wylacznika pradu spowoduje odlaczenie wszystkich obwodow w
obiekcie.

2. Zasilanie rezerwowe z agregatem pradotworczym

Budynki ze wzgledu na swe przeznaczenie wymaga bezpiecznego zasilania z oddzielnego zrodia
energil. Bedzie nim agregat pradotwoérczy jezdny. Dokladny schemat polaczen oraz rodzaje
polaczen agregatu z tablicg glowna RG przedstawiono na rys. nr E-3. Dla celu podigczenia w/w
agregatu w projekcie przewidziano listwe zaciskowa L.120, zabudowac ja nalezy w pomieszczeniu
agregatu oraz reczny przetgcznik rodzaju pracy 250A, ktory zabudowany zostanie obok rozdzielni
glowne;j. Przylagcze winno by¢ uziemione, a warto$¢ uziomu min. 10€Q2.

Prace wykona¢ zgodnie z norma:
- PN-IEC 60364-5-551:2003

3. Zasilanie budynku socjalnego w energie elektryczng — zasilanie
rozdzielni R1 w budynku socjalnym

Zasilanie budynku socjalnego wykonane bedzie z rozdzielni RG zlokalizowanej w budynku
oczyszczalni. W w/w rozdzielni zabudowany jest rozlacznik bezpiecznikowy 3-faz. 40A.

4. Zasilanie  nowoprojektowanego piaskownika w  budynku
technologicznym

Nowoprojektowane urzadzenie — piaskownik o mocy 0,7kW/400V zasili¢ nalezy z istniejace]
rozdzielni R2, zabudowa¢ w niej nalezy zabezpieczenia zgodnie z rysunkiem E-4. Zasilanie
urzadzenia wykona¢ przewodem YDY5x2,5mm?2.

5. Tablica bezpiecznikowa, wewnetrzna linia zasilajaca

Od istniejgcej rozdzielni RG wykonano wlz kablem YKY5x16mm?2 do zasilania rozdzielni R1
w budynku socjalnym. Rozdzielni¢ R1 nalezy wykona¢ jako n.t. 72 moduty. Lokalizacje
rozdzielnicy przedstawiono na rzutach.
Prace wykona¢ zgodnie z norma:
* PN-IEC 60364-5-53:2000,
* PN-IEC 60364-5-537:1999,
* PN-IEC 60364-5-52:2002.

6. Instalacje odbiorcze

W obiekcie beda nastepujace instalacje odbiorcze:
- o$wietlenia podstawowego,



- gniazd wtykowych 230V ogdlnego przeznaczenia,
- instalacja sitowa wentylacji,

- instalacja uziemien i potaczen wyréwnawczych,

- instalacja ochrony przeciwporazeniowej,

- instalacja odgromowa.

6.1 Instalacja oSwietlenia podstawowego

Natezenia oswietlenia wszystkich pomieszczen zostato zaprojektowane
w oparciu o aktualne normy PN-EN 12464-1. Oprawy os$wietleniowe zostaly rozmieszczone
zgodnie z wymogami uzytkowymi 1 obliczeniami. O$wietlenie podstawowe zaprojektowano
oprawami LED o szczelnosci IP65. Obwody zasilajace oprawy wyprowadzone beda z rozdzielni
R1. Zapalanie oswietlenia wylacznikami szczelnymi min P44 mocowanymi na $cianach. Szczegoty
zasilania oraz sposob rozmieszczenia opraw pokazano na rysunkach technicznych.

6.2 Instalacja gniazd 230V

Wszystkie gniazda 230V w pomieszczeniach montowane begda jako p.t.. Przewody
YDYz03x2,5mm’. Wysokos§¢ gniazd h=1,1m (z wyjatkiem gniazd dedykowanych do zasilenia
konkretnych urzadzen, ktore nalezy montowac zgodnie z wytycznymi technologii).

6.3 Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych

Centralg wentylacyjng, wentylatory zasili¢ przewodami ktérych przekroje podano na
schemacie tablic. Zasilania 1 sterowania zaprojektowano wg. wytycznych projektu instalacji
wentylacji.

6.4 Sposob ukladania przewodow

Odleglosci minimalne instalowanych gniazd wtyczkowych od urzadzen instalacji wod.- kan. 1
centralnego ogrzewania winna wynosi¢ 0,6 m. Instalacje o$wietleniowe projektuje si¢ wykonac
przewodem YDYzZo 3x1,5mm2, a do gniazd wtyczkowych przewodem YDYZo 3x2,5mm?2 pod tynk
z osprzetem melaminowym podtynkowym, a w lazienkach z osprz¢tem szczelnym. Przewody
pod glazurg uktada¢ w rurkach karbowanych typu RK16/11, co utatwi ich ewentualng wymiang. W
fazienkach zabronione jest instalowanie puszek laczeniowych; wszystkie polaczenia urzadzen
zamontowanych w tazienkach nalezy wykonywac¢ na zewnatrz (na korytarzach przylegtych).

6.5. Zasilanie przepompowni

Projektuje si¢ rozbudowe rozdzielni RT (technologicznej) w budynku oczyszczalni.
Zabudowa¢ w niej nalezy wylacznik nadpradowy 3-faz. C25A (nowoprojektowany obwdd nalezy
odpowiednio oznakowac 1 opisa¢) do zasilania przepompowni. Zasilanie do szafy fabryczne;j
przepompowni nalezy wykona¢ kablem YKY5x6mm?2.

Kable w terenie zewnetrznym uktada¢ w rowie kablowym o glgbokosci nie mniejszej niz
80cm na warstwie piasku o grubos$ci nie mniejszej niz 10cm linig falista z zapasem 4% dlugosci
wykopu. Przy wejsciu do budynkow oraz przy podejSciu do urzadzen nalezy pozostawi¢ zapas
kabla w ksztalcie litery Q o dlugosci Im. Kable ulozone w ziemi nalezy wyposazy¢ w oznaczniki
kablowe wedtug normy PN-93/E-01001/01. Na skrzyzowaniach z podziemnym uzbrojeniem oraz
pod jezdniami kable chroni¢ rurami ochronnymi typu DVK oraz SRS. Po ulozeniu kabel nalezy
zasypa¢ warstwg piasku o grubosci nie mniejszej niz 10cm 1 warstwg gruntu rodzimego nie
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mniejszej niz 15cm. Nastepnie na catej dtugosci trasy nalezy utozy¢ folie z tworzywa sztucznego w
kolorze niebieskim. Reszte rowu zasypa¢ rodzimym gruntem.

7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Do ochrony wurzadzen elektronicznych w budynkach przed skutkami wyladowan
atmosferycznych oraz przepie¢ stosowac strefowg ochrone przeciwprzepigciowg. W rozdzielnicy
R1 zainstalowa¢ zintegrowane odgromniki T2.

8. Ochrona od porazen

Ochrona od porazen — samoczynne wylgczenie zasilania w ukladzie sieciowym TN-C-S. W
budynku cato$¢ instalacji wykona¢ w uktadzie TN-S w oparciu o norm¢ PN-IEC 30364 arkusz 41.
(L1, L2, L3, N, PE).

Ochrona zrealizowana begdzie przy pomocy wylacznikow, wyltacznikdw ro6znicowo-
pradowych 1 bezpiecznikow.

Wszystkie gniazda wtykowe winny mie¢ bolce ochronne.

Warunkom technicznym wykonywania 1 odbioru robot budowlano-montazowych Dziat V. —
Instalacje elektryczne.

PN-IEC 60364-4-473 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-92/E-05009/41-413- idt IEC 364-4-41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

9. Polgczenia wyréwnawcze

Nalezy wykona¢ glowne polaczenie wyrownawcze, tacze ze soba wszystkie urzadzenia,
instalacje metalowe lokalu z uziomem 1 punktem PE tablicy R1. Do szyn polaczen
wyréwnawczych podigczy¢ nalezy wszystkie urzadzenia z obudowami metalowymi przewodem
gictkim min 6mm2. Oporno$¢ dodatkowego uziomu roboczego nie moze by¢ wicksza od 10Q.
Polaczenie wyréwnawcze polaczy¢ z punktem PE tablicy bezpiecznikowej przewodem DY 10 mm?2
uktadanym w tynku. Glowne potaczenia wyrownawcze nawigza¢ nalezy do otoku instalacji
odgromowe;j.

10. Instalacja odgromowa

Zwod poziomy instalacji odgromowej wykona¢ nalezy drutem Dfe/Zn ¢8. Uziom odgromowy
stanowi¢ bedzie bednarka Fe/Zn 30x4mm uktadana w postaci otoku wokot budynku lub w tawach
fundamentowych przed ich zalaniem. Wypusty do zlacz kontrolnych na wysoko$¢ 1,2m nad poziom
terenu wykona¢ nalezy bednarka ocynkowang typu Fe/Zn 30x4mm. Polaczenia z uziomem
zespawa¢ 1 odpowiednio zakonserwowac. Zlacza kontrolne ze zwodem poziomym polaczyé
przewodami odprowadzajacymi, wykonanymi drutem Dfe ¢8mm w rurach odgromowych np.
GROM ¢28 pod tynkiem lub na uchwytach po zewnetrznych §cianach budynku. Cato$¢ wykonac
zgodnie z PN-EN 62305-1,2,3,4. Oporno$¢ uziomu nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q.

11. Zagadnienia BHP

Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, maszyny 1 urzadzenia powinny by¢
6



dopuszczone do stosowania w budowie w trybie okreSlonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesien 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji,
specyfikacji technicznych wykonywania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonowania uzytkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 2072).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach inst. Elektrycznych.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przemystu 1 Budownictwa z dnia 19.12.1994r.
w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dziennik Ustaw
Nr 10 z dnia 08.01.1995r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy podczas wykonywania robot budowlanych.

12. Uwagi koncowe
Caly projekt zostal wykonany zgodnie z Polskg Normg PN-IEC 60364, N SEP-E-002.

lll. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej

Obliczenia dotyczace ochrony przeciwporazeniowej zostaty opisane w punkcie 11/4.

2. Obliczenia natezenia oSwietlenia

Moc zrodet Swiatlta dla oswietlenia pomieszczen sprawdzono w oparciu o program
komputerowy przyjmujac natgzenie oswietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1. Wyniki
obliczen nat¢zenia dla pomieszczen dotaczono na koncu opracowania.

3. Zestawienie mocy w obiekcie, dobor kabli zasilajacych



BILANS MOCY DLA ROZDZIELCICY: R1 L1,L2,L3,N,PE
U= 400 |V
Lp. Grupa odbiornikéw Pz Kz cosp tgo Ps Pb
[kW] [kW] | [kVATr]
1. |Oswietlenie 0,40 0,80 0,95 0,33 0,32 0,11
2. |Gniazda 230V 3,50 0,50 0,90 0,48 1,75 0,84
3. |Grzejnictwo drobne 11,20 0,80 1,00 0,00 8,96 0,00
4. |Wentylatory 0,20 0,70 0,80 0,75 0,14 0,11
5. |Przenosne urzadzenia 4,00 0,50 0,50 1,73 2,00 3,46
6. |Rezerwa 0,00 0,70 0,90 0,48 0,00 0,00
7. |Dzwigi, suwnice 0,00 0,20 0,50 1,73 0,00 0,00
8. |Pompy, silniki, sprezarki 0,02 1,00 0,85 0,62 0,02 0,01
RAZEM 19,32 0,65 0,95 0,34 13,19 4,52
Is= 20,15 A Is < In < Idd
In=" 40 A 20,15 40 64
ldd= 64 A 12 < 1,45% Idd
2< 928 A
2= Kz * Idd
Kz= 1,6
2= 64 A
Idd *1,45 2 In * Kz
Warunek spetniony:|  92,8) 2 |64
Dobrano wiz typu: istn. YKY5x16mm2 mm?2

Istniejacy kabel YKY5x16mm?2 jest wystarczajacy do zasilania rozdzielni R1.

Przekr6j przewodu na podstawie wyznaczonej wartosci Iz nalezy dobiera¢ w oparciu o zapisy
w PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa.” W normie tej podane sg rowniez sposoby
ulozenia kabli 1 przewodow oraz wspotczynniki korekcyjne dla wartosci podanych w tablicach
dlugotrwatej obcigzalnosci pradowej (czesto jeszcze oznaczanej jako lgq).
Prace wykona¢ zgodnie z norma:
* PN-IEC 60364-4-42: 1999,
* PN-IEC 60364-4-43: 1999,
* PN-IEC 60364-4-473: 1999,

Opracowat:
mgr inz. Marek Alf
upr. SWK/0096/PWOE/14



