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ZAWARTO SC OPRACOWANIA:

Uprawnienia i éwiadczenia projektanta i sprawdzeggo.

Opis techniczny konstrukcji.

Ekspertyza techniczna dotyea maliwosci rozbudowy istnigjcej oczyszczalni
sciekow.

Obliczenia konstrukcyjne.

Czes¢ graficzna:

Budynek wiaty i inne

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

K1 — Rzut fundamentow wiaty sktadowania osadu

K2 — Elementy konstrukcyjne parteru wiaty delania osadu

K3 — Rzut dachu wiaty skladowania osadu

K4 — Poz.4.1. Fundamenty wiaty sktadowaniaosa

K5 — Poz.3. Stupielbetowe wiaty sktadowania osadu

K6 — Poz.2.1.1. Belkeelbetowa wiaty sktadowania osadu
K7 — Poz.2.1.2. Belkaelbetowa wiaty sktadowania osadu
K8 — P0z.2.1.%ciag stalowy S.C.1

K9 — Nadprza stalowe budynku istnigego

K10 — Piyta posadzki PS-2 pod filtértaowy

K11 — P0z.2.1.9. Belka montava pod filtr tdmowy

Budynek hali reaktoréw i inne

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

K12 — Rzut fundamentow hali reaktoréw

K13 — Elementy konstrukcyjne parteru hali teedw

K14 — Rzut dachu hali reaktoréw

K15 — Poz.4.2. Plyta fundamentowa hali reator

K16 — Poz.2.2.1. Ramalbetowa hali reaktorow

K17 — Widéce, nadpréa i trzpieniezelbetowe hali reaktoréw
K18 — Platew P+1.1, P+-1.2 i P}-1.3 hali reaaw

K19 — Zbiornik retencyjny — opaska dociskowa

K20 — Drabinka stalowa

Budynek agregatu

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

K21 — Rzut fundamentow budynku agregatu

K22 — Elementy konstrukcyjne parteru budyngregatu
K23 — Rzut dachu budynku agregatu

K24 — Poz.4.3.1. Ltawy fundamentowe budynkegatu
K25 — Widécezelbetowe budynku agregatu

K26 — Piyta posadzki PS-1 pod agregat

K27 — Plyta fundamentowa pod kontener
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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1) Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem opracowania jest&z konstrukcyjna projektu budowlanego rozbudowy
istniejacej oczyszczalniciekdw w miejscoweci Pierzchnica, gmina Pierzchnica, pow.
kielecki.

Celem rozbudowy oczyszczaldciekow jest powikszenie wydajnéci obiektu w
zwiazku z rozbudow sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze przymap zlewni
kanalizacyjnej.

1.1. Inwestor: Gmina Pierzchnica.
Pierzchnica ul. 13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnic

1.2. Dane ogdlne o budynkach:

Dane ogolne o obiektach wg proj. architektury.

2) Podstawa opracowania

2.1.Rysunki architektoniczne: rzuty, przekroje, elej@aazgodnienia robocze.
2.2.Inwentaryzacja budynku istnigego.

2.3.,0pinia geotechniczna pod lokaliza@czyszczalnéciekdw w miejscowéci Pierzchnica
gm. Pierzchnica” opracowana przez mgr Andrzejaneng, Stalowa Wola siergie€013r.
2.4.Obowhzujace przepisy.

3) Zakres opracowania

Opracowanie jest projektem budowlanym, konstrukgyjnniezlednym do uzyskania
pozwolenia na budoywraz prawidtowego wykonania obiektow. Zawiera dphniczny,
obliczenia statyczne, rysunki konstrukcyjne zestancszczegoty konstrukcyjne.
Zakres opracowania obejmuje budynek oczyszczadty,reaktorow SBR, wigatna sktad
osadu, budynek agregatu, azakokalizacg nowych zbiornikdéw retencyjnych.

4) Okreslenie warunkow lokalnych.
4.1. Warunki klimatyczne i obciazenia budowli
Podstawowe obgienia dziatajce na projektowane konstrukcje oko@o w oparciu o:

- PN-80/B-02010/Az1/Z1-1- obgieniesniegiem ( IlI strefa)
- PN-77/B-02011/Z1-3- obgtenie wiatrem (I strefa)

- PN-80/B-02001 - obgienia state

- PN-80/B-02003 - obaienia zmienne technologiczne

4.2. Warunki gruntowo — wodne, kategoria geotechnina obiektu.

Na podstawie ,Opinii geotechnicznej opracowarmizez mgr Andrzeja Trojnara
wystepuja ztozone warunki gruntowe. Geologicznie tereritylev obrbie potudniowego,
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permsko-mezozoicznego obzzeGorSwigtokrzyskich. W budowie geologicznej terenu hior
udziat utwory czwartorglowe. Stropow czes¢ do gt ~1,7m stanowigrunty organiczne
(namuty organiczne, torfy, piaski préchnicze, weajge st przewarstwiajce). Gtbiej
zalega nieaigta warstwa piaskow drobnych w stanigdym lokalnie z zawarteia czesci
organicznych. Powej tej warstwy zalega warstwa piaskow drobnychegagzonych w sgu
z zawartdcia frakcji kamienistej.
W trakcie bada woda gruntowa zostata nawiercona nebgkcsci 0,50-1,10m p.p.t. Prace
prowadzono w okresie normalnych stanéw wody, nastmiw mokrych woda mne
wystepowa o0 ok. 0,8 m powiej aktualnego polenia Woda wyspuje w utworach
piaszczystych, leacych na itach. Poziom wodofmy zasilany jest przez opady atmosferyczne
oraz sptyw z gsiednich terendw.
Wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

A la — nasypy — matowilgotne,
Ib — torfy — plastyczne,
Ic — glina pylasta — mkkoplastyczna,
lla — piaski drobny kizowy — lwny o b=0,33,
IIb — piasek drobny z zawadaa frakcji kamienistej — zagzczony o04=0,66,
[l — glina zwietrzelinowa z rumoszem - stan pddzty,

o

Posadowienie obiektow zaprojektowano na warstvae plaskow drobnych oraz na warstwie
nasypu budowlanego z piasktedniego zagszczonego dost min.0,95. Wymiaa gruntu
~2m p.p.t. naley wykon& do poziomu gruntu r\mego w postaci piaskow drobnych (lla-Ilb
warstwy geot.)Zakaz posadowienia na | warstwie geotechniczne,j.
W razie natrafienia w poziomie projektowanego poséadnia (gkbokasci wymiany gruntu)
na grunty organiczne — torfy, glina pylasta, nasypglery przegebi¢ wykop w celu ich
usungcia z poziomu posadowienia.
Nalezy zwrOck szczegbéla uwag na zabezpieczenie wykopu przed zalaniem i
uplastycznieniem gruntu w dnie wykopu. W razie wysnia takiej sytuacji naky usuré
recznie uplastycznian (uptynniory) warstwe gruntu oraz dodatkowo ustabilizogva
ttuczniem, a nagpnie uzupetid wybrana warste chudym betonem w stanie potsuchym
zag:szczonym mechanicznie (za pormogatowania — nie wprowadzadrgai). Zaleca si
wykonanie wykopow véciance szczelnej.

Zgodnie z Rozposarlizeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daorskie] z
dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnznyarunkow posadowienia obiektow
budowlanych, projektowany obiekt najezaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

5) Ogolny opis konstrukcji obiektow.

Rozbudow budynku oczyszczalni zaprojektowano w technolagidycyjnej murowanej z
pustakow MAX sciany zewsmtrzne, UNI sciany wewrtrzne orazsciany fundamentowe z
bloczkoéw betonowych B20.

Budynek gtowny oczyszczalni skfadag st czterech oddylatowanych ezi: 1 - czs¢
jednokondygnacyjna — istnigja z uradzeniami do mechanicznego oczyszczdniakow, 2
— Cz$¢ rozbudowywana — zwrana z wiat odbioru osadu 3 - €& rozbudowywana -
jednokondygnacyjna zwzana z hal reaktorow, oraz 4 - %cia jednokondygnacyjna
Zwigzana z pomieszczeniem socjalnym i pomieszczenieragaty. Dach dwuspadowy o
kacie pochylenia 3Do konstrukcji drewnianejgjkowej dla pom. agregatu oraz wiaty, a dla
hali reaktoréw dach drewniany na ptatwiach staldwyc

Sztywna¢ konstrukcji zapewnigjpowiazane ze sabsciany poprzeczne i podine wieacami
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I trzpieniamizelbetowymi.

Ze wzgkdu na wysoki poziom wod gruntowych i wggbwanie znacznej gruba nasypow i
torfow, przewidziano wykonywanie wykopow fundamemyoh z wymiam gruntu w
sciankach szczelnych ostonowych typu ,Larssen”.

Dla zbiornika retencyjnego przewidziano wykonan@betowej opaski dociskowej w celu
zabezpieczenia zbiornika przed wyporem wody gruejow

6) Technologia wykonania robét.

6.1. Roboty ziemne wykorgasprztem podsibiernym i gcznie, jednoczaie zabezpieczag
wykop przed naptywem wodd opadowych i gruntowych pamoa $cianek szczelnych
ostonowych wykonanych z grodzic stalowych typu dsem”. Scianki szczelne w
bezpdredniej bliskdci istniegcego budynku oczyszczalni o dt. 15,0m mgl@ozostand —

nie wolno wycagat scianki po wykonaniu wymiany gruntu. Pozostate eletypescianki
szczelnej do usuetia po wykonaniu robot ziemnych. Maksymalngbglkas¢ wykopow
~2,0m zwizana z konieczrigia wymiany gruntu.Scianki szczelne wykoraz oczepem
gornym i rozporami. Projekt zabezpieczenia wykasi glementem zawzanym z organizagj
robot i wykonawca jest zobowzany wykona taki projekt do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego we wiasnym zakresie.

Ze wzgkdu na wystpowanie gruntéw nierfoych, wysoki poziom wdd gruntowych oraz
projekt zagospodarowania terenu - projektuje svykonanie nasypu budowlanego
zZwigzanego z wymian gruntu (istniegce warstwy humusu i torfu) do poziomu ~ 2,0m
ponizej istn. terenu pod plytfundamentow — na piasekredni zagszczony mechanicznie
warstwami max 25cm do min. 1s=0,95. Pod fundamentdazy¢ warstwe wyrébwnawca z
chudego betonu grubd min. 10cm o konsystencji egtoplastycznej. Dla piyt
fundamentowych po obwodzie o szerétio 1,0m do gtbokcsci 1,0m poniej
projektowanego terenu oraz dla wymiany gruntu nhtbraikiem retencyjnym stosowa
piasek stabilizowany cementem wsitd 150 kg/nf.

Nalezy zwrécE szczegdla uwag@ na zabezpieczenie wykopu przed zalaniem i
uplastycznieniem gruntu w dnie wykopu. W razie wp#nia takiej sytuacji nakly usumé
recznie uplastycznion (uptynniors) warstwe gruntu oraz dodatkowo ustabilizotva
tluczniem, a naspnie uzupetri wybrana warstw chudym betonem w stanie potsuchym
zag:szczonym mechanicznie (za pomeatowania — nie wprowadzargan).

Przegcia instalacyjne przez fundamenty wykénag projektéw bramowych z odpowiednim
dostosowaniem zbrojenia otworow.

Fundamenty: piyty fundamentowe wylewane z beton6/82 (B30) zbrojone stalA-IIIN.
Przed zabetonowaniem fundamentow osagméty kotwiace (tzw. startery) dla zbrojenia
trzpieni i stupow. tawy i stopy fundamentowe wylewaz betonu C20/25 (B25) zbrojone
stah A-llIN (#) i A-O (O) wg obliczeé i rysunkéw. Przed zabetonowaniem fundamentéw
osadzt prety kotwiace (tzw. startery) dla zbrojenia stupow.

Sciany fundamentowe gr. 25cm murowane z bloczkowormmiych B15 na zaprawie
cementowej uplastycznionej marki M10. \We zelbetowe, z betonu C20/25 (B25) o
przekroju 29x25cm i 25x25cm wykofigv poziomie i miejscach zaznaczonych na rysunkach
zestawczych. Zbrojenie podite ze stali A-IlIN, strzemiona ze stali A-0 wg rypgu
szczegO6towego. Bty zbrojenia wiéacéw kczy¢ na zaklad >60 cm, w nargach scian
stosowé dodatkowe mty katowe 2#12 po zewgtrznej stronie wigca (ramiona 70 cm + 70
cm).




Wymagane otuliny zbrojenia gtéwnego:

- w fundamentach 5cm,

- w trzpieniach i wiécach 3cm,

- belkach i nadpriachzelbetowych oraz posadzkach 2cm.
Do zachowania wymaganych otulin stoséwavktadki dystansowe. Beton starannie
zag:szcza wibratorami i pieéggnowa w okresie dojrzewania.
Zasypywanie wykopow wykoia gruntem sypkim niespoistym, warstwami gr. ~25cm
zag:szczajc mechanicznie do stopnia zagczenia d >0,95. Wykop odebtakomisyjnie z
udziatem geologa i projektanta konstrukcji.
Ksztaltowa& teren wokot w sposob unierdaviajacy naptywanie wody na projektowany
obiekt.
Do montau wiezby dachowej na budynku wiaty sktadowania osadu zgalgrzystpic
dopiero po montau $ciagu stalowego SC.1 w osi ,B"i ,C".

6.2 Elementy stalowe.

Dla konstrukcji dachu hali reaktorow zastosowaraivple stalowe HEA160 ze stali St3S. Ze
wzgledow technologicznych przewidziano #&k belle montazowa pod filtr taésmowy z
HEA140 ze stali St3S.

Dla celéw obstugi technicznej reaktoréw i dgmst do stropodachu hali reaktorow
zaprojektowano drabirkstalow.

Wszystkie elementy stalowe zabezpigczgntykorozyjnie farbami chlorokauczukowymi
chemoodpornymi wg wybranego systemu.

6.3 Konstrukcje murowe nadziemne.

Sciany zewntrzne wykona z pustakow typu MAX 288 lub z cegly ceramicznej. np
Porotherm 30 na zaprawie cementowej uplastyczniamejki M7. Sciany ociepk
styropianem gr. 12cm z wypravwynkarsk na siatce z widkna szklanego. Naniki wypukte
ociepler zabezpieczyprofilem kontowym ocynkowanym i dodatkawvarstwg siatki.

Scianki dzialowe 12cm z cegly dziurawki 7,5 MPa reprawie cementowej marki M5
uplastycznione.

Zapewn¢ wykonanie wszystkich robot murarskich w kategdkii Stosowé materiatl na
sciany w kategorii .

6.4 Trzpienie, nadpraza, wience.

Trzpienie zelbetowe wykona z C20/25 (B25), zbrojenie staklasy A-1IIN (#) i A-0 ().
Zastosowéa otuling zbrojenia 3cm (stosowa wkiadki dystansowe). Beton starannie
zagszcza i pielegnowa w czasie dojrzewania. W przypadku wykonywania &wpw
scianach murowanych (trzpieni) najewykona z wyprzedzeniengciare na tzw. strgpia
zazbione, a nagpnie zazbrdi i zabetonowa

Zastosowano trzy rodzaje nadpyonadprae stalowe w istniagej scianie z 3xC80, 3xC100

i 3xC140, prefabrykowane ,L19%/pu ,,N” oraz wylewane na budowie.

Wience zelbetowe, z betonu C20/25 (B25) o przekroju 29x8%5 @5x25cm i 12x25cm
wykona w poziomie oznaczonym na rysunkach zestawczychiciamach grubgci 29 cm,
25cm i 12cm. Zbrojenie ze stali A-IlIN, strzemioAgD wg rysunkow szczegotowych. @y
zbrojenia wiécow fczy¢ na zaktad >60 cm, w nargachscian stosowa dodatkowe paty
katowe 2#12 po zewgtrznej stronie wigca (ramiona 70 cm + 70 cm). Zwréczczegdla
uwag na prawidiowe zakotwienie wiedw $cian poprzecznych w budynku agregatu z




wiencami podiinymi $cian zewwrtrznych — wiéce poprzeczne stanaowisciagi dla
wypychanych wiécow écian podhiénych zewstrznych.

Przed zabetonowaniem uiiey osadzi sruby kotwace M12 klasy 4.8 dla murtat w rozstawie
max 1,5m.

Konstrukcje wsporcze podpié€ralo czasu oggniccia przez beton 80% wytrzymat Rog
oraz zapewnienia odpowiedniego balastu gwaracegjo stateczr$é konstrukcji

6.5 Konstrukcja dachu.

Dla wiaty i pomieszczenia agregatu zaprojektowaachc konstrukcji drewnianejtkowej z
drewna sosnowego klasy C24 gcle pochylenia 30 Pokrycie dachowe z blachodachéwki
powlekanej. Konstruke¢jdachu wykonazgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Maksymalny zacios na krokwi: podparcie na ptatwijriacie gr. 3cm, wekcie na patczeniu

Z jetka - brak. Do paiczer elementéw wizby zastosowa systemowe, atestowan@ciniki
metalowe np. BMF. Murtat kotwi¢ w wiencu za pomog srub M12 klasy 4.8 w rozstawie
max 1,5m. Wizbe zabezpieczy mykologicznie oraz biologicznie preparatem nie
powodujcym korozji hcznikdw stalowych.

W istnieacym budynku oczyszczalni konieczna jest wymiangazpokrycia dachu w celu
dostosowania do dobudowywanej wiaty sktadowania desaPokrycie dachowe z
blachodachéwki powlekane;.

W hali reaktorow zaprojektowano dach drewniany dvagewy na ptatwiach stalowych.
Elementy drewniane z drewna sosnowego klasy Czwk stalowe z profilu HEA 160 ze
stali S235JR. Pochylenie potaci®30

Konstrukcg dachu wykonazgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

6.6 Elementy komunikacji.

Obstug: reaktoréw przewidziano wg ju zastosowanych rozedan systemowych na
istniejacym obiekcie za pomadrabinek stalowych na reaktorach SBR (wg dostawcy)

Dla celéw obstugi technicznej nowych reaktorow s&pu do stropodachu hali reaktoréw
zaprojektowano drabinki stalowe wraz z podestachnicznymi ponwgdzy zbiornikami.
Sposéb mocowania podestu do zbiornika skonsuliowadostosowa do wymogow
producenta.

Wszystkie elementy stalowe zabezpigczgntykorozyjnie farbami chlorokauczukowymi
chemoodpornymi.

6.7 Zbiornik retencyjny sciekow dowaonych.
Wykop pod zbiornik wykonana odktad przy pomocy koparki przegsernej do poziomu
ok. 60 cm powyej projektowanego poziomu posadowienia, pozesi@Esé wykopu
wykona recznie bezpgrednio przed monfe@m zbiornika.
Dno wykopu wyréwné warstwy zag:szczonego piasku o gr. ok. 15cm. W warstwie piasku
nie mae by kamieni, ani innych twardych przedmiotow (zale¢a grzesianie piasku).
Podiaze starannie zagci¢. Przed monteem sprawdzi czy zbiornik nie zostat uszkodzony
podczas transportu lubzwv czasie montal.
Ustawic zbiornik i napeint woda do 1/3 pojemnsri. Sprawdzt poziomy posadowienia.
Pachwiny zbiornika wypetai piaskiem stabilizowanym cementem w $ib 100kg/nf.
Zbiornik zabezpieczy folia budowlam o gr. 0,3mm, tak, aby w czasie zasypywania nie
uszkodzé¢ powierzchni zbiornika. Po wykonaniu opaskelbetowej dociskowe] wykop
zasypywd piaskiem stabilizowanym cementem w $idb 100kg/n? réwnomiernie po
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obwodzie i zagszcz& mechanicznie warstwami max 30cm do mig.=l 0,95. W miag
postpu robot napetniazbiornik & do jego petnej pojemsoi.

Czes¢ wykopu 50cm pordej chudego betonu (pod fundamentami wiaty) zasypaskiem
zag:szczonym mechanicznie do mig4 0,95.

6.8 Posadzka pod urgdzeniami.

Pod agregatem i filtrem gmowym przewidziano wykonanie nowej posadzkibetowej.
Zaprojektowano posadzkielbetowg gr. 15cm z betonu C20/25 (B25) zbrojonegoasisd
IIIN zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

Pod pozostatymi ugzlzeniami wykoné posadzkizelbetowe gr. min.15cm z betonu C20/25
(B25) zbrojonego siatkgorm #8 co 15cm ze stali A-11IN.

Kazdorazowo pod tak posadzk naley wykona& podsypk piaskowa gr. min.50cm
zagzszczomn do ls= 0,98.

Spadki i poziomy posadzek wg wytycznych technologych. Sposéb mocowania adzen
wg zalecé producenta.

6.9 Posadzki na gruncie.

* Warstwy konstrukcyjne posadzki w hali reaktorow:

- plytki gresowe antypdizgowe,

- posadzka betonowa B15 gr. min. 6 cm, zbrojony sigt& (St0OS) o oczkach 15x15 w
gornej strefie, dylatacje pola 3,0m x 3,0m, zatagatadko,

- izolacja termiczna gr. 10cm (wg proj. architektury)

- hydroizolacja w cigtosci z izolacp ptyty fundamentowej,

- ptytazelbetowa gr. 30cm z betonu B30 zbrojona wg ryswsdazegotowego,

- hydroizolacja,

- beton podktadowy B10 gr. 10cm,

- piasek zagszczony mechanicznig $ 0,98 gr. min. 100cm,

* Warstwy konstrukcyjne posadzki w bud. wiaty na didaadu:

- posadzka betonowa B25 gr. min. 8 cm, zbrojony sigt& (St0OS) o oczkach 15x15 w
gornej strefie, dylatacje pola 3,0m x 3,0m, zagma@na preparatem (wg proj.
architektury),

- izolacja termiczna gr. 10cm (wg proj. architektuyry)

- hydroizolacja w cigtosci z izolacp $cian fundamentowych,

- beton podktadowy C12/15 (B15) gr. 15cm,

- piasek zagszczony mechanicznig $ 0,95 gr. min. 100cm.

* Warstwy konstrukcyjne posadzki w bud. agregatu:

- posadzka betonowa B25 gr. min. 5 cm, zbrojony sigt&€ (St0S) o oczkach 15x15 w
gornej strefie, dylatacje pola 3,0m x 3,0m,

- izolacja termiczna gr. 10cm (wg proj. architektuyry)

- hydroizolacja w cgtosci z izolach $cian fundamentowych,

- beton podktadowy C12/15 (B15) gr. 15cm,

- piasek zagszczony mechanicznig ¥ 0,95 gr. min. 100cm.

6.10 Izolacje.
* lzolacje przeciwwilgociowe, hydroizolacje:
Izolacje wg rozwizaa systemowych - izolacje typudredniego — bez parcia
hydrostatycznego.
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* lzolacje termiczne wg proj. architektury. Zestnzna warstwe styropianu mocowado
sciany murowanej klejem i tulejami np. HILTI ,1Z" @8 gwazdziami rozpgzajacymi z
tworzywa sztucznego lub innymiadznikami o identycznych wiaiwosciach
technicznych w iléciach: 4szt./rh dla powierzchniscian i 8 szt./h w naraach
wypuktychscian o szer. 2,0m od kradzi sciany. Stosowatalerzyki zatrzaskowe ,1Z-
T” 0 srednicy 90mm. Gibokas¢ zakotwienia tulei w murze min. 5cm. Skrajne otwory
wierci¢ min. 10cm od krawdzi sciany. Do wykonania ocieplenia stosawaateriaty z
jednego systemu.

7) Uwagi.

Wszelkiego rodzaju zmiany w projekcie konstrukejdignku lub zmiany mage wptyw na
konstrukcg nalezy bezwzgkdnie uzgadnié z autorem projektu konstrukciji.

Niniejszy projekt rozpatryw@tacznie z projektami innych bran

Wykopy fundamentowe odelir&komisyjnie z udziatem geologa w celu potwierdzenia
usunkcia nasypow i gleby w poziomie posadowienia fundatdw. Sciany wykopow
zabezpieczg na okres robot — nie dofmi¢ do nawodnienia wykopu.

W razie zalania wykopu i uplastycznienia gruntwzes€ uplastyczniona wybtargcznie, a
nastpnie ustabilizowa warstwg ttucznia kamiennego zaggczonego mechanicznie frakciji
31,5-63. uzupeldi chudym betonem o konsystencji poétsuchej ¢gagzonym
mechanicznie.

Na obrzeu ptyt fundamentowych zgodnie z rysunkami szczeggioi na szerokgci 1,0m
wymieni grunt do poziomu min.1,0m pamj projektowanego terenu na piasek
stabilizowany cementem w foi 150 kg/ni. Ponizej do poziomu gruntu rodzimego piasek
sredni zagszczony dod > 0,98.

Calas¢ robot wykonywé pod statym nadzorem osoby uprawnionej z zachowaigsad
sztuki budowlanej, przepisami BHP i prawa budowtgme

Opracowat: mgr in. Marcin Nosek
upr. SWK/0111/POOK/06

mgr inz. Michat Majchrzyk

Sprawdzit:  irk. Bozena Szcz@iak
upr. KL-228/88

Kielce listopad 2013
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczaca mazliwosci rozbudowy istniejacej oczyszczalnsciekow

1. Ogoblny opis obiektu.

Istniegca oczyszczalniasciekdbw w Pierzchnicy to mechaniczno-biologiczna
oczyszczalnigciekOw oparta na tzw. reaktorach porcjowych w ukiadSBR o wydajngci
ok. 280m3/d, wybudowana dla potrzeb obstugi terergkanalizowanych miejscowai
Pierzchnica i Pierzchnianka. Ponadto znegmi wytkownikami kanalizacji sanitarnej i
oczyszczalnisciekdw @ mleczarnia i Zaktady Opiekezo Lecznicze w Pierzchnicy.
Oczyszczalnigciekow przystosowana jest do przyjmowasteekow dowaonych.

Proces oczyszczandaiekdw realizowany w oparciu o obiekty:

— krata ptaska rzadka — udzenie do wsjpnego oczyszczani mechanicznego,

— pompowniasciekéw surowych — studnia zdgow zelbetowych Dn-1,5m, gbokdici
catkowitej 4,0m, wyposanie pompowni stanowidwie pompy zatapialne,

— krata workowa — urdzenie do mechanicznego oczyszczdoiekow zainstalowane na
poziomie posadzki w pomieszczeniu kraty

— skfadowisko skratek i osadu — obiekt, murowariyrewy, zadaszony.

— zbiornik retencyjno-gredniapcy — zbiornik podziemny walcowaty z TWS o
pojemndaci V=30m3. Zbiornik wyposegny w dwie pompy zatapialne. WEi
zbiornika zamontowano ruszt do wshego napowietrzaniciekdw.

— reaktory biologiczne SBR - 8 kpl. — zbiorniki cydiryczne usytuowane wewinz
budynku o pojemnii po V=10m3 kady. Wyposaenie zbiornikdw stanowi ruszt do
napowietrzania drobngpherzykowego.

— reaktory biologiczne SBR - 2 kpl. — zbiorniki cydiryczne usytuowane na zexirz
budynku o pojemniei po V=60m3 kady. Wymiary reaktorowsérednica D=4,0mm,
wysoka¢ H=4,60m. Reaktory SBR stanawabiorniki z TWS izolowane termicznie.
Wyposaenie zbiornikdw stanowi ruszt do napowietrzanisbdimzcherzykowego.

— zbiornik stabilizacji tlenowej osadu STO — 1 kgdiarnik cylindryczny usytuowany na
zewmntrz budynku o pojemrigi po V=60m3. Wymiary zbiornika&rednica D=4,0mm,
wysoka¢ H=4,60m. Reaktor STO stanowi zbiornik z TWS izodow termicznie.
Wyposaenie zbiornika stanowi ruszt do napowietrzania doghcherzykowego.

— urzadzenia do odwadniania osadu —aglzenie 3 workowe DRAIMAD.

— instalacja dozowania PIX — zbiornik o pojenscio/=800dm3, 10 pompek dozge do
reaktorow SBR.

— wylot do odbiornika — wylot kanatu z rur PVGednicy 200mm. Umocnienie skarp
wylotu ptytamizelbetowymi.

Obiekty pomocnicze i towarzysze:
— doprowadzeniéciekow kanatem grawitacyjnymsednicy1200PVC,
— zasilanie energetyczne linia NN od stacji transfaiorowej,
— droga dojazdowa, drogi i place wegtrzne o nawierzchni trwatej.
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Stan techniczny istniggych obiektow budowlanych i wypasenia technologicznego
jest ogolnie niezadowalgly. Generalnie istniega oczyszczalniaciekdéw jest w znacznym
stopniu wyeksploatowanaadtwymaga przebudowy z zastosowaniem nowych rgzafiw
zakresie cgsci mechanicznej, biologicznej.

Oczyszczalnigciekbw w m. Pierzchnica zostata zlokalizowana ngazdziatki o nr
ewid. 3601/1, powierzchnia terenu oczyszczaliekow w granicach ogrodzenia wynosi
0,22ha. Catkowita powierzchnia dziatki 1,34ha.

Lokalizacja oczyszczalniciekbw w wyniku rozbudowy nie zmieni¢si— obiekty
rozbudowywane, oraz projektowane nowe, usytuowaa kv granicach wiasrigiowych
dziatki istniepcej oczyszczalndciekow. Istniejca infrastruktura techniczna dojazd do terenu
oczyszczalni — bez zmian, doprowadzenie energikisieznej - zgodnie z warunkami
wydanymi przez Zakiad Energetyczny. Doprowadzenaywdo oczyszczalniciekdw —
projektowane w pasie drogi gminnej, odprowadzéaiekéw oczyszczonych do odbiornika —
przebudowa i zvekszeniesrednicy kanat$ciekdw oczyszczonych.

2. Stan techniczny obiektéw.

Stan techniczny podstawowych obiektéw technologichrpod wzgtdem konstrukcyjnym
jest ogdlnie dobry.
W trakcie wizji lokalnej i ogidzin obiektu, podczas ktérych przeprowadzono wywiad
uzytkownikiem obiektu, nie stwierdzono wad czy uszkaidelementow konstrukcji budynku,
ktore swiadczyty by o stanie awaryjnym. Stwierdzono uszeanda obrobek blacharskich,
nieszczelnéci odprowadzenia wéd opadowych, zawilgocetian, a take zarysowania
scian budynku oczyszczal#wviadczice o nieréwnomiernym osiadaniu budynku.
Wszystkie elementy konstrukcyjne istaiggj oczyszczalniciekow s w zadowalajcym
stanie technicznym.
Elementy oktadzinowe (tynki, powtoki malarskie)svednim stanie. Stwierdzono lokalne
spekania i odpryski tynkow, jak i znaczne ztuszczegpoaviok malarskich wewgirz i na
zewrntrz budynku.
W miejscach styku istniggych reaktorow i budynkge wykonane obrobki blacharskie
spowodowaty znaczne zawilgoced@an budynku.
Stwierdzono réwniz miejscowo posugta korozje obrébek blacharskich i nasad
kominowych.

Ogolnie mana stwierdz, ze obiekt istnigjcej oczyszczalniciekow pod wzgidem
konstrukcyjno-budowlanym jest svednim stanie technicznym.

3. Cel i zakres rozbudowy.

Celem rozbudowy oczyszczakuiekdw jest powgkszenie wydajneci obiektu hcznie z
czescia istniepca do przepustowdi sredniej dobowej @=480 n¥/d.

Do istniepcego budynku od strony wschodniej dobudowagdeie wiata sktadowania
osadu, a przy zachodniej elewacji wybudowany zastaoudynek technologiczny z
reaktorami SBR i STO oraz umieszczone zastanorniki retencyjnesciekow. Od strony
potudniowe] zlokalizowana dolzie kontenerowa stacja zlewcza We& potudniowo-
wschodniej dziatki bdzie zlokalizowany budynek socjalno techniczny.
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Zakres rozbudowy:

A adaptacja istniggej hali technologicznej dla potrzeb mantanowego uktadu
technologicznego

budynek technologiczny ( hala reaktoréw)
wiata sktadowania osadu,

budynek socjalno-techniczny,
kontenerowa stacja zlewcza

S

zbiornik retencyjny zlokalizowany w zachodniegéa dziatki.

4. Whnioski.

Planowan przebudow i rozbudowg istniepcej oczyszczalmiciekdw w miejscowsci
Pierzchnica opiniuje sipozytywnie ze wzgdu na przygte rozwhzania konstrukcyjne takie
jak:

— oddylatowanie konstrukcji obiektow projektowanyahistniepcego budynku,

- fundamentowanie projektowanych obiektow w postigiyfundamentowe;j
(konstrukcja niewrziwa na nierdbwnomierne osiadanie) ha wykonanym nmawy
nasypie budowlanym powstatym w wyniku wymiany grynt

— prowadzenie robot ziemnych w ostod@anek szczelnych,

— pozostawienidcianki szczelnej pod phytftundamentow hali reaktorow.

Takie rozwgzanie maksymalnie ogranicza wptyw projektowanegekdh na ju istniepcy.

Przygte w projekcie budowlanym rozgaania konstrukcyjne nie wptgmegatywnie na
istniejace obiekty i nie spowodgizmniejszenia bezpieczgtwa wytkowania.

Opracowat:  magr i Marcin Nosek
upr. SWK/0111/POOK/06

mgr inz. Michat Majchrzyk
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