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                                                                                                                            Zał. nr 3 
 
              TABELA  WARTOŚCI  PARAMETRÓW  GEOTECHNICZNYCH 
                                  WYDZIELONYCH  WARSTW  GRUNTU 
 

Temat: badanie    podłoża   gruntowego  wykonane  dla  potrzeb projektu budowy przydomowych  
             oczyszczalni   ścieków   w   miejscowości   Holendry,   gm.  Pierzchnica,   pow. kielecki,               
             woj. świętokrzyskie. 
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                       OBJAŚNIENIA: 

                 ID   -  stopień  zagęszczenia 
                 IL   -  stopień  plastyczności 
                 C    -  symbol konsolidowania gruntu 
                 m    -  współczynnik  materiałowy 
                 wnn  - normowa wilgotność naturalna 
                 wnr  -obliczeniowa wilgotność naturalna 
                 ςn    - normowa gęstość objętościowa w t/m3 

                 ςr     - obliczeniowa gęstość objętościowa w t/m3 
                 un   - normowy kąt tarcia wewnętrznego w stopniach 
                 ur   - obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego w stopniach 
                 Cun  - normowa spójność(kohezja) w kPa 
                 Cur  - obliczeniowa spójność(kohezja) w kPa 
                 Eon   - normowy moduł pierwotnego odkształcenia gruntu w MPa 
                 Eor   - obliczeniowy moduł pierwotnego odkształcenia gruntu w MPa 
                 Mon  -  normowy edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej(ogólnej) w MPa 
                 Mor   - obliczeniowy edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej(ogólnej) w MPa 
                 k       -  współczynnik filtracji w m/dobę 
                 3       -  kategoria urabialności 


