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L.WSTEP.

Niniejsze opracowanie sporzadzono w ,,QWIERT” Dominik Kuc, 25-148 Kielce,
ul. Kalinowa 27B, na zlecenie ,,STUDIOPROJEKT?” Z. Zielenski, 25-415 Kielce, ul. Gorna 20
pokoj 123.

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w szczegdlnosci
wodoprzepuszczalno$ci podloza, a takze zalegania poziomu wody gruntowej i kategorii
urabialnosci gruntoéw, dla potrzeb budowy przydomowych oczyszczalni $ciekow projektowanych
w miejscowosci Drugnia, gm. Pierzchnica, pow. kielecki, woj. $wigtokrzyskie.

Opini¢ tg opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.(Dz.U. z 2012 p0z.463) oraz z obowigzujagcymi normami
branzowymi.

II. POLOZENIE TERENU BADAN.

Miejscowos$¢ Drugnia, dla ktorej projektuje si¢ budoweg przydomowych oczyszczalni
$ciekow, lezy w potudniowo -wschodniej czgsci gm. Pierzchnica, pow. kielecki, woj.
swigtokrzyskie.

Pod wzgledem geograficznym omawiany teren w.g klasyfikacji Kondrackiego, lezy
w prowincji- Wyzyna Matopolska ,makroregion -Wyzyna Kielecka, Mezoregion - Pogorze
Szydlowskie a doktadniej jego centralna cze¢$¢. Wymieniony Mezoregion stanowi strefe
przejsciowa pomiedzy Goérami Swietokrzyskimi a Niecka Nidzianska.

Hydrograficznie teren gminy w przewadze nalezy do zlewni rzeki Nidy, podrzgdnie do
Czarnej Staszowskiej i Wschodniej.

I11. BUDOWA GEOLOGICZNA 1 WARUNKI WODNE.

Na terenie gm. Pierzchnica uwidaczniajg si¢ struktury paleozoiczne - Paleozoicznego
Cokotu Gor Swigtokrzyskich i mezozoiczne - Mezozoicznej Ostony Gor Swietokrzyskich, a takze
trzeciorzegdowe osady miocenu

W erozyjnych obnizeniach osadow starszych formuja si¢ osady plejstocenskie réznych
okresow glacjalnych i interglacjalnych. Wspotczesne doliny rzeczne wypehniajg holocenskie
aluwia w postaci piaskow, zwirdw, oraz gruntdéw organicznych. Miagzszo$¢ czwartorzedu wynosi
od zera do kilkunastu metrow.
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Warunki_wodne.
W granicach gminy wody podziemne zwigzane sg z utworami czwartorzedu,

trzeciorzedu, jury, triasu oraz dewonu i do niedawna byty gldownym zZrodiem zaopatrzenia ludnosci
w wodg.

Wody zwigzane ze skatami dewonu $rodkowego wydzielone zostaly jako GZWP(418)
Galezice — Bolechowice — Borkow w obrebie ktorego zlokalizowano dwa ujgcia zaopatrujace
ludno$¢ gminy Pierzchnica w wodeg, sa to: - Pierzchnianka i Wierzbie.

V. ZAKRES PRAC.

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych Jednostka Projektujgca wskazata
do wykonania 1 otwor badawczy. Projektant dopuszcza niewielkie zmiany lokalizacyjne punktu
wiercen. Gigbokos$¢ odwiertow — 2,00m.ppt.

Wykaz gospodarstw w obrebie ktorych wykonano rozpoznanie geologiczne:
1. Drugnia - Zalesie 11, dz. nr ewid. 557/1.

Punkt badawczy w terenie wytyczono metodg ortogonalna.

Wiercenia prowadzono systemem mechanicznym metoda obrotowa na sucho
$widrami spiralnymi urzadzeniem wiertniczym ,,DIGGA” zamontowanym na samochodzie
terenowym MAZDA.

Staly nadzor geologiczny pelnil autor opracowania, ktory prowadzil badania
makroskopowe przewiercanych gruntéw oraz obserwacje i pomiary zwierciadla wody gruntowej
zgodnie z obowigzujaca Norma.

Po wykonaniu niezb¢dnych badan i pomiaréw otwor zlikwidowano przez zasypanie
urobkiem wydobytym podczas jego glebienia.

Lokalizacj¢ otworu probnego przedstawiono na mapie dokumentacyjnej zat. nr 1 tego
opracowania.

Profil wykonanego otworu przedstawiono na karcie otworu probnego, zat. nr 2.

Podstawowe parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych
okreslono metoda ,,A”(rodzaj 1 stan gruntu), pozostale wyznaczono z zaleznosci korelacyjnych
parametrow wiodacych. Kategorie urabialnosci ustalono na podstawie PN-B-06050, natomiast
wodoprzepuszczalno$¢ podano za Z. Pazdro, B. Kozerski ,,Hydrogeologia Ogolna” W.G.
Warszawa 1990. Parametry te zestawiono w formie tabelarycznej zat. nr 3.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
GRUNTOWEGO.
Podloze gruntowe, miejsc w ktorych wykonano wiercenia, budujg grunty: niespoiste,
matospoiste, $redniospoiste, i prochnicze.
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Ww. grunty podzielono na pi¢¢ warstw geotechnicznych oznaczonych na kartach
otworow i tabeli parametrow geotechnicznych symbolem I, I i I1l. Z podziatu wytaczono grunty
prochniczne zalegajace w strefie przypowierzchniowej .

WARSTWA I - do warstwy tej zaliczcono grunty mineralne rodzime, niespoiste
reprezentowane przez, srednio zageszczone piaski drobne
Stopien zaggszczenia Ip =0,60
Kategoria urabialnosci - 3
Wodoprzepuszczalno$é klasy C ,,Srednia”, wspotczynnik filtracji k~ 6,00
m/dobe
Grunty stwierdzone na gt. 0,20m ppt. jako warstwe o migzszosci 0,30m.

WARSTWA Il - warstwe t3 reprezentujg grunty mineralne rodzime, matospoiste
wyksztatcone jako piaski gliniaste
Stopien plastycznosci - 1. = 0,00
Grupa skonsolidowania ,,C”
Kategoria urabialno$ci — 3
Wodoprzepuszczalno$é klasy D — ,,staba” wspotczynnik filtr. k = 0,0864 — 0,864
m/dobe

Grunty tej warstwy nawiercono na glebokosci 0,50m ppt. jako warstwe o
migzszosci 0,20m.

WARSTWA 111 — do warstwy tej zaliczono grunty mineralne rodzime, sredniospoiste
reprezentowane przez gliny
Stopien plastycznosci I = 0,00
Grupa skonsolidowania E
Kategoria urabialnos$ci — 4
Wodoprzepuszczalnos¢ — klasy E ,,‘potprzepuszczalne” wspotczynnik filtr.0,000864
—0,0864m/dobg
Gliny te stwierdzono na gltebokosci 0,70m ppt. jako warstwe o nieokreslone;j
migzszosci, poniewaz do planowanej glebokosci glin tych nie przewiercono.

Wody gruntowej do gt. -2m.ppt. nie stwierdzono zadnym z odwiertow .

V. WNIOSKI.

1. Z przeprowadzonych badan wynika, ze podloze gruntowe badanego terenu zbudowane jest
z gruntow: niespoistych — piaskéw drobnych , matospoistych — piaskow gliniastych,
$rednio spoistych- glin oraz prochniczych — gleby.

2. Charakter wodoprzepuszczalnosci gruntow od ,,sredniej” do ,,nieprzepuszczalnych”

3.Wystepujace grunty zaliczono od 2 - 4 kategorii urabialnosci.
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4. Woda gruntowa do gt. -2m.ppt. nie zostala stwierdzona.

5. Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U.2012,p0z.463) stwierdza si¢ ze na omawianym terenie
wystepuja proste warunki gruntowe a projektowany obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

W ZWIAZKU Z POWYZSZYM ZALECA SIE:

1. Projekt przydomowej oczyszczalni $ciekow dostosowac do przedstawionych warunkow
gruntowo-wodnych .

2. Uwzgledni¢ strefe przemarzania hz = 1,00mppt.



